	ANALIZA STANJA RAVNANJA Z OKOLJEM

čas obiska podjetja  4.9.2006 ob 12:00 h

	Ime podjetja
	TROPEX d.o.o.

	Ulica
	Šmarje 16

	Pošta
	6274 Šmarje

	Telefon
	(05) 663 48 00

	Fax
	(05) 663 48 01

	Elektronski naslov
	tropexdoo@siol.net 

	Glavna dejavnost (šifra dejavnosti)
	51.870 


	Velikost podjetja (m2)
	11.000 m2

	Število zaposlenih
	45

	Delovni čas
	od ponedeljka do petka od 600 do 1400 ure in od 1400 do 2200 ure. Občasno tudi ob sobotah.

	Leto ustanovitve
	2001

	Kontaktna oseba
	ga. Milkovič Snežana

	Opombe:
	


	OPIS LOKACIJE

	Varstveni režim
	Vodovarstveni režim (razred)
	Območje hrupa
	Industrijska cona, poslovno-stanovanjska

	/
	/
	III. območje hrupa
	Poslovno stanovanjsko območje


	Imate pooblaščenca za varstvo okolja?

(DA/NE) 

(znotraj/ po pogodbi)
	Imate sistem ravnanja z okoljem?

(ISO, EMAS…)
DA/ NE)

Kateri sistem?
	Poznavanje okoljske zakonodaje?

(DA/NE)
	Kako dobivate info. o stanju na področju ravnanja z okoljem?

(mediji, pogovor,…)
	Ali ste dovolj informirani o stanju na področju ravnanja z okoljem? 
	Informiranje zaposlenih?

(DA/NE)

Način?
	Informiranje javnosti?

(DA/NE)

Način?

	NE
	NE
	Srednje
	Jih ne dobivamo
	Srednje
	NE
	NE


	TEHNOLOGIJA

	Ime/vrsta naprave
	Moč naprave
	Poraba (voda, olje in drugi energenti)
	Vzdrževanje
	Pripombe

	Varilne priprave
	
	Elektrika
	Lastno vzdrževanje
	

	Preše (stiskalnice)
	
	Mazilna olja
	
	

	Stružni avtomati
	
	Strojna in mazalna olja
	
	

	Montažni stroji
	
	
	
	

	Pralni stroji
	
	Pomivalno sredstvo
	
	

	Vrtalni stroji
	
	
	
	

	Žaga
	
	Emulzija
	
	


	TOK SUROVINE

	Surovina
	Nabava (dobavitelj/sami)
	Skladiščenje

(DA/NE) 
	Način skladiščenja?
	Vhodno/Vmesno /

Končno
	Poraba (dnevna/mesečna)
	Pripombe

	Kovina
	Dobavitelj
	DA
	Pokrito skladišče
	Vhodno/vmesno
	65 t /mesec
	

	Strojna mazalna olja 
	
	DA
	Pokrito skladišče, ločen prosto, beton, naklon na  lovilec olj
	Vhodno/vmesno
	10 l/mesec
	

	Pralna sredstva
	
	DA
	V proizvodnji, beton nad lovilno posodo
	Vhodno/vmesno
	5 l /mesec
	

	Plinske jeklenke
	
	DA
	Pokrito skladišče
	Vhodno/vmesno
	700 kg/mesec
	


	ODPADKI                                                                                                                                                                Ali nastajajo odpadki?                DA

	Vrste odpadkov?
	Načrt gospodarjenja z odpadki?
	Ločeno zbiranje odpadkov?
	Količina nevarnih odpadkov?
	Količina drugih odpadkov?
	Zavezanec za poročanje o količini odpadkov?

	Nevarni/nenevarni
	DA
	DA
	200 l /leto (emulzije in olja)
	177 kg /leto
	DA

	Naziv odpadka /vrsta
	Klas.št.

odpadka
	Količina
	Ravnanje v podjetju (ločevanje)
	Prevzem


	Evidenčni listi o predaji odpadkov
	Strošek prevzema

	Opilki in ostružki železa
	120101
	8649 kg
	DA
	Urejen
	DA
	

	Odpadna olja
	13 02 05*
	200 l 
	DA
	Zbiranje
	NE
	

	Karton
	15 01 01
	2920 kg
	DA
	Urejen
	DA
	

	Zaoljene krpe
	15 02 02*
	
	NE
	Neurejen
	NE
	

	Drugi delci železa
	12 01 02
	147285 kg
	DA
	Urejen
	DA
	

	DrugI les, ki ni zajet v 200137
	20 0138
	3000 kg
	DA
	Urejen
	DA
	

	Mešani komunalni odpad
	20 03 01
	15200 kg
	DA
	Urejen
	DA
	


* oznaka za nevarni odpadek
	VODA

	Poraba vode (m3/leto)


	Odpadne vode

(Industrijske, hladilne, sanitarne, padavinske…)
	Kam so speljane?

(kanalizacija z čistilno napravo, kanalizacija brez čiščenja, vodotok, ponikanje)
	Količina odpadnih vod (1000 m3/leto)
	Predhodno čiščenje pred izpustom?


	Vsebovane Snovi (tipična sestava)
	Zavezanec za monitoring

	Presežene mejne vrednosti glede na monitoring
	Procesi / spremljajoči procesi , kjer se porablja voda

	Tehnologija
	Drugo
	Industrijske
	Zaprt sistem; vseeno nekaj izhlapi nekaj pa odteče preko usedalnika v interno kanalizacijo in nato v Drnico

	/
	Vsedovalnik
	/
	DA, zadnje meritve so izvajali leta 2004, po zaprtju galvane
	Celotni dušik, usedljive snovi, nikelj , BPK
	

	7 m3
	650 m3
	Hladilne
	/
	*T
	
	
	
	
	

	
	
	Sanitarne
	Voda odteka preko neprepustne greznice v  usedalnik, nato v interno kanalizacijo v Drnico
	
	
	
	
	
	

	
	
	Padavinske
	Odteka s streh in mešano utrjenih in asfaltiranih površin preko interne kanalizacije v Drnice 
	
	
	
	
	
	


	ZRAK
	

	Viri onesnaževanja zraka?
	Snovi-emisije v zrak?
	Čistilne naprave?
	Izvedene meritve emisij?(kdaj?)
	Zavezanec za poročanje?
	Presežene mejne vrednosti?

	Varjenje
	Imajo Zaprt sistem , emisije gredo čez filtre v strojih, izpuhi se očistijo in ostajajo v delavnici
	
	NE
	NE
	/


	HRUP

	Dejavnost povzroča hrup?

DA/NE
	Izvedene meritve hrupa? (Kdaj?)
	Zavezanec za poročanje? (DA/NE)
	Pripombe

	DA
	DA, leta 2003
	DA, meritve morajo izvajati na vsake tri leta
	


	ENERGENTI

	Naziv energenta (kurilno olje, plin, elektrika…)
	Količina?

(olje, nafta)
	Skladiščena količina?

(olje)
	Poraba?
	Zamenjava?
(dobavitelj/sami)
	Pripombe

	Elektrika
	/
	/
	22.400 KWh
	
	

	Kurilno olje
	/
	Rezervoar velikosti 

10 00 l 
	3000 l 
	Lovilna posoda
	Za gretje prostorov pozimi

	Plin propan-butan
	
	Rezervoar velikosti 

1750 l
	3400 l /leto
	Zunanji, ograjen z nadstrešnico
	


	NEVARNE SNOVI                                                                                                                                    Ali se uporabljajo nevarne snovi?   DA 

	Vrsta
	Oznaka nevarnosti
	Poraba?
	Skladiščenje? DA/NE

Količina?
	Trenutno prisotna količina?
	Ustreznost skladiščne površine
	Nabava?
(sami/dobavitelj)

	Olja 
	Xn
	
	DA
	400 kg
	Pokrito skladišče, ločen prostor, beton, naklon na  lovilec olj
	

	Pralna sredstva
Pomivalno sredstvo
	F 
R 31, 35

S 23,26,27, 28,36,37,39,45
	5 l /mesec
	DA; 25 kg
	25
	V proizvodnji za sprotno uporabo, beton nad  lovilno posodo
	

	Odpadna olja- emulzija
	
	
	DA; 200 kg
	200 kg
	Zunaj v ograjenem prostoru z nadstrešnico nad lovilcem
	

	Metalgin RP
	R 10-36/38-65
S 23 B-26-36/37/39-62
	10 l /mesec
	DA; 50 kg
	50 kg
	V proizvodnji za sprotno uporabo, beton nad  lovilno posodo
	

	Plin propan-butan
	Xn
	3400 l /leto
	Rezervoar velikosti 

1750 l
	
	Zunanji rezervoar, nad lovilcem, ograjen in  z nadstrešnico
	

	Kurilno olje
	/
	 3000 l
	Rezervoar velikosti 

1000 l
	
	Nad lovilno posodo, Ne izvajajo tlačnih preizkusov posod
	


	TLA

	Površina in opremljenost  parkirišča?
	Površina in opremljenost kjer se nahaja tehnologija? 
	Površina in opremljenost skladišča?
	Površina in opremljenost, kjer se izvajajo občasne dejavnosti? (pranje podvozja, pretakanje…)

	Asfalt in pesek
	Beton z lovilnimi posodami
	Beton z lovilnimi posodami
	Iz 200 l v manjše posode nad lovilno posodo


	TRANSPORT

	Dnevno število dovozov odvozov (ferkvenca) po vrsti vozil
	Dnevno število dovozov odvozov ; kombi 2/teden, osebni avtomobil 30/dan, kamion 2/teden

	Poseben dovoz/ dovoz skozi naselje
	Dovoz skozi naselje

	Način in lokacija parkiranja
	Lastna 


	Pritožbe sosedov? NE
	Obisk inšpektorja za okolje?  DA, 2003

	Število letno:             
	Zadnja pritožba(leto):
	


Vir tveganja za okolje

Glede na Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 88/2005) podjetje ni vir tveganja za okolje.

Rezultati izvedenih meritev in ustreznost rezultatov z zakonodaje

Hrup povzroča obratovanje strojev in naprav v sklopu obrata. Glede na pridobljene podatke ni bilo preseženih mejnih vrednosti kazalcev hrupa.
Podjetje je izvedlo zadnje meritve (monitoringe) onesnaženosti odpadnih voda v letu 2004. V tem obdobju so zaprli obrat galvane. Rezultati so pokazali presežene mejne vrednosti za celotni dušik, usedljive snovi, nikelj in BPK5.
Podjetje do sedaj ni izvajalo meritev emisije v zrak.
Opombe anketarja

V bližnji prihodnosti podjetje namerava preseliti proizvodnjo na novo lokacijo. V okviru obiska podjetja je bil opravljen tudi terenski ogled območja. Zelo nejasno nam je bilo pojasnjeno stanje glede odvajanja odpadnih, padavinskih in sanitarnih voda. Namreč vse vode, se ločeno zbirajo in se po odvodnikih združijo v skupni kolektor te nato izpustijo v vodotok reke Drnice. V primeru, da je odvodnja voda urejena na tak način, to predstavlja direktno onesnaževanje vodotoka. Zaradi te nejasnosti, nismo mogli le-tega podrobneje obravnavati v sklopu ključnih ugotovitev. 
Glavne ugotovitve in priporočila
Pri izvajanju obravnavane dejavnosti nastajajo nevarni odpadki. Nevarnih odpadkov ni dovoljeno med komunalne odpadke (onesnažene krpe). Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/2002, 20/2001, 13/03) ne dovoljuje mešanja različnih skupin nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov, saj bi tako lahko prišlo do nastanka vse večje količine nevarnih snovi. Izjemoma je za mešanje možno dobiti dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, vendar le, če se s tem zagotavlja večja varnost predelave ali odstranjevanja, poleg tega pa morajo za to biti izpolnjeni določeni pogoji.

Z ozirom na pridobljene informacije in ugotovitve v času obiska priporočamo, da naj podjetnik v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/1998, 45/2002, 20/2001, 13/03):

· poskrbi za zbiranje, pravilno skladiščenje in varno odstranjevanje nevarnih odpadkov.

· uredi primeren prostor za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov in embalaže pred predajo pooblaščeni organizaciji.

· odpadke, nevarne odpadke in embalažo naj odlaga ločeno, da ne prihaja do mešanja  odpadkov,

· vse tako zbrane odpadke, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti naj predaja dobavitelju ob nabavi novih količin ali organizaciji, pooblaščeni za ravnanje z nevarnimi odpadki 

· ob vsaki predaji odpadkov je potrebno pridobiti evidenčne liste in zagotoviti hranjenje le-teh za dobo petih let. 

· Ministrstvu za okolje in prostor najkasneje do 31. marca za prejšnje leto dostavi poročilo o proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto, saj količina nevarnih odpadkov presega 5 kg nevarnih odpadkov letno.
· Za ravnanje z odpadnimi olji je potrebno upoštevati določila Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Ur. list RS, št. 85/98). 

Z ozirom na zelo nejasno urejeno stanje glede odvajanja odpadnih, padavinskih in sanitarnih voda predlagamo, da naj se podrobneje pregledajo način odvajanja le-teh. Za preprečevanje onesnaževanja vodotoka reke Drnice je predlagamo, da se odvajanje odpadnih, sanitarnih in padavinskih voda uskladi z zahtevami Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05),

Predlagamo, da naj se sodi z oljem in ostala embalaža z nevarnimi snovmi shranjuje v ograjenem prostoru s primerno podlago. Za ureditev takega prostora pa naj se upoštevajo določila Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi, (Ur.l. SRS 3/79).
Okoljski vidiki  in vplivi delovanja podjetja

Okoljski vidiki delovanja podjetja so predvsem raba vode, raba energentov (elektrika, naftni derivati…) ter raba surovin. Okoljski vidiki vezani na proces delovanja podjetja  pa so nastale odpadne vode, hrup in odpadki ter tveganje zaradi uporabe nevarnih snovi, ki se pojavljajo kot vplivi delovanja podjetja. Za boljše obvladovanje okoljskih vidikov in čim večje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje naj podjetje posveti večjo pozornost  spremljanju in omejevanju: 
· količine porabljene vode

· količine porabljene energije in energentov 

· količine proizvedenih odpadkov
· načinu odvajanja odpadni, padavinskih in sanitarnih voda.
	Ocena okoljske učinkovitosti podjetja
	(
	(
	(

	Raba energentov
	
	X
	

	Raba surovin
	
	X
	

	Ločeno zbiranje odpadkov
	
	X
	

	Notranje recikliranje odpadkov
	
	
	

	Kakovost odpadne vode
	
	
	X

	Emisije v zrak
	
	X
	

	Hrup 
	
	X
	

	Skladiščenje nevarnih snovi
	
	X
	

	Urejenost površin (parkirišče, tehnologija)
	
	
	X

	Transport
	
	X
	

	Odnosi s sosedi
	
	X
	

	Informiranje javnosti
	
	
	X

	Poznavanje okoljske zakonodaje
	
	X
	


