	ANALIZA STANJA RAVNANJA Z OKOLJEM

čas obiska podjetja 6.9.2006  ob 8.00 h

	Ime podjetja
	CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

	Ulica
	Cesta marežganskega upora 2

	Pošta
	6000 Koper

	Telefon
	(05) 66 58 100

	Fax
	(05) 66 58 250

	Elektronski naslov
	vjko.grzelj@cimos.si 

	Glavna dejavnost (šifra dejavnosti)
	DM 34.300  PROIZVODNJA DELOV IN DODATNE OPREME ZA MOTORNA VOZILA 

DM 34.300 008  Deli za motorna vozila, proizvodnja 

	Velikost podjetja (m2)
	62.000 m2 od tega je pokritih površin 17.000 m 2

	Število zaposlenih
	690 

	Delovni čas
	Dvoizmenski

	Leto ustanovitve
	1972

	Kontaktna oseba
	g. Grželj Vojko


	OPIS LOKACIJE

	Varstveni režim
	Vodovarstveni režim (razred)
	Območje hrupa
	Industrijska cona, poslovno-stanovanjska

	/
	/
	Območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom
	Industrijska cona


	Imate pooblaščenca za varstvo okolja?

(DA/NE) 

(znotraj/ po pogodbi)
	Imate sistem ravnanja z okoljem?

(ISO, EMAS…)

DA/ NE)

Kateri sistem?
	Poznavanje okoljske zakonodaje?

(DA/NE)
	Kako dobivate info. o stanju na področju ravnanja z okoljem?

(mediji, pogovor,…)
	Ali ste dovolj informirani o stanju na področju ravnanja z okoljem? 
	Informiranje zaposlenih?

(DA/NE)

Način?
	Informiranje javnosti?

(DA/NE)

Način?

	NE
	DA, imajo  ISO 14001, ISO 9001, 

ISO TS 16 949
	DA
	Vodijo register zakonodaje
	DA, večje povezovanje z občino
	DA, info točko, glasilo
	Imajo spletno stran


	TEHNOLOGIJA

	Ime/vrsta naprave
	Moč naprave
	Poraba (voda, olje in drugi energenti)
	Vzdrževanje
	Pripombe

	Preša (stisklanica)
	600  ton
	Elektrika, Butan propan, Kurilno olje

100 m3 letno
	Sami
	

	Dva pralna stroja 
	74 KW
	
	Sami
	


	TOK SUROVINE

	Surovina
	Nabava (dobavitelj/sami)
	Skladiščenje

(DA/NE) 
	Način skladiščenja?
	Vhodno/Vmesno / Končno
	Poraba (dnevna/mesečna)
	Pripombe

	Železo, cevi, trakovi (pločevina)
	Dobavitelj
	DA
	Ločeno skladišče, zaprt prostor z lovilnimi posodami
	Vhodno/Vmesno 
	12 tisoč t/leto
	

	Razne trokomponente
	Dobavitelj
	DA
	
	Vhodno/Vmesno 
	110 mil. kosov /leto
	

	Pralna sredstva
	Dobavitelj
	DA
	
	Vhodno/Vmesno 
	0,9 t /leto
	

	Olja in mazila
	Dobavitelj
	DA
	
	Vhodno/Vmesno 
	16 t/leto
	

	Emulzija
	Dobavitelj
	DA
	
	Vhodno/Vmesno 
	3,1 t/ leto (koncentrat)
	


	ODPADKI                                                                                                                                                                Ali nastajajo odpadki?                DA 

	Vrste odpadkov?
	Načrt gospodarjenja z odpadki?
	Ločeno zbiranje odpadkov?
	Količina nevarnih odpadkov?
	Količina drugih odpadkov?
	Zavezanec za poročanje o količini odpadkov?

	Nevarni/ nenevarni
	DA
	DA
	23560 kg
	504358712 kg
	DA

	Naziv odpadka /vrsta
	Klas.št.

odpadka
	Količina
	Ravnanje v podjetju (ločevanje)
	Prevzem


	Evidenčni listi o predaji odpadkov
	Strošek prevzema

	Mešani komunalni odpadki
	200301
	51900 kg
	DA
	Komunala
	DA
	Dinos 10.544.675 SIT

Ekoles 486.576 SIT

Komunala 46.221 SIT

	Drugi delci železa
	120102
	4863903 kg
	DA
	Dinos
	DA
	

	Opilki ostružki aluminija
	120103
	9435 kg
	DA
	Dinos
	DA
	

	Drugi delci barvnih kovin
	120104
	10079 kg
	DA
	Dinos
	DA
	

	Izrabljene str. emulzije
	120109*
	21200 kg
	DA
	Ekoles
	DA
	

	Neklorirana str. in mazalna olja
	130205*
	4400 kg
	DA
	Dobavitelj (OMV)
	DA
	

	Kovinska embalaža
	150104
	4790 kg
	DA
	Dinos
	DA
	

	Onesnažena embalaža
	150110*
	0,340kg
	DA
	Ekoles
	DA
	

	Papir in karton
	200101
	54080 kg
	DA
	Dinos
	DA
	

	Lesena embalaža
	150103
	44500 kg
	DA
	Dinos
	DA
	

	Absorbenti, fil.sredstva
	150202*
	2220 kg
	DA
	Ekoles
	DA
	

	Plastična embalaža
	150102
	4900 kg
	DA
	Dinos
	DA
	

	Mešana embalaža
	150106
	0,120 kg
	DA
	Dinos
	DA
	

	Pripombe ( Težave pri ravnanju z odpadki): 
	


Legenda:

· * oznaka nevarnega odpadka Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01, 13/03; Klasifikacijski seznam  odpadkov (priloga 1)).

	VODA

	Poraba vode (m3/leto)

9850 m3/leto
	Odpadne vode

(Industrijske, hladilne, sanitarne, padavinske…)
	Kam so speljane?

(kanalizacija z čistilno napravo, kanalizacija brez čiščenja, vodotok, ponikanje)
	Količina odpadnih vod (m3/leto)
	Predhodno čiščenje pred izpustom?

DA/NE
	Vsebovane Snovi (tipična sestava)
	Zavezanec za monitoring

DA/NE
	Presežene mejne vrednosti glede na monitoring
	Procesi / spremljajoči procesi , kjer se porablja voda

	Tehnologija

Pralnica strojev
	Drugo
	Industrijske
	v ČN preko lovilcev maščob  v javno kanalizacijo ki se konča s čistilno napravo
	100 m3
	DA, separator, le mehansko čiščenje
	Neraztopljene snovi, Used.sn, KPK, BPK5, Cd, Ni, Pb, AOX, celotni fosfor,nitritni dušik, celotni krom, sulfat,celotni ogljikovodiki, lahko hlapni klorirani ogljikovodiki, tenzidi, klor-prosti
	DA
	DA, KPK, BPK5, AOX celotni ogljikovodiki, tenzidi
	

	
	
	Hladilne
	Zaprt sistem
	*T
	
	
	
	
	

	
	
	Sanitarne
	Javno kanalizacijo ki se konča s čistilno napravo
	9750 m3
	NE
	
	
	
	

	
	
	Padavinske
	Preko lovilcev olj, v meteorni izpust
	
	
	
	
	
	


Opombe: Zaradi preseganja mejnih vrednosti emisij v vode, podjetje razmišlja o zamenjavi predhodnega čiščenja odpadih vod (npr. Vakumski uparjevalnik).

	ZRAK
	

	Viri onesnaževanja zraka?
	Snovi-emisije v zrak?
	Čistilne naprave?
	Izvedene meritve emisij?

(kdaj?)
	Zavezanec za poročanje?
	Pripombe (npr. smrad)

	Odsesavanje iz varilnih robotov
	Skupni prah

Dušikovi oksidi
	NE
	DA, 21.11.2005, ni potrebno izvajati nadaljnjih meritev do 31.12.2007
	DA
	Izvedene prve meritve, opustitev meritev koncentracij.


	HRUP

	Dejavnost povzroča hrup?

DA/NE
	Izvedene meritve hrupa? (Kdaj?)
	Zavezanec za poročanje? (DA/NE)
	Pripombe

	DA
	2005
	DA
	


	ENERGENTI

	Naziv energenta (kurilno olje, plin, elektrika…)
	Količina?

(olje, nafta)
	Skladiščena količina? (olje)
	Poraba?
	Zamenjava?

(dobavitelj/sami)
	Pripombe

	Kurilno olje
	
	Povp. 10 000 l
	350.000 l  /leto
	Skupno z dobaviteljem
	Rezervoar velikosti 20 x 20 m

	Elektrika
	
	
	5.401.000 kWh/leto
	
	

	Plin (butan in propan, argon in CO2)
	
	Povp. 2m3 in  20 jeklenk
	
	Skupno z dobaviteljem
	Imajo rezervoar velikosti 5 m3 in 20 jeklenk


	NEVARNE SNOVI                                                                                                                        Ali se uporabljajo nevarne snovi?   DA / NE

	Vrsta
	Oznaka nevarnosti
	Poraba?
	Skladiščenje? DA/NE

Količina?
	Trenutno prisotna količina?
	Ustreznost skladiščne površine
	Nabava?

(sami/dobavitelj)

	Jeklenke (argon in CO2)
	
	26.280 l
	Povp. 2m3 in  20 jeklenk
	40 jeklenk
	DA
	

	Jeklenke ( propan in butan)
	
	
	
	
	
	


	TLA

	Površina in opremljenost  parkirišča? (pesek, beton, lovilci…)
	Površina in opremljenost kjer se nahaja tehnologija? (beton, lovilna posoda)
	Površina in opremljenost skladišča?
	Površina in opremljenost, kjer se izvajajo občasne dejavnosti?

 (pretakanje)

	Beton, lovilci
	Beton, lovilna posoda
	Zaprt prostor, lovilne posode
	Nameščene lovilne posode


Opomba: Podjetje izvaja redne kontrole oljnih lovilcev in maščobo lovilcev. Kontrole izvaja podjetje EKO LES Ptuj. Na površini podjetja se nahaja devet maščobo oz. olje  lovilcev.

	TRANSPORT

	Dnevno število dovozov odvozov (ferkvenca) po vrsti vozil
	Skupno število odvozov in dovozov poltovornih vozil je deset na dan.

Skupno število odvozov in dovozov tovornih vozil je dvajset na dan.

Skupno število odvozov in dovozov osebnih vozil je dvesto na dan.

	Poseben dovoz
	Poseben dovoz

	Način in lokacija parkiranja
	Lastna 


	Pritožbe sosedov? NE
	Obisk inšpektorja za okolje?  DA; 2004

	Število letno:             /
	Zadnja pritožba(leto): /
	


Vir tveganja za okolje

Glede na Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS, št. 88/2005) podjetje ni vir tveganja za okolje.

Rezultati izvedenih meritev in ustreznost rezultatov z zakonodaje

Podjetje je izvajalo meritve emisij v zrak, vode in hrup. Meritve so pokazale presežene mejne vrednosti za emisije v vode in sicer za parametre KPK, BPK5, AOX celotni ogljikovodiki in tenzide. Zaradi preseganja mejnih vrednosti emisij v vode, podjetje išče primernejšo ureditev za   predhodno čiščenje odpadih vod. Meritve hrupa so pokazale, da mejne vrednosti hrupa v naravnem in življenjskem okolju niso presežene. Meritve emisij v zrak so bile izvedene  21.11.2005. Meritve so pokazala de mejne emisijski parametri niso preseženi, zato podjetju  ni potrebno izvajati nadaljnjih meritev do 31.12.2007.
Opombe anketarje ali anketiranca

Podjetje spodbuja uvajanje čistejših tehnologij z namenom zmanjšati negativne vplive na okolje, zaradi svojega delovanja. Podjetje ima vpeljan sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, sistem zagotavljanja kakovosti ISO  9001 in ISO TS 16 949.
Glavne ugotovitve in priporočila

Mejne vrednosti parametrov za odvajanje odpadne vode po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/2005) so bile v času obiska podjetja presežene (na podlagi posredovanih podatkov o zadnjem monitoringu). Za zmanjšanje obremenjevanja z industrijsko odpadno vodo je v skladu z omenjeno Uredbo treba izvesti sledeče ukrepe:

· upravljavec naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v vode ali v javno kanalizacijo, mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali naprave za prečiščenje industrijske odpadne vode ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku v vode ali v javno kanalizacijo sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaženja.

· upravljavec naprave mora izpad ali okvaro iz prejšnjega odstavka prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja, in če se odvaja industrijska odpadna voda v javno kanalizacijo, o tem obvestiti izvajalca javne službe.
Po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo(Ur.l. RS, št. 47/2005) lahko inšpektor, pristojen za varstvo okolja, na podlagi obvestila izvajalca javne službe ali, če to sam ugotovi, upravljavcu naprave omeji količino industrijske odpadne vode, ki se sme iz naprave odvajati v javno kanalizacijo, če zaradi čiščenja industrijske odpadne vode iz naprave komunalna ali skupna čistilna naprava ne obratuje v skladu s to uredbo in v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. 
Inšpektor, pristojen za varstvo okolja, lahko v primeru iz prejšnjega odstavka upravljavcu naprave prepove odvajati industrijsko odpadno vodo iz naprave v javno kanalizacijo, če ugotovi, da:

· industrijska odpadna voda presega predpisane mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo,

· zaradi skupnega čiščenja industrijske in komunalne odpadne vode onesnaženost blata iz komunalne ali skupne čistilne naprave presega predpisane mejne vrednosti za blato, ki se lahko uporablja v kmetijstvu.
Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave ima zaradi varovanja naprave v primeru izrednih razmer, če so določene v okoljevarstvenem dovoljenju, pravico začasno prekiniti dotok odpadne vode na komunalno ali skupno čistilno napravo.

Skladno z 82. členom Zakona o varstvu okolja je potrebno za obratovanje naprave ali za vsako večjo spremembo v obratovanju pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla in so zanjo predpisane mejne vrednosti emisij. Naprave, ki povzročajo emisije v vode oziroma v tla in za katere je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje so predvsem:

· Naprave, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode

· Komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvajajo odpadno vodo neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode

· Zadrževalniki, čistilne naprave ter lovilci olj padavinske odpadne vode.
Z zakonskimi zahtevami je podjetje uvrščeno med IPPC zavezance, med tako imenovana podjetja, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega. Upravljavci obstoječih naprav morajo vlogo za okoljevarstveno dovoljenje vložiti najkasneje do 10.10.2006, dovoljenje pa pridobiti najkasneje do 10. 10. 2007. Obstoječe naprave so tiste, ki so 28. maja 2005 že obratovale ali do tega datuma že pridobile gradbeno dovoljenje. Vsi viri emisij bodo morali dosegati vrednosti, ki so postavljene v tako imenovanih BREF dokumentih in pri tem upoštevati najboljšo razpoložljivo tehnologijo.
Okoljski vidiki  in vplivi delovanja podjetja

Okoljski vidiki delovanja podjetja so predvsem raba elektrike, raba naftnih proizvodov, raba vode ter raba surovin, kot so železo in pločevina, olja in mazila, emulzija, razne trokomponente, pralna sredstva in pomožni materiali. Okoljski vidiki vezani na proces pa so nastale odpadne vode, odpadki, sproščanje toplote in povzročanje hrupa.
Neposredni vplivi delovanja podjetja na okolje so zatorej: poraba naravnih virov, onesnaževanje voda, emisije v zrak, hrup. Za boljše obvladovanje okoljskih vidikov in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje je podjetje celovito in načrtno, po področjih sprejelo določene ukrepe, kot so: izboljšanje izkoristka razsvetljave, zmanjšana poraba stisnjenega plina, zmanjšanje porabe surovin in energentov, recikliranje kovinskih odpadkov v globalnih centrih, sanacija kotlovnica, ureditev toplotnih razmer v delovnih in pomožnih prostorih…
	Ocena okoljske učinkovitosti podjetja
	(
	(
	(

	Raba energentov
	
	X
	

	Raba surovin
	
	X
	

	Ločeno zbiranje odpadkov
	X
	
	

	Notranje recikliranje odpadkov
	X
	
	

	Kakovost odpadne vode
	
	
	X

	Emisije v zrak
	
	X
	

	Hrup 
	
	X
	

	Skladiščenje nevarnih snovi
	X
	
	

	Urejenost površin (parkirišče, tehnologija)
	X
	
	

	Transport
	
	X
	

	Odnosi s sosedi
	X
	
	

	Informiranje javnosti
	
	X
	

	Poznavanje okoljske zakonodaje
	X
	
	


