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MESTNA OBCINA KOPER PREDLOG
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA Prva obravnava

Ob¢inski svet - Consiglio comunale

Na podlagi petega odstavka 61. ¢lena Zakona o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07,
70/08 — ZVVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — UPUDPP-A, 109/12,
76/14 — odl. US in 14/15 — ZUUJFO), 29. ¢lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, &t.
94/07 — uradno preéiséeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF in 14/15 — ZUUJFO) in na
podlagi 27. ¢lena Statuta Mestne ob¢ine Koper (Uradne objave, st. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list
RS, §t. 90/05, 67/06, 39/08) je Obcinski svet Mestne ob¢ine Koper na seji dne ........... sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem nacrtu
»Marina in komunalni privezi« v Kopru

l. PREDMET PROSTORSKEGA AKTA
1. ¢len

S tem odlokom se sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem nacrtu »Marina

in komunalni privezi« v Kopru (Uradni list RS, §t. 90/2005) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
LN).

Spremembe in dopolnitve LN je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper, pod Stevilko U/038-2011.

2. Clen
(sestavni deli prostorskega akta)

Spremembe in dopolnitve LN vsebujejo besedni in grafiéni del ter priloge.

Besedni del vsebuje:
- odlok

Graficni del vsebuje:
1. Izsek iz grafiCnega nacrta kartografskega dela obCinskega prostorskega nacrta s prikazom
lege prostorske ureditve v §irSem obmocju

Obmocje sprememb in dopolnitev LN z obstojec¢im parcelnim stanjem

Obmocje sprememb in dopolnitev LN na ureditveni situaciji veljavnega LN

Ureditvena situacija

Geodetska zazidalna situacija

Zbirna karta komunalnih naprav

Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi obmog;ji

Nooabkwn

Priloge prostorskega akta so:
1. IzvleCek iz hierarhi¢no viSjega prostorskega akta, ki se nanaSa na obravnavano obmocje
2. Prikaz stanja prostora
3. Smernice in mnenja
4. Obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta
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5. Povzetek za javnost

3. ¢len
(predmet sprememb in dopolnitev LN)

Predmet sprememb in dopolnitev LN je prostorska ureditev zelenih in Sportno-rekreacijskih povrsin
kot zaCasna prostorska ureditev na obmocju morfoloske enote C (v nadaljevanju: ureditveno obmocje
spremembe in dopolnitev LN). Poleg tega spremembe in dopolnitve LN vkljucujejo posamezne
spremembe in dopolnitve dolocil odloka kot tehni¢ne, terminoloske ali formalno-pravne posodobitve
na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora.

4. Clen
(ureditveno obmoc¢je sprememb in dopolnitev LN)

Ureditveno obmocje sprememb in dopolnitev LN obsega okvirno 3ha zemljiS¢ na obmodcju
morfoloske enote C (obmodéje Skvera s kontaktnimi povr§inami, obmo¢je parka in mandrac¢a v ustju
Badasevice).

Ureditveno obmoc¢je sprememb in dopolnitev LN obsega parcele/dele parcel: 1404/4, 1405/5, 1406/1,
1406/3, 1407, 1408/1, 1409/1,1410/2,1410/3, 1411/2, 1411/3,1411/4, 1412/1, 1412/3, 1412/4, 1413/1,
1413/3, 1413/4, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1543/1, 1543/2, 1544, 1555, 1556/10, 1556/11, 1626/3,
1626/4, 1626/5, 1626/6, 1628, vse k.0. 2605 Koper.

Meja ureditvenega obmocja sprememb in dopolnitev LN je prikazana na naértih graficnega dela iz 2.

¢lena tega odloka

1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

5. ¢len

V 14. ¢lenu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Hortikulturne ureditve ne smejo v nobenem primeru $kodljivo vplivati na obstojece in predvidene
podzemne infrastrukturne vode in naprave. Znotraj varovalnih koridorjev podzemnih vodov ni
dovoljena zasaditev.«

6. Clen

V 16. ¢lenu se pod naslovom »Cestno omrezje« na koncu besedila doda naslednje besedilo:

»Omogocen mora biti dostop z intervencijskimi vozili. Novi cestni prikljucki na obstojece prometno
omrezje morajo zagotavljati preglednost in varno vkljucevanje v promet na obstojece cestno omrezje.
Vsi posegi in spremembe obcinskih javnih cest in drugih javnih povrSin morajo biti skladni z
odlokom, ki ureja ob¢inske ceste in druge javne povrsine.«

Pod naslovom »Mirujo¢i promet« se na koncu besedila doda naslednje besedilo:

»Javna parkiriS¢a je potrebno opremiti s parkimimi sistemi in z elektro prikljucki za napajanje
parkomatov in vstopno izstopnih zapornic.«

Pod naslovom »Pes promet in kolesarske steze« se na koncu besedila doda naslednje besedilo:



»Povr§ine za peSce morajo biti brez ovir, ki bi onemogocale ali ovirale dostop ali gibanje
funkcionalno oviranih oseb.«

7. ¢len
Besedilo 17. ¢lena se spremeni, tako da se glasi:

»Vodovodno omreZje

Za zagotovitev nemotene oskrbe objektov z vodo in zunanje pozarne varnosti na obmocju je treba
zgraditi vodovod med krozi§¢em na Piranski cesti in bazenom v Zusterni z navezavo na obstoje¢i NL
DN 100 na koncu Semedelske promenade. Vodno oskrbo mozno zagotavljati iz glavnega vodohrana
RZ Rizana 5000 m3 na koti 56,59 m.n.v. oziroma preko redukcijskega ventila RV Zusterna na koti
41,65 m.n.v. z izhodnim tlakom 1,8 bar.

Razvod in dimenzioniranje razdelilnega omrezja se izvede z zankanjem ob upoStevanju podatkov
predvidene koni¢ne porabe vode in zahtev pozarne varnosti objektov. Omrezje se predvidi iz
nodularne litine v dimenziji, ki zagotavlja tudi zunanjo pozarno varnost obmocja. Pri projektiranju je
treba upostevati vse razpolozljive podatke o obstojeCem vodovodnem omreZzju ter dolo¢be Tehni¢nega
pravilnika RVK (2013).

Trase vodovodnih objektov in naprav morajo potekati v javnih povrSinah. Izvedba nadzemnih
hidrantov na javnem vodovodnem omreZju kot slepih krakov je nedopustna. Detajlno morajo biti
obdelana vsa krizanja in zasCita vodovoda z drugimi napravami, pri ¢emer morajo biti upostevani
tehni¢ni predpisi in normativi ter dolo¢be Tehni¢nega pravilnika RVK (2013).

Dimenzioniranje prikljuckov se doloc¢i na podlagi predvidenih zahtev vodne oskrbe in notranje
pozarne varnosti obmocja in objektov. Sistem internega vodovodnega omrezja mora biti izveden tako,
da niso mozni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem pozarne
varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije predvidenih objektov, skladno s
Studijo in predpisi o pozarni varnosti tako, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.

S predvidenimi posegi se ne smejo poslabsati pogoji glede varnosti obratovanja, rednega vzdrzevanja,
zdravstvene neoporecnosti pitne vode ter zivljenjske dobe vodovodnih objektov. Zaradi izvedbe
predvidenih posegov se tudi ne smejo poslabsati razmere vodne oskrbe in pozarne varnosti za
obstojece uporabnike.

Kanalizacijsko omreZje

Na ureditvenem obmocju LN je urejena kanalizacija v loCenem sistemu s kon¢no dispozicijo fekalnih
vod v CCN. Preko obravnavanega obmo¢ja poteka fekalni zbiralnik Semedela — Zusterna, za katerega
je potrebno predvideti ustrezno zas¢ito oziroma prestavitve. Komunalne vode iz predvidenih objektov
in ureditev je potrebno voditi v loenem sistemu z najoptimalnej$o projektantsko resitvijo odvajanja v
gravitacijskem sistemu na obstoje¢i kanalizacijski sistem z iztokom na CCN. Prikljuevanje mora biti
izvedeno tako, da ne bo prihajalo do poplavitve objektov na obmocju LN s strani kanalizacijskega
sistema. Fekalno kanalizacijo je potrebno projektirati in izvesti vodotesno, da bo prepre¢en vtok
padavinske vode v fekalno kanalizacijo.

Padavinske vode je potrebno voditi preko novo predvidene meteorne kanalizacije v obstojeCe
meteorne recipiente. Po izdelavi hidravlicnega izraCuna bo ugotovljena potreba po eventualni
rekonstrukciji obstojecih meteornih odvodnikov in gradnji novih. Predvideni naj bodo ukrepi za
zmanjSanje koli¢in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno padavinsko kanalizacijo oz.
meteorne odvodnike (npr. zalivanje, sanitarije...). Objekti morajo biti projektirani na taki viSinski koti,
da ne bo prihajalo do poplavitve s strani morja ali odprtih meteornih odvodnikov. Ciste padavinske
vode je potrebno voditi v odprte meteorne odvodnike preko peskolovov. Padavinske vode iz povrsin,
ki so onesnazene z olji, je potrebno pred iztokom v odprte meteorne odvodnike ocistiti v lovilcih olj,
mascob in plavin. Na obmoc¢ju »Skvera« mora biti v projektni dokumentaciji doloCena lokacija, kjer je
mozna uporaba za$€itnih kemijskih sredstev in drugih skodljivih preparatov, kjer je odvodnjavanje in
prec¢iscevanje vod urejeno skladno s predpisi. Meteorne vode je potrebno voditi izven akvatorija
marine.

Potrebno je zagotoviti dostop s komunalnimi stroji do tras interne fekalne in meteorne kanalizacije za
¢is¢enje in vzdrzevanje le-te s komunalnimi stroji.



Za obstojece in novo kanalizacijsko omrezje je potrebno zagotoviti razmik kanalizacijskih vodov in
ostale komunalne infrastrukture min. 1,5 m levo in desno od osi kanalskega voda. Ce pri teh odmikih
ni zagotovljena stabilnost vodov, redno vzdrzevanje in obratovanje, se te odmike ustrezno poveca.
Vertikalni odmiki kanalizacije in ostalih komunalnih vodov morajo biti min. 0,5 m. Kadar
minimalnih pogojev pri vzporednem poteku in krizanju ni mogoce zagotoviti, se odmike podrobneje
uskladi. Detajli vzporedni potekov in krizanja vodov morajo biti obdelana v projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kanalizacijsko omrezje je potrebno projektirati in izvesti s takim temeljenjem, da ne bo prihajalo do
posedanja in deformacij kanalizacije. V Casu gradnje je treba zagotoviti redno vzdrZevanje in
obratovanje javne kanalizacije. Na mestih, kjer poteka javna kanalizacija, ni dovoljena zasaditev z
grmovjem in drevjem v razdalji min. 2 m od osi kanalov, oziroma z rastlinami, ki imajo agresivni
koreninski sistem.

Investitor gradnje kanalizacije mora pridobiti pogodbe o sluznosti za rekonstrukcijo, upravljanje in
vzdrzevanje kanalov pred izdajo soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ter
(pred)pogodbe o primopredaji kanalizacije. Upravljavec bo skladno z dokon¢nim dogovorom o
primopredaji prevzel v upravljanje in vzdrzevanje novo javno kanalizacijo. Kanalizacija mora biti
izvedena vodotesno. Za nacrtovano javno kanalizacijo je potrebno izvesti kontrolo izvedbe s TV
kontrolnim sistemom, tla¢ni preizkus kanalizacije, izdelati kataster kanalizacije v digitalni obliki,
projekt izvedenih del, navodilo o obratovanju in vzdrZevanju in projekt za vpis v uradne evidence
gospodarske javne infrastrukture.

Izliv reke Badasevice

Pred izdelavo projektov za gradbeno dovoljenje je potrebno prouciti odvod visokih voda BadaSevice
na izlivnem delu v morje skozi obmocje marine in vpliv le-teh na predvidene komunalne priveze z
vidika varnosti privezov in poplavne varnosti obmog¢ja izliva glede na mozno sovpadanje visokih vod
Badasevice in visoke plime glede na ze izdelano projektno dokumentacije »Ureditev Badasevice od
km 0,000 do km 3,200 in zadrzevalnika Salara (idejni projekt, §t. projekta 296/2002, izdelal GLG
projektiranje d.o.0. Koper, december 2002) ter po potrebi izdelati dopolnitev tega projekta.

Obmocje izlivnega dela Badasevice mora biti urejeno tako, da bo omogoceno ¢is¢enje naplavin ter
opredeljen njihov nacin odstranjevanja.

Crpalis¢e meteornih vod kanala Grande

V okviru »LN Marina in komunalni privezi« je predvidena prestavitev ¢rpalis¢a za meteorne vode na
kanalu Grande z izvedbo izpusta v Semedelski zaliv. lzdelati je potrebno idejno zasnhovo s
hidravli¢nim izracunom dotoka padavinskih odpadnih vod iz celotnega prispevnega obmocja, ki
gravitira na kanal Grande s potrebno retenzijo teh vod in odvajanje slednjih preko novega ¢rpalisca v
morje. Visina vode v kanalu Grande mora upostevati maksimalno dovoljeno dopustno vi§ino po
Idejnem projektu hidravlicnega sistema kanalizacijskih zbiralnikov v Kopru (PUV Celje d.d., st.
projekta 44/94, maj 1995). Crpalis¢e mora biti opremljeno z rezervnim elektro napajanjem,
avtomatskim delovanjem in daljinskim nadzorom ter vodenjem. Glede na to, da je izpust speljan v
precej zaprt in slabo cirkuliran Semedelski zaliv je predvidena izvedba podvodnega izpusta.

Predvideti je potrebno sanacijo celotnega meteornega odvodnega sistema Bonifike z ukinitvijo
fekalnih izpustov in prelivov.

Do izgradnje novega ¢rpalis€a je potrebno ohraniti obstoje¢ odprt meteorni kanal, iz katerega se
odvaja voda iz kanala Grande v morje.

Elektroenergetsko omrezje

Za napajanje obravnavanega obmocja je potrebno zgraditi novo kabelsko TP, ki bo vzankana v novi
kablovod v kabelski kanalizaciji med TP Crpalis¢e Kanal Grande in TP Terme v Zusterni. Nadaljevati
je potrebno obstojeco kabelsko kanalizacijo na koncu promenade do obstojeCe kabelske kanalizacije,
ki se nahaja pred kompleksom notranjega bazena v Zusterni.

Planiranje in izgradnja novih TP s pripadajo¢im SN in NN omrezjem bo odvisna od predvidenih
obremenitev na posameznih podroc¢jih. Nove TP postaje bo mozno graditi kot samostojne objekte in v
sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bliZini. Pri tem je treba upoStevati veljavne tipizacije
distribucijskih podjetij, veljavne tehni¢ne predpise in standarde.



TP mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in nazivno mo¢ 630 (1000) kVA na absolutni koti min
+2.5 m in glede na lokacijo zavarovana pred prSenjem slane vode ter dostopna za tovornjak skupne
teze 20 t, ¢e bo v zgradbi, pa mora biti locirana v pritli¢ju na vogalu zgradbe in neposredno dostopna
od zunaj.

Kablovod napetosti 20 kV mora biti zgrajen s standardnimi kabli v kabelski kanalizaciji na celotni
trasi. Nizkonapetostno kabelsko omrezje mora biti zgrajeno v PVC kabelski kanalizaciji v tezki
radialni izvedbi s povezovanjem prostostojecih razdelilnih omar. Za$¢itni ukrep pred elektri¢nim
udarom mora biti izveden s samodejnim odklopom napajanja.

Pred pricetkom gradnje je potrebno zakoliCiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko
infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem obmoc¢ju oziroma na trasi za predvideno napajanje
obmocja. Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni blizini elektroenergetskih naprav je potrebno
upostevati varstvena pravila za delo v blizini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstojecih
elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi
in tipizacijami.

Pri gradnji v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa skladno s prepisi. Pri posegih v prostor je potrebno predvideti
prestavitve ali spremembe obstojeCega elektroenergetskega omrezja zaradi novih objektov ali urejanja
zunanjih povrsin, predvideti sanacijo obstojeCega elektroenergetskega omrezja, ki ne ustreza zaradi
dotrajanosti, zmogljivosti, tehni¢ne izvedbe ali urbanisti¢nih zahtev ter uskladiti trase novega
elektroenergetskega omrezja z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov po
zahtevah tehnic¢nih predpisov.

Telekomunikacijsko omreZje
Telefonsko omrezje za predvidene programe se ureja s sistemom kabelske kanalizacije in gravitira na
telefonsko centralo Zusterna. Kabelsko kanalizacijo je mozno nacrtovati z navezavo na obstojeci
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nadaljevanju mimo bivsih garaz pod predvideno obalno cesto do marine.

Zbiranje in odvoz odpadkov

Upostevati je potrebno loCen sistem zbiranja in odvoza odpadkov. Zbirna oziroma odjemna mesta je
potrebno opremiti s tipiziranimi posodami. Zbirna mesta za komunalne odpadke, ekoloske otoke, vrsto
in tip posod in mesto postavitve posod dolo¢i glede na velikost objekta, predvidene koli¢ine in vrsto
odpadkov izvajalec odvoza komunalnih odpadkov in se prikaze v projektu zunanje ureditve objektov.
Odjemna mesta in ekoloski otoki morajo biti dostopni za specialna vozila za odvoz odpadkov skupne
teze do 28 t. Omogoceno mora biti redno ¢iSenje prostora, upoStevani morajo biti higienske,
funkcionalne in estetske zahteve. Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo znacaja komunalnih
odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode, morajo posamezni investitorji
oziroma onesnazevalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno organizacijo v sodelovanju s
sluzbo Snage Komunale Koper. V obmo¢ju »LN Marina in komunalni privezi«, predvsem pa na
obmodju »Skvera, je potrebno v projektni dokumentaciji predvideti prostor za nevarne odpadke.
Ravnanje z odpadki je treba urejati skladno z odlokom, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki in
ostalo veljavno podro¢no zakonodajo.«

8. Clen
Besedilo 25. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»25. €len
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrec¢ami)

Pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji je treba upostevati veljavno zakonodajo in predpise v
zvezi z naravnimi omejitvami (erozivnost ter plazovitost terena) in potresno ogrozenostjo ter v
projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehni¢ne resitve gradnje. Obmocje lezi na potresno



manj ogrozenem obmoc¢ju. V vseh novih objektih, doloCenih s predpisi, je potrebna ojacitev prve
plosce.

Za ureditve, objekte in stavbe mora biti zagotovljena zakonsko predpisana poplavna varnost skladno z
ze izdelanimi hidrolosko- hidravli¢nimi $tudijami.

Pri projektiranju je treba upoStevati moznost nastopa visokega nivoja podtalnice.

Vsi objekti morajo biti umesceni izven priobalnega pasu, ki sega 25 m od obalne linije morja in 5 m
od meje vodnega zemljis¢a vodotoka 2. reda. Ob strugah in ob morju je treba zagotoviti prost in
neoviran prehod, skladno z veljavno zakonodajo.«

9. ¢&len

Doda se nov 25.a ¢len, ki se glasi:

"25.a ¢len
(varnost plovbe)

»Za ureditve, ki bi lahko vplivale na varnost plovbe, je treba pridobiti soglasje Uprave RS za
pomorstvo k nameravanemu posegu.«

10. ¢len

Za 30. ¢lenom se dodajo novo poglavije in ¢leni od 30.a do 30.1, ki se glasijo:

»VIIILA ZACASNA PROSTORSKA UREDITEV ZELENIH IN SPORTNO-REKREACIJSKIH
POVRSIN OB SEMEDELSKI OBALNI PROMENADI.

30.a ¢len
(obmocdje zacasne prostorske ureditve)

Na obmocju morfoloske enote C je kot zaCasna prostorska ureditev predvidena ureditev zelenih in
Sportno-rekreacijskih povrsin.

cev v

1404/4, 1405/5, 1406/1, 1406/3, 1407, 1408/1, 1409/1,1410/2,1410/3, 1411/2, 1411/3,1411/4, 1412/1,
1412/3, 1412/4, 1413/1, 1413/3, 1413/4, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1543/1, 1543/2, 1544, 1555,
1556/10, 1556/11, 1626/3, 1626/4, 1626/5, 1626/6, 1628, vse k.0. 2605 Koper.

Meja obmocja zacasne prostorske ureditve je razvidna iz grafi¢nih nacrtov sprememb in dopolnitev
LN.



30.b ¢len
(funkcija obmocja)

Obmocje zacasne prostorske ureditve se nameni Sportno- rekreacijskim in parkovnim ureditvam. Na
obmocju so predvideni naslednji programi in ureditve:
- povrsine in ureditve za Sport in rekreacijo (pe$cena, in utrjena igriS¢a, travnate povrsine,
trim steza, rolkarski poligon - skate park, ipd.),
- obalna promenada s sprehajalis¢em in parkovnimi ureditvami,
- zelene in tlakovane parkovne povrSine,
- povrsine za otro$ko igro,
- objekti in ureditve s spremljajo¢im gostinskim, storitvenim in servisnim programom,
vklju¢no s potrebno gospodarsko javno infrastrukturo za delovanje in uporabo obmocja.

30.c ¢len
(dopustni posegi in gradnje)

Spremembe in dopolnitve vkljucujejo naslednje posege in gradnje:

- gradbeno-inZenirskih objektov za Sport in rekreacijo (Sportna igrisc¢a, tribune, otroska
igrisca, rolkarski poligon ipd.);

- Urejanje parkovnih povrSin (gradnja in vzdrZevanje zelenic, peSpoti in spremljajocih
ureditev, postavljanje urbane opreme in pohistva, ipd.);

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrzevanje objektov in naprav gospodarske javne
infrastrukture;

- gradnja nestanovanjskih stavb, ki so neposredno vezane na funkcijo obmogdja, razli¢ne
Sportno-rekreacijske programe in potrebne za uporabo in/ali delovanje obmocja;

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

30.d ¢len
(zasnova prostorske ureditve)

Obmocje zacasne prostorske ureditve se uredi kot Sportno-rekreacijski park z igris¢i za odbojko na
mivki, trim stezo, veCnamenskimi travnatimi povrSinami za Sport in rekreacijo, parkovnimi
ureditvami, peSpotmi, otroskimi igrali. Znotraj $portno-rekreacijskega parka je mozno umestiti tudi
rolkarski poligon- skate parke, ki se oblikovno in funkcionalno smiselno vkljuci v celovito zasnovo
parka. Na obmocCje se poleg tega umesti spremljajodo servisno-gostinsko stavbo za potrebe
predvidenih programov, ki se lahko smiselno nameni tudi drugim $portno-rekreacijskim vsebinam.
Uredijo se dostopi do obmocja in stavbe z navezavami na prometne ureditve na kontaktnih obmogjih.

30.e ¢len
(pogoji za izrabo, graditev in druge posege v prostor)

Prostorska ureditev se nacrtuje kot zaCasna ureditev do dokonéne ureditve marine in spremljajocih
ureditev, kot so nac¢rtovane z LN.

Izvedba prostorske ureditve mora tvoriti prostorsko in funkcionalno zakljuceno celoto. Prostorska
ureditev mora biti nacrtovana in izvedena tako, da se smiselno vkljuuje v obstojeCe ureditve na
sosednjih obmodjih, prav tako pa ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov
in ureditev na sosednjih obmoc¢jih, naértovanih z LN.

Poleg pogoja iz predhodnega odstavka, veljajo za izrabo, graditev in druge posege v prostor vsi
splosni in skupni pogoji in dolocila prostorskega akta.



30.f ¢len
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmocji)

Prostorska ureditev se mora programsko, prostorsko in funkcionalno vkljucevati in povezovati s
sosednjimi obmogji kakor tudi z vsebinsko povezanimi obmodji (zeleni- rekreacijski- in prometni
sistem mesta in SirSega prostora).

S pespotmi in ostalimi tlakovanimi povrSinami se mora prostorska ureditev navezovati na obalno
promenado v smeri Zusterne in proti mestnemu srediscu ter na omrezje pespoti in kolesarskih poti v
SirSem vplivnem obmoc¢ju Semedele in koprske bonifike

Za potrebe programov in ureditev sprememb in dopolnitev LN bodo v uporabi obstojeca in predvidena
parkiris¢a na sosednjih obmocjih. S sosednjih obmocij je potrebno zagotoviti tudi intervencijske
dostope in navezave na javno cestno omrezje (cesta Koper - Zusterna).

V smislu funkcionalnih navezav in prikljucitev na gospodarsko javno infrastrukturo ter vkljucitve v
prostorske ureditve na kontaktnih obmocjih (obstojece in predvidene) so dopustni posamezni posegi
izven sklenjenega obmocja sprememb in dopolnitev LN. Tovrstni posegi morajo upostevati in se
prilagajati vsem obstojecim in predvidenim ureditvam v kontaktnem prostoru.

30.g ¢len
(pogoji za urbanisti¢no, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje obmo¢ja, objektov in drugih
posegov)

Predvidena je postavitev gostinsko-servisne stavbe za potrebe predvidenih programov. Pri umestitvi v
prostor in arhitekturnem oblikovanju stavbe je treba upostevati naslednje pogoje:
- minimalni odmik stavbe od meje vodnega zemljis¢a morja 25,00 m in vodnega zemljisca
celinskih voda 2. reda 5,00 m;
- maksimalni tlorisni gabarit stavbe 26x23 m, ki vkljuuje vse dele stavbe (nadstreski,
pergole, zunanja stopnisca ipd.);
- minimalna visinska kota pritli¢ja £0,00 m= +2,80 m.n.v.;
- etaznost stavbe P z izvedbo ravne strehe, ki se lahko izvede kot zelena streha ali pohodna
terasa; na strehi je mozna postavitev senénice, pergole, nadstreska stopnisca ter tehnoloskih
naprav strojnih in drugih instalacij stavbe, pri ¢emer maksimalni viSinski gabarit stavbe z
vsemi pripadajo¢imi elementi ne sme presegati +7,00 m (merjeno od kote praga stavbe);
- predvidi se vertikalna komunikacija med pritlicno teraso in pohodno streho.

Zunanje ureditve so predvidene na vi$inski koti minimalno +2,80 m.n.v. Nasipavanje obmo¢ja naj se
izvaja z inertnim materialom skladno s predpisi. V okviru predvidenih ureditev je mozno viSinsko
strukturiranje konfiguracije terena (v relativnem razponu visin do +£3,00 m) za namen in potrebe
vizualne in protihrupne zascite ali loCevanja, zagotavljanje poplavne varnosti ali kot oblikovno-
funkcionalne reSitve posameznih ureditev. Mozna je ureditev povrSin pod minimalno visinsko koto
+2,80 m.n.v. ob izvedbi ustrezne protipoplavne zas¢ite.

Za urejanje zunanjih in zelenih povrSin veljajo pogoji in dolocila 13. in 14. ¢lenov odloka lokacijskega
nacrta.

30.i ¢len
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)

Na celotnem obmocju je mozna gradnja zacasnih in trajnih enostavnih in nezahtevnih objektov
skladno s predpisi, ki so po namembnosti skladni s programi in ureditvami obmocja, opredeljenimi v
30b. ¢lenu.



30.j ¢len
(pogoji glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro)

Objekti in ureditve na obmoc¢ju sprememb in dopolnitev LN bodo priklju¢eni na javno prometno,
elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrezje, na javno vodovodno omrezje ter javno kanalizacijo.

Skladno s potrebami in zahtevami predvidenih programov in ureditev ter na podlagi pogojev
upravljavcev gospodarske javne infrastrukture bodo nacrtovane potrebne naprave, objekti in ureditve
za prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko opremljenost obmocja kot zacasne
ureditve s priklju¢evanjem na obstojeca omrezja.

Urediti je treba dostope do obmo¢ja z navezavami na prometne ureditve na kontaktnih obmocjih:
- Preko obmogja se vodi kolesarsko povezavo v smeri Koper- Semedela-Zusterna- 1zola.
- Na zahodni strani se obmocje naveze na semedelsko obalno promenado.
- Na vzhodni strani se predvidi intervencijski dostop z navezavo na cesto Koper- Zusterna.
V nadaljnjih fazah projektiranja bo treba podrobneje dolociti mikrolokacijo in tehni¢no
resitev prikljucka na traso ceste.

Za infrastrukturno opremljanje in oskrbo obmogja in ureditev predmetnih sprememb veljajo vsi skupni
pogoji in dolocila prostorskega akta. PrikljuCevanje in napajanje zaCasnih ureditev se izvede z
navezavami na obstojeca infrastrukturna omrezja:

- Za vodooskrbo se dogradi povezovalni cevovod, tako da se vzpostavi zanka med trasama
obstojecega vodovoda obalne promenade in na obmocju Piranske ceste.

- Fekalne odpadne vode se odvajajo v obstojeco fekalno kanalizacijo s potekom v obalni
promenadi. Na obmocju ni predvidenih meteornih vod, ki bi bile onesnazene z olji in
mas¢obami. Ciste meteorne odpadne vode z odprtih povrsin pronicajo v tla oziroma se
preko poziralnikov in internega kanalizacijskega sistema lokalno zbirajo in odvajajo v
meteorni odvodnik na lokaciji (kanal Grande, kanal Badasevice).

- Za elektro napajanje se dogradi kabelska kanalizacija med TP Crpalid¢e in obalno
promenado ter od promenade do posameznega porabnika (gostinsko-servisna stavba, javna
razsvetljava, priklju¢ne omarice za zunanje ureditve ipd.).

- Za telekomunikacijsko napajanje se dogradi kabelska kanalizacija v smeri obstojeCega
omrezja v podhodu pod hitro cesto preko pes mosticka ez kanal BadaSevice.

Za zaasno prostorsko ureditev je treba znotraj obmocja predvideti koSe za odpadke ter zbirno/
odjemno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov. Zbirno/ odjemno mesto mora biti umes¢eno in
urejeno tako, da bo dostopno za specialna vozila za odvoz komunalnih odpadkov z dovoljeno skupno
obremenitvijo 28 t, da bo mozno redno ¢iS€enje in ob upostevanju higienskih, funkcionalnih in
estetskih zahtev kraja oziroma SirSe ureditve. Zbirno/ odjemno mesto se opremi s tipiziranimi
posodami. Vrsto, tip in Stevilo posod se doloci v sodelovanju s pooblascenim izvajalcem gospodarske
javne sluzbe odvoza komunalnih odpadkov glede na velikost, zmogljivost in namembnost stavb ter
predvidene koli¢ine in vrste odpadkov.

V okviru predvidenih posegov se smiselno oziroma po potrebi izvedejo tudi prestavitve in
prilagoditve tangiranih obstojecih infrastrukturnih vodov in naprav.

Zasnova tras infrastrukturnih naprav je razvidna iz grafi¢nega nacrta $t. 6 Zbirna karta komunalnih
naprav.



30.k ¢len
(reSitve za celostno ohranjanje kulturne dedis¢ine, varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje
narave ter za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no z varstvom
pred poZarom)

Resitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediscine, varstvo okolja, varstvo pred naravnimi in
drugimi nesreCami in varstvo pred pozarom se morajo nacrtovati skladno s skupnimi pogoji in dolocili
prostorskega akta in podro¢nimi prepisi.

30.1 ¢len
(dopustna odstopanja)

Posamezne ureditve, objekti in stavba se lahko mikrolokacijsko in gabaritno spreminjajo in v smislu
optimizacije prostorske ureditve, za zagotovitev boljSe funkcionalne ali oblikovne reSitve ali za
zagotovitev varovalnih in za$¢itnih ukrepov. Dopustno je fleksibilno strukturiranje, preoblikovanje in
premescanje ter spreminjanje tlorisnih in viSinskih gabaritov prostorskih ureditev, stavb in terena ter
njihovo medsebojno prilagajanje ob upostevanju doloéil in pogojev tega odloka.

Pri realizaciji prostorskega akta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od
prikazanih, ¢e gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi stavb in ureditev, izboljSavam
tehni¢nih reSitev, ki so primernejSe z oblikovalskega, funkcionalnega, prometno-tehni¢nega,
krajinskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabsati prostorski in okoljski
pogoji ali prejudicirati in ovirati bodo¢e ureditve, ob uposStevanju veljavnih predpisov za tovrstna
omreZja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljSanje stanja opremljenosti obmoc¢ja in predvidenih
ureditev mozno izvesti dodatna podzemna omrezja in naprave.«

1. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

11. ¢len
Spremembe in dopolnitve LN so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne ob¢ine Koper.
12. ¢len

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, InSpektorat RS za okolje
in prostor — Obmoc¢na enota Koper.

13. ¢len

Postopki, zaceti pred uveljavitvijo tega odloka, se koncajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo
uveljavitvijo.

14. ¢len
Ta odlok za¢ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stevilka: 3505-15/2008 MESTNA OBCINA KOPER

Koper, Zupan
Boris Popovic



