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PREDLOG
Prva obravnava

MESTNA OBCINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Ob¢inski svet - Consiglio comunale

Na podlagi petega odstavka 61. ¢lena Zakona o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, st. 33/07,
70/08 — ZVvO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 — odl. US in 14/15 — ZUUJFO), 29. ¢lena Zakona o lokalni samoupravi Zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, §t. 94/07 — uradno precis¢eno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 —
ZUJF in 14/15 — ZUUJFO) in 27. ¢lena Statuta Mestne ob¢ine Koper (Uradne objave, §t. 40/00, 30/01,
29/03 ter Uradni list RS, §t. 90/05, 67/06 in 39/08) je Obcinski svet Mestne obcine Koper na seji dne
_____sprejel

ODLOK
0 ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu
»Trgovsko poslovna cona pri BadaSevici ob Smarski cesti«

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme obcinski podrobni prostorski nacrt v obmoc¢ju KP-9 Olmo »Trgovsko
poslovna cona pri Badasevici ob Smarski cesti«, ki ga je izdelalo podjetje EM.studio d.o.0, Prade,
Cesta XV1/3, 6000 Koper, ki vsebuje:

1. opis prostorske ureditve, ki se nacrtuje z obCinskim podrobnim prostorskim nacrtom,;

2. funkcijo obmocja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali za druge posege v prostor;

3. pogoje za urbanisti¢no arhitektonsko oblikovanje obmocja, objektov in drugih posegov;

4. nacrt parcelacije;

5. zasnove projektnih pogojev za energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture,
reSitev in pogojev glede prikljuevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro;
reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediscine;
resitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;

8. resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, vkljuéno z
varstvom pred pozarom;

9. omilitveni ukrepi iz okoljskega porocila;

10. etapnost izvedbe prostorske ureditve;

11. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev;

12. posebne dolocbe;

13. pogoje za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov;

14. prehodne in kon¢ne dolocbe.

~No

2. ¢len
(Sestavni deli ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta)

(1) Obcinski podrobni prostorski nacrt vsebuje tekstualni in grafiéni del.
(2) Tekstualni del vsebuje: Besedilo odloka v obliki splos$nega pravnega akta.
(3) Grafi¢ni del vsebuje:

0. pregledna karta listov;

1. izsek iz graficnega nacrta kartografskega dela obCinskega prostorskega nacrta s prikazom lege

prostorske ureditve na SirSem obmoc¢ju, M 1:1500;
2. obmocje urejanja z obstojeCim parcelnim stanjem, M 1:500;
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10.

11.

obmocje urejanja z geodetskim posnetkom, M :1:500;

ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi obmo¢ji, M 1:1500;
ureditvena situacija, prerez, M 1:500;

geodetska zazidalna situacija, M 1:500;

prikaz ureditev glede poteka omrezij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:500;

prometna ureditev, M 1:500;

prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,

M 1:1500 (9A - obstojece stanje, 9B - novo stanje);

prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami,
vkljuéno z varstvom pred pozarom M 1:500;

nacrt parcelacije M 1:500.

3. ¢len
(Priloge)

Odlok ima naslednje priloge:

1.

2.
3.

No ok

izvlecek iz strateSkega prostorskega plana oziroma hierarhi¢no vi§jega prostorskega akta, ki se
nanasa na obravnavano obmocje;

prikaz stanja v prostoru;

strokovne podlage, na katerih temeljijo reSitve prostorskega akta,

- presoja poplavne nevarnosti;

- strokovna ocena emisije hrupa v okolje;

- Studija vedut;

- Studija osoncenja;

- poro€ilo o predhodnih arheoloskih raziskavah;

- nacrt fekalne in meteorne kanalizacije;

- nacrt elektroenergetskih naprav;

- nacrt vodovoda;

- nacrt telekomunikacijskega omrezja;

smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;

obrazlozitev in utemeljitev obCinskega podrobnega prostorskega nacrta;
povzetek za javnost;

okoljsko porocilo.

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. ¢len
(Ureditveno obmocje)

(1) Ureditveno obmocje obsega kare med obstoje¢imi objekti na jugu, Cesta Istrskega odreda na
zahodu, Cesta na Markovec na severu ter Smarska cesta na vzhodu. Skupno obmogje je okvirne
velikosti 7,5 ha. Osrednji del obmocja obc¢inskega podrobnega prostorskega nacrta obsega
parcele in dele parcel §t. 1564/5, 1564/6, 1842/5, 1842/21, 1842/22, 1842/23, 1842/24, 1842/25,
1842/27, 1842/28, 1842/30, 1842/31, 1842/32, 1843/6, 1845/2, 1846/3, 1846/4, 1851/1, 1853/2,
1856/27, 1856/29, 1856/30, 1856/31, 1856/32, 1856/33, 1856/34, 1856/38, 1856/40, 1856/41,
1856/42, 1856/43, 1856/44, 1856/45, 1856/46, 1856/47, 1856/48, 1856/49, 1856/50, 1856/51,
1856/52, 1856/53, 1856/54, 1856/55, 1856/56, 1856/57, 1856/58, 1856/59, 1856/60, 1856/61,
1856/62, 1856/63, 1856/64, 1856/65, 1857/19, 1857/20, 1857/28, 1857/33, 1857/34, 1857/35,
1857/36, 1857/37, 1857/38, 1857/39, 1857/40, 1857/41, 1857/42, 1857/43, 1857/44, 1857/45,
1857/46, 1857/47, 1857/48, 1857/49, 1857/50, 1857/51, 1857/52, 4602/52, 4602/53, 4602/54,
4638/12, 4638/13, 4638/14, 4638/15, 4638/16, 4638/17 vse katastrska ob¢ina Semedela.
Gospodarska javna infrastruktura, ki poteka v obmocju, se navezuje na infrastrukturo, ki poteka
po parcelah izven osrednjega dela obmocja obcCinskega podrobnega prostorskega nacrta in so:
Smarska cesta 1856/10, 1856/66, 4602/37, 4602/42 katastrska ob&ina Semedela, 1540/8, 1540/9,
katastrska obc¢ina Koper;

)



—  Cesta na Markovec, Krozis¢e Ulica 15. Maja in most na parcelah 1533/6, 1533/19, 1533/23,
1534/7, 1535/2, 1535/3, 1535/6, 1535/7, 1537/1, 1539/11, 1539/12, 1540/1, 1540/3, 1540/4,
1540/5, 1540/6, 1540/7, 1564/7, vse katastrska ob¢ina Koper;

—  Cesta istrskega odreda, Krozis¢e Olj¢na pot in krozi§¢e Cesta na Markovec, na parcelah 449/26,
456/1, 457/3, 457/4, 45716, 460/1, 462/4, 468/129, 468/348, 468/350, 1846/1, 4602/8, 4602/30,
4602/31, 4602/32, 4631/25, vse katastrska obCina Semedela.

(3) Graficno je meja prikazana v graficnem delu »Obmocje podrobnega naérta z obstojecim

parcelnim stanjem, priloga st. 2«.

5. ¢len
(Prostorske ureditve)

(1) S tem odlokom se predvidi gradnja objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti kot so trgovske,
gostinske, storitvene, zdravstvene, poslovne (pisarniSke), ter dejavnosti javne uprave,
izobrazevanja, zdravstva in socialnega varstva ter kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne
dejavnosti, proizvodne (tihe in emisijsko neoporecne) in druge terciarne ali kvartarne dejavnosti.
Predvidi se ureditev parkirnih mest v okolici objektov, zunanje povrSine in dovozne ceste. S tem
odlokom se urejajo tudi javne povrSine in gospodarska javna infrastruktura.

(2) V okviru posameznih objektov je dovoljeno izvajati dejavnosti, ki so skladne z namenom objekta.

(3) Na obmodju, kjer velja odlok, je dovoljeno rusiti obstojece stavbe in gradbene inzenirske objekte.
Rusitve objektov so dovoljene na zemljiskih parcelah, ki so navedene v 4. ¢lenu tega odloka.

6. ¢len
(Izhodis¢ni program ureditve)
(1) Obmogje, ki ga ureja odlok, je razdeljeno na $tiri obmoéja pozidave.
(2) V posameznem obmocju pozidave je dovoljena gradnja enega ali ve¢ objektov v skladu z dologili
tega odloka.
(3) V sklopu celotne ureditve je predvidenih okvirno 2000 parkirnih mest. Za doloc¢itev minimalnega
Stevila parkirnih mest se uposteva dolocila iz 22. ¢lena tega odloka.

7. ¢len
(Sprememba podrobnejse namenske rabe)
Podrobnejsa namenska raba v ureditvenem obmoc¢ju iz 1. odstavka, 4. ¢lena tega odloka, ki je
prikazano v graficnem delu »Obmocje podrobnega nacrta z obstojecim parcelnim stanjem, graficna
priloga, §t. 1A, se iz obmocja za proizvodne dejavnosti spremeni v obmocje centralnih dejavnosti,
grafi¢na priloga $t. 1B, skladno s 56.a ¢lenom Zakona o prostorskem naértovanju naértovanju
(Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12
— ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US in 14/15 — ZUUJFO). Po sprejemu OPPN, se ta sprememba
vnese v ob¢inski podrobni nacrt po postopku, kot je dolo¢en v 53.a ¢lenom tega zakona.

8. ¢len
(Vrste osnovnih objektov glede na namen)

(1) Znotraj posameznega obmodcja pozidave je predvidena gradnja objektov za oskrbne in storitvene
dejavnosti kot so trgovske, gostinske, storitvene, zdravstvene, poslovne (pisarniske), ter dejavnosti
javne uprave, izobrazevanja, zdravstva in socialnega varstva ter kulturne, razvedrilne, rekreacijske
in Sportne dejavnosti, proizvodne (tihe in emisijsko neoporecne) in druge terciarne ali kvartarne
dejavnosti.

(2) Dovoljena je gradnja objektov, ki so dologeni po enotni klasifikaciji vrst objektov in sicer:

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
12112  Gostilne, restavracije in to¢ilnice

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave



12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge poslovne stavbe

12301 Trgovske stavbe

12302 Sejemske dvorane, razstavisca

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

12420 Garazne stavbe

12510 Industrijske stavbe

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

12650 Stavbe za Sport

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

12740 Druge stavbe, ki niso uvrscene drugje

21110 Auvtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
21410 Mostovi in viadukti

21422 Podhodi

21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

22121 Daljinski vodovodi

22122 Objekti za ¢rpanje, filtriranje in zajem vode

22130 Daljinska (hrbteni¢na) komunikacijska omrezja

22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi

22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi

22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnolosko vodo

22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti

22231 Cevovodi za odpadno vodo

22232 Cistilne naprave

22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti

23040 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrsceni drugje
24110 Sportna igris¢a

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as
24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje.

9. ¢len
(Vrste dopolnilnih objektov)
Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki, pri ¢emer je potrebno
upostevati vse zahteve glede naina gradnje enostavnih objektov, ki so doloCene v predpisih, ki
urejajo razvrS¢anje objektov glede na zahtevnost, njihovo najvecjo velikost, na¢in gradnje in rabe ter

druge pogoje.

I1l. FUNKCIJA OBMOCJA S POGOJI IZRABE IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA
DRUGE POSEGE V PROSTOR

10. ¢len
(Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmocji)
Ob¢inski podrobni prostorski naért je umeséen v obmoéje Odloka o zazidalnem naértu ob Smarski
cesti (Uradne objave, st. 2/1997, Uradni list RS, §t. 10/2004, 9/2006, 70/2007, 93/2007), okoli njega
pa velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v ob¢ini Koper (Uradne objave, §t. 19/1988, 7/2001-
obvezna razlaga, 24/2001- spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, §t. 49/2005- obvezna razlaga,
95/2006- spremembe in dopolnitve, 124/2008- obvezna razlaga, 22/2009- spremembe in dopolnitve,
65/2010- spremembe in dopolnitve), ki velja za povezano prostorsko ureditev (sosednje obmogje).



11. ¢len
(Dopustni posegi in namembnost znotraj ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta)
V ureditvenem obmocju obCinskega podrobnega prostorskega nacrta so dovoljeni naslednji posegi:
gradnja novih objektov;
odstranitev objektov;
rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov;
sprememba namembnosti in sprememba namembnosti posameznega dela objekta;
urejanje odprtega prostora;
urejanje prometnih povrsin;
urejanje in gradnja energetske in komunalne infrastrukture—energetski in gradbeno inZenirski
objekti.

NogakownhE

12. ¢len
(Zacasni posegi)

(1) Do pricetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljis¢a lahko uporabljajo v sedanje
namene pod pogojem, da to ne vpliva moteCe na sosednja zemljis¢a, funkcijo in urejenost
obmocja in ne ovira nacrtovanih posegov.

(2) Do pricetka gradnje je dovoljeno izvajati tudi vse posege, za katere ni potrebno gradbeno
dovoljenje, zlasti pa urejanje komunalne infrastrukture in izravnave terena.

IV. POGOJI ZA URBANISTICNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOCIJA,
OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV

13. ¢len
(Vsebina nacrtovanih ureditev v prostor)
Z umestitvijo nacrtovanih ureditev v prostor se dolo¢i:

1. dopustne posege;

2. funkcije in oblikovanje obmocja podrobnega nacrta, objektov in naprav, javnih zelenih in
drugih javnih povrsin;

3. lega in velikosti objektov na zemljis¢u z njihovo funkcionalno, tehni¢no in oblikovno zasnovo
S pogoji za projektiranje;

4. lego, zmogljivosti ter potek objektov in omrezij gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra s pogoji za projektiranje.

14. ¢len
(Pogoji glede lege objektov)

(1) V vseh obmoc¢jih pozidave je gradnja stavb dovoljena do gradbenih mej, ki so prikazane v grafi¢ni
prilogi »5«, Ureditvena situacija, M 1:500.

(2) Gradnja energetskih in gradbeno inZenirskih objektov je dovoljena tudi preko gradbenih mej,
razen Ce s tem odlokom ni drugace doloceno.

(3) Gradnja stavb v obmod¢ju pozidave Stevilka 2 je vezana na obstojeCo stavbo, zato je dovoljena
gradnja le v obstojecih tlorisnih in viSinskih gabaritih, pri ¢emer se morajo ohraniti obstojeci
odmiki od parcelnih mej.

(4) V primeru izvedbe dopustnega posega, ki bi segal tudi na obmodje Stevilka 1, je ne glede na
dolocbo iz 3. odstavka tega ¢lena dopustno izvesti posege v skladu s 1. in 2. odstavkom tega ¢lena
ter v skladu 15. in 16. ¢lenom tega odloka.

Gradnja reklamnih stolpov znotraj obmocja

(5) Znotraj celotnega obmocja ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta je mozna postavitev dveh
reklamnih stolpov v skladu z ureditveno situacijo, pri ¢emer je dovoljeno odstopanje v poziciji do
10 m glede na stanje, ki se ga ugotovi pri projektiranju.

(6) Reklamnih stolpov ni dovoljeno graditi v priobalnem pasu vodotokov.

Gradnja podzemnih delov stavb



(7) Podzemni deli stavb morajo poleg ostalih dolo¢b o gradbeni meji upostevati, da so odmaknjeni od
parcelnih mej najmanj 4.0 m. Manj$i odmik od parcelne meje je dovoljen v primeru, da se
uporablja tehnologija izkopa gradbene jame, ki zagotavlja gradnjo brez negativnih vplivov na
sosednje zemljis¢e ali pa s pisnim soglasjem lastnika oziroma v primeru solastni$tva s pisnimi
soglasji vseh solastnikov sosednjega zemljis€a, od katerega je nacrtovani odmik man;jsi od 4.0 m.

15. ¢len
(Pogoji glede velikosti objektov)

(1) Tlorisni gabarit: gradnja stavb je omogocena do gradbene meje, prikazana v grafi¢ni prilogi.

(2) Visinski gabarit stavb:

— trgovske stavbe: do maksimalne viSine 20 m, merjene od kote terena do najvisje tocke
objekta;

— poslovne in upravne stavbe: do maksimalne viSine 20 m, merjene od kote terena do najvisje
tocke objekta;

— vse druge stavbe za oskrbne in storitvene dejavnosti kot so gostinske, storitvene, zdravstvene
ter dejavnosti javne uprave, izobrazevanja, zdravstva in socialnega varstva ter kulturne,
razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti, proizvodne (tihe in emisijsko neoporecne) in
druge terciarne ali kvartarne dejavnosti: do maksimalne viSine 20 m, merjene od kote terena
do najvisje tocke objekta.

— Ne glede na zgoraj nevedene viSine se na obmocju pozidave §t. 1 dovoljuje stavbe do
maksimalne viSine 18 m.

(3) Nad maksimalno vis$ino 20,0 m oz. 18.0 m iz 2. odstavka tega Clena je dovoljeno postaviti Se
druge elemente, zlasti svetlobnike, stopniS¢a, tehnoloske naprave, in podobne elemente, do
dodatne maksimalne viSine 22,0 m merjene od kote terena do najvisje tocke objekta , v kolikor so
odmaknjeni od venca proti notranjosti tlorisnega gabarita minimalno 5.0 m, ali pa fasadni
poudarki na vhodni strani v stavbo skupne Sirine max. 30 % stranice objekta, ob upostevanju 8.
odstavka tega Clena

(4) Popolnoma vkopani deli stavb globinsko niso omejeni. Stevilo podzemnih etaz ni omejeno, v
kolikor so zagotovljene zahteve iz 48.¢lena tega odloka.

(5) Reklamni stolpi so lahko visoki do 30 m, merjeno od kote terena do najvi§je tocke objekta.
Podzemni del reklamnega stolpa, pod koto terena, se ne vSteva v visino.

(6) Etaznost stavb je maksimalno P+2.

(7) Skupna bruto tlorisna povrSina stavb in inZenirskih gradbenih objektov znotraj obmocij pozidave
ne sme presegati 250.000 m?.

(8) Na zahodni strani obmocja pozidave $t. 1 je viSina stavb iz. 2. odstavka tega ¢lena omejena na
maksimalno visino 14.0 m, merjeno od terena do zgornjega roba ravne strehe, v primeru poSevne
strehe pa do kote venca. Meja viSine pri pozidavi je prikazana v grafi¢ni prilogi §t. 6, geodetska
zazidana situacija M 1:500.

16. ¢len
(Pogoji glede oblikovanja objektov)

(1) Objekti so predvideni kot sodobno oblikovani trgovski/poslovni objekti.

(2) Drugi objekti za oskrbne in storitvene dejavnosti kot so gostinske, storitvene, zdravstvene ter
dejavnosti javne uprave, izobraZevanja, zdravstva in socialnega varstva ter kulturne, razvedrilne,
rekreacijske in Sportne dejavnosti, proizvodne (tihe in emisijsko neoporecne) in druge terciarne ali
kvartarne dejavnosti objekti se oblikujejo glede na namembnost objekta in njegovo dejavnost.

(3) Fasade so iz steklenih, betonskih ali kovinskih elementov, v klasi¢ni izvedbi ali z drugimi
materiali, ustreznimi glede pozarne varnosti. Fasade so lahko delno ali v celoti zastekljene, barve
fasade niso predpisane.

(4) Strehe ravne ali z naklonom do 22%.



17. ¢len
(Oglasevanje)

(1) Dovoljuje se oglasevanje z reklamnimi napisi in svetlobni displeji na reklamnih stolpih in na
fasadah objektov.

(2) Dovoljeno je postaviti reklamne napise in svetlobne displeje do maksimalnega gabarita 20.00 m,
merjene od kote terena do najviSje viSinske tocke dela oglaSevalnega sistema (npr. panoji in
displeji).

(3) Ne glede na dolo¢bo prej$njega odstavka tega €lena, je na stavbah iz 8. odstavka 15. ¢lena tega
odloka, dovoljeno postaviti reklamne napise in svetlobne displeje do maksimalnega gabarita
14.00 m.

(4) Kadar se na zahodni strani obmocja, proti cesti Istrskega odreda oglasSuje z osvetljenimi
reklamnimi napisi in svetlobnimi displeji, morajo biti svetlobna telesa ugasnjena v no¢nem casu
med 22.00 in 8.00 uro.

(5) Na vseh ostalih fasadah kakor tudi na zahodni strani obmogja, proti cesti Istrskega odreda kadar
gre za stavbe do visine 20,00m, se morajo svetlobna telesa za oglasevanje (reklamnimi napisi in
svetlobnimi displeji) ugasniti v noénem ¢asu med 24.00 in 8.00 uro.

18. clen
(Ureditev zunanjih in obcestnih povrsin)
(1) Vidne zunanje in obcestne povrsine se z urejanjem prilagodijo obstoje¢im ureditvam. Ravno tako
se zasaditev zelenja, dreves prilagodi ureditvam gradnje.
(2) Krajinska ureditev:

—  obcestni prostori ob Smarski cesti, Cesti istrskega odreda in Cesti na Markovec se zatravi;

— mozna je nasaditev primernega drevorednega drevja;

— potek ob reki Badasevici (varovalni pas v Sirini 5 m) se zatravi in uredi kot povrSina za
vzdrZevanje obreznega nasipa;

— na uli¢nih koridorjih v notranjosti obmoc¢ja so pasovi zatravitve in nasadi drevja. Parterne
ureditve ozelenitev ob objektih se uredi glede na funkcijo objektov. Priporo¢ena je ozelenitev
parkirnih mest z drevjem;

— dovoljena je oprema parkirnih mest s pergolami ali podobnimi konstrukcijami, ki sluzijo
sencenju, kot ogrodje za ozelenitev ali postavitev elementov soncne elektrarne;

— pri zasaditvi drevja je potrebno upostevati obvezne odmike od infrastrukturnih ureditev.

V. NACRT PARCELACIJE

19. ¢len
(Nacrt parcelacije)

(1) Zemljiske parcele v obmocju odloka se uredi v skladu z veljavno zakonodajo in izvede se
parcelacija na podlagi nacrta parcelacije iz tega odloka. Po realizaciji posegov se parcele
namenjene gradnji lahko delijo ali zdruzujejo, pri ¢emer se ne sme slabsati koncepta pozidave in
predvidenih ureditev javnih povrSin.

(2) Parcele namenjene gradnji so dolocene kot najvecje funkcionalne enote, ki se lahko v smislu
prilagoditev prostorskim, funkcionalnim in tehnoloskim potrebam posameznih investitorjev
zdruzujejo ali delijo na manj$e parcele le pod pogojem, da ima vsaka parcela namenjena gradnji
dostop do javne prometnice.

(3) Posamezne parcele se znotraj posameznega obmocja pozidave lahko delijo ali zdruzujejo.



VI. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCITVE
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
DOBRO

20. ¢len
(Zasnova prometne infrastrukture)
(1) Na obmogju je predvidena izgradnja prometne infrastrukture. Objekti in naprave prometne
infrastrukture so razvidni iz grafi¢nega nacrta §t. Sa »Prometna ureditev«.
(2) Na obmoc¢ju obc¢inskega podrobnega prostorskega nacrta je dovoljena izgradnja vseh prometnih
povrsin in prometnih objektov, zlasti pa:
— prikljucki na javno cestno omrezje;
— parkirne povrsine;
— manipulativne povrsine;
— povrsine za pes promet;
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—  krizi$¢a, krozi$¢a in mostovi.

21. ¢len
(Motorni promet)

(1) Kompleks se navezuje na javno cestno omrezje preko cestnih priklju¢kov:

— prikljucek za uvoz/izvoz na Z strani;
— prikljucek za uvoz/izvoz na V strani;
— prikljucek za uvoz/izvoz na S strani.

(2) V primeru sprememb prometnic izven obmocja obc¢inskega podrobnega prostorskega nacrta je
dovoljeno preurediti cestne prikljucke tako, da se funkcionalno povezejo s spremenjenimi
prometnicami.

(3) Parkirne povrsine oziroma parkirni prostori (dimenzije) morajo biti skladni s dolo¢bami 9. ¢lena
Pravilnika o minimalnih tehni¢nih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.l. RS,
§t. 1/2011).

(4) Parkirne povrSine oziroma parkirni prostori (dimenzije) morajo biti projektirani na naslednji

nadin:
e — fomm e —— o fom e ———— +
| | Pravokotno | Parkiranje pod | VzdolZno |
| | parkiranje | kotom |parkiranije |
o~ o —— Fom - e - +
|Kot parkiranja | ~ 90° | =~ 60° |~ 45° | ~ 0° |
|lglede na uvoz | | | | |
e — fom e Fom fom fom e ———— +
| Pravokotne mere |2.50 x 5.00 | 2.50 x 5.30 12.30 x 6.00]
|parkirnega mesta | \ I |
| (m) | \ | |
e — fomm e —— o fom e ———— +
| Pravokotne mere [|3.50 x 5.00 | 3.50 x 5.30 |3.50 x 6.00]
|invalidskega | \ | |
|parkirnega mesta | | | |
[ (m) | \ | |
o~ o —— Fom - e - +
|Sirina dovoza (m) | 6.00 | 4.50 |  3.50 | 3.00 |
o — o —— Fom - o - +

(5) Prometna oprema in prometna signalizacija na obmocju obdelave obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta mora biti skladna in projektirana s predpisom, ki predpisuje vrsto, pomen,
obliko, barvo, velikost in postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih
cestah.

(6) Cestni prikljucki na javne poti na obmo¢ju ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta morajo biti
skladni s predpisom, ki ureja projektiranje in izvedbo cestnih prikljuckov.

(7) Nosilnost vozis¢a poti na obmocju ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta mora omogocati
voznjo z vozili 40 ton skupne mase zaradi dostopa z intervencijskimi vozili in vozili za odvoz
odpadkov.



(8) Morebitna postavitev objektov za obve$Canje in oglaSevanje mora biti skladna z dolo¢bami
zakona, ki ureja podrocje cest.

(9) Meteorna in druga odpadna voda na celotnem ureditvenem obmocju ne sme pritekati na drzavno
cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje te ceste in
njenega cestnega telesa, zato je potrebno odvodnjavanje urediti po predpisih.

22. ¢len
(Priklju¢ek na Smarsko cesto)

(1) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta - »Trgovsko poslovna cona ob kanalu
Badasevice, KP-9 OLMO« se nahaja v varovalnem pasu in cestnem svetu glavne ceste 1. reda st.
11. na odseku 1062 Koper - Dragonja, od km 0,400 do km 0,500. na desni strani v smeri
stacionaze drzavne ceste.

(2) Ohranja se obstojeci uvoz in izvoz z drzavne ceste, kateri se uporablja tudi za potrebe bliznje
srednje tehniske Sole.

(3) Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki od cestnega sveta. Ograje, ozelenitev in drevesa ne
smejo posegati v pregledno polje, pregledno bermo in obmo¢je vzdolZ vozisca ceste, predpisanega
za postavitev prometne signalizacije.

(4) Morebitno prometno vodenje do predvidenega objekta mora biti v skladu s predpisi o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (lamela za pomembne objekte in naprave v
naselju).

23. ¢len
(Mirujoci promet ter intervencija in dostava)

(1) Parkirna mesta so urejena na zunanjih povr§inah v okolici objektov ali znotraj garaznih objektov.

(2) Za dolo¢itev minimalnega $tevila parkirnih mest k posameznemu objektu v obmocju ob¢inskega
podrobnega prostorskega nacrta so predpisani nasledn;ji kriteriji:

— 1,0 parkirni prostor za 50 m2 neto povrSine za trgovine (uposteva se povrSina prodajnih
prostorov);

— 1,0 parkirni prostor za 30-40 m2 neto povrsine za pisarni§ke in upravne prostore (uposteva se
povrsina pisarn);

— 1,0 parkirni prostor za 30-40 m2 neto povr$in ambulant (upoSteva se povrSine ambulantnih
prostorov);

— 1,0 parkirni prostor za 70 m2 neto povrSine proizvodnih prostorov (uposStevajo se povrsine
prostorov za proizvodnjo) ali 1,0 parkirni prostor za 3 zaposlene;

— 1,0 parkirni prostor za 4 sedeze v gostinskem lokalu ali 1,0 parkirni prostor na 10 m2 neto
povrsine lokala (upoSteva se povrsina prostorov za obiskovalce);

— 1,0 parkirni prostor za 50 m2 neto povrsin dvoran, namenjenih rekreaciji (Stejejo se povrsine
dvoran);

— 1,0 parkirni prostor za 10 obiskovalcev za dvorane za kulturne prireditve;

— 1,0 parkirni prostor za 10 uCencev za univerze, vi§je in visoke $ole.

(3) Pri navedenih povrSinah v drugem odstavku tega ¢lena se Stejejo neto uporabne povrsine glede na
namembnost stavbe, brez tehni¢nih in komunikacijskih prostorov (brez stopniS¢, vhodne avle,
hodnikov, dvigal, skupnih sanitarij in podobnih skupnih prostorov ter prostorov, izklju¢no
namenjenih skladi$¢enju.

(4) Na jugozahodnem delu se uredi javno parkiriiée okvirne povrsine 2.900 m? v okviru katerega se
predvidi 110 parkirnih mest, od tega je 5% namenjenih za funkcionalno ovirane osebe.

(5) Za dejavnosti, ki v seznamu niso navedene, ali v primeru odstopanj od navedenih kriterijev, se
lahko v postopku izdelave projektne dokumentacije doloci Stevilo parkiri§¢ s Studijo mirujo¢ega
prometa, ki mora temeljiti na standardih sprejetih v drzavi ¢lanici EU.

(6) Poti za intervencijska vozila (reSilna, gasilska in policijska vozila, vozila zaradi intervencijskih
vzdrZevanj in podobno) so zagotovljene z javnih cest. Vse intervencijske poti, dostavne poti,
dostavna mesta in manipulativne povrsine (razkladanje, nakladanje, obracanje vozil) morajo biti
primerno utrjene, dimenzionirane skladno s programom investitorja in lastnostmi merodajnega
vozila ter urejene brez ovir. Dostava za posamezen objekt se uredi znotraj parcele namenjene



gradnji posameznih objektov in funkcionalnega zemlji§¢a. Dostava s tovornimi vozili se uredi in
je dovoljena le iz Smarske ceste.

(7) Okvirno stevilo parkirnih mest je 2100. Dovoljena je ureditev uvozov v parkirne garaze, ki morajo
biti locirani znotraj parcele tako, da ne omejujejo primarne prometne ureditve pri ¢emer morajo
biti upostevane zahteve iz 11. odstavka 52. ¢lena tega odloka.

24. ¢len
(PovrSine za peSce in promet s kolesi)

(1) Pes promet se odvija po plo¢nikih ob javnih cestah, vhodnih ploséadih, pe$ prebojih, pasazah in
pes poteh.

(2) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogoéeno samostojno gibanje po vseh povrsinah, ki so
namenjene peScem ter dostop do vseh javnih objektov. Elementi cest ne smejo pomeniti
nevarnosti pri gibanju na tistih povrsSinah, ki so namenjene peScem. Te povrsine morajo biti tudi
brez grajenih in komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim osebam mora biti zagotovljen
dostop do vseh vrst javnih objektov.

(3) Preko obmocja obc¢inskega podrobnega prostorskega nacrta je predvidena povezava kolesarske
steze, ki poteka severno — vzporedno s strugo BadaSevice (ob Cesti na Markovec) s kolesarsko

vvvvv
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dostop na njegovo obmocje. Predvidena je tudi kolesarska steza ob juznem delu obmocja
ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta, ki bo povezala Smarsko cesto in Ulico istrskega
odreda.

(4) Most preko struge Badasevice mora obvezno imeti plo¢nik in kolesarsko stezo.

25. ¢len
(Drugi pogoji)
Pred zacetkom izvajanja del so dolzni investitorji oz. upravljavci komunalnih vodov, za vse
komunalne vode, ki se prestavljajo ali na novo polagajo v cestni svet, cestno telo, zracni prostor in
parcelo drzavne ceste z Direkcijo RS za ceste skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznostne pravice.

VII1. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO

26. ¢len
(Splo$ni pogoji)
(1) Splosni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v
obmodju ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta so:

— vsi objekti znotraj obmocja obcinskega podrobnega prostorskega nacrta morajo biti
prikljuceni na obstojeCo in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrezje po
pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;

— praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in
intervencijskih) povrSinah oziroma povrSinah v javni rabi tako, da je omogoceno vzdrzevanje
infrastrukturnih objektov in naprav;

— v primeru, ko potek v javnih povrSinah ni mozZen, mora lastnik prizadetega zemljisca
omogocCiti izvedbo in vzdrzevanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljiscu,
upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti sluznost;

— trase komunalnih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upostevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naprav ali grajenih
struktur;

— gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno;

— dopustne so delne in zacasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev
komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo mozno vkljuéiti v konéno fazo
ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih reSitvah za to obmocje;



— obstojee komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v obmo¢ju, je
dopustno zaScititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povecevati zmogljivost v skladu
s prostorskimi in okoljskimi moZnostmi ter ob uposStevanju veljavnih predpisov in pod
pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;

— v primeru, da izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano komunalno, energetsko ali
telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih vodov;

— poleg s tem odlokom dolo¢enih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih
podzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in prikljuckov nanjo,
kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega obmocja ali sistemskih potreb
infrastrukture na §irSem obmocju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogocajo izvedbe
ureditev po tem odloku. Gradnja nadzemnih komunalnih vodov, objektov in naprav ni
dovoljena. Gradnja pomoznih energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih objektov je
dovoljena le, ¢e je mozno te objekte izvesti v kletnih etazah v obmocju.

(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to podrodje.

7.1 Kanalizacijsko omrezZje

27. ¢len
(Pogoji za urejanje fekalnega kanalizacijskega omrezja)

(1) Komunalne odpadne vode iz obravnavanega obmocja ob¢inskega podrobnega prostorskega naérta
je potrebno predvideti v loCenem sistemu preko nove fekalne kanalizacije v obstojeco javno
fekalno kanalizacijo ob Smarski cesti, katera ima iztok na centralno &istilno napravo Koper (v
nadaljevanju CCN).

(2) Pri izdelavi prostorske dokumentacije je potrebno upoStevati Nacrt izgradnje kanalizacijskega
kolektorja Semedela SI vklju¢no z R9, R10, R11 (ter pripadajoCimi kanali), ki ga je izdelalo
podjetje HidroinZeniring, d.o.o., §t. 30-819-00-2005/1V .faza, v fazi PZI, kateri predvideva gradnjo
kanalizacije v Ulici istrskega odreda.

(3) Talne resetke iz kurilnic, zunanjih povrsin in skladi$¢ nevarnih snovi ni dovoljeno priklju¢evati na
interno fekalno kanalizacijo z iztokom v javno kanalizacijsko omrezje, katero je prikljuceno na
CCN.

(4) Kanalizacijsko omrezje na celotnem obmocju obc¢inskega podrobnega prostorskega naérta je
potrebno projektirati in zgraditi v loCenem in v gravitacijskem sistemu z upostevanjem obstojece
in predvidene komunalne infrastrukture, skladno z veljavno zakonodajo.

(5) Na javno kanalizacijsko omreZje, ki je prikljuéeno na CCN je dovoljeno prikljuevati le
komunalne odpadne vode, Ki ustrezajo predpisom o smernicah za projektiranje in gradnjo
kanalizacije na obmocju Obcine Koper, predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, predpisom o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz malih komunalnih ¢istilnih naprav in predpisom o odvajanju in ¢is€enju komunalne in
padavinske odpadne vode.

(6) V primeru, da komunalne odpadne vode ne ustrezajo parametrom iz predpisov iz prej$njega
odstavka tega Clena je potrebno te komunalne odpadne vode pred izpustom v kanalizacijo,
predhodno precistiti.

(7) Pri projektiranju je potrebno zagotoviti razmik ostale komunalne infrastrukture min. 1,50 m levo
in desno od osi kanalskega voda. Enaki odmiki veljajo tudi za gradnjo ostale komunalne
infrastrukture v blizini nove meteorne kanalizacije, zato je potrebno predpisane odmike upostevati
pri projektiranju obravnavane gradnje. V kolikor pri takih odmikih ni mozno zagotavljati
stabilnosti kanalizacijskih objektov, rednega vzdrzevanja in obratovanja, je potrebno te odmike
ustrezno povecati. Vertikalni odmiki od kanalizacije in ostalih komunalnih vodov morajo biti min.
0,50 m. Kadar minimalnih pogojev pri vzporednem poteku in krizanju ni mogoce zagotoviti, se
odmike za vsak primer posebej dolo¢i med predstavniki posameznih komunalnih organizacij
oziroma projektantom komunalne infrastrukture in predstavniki upravljavca v ¢asu projektiranja.



(8) Trasa obstojeCega in predvidenega fekalnega ter meteornega kanalizacijskega omrezja s
priklju¢nimi kanali je sestavni del obCinskega podrobnega prostorskega nacrta in izdelan v fazi
idejne zasnove.

28. ¢len
(Pogoji za projektiranje)

(1) Odpadne komunalne vode iz predvidenih gradenj na obravnavanem obmocju je potrebno
prikljuciti na javno fekalno kanalizacijo na taki viSinski koti, da ne prihaja do poplavljanja teh
gradenj s strani javnega kanalizacijskega sistema.

(2) Fekalno kanalizacijo je potrebno projektirati in izvesti v vodotesni izvedbi in na nacin, da se
preprecuje vtok padavinske odpadne vode v javno fekalno kanalizacijo, katera ima iztok na
centralno Cistilno napravo Koper. V projektu kanalizacije je potrebno predvideti, da se bo na
fekalni kanalizaciji izvajalo monitoring emisij smradu in v primeru prekoracitve le teh izdelalo
ustrezno resitev.

(3) Kanalizacijsko omrezje na celotnem obmocju obcinskega podrobnega prostorskega nacrta je
potrebno projektirati in zgraditi s takim nacinom temeljenja, da ne pride do posedkov in
deformacij javne kanalizacije.

(4) Detajli vzporednih potekov in krizanja ostalih komunalnih vodov z obstojeo in predvideno
fekalno in meteorno kanalizacijo morajo biti obdelani v projektu v fazi PGD in PZI.

(5) Na mestih, kjer poteka javno fekalno in meteorno omreZje ni dovoljena zasaditev z grmovjem in
drevjem v razdalji min 2,0 m od osi kanalov, oziroma z rastlinami, ki imajo agresivni koreninski
sitem.

(6) Fekalno kanalizacijo je potrebno preizkusiti s TV kontrolnim sistemom in tla¢nim preizkusom te
kanalizacije. V primeru ugotovljenih napak in pomanjkljivosti je potrebno izvesti tudi preizkus
tesnosti meteorne kanalizacije z jaski.

29. ¢len
(Pogoji za urejanje meteornega kanalizacijskega omrezja)

(1) Za odvajanje padavinske odpadne vode iz obravnavanega obmodja in juznega obmocja ob
obravnavanem obcinskega podrobnega prostorskega nacrta je predvidena gradnja nove interne
meteorne kanalizacije z iztokom v odprt meteorni odvodnik-kanal Badasevice.

(2) Ciste padavinske odpadne vode je potrebno voditi v interno meteorno kanalizacijo preko
peskolovov. Padavinske odpadne vode iz povrSin, ki so onesnazene z olji pa je potrebno pred
iztokom v meteorni odvodnik-kanal BadasSevice o€istiti v lovilcih olj in mascob.

(3) Odmiki: pri pripravi prostorske dokumentacije je potrebno zagotoviti razmik ostale komunalne
infrastrukture min. 1,50 m levo in desno od osi kanalskega voda. Enaki odmiki veljajo tudi za
gradnjo ostale komunalne infrastrukture v bliZzini nove meteorne kanalizacije, zato je potrebno
predpisane odmike upostevati pri projektiranju obravnavane gradnje. V kolikor pri takih odmikih
ni zagotovljena stabilnost kanalizacijskih objektov, redno vzdrzevanje in obratovanje, je potrebno
te odmike ustrezno povecati. Vertikalni odmiki od kanalizacije in ostalih komunalnih vodov
morajo biti min. 0,50 m. Kadar minimalnih pogojev pri vzporednem poteku in krizanju ni mogoce
zagotoviti, se odmike za vsak primer posebej dolo¢i med predstavniki posameznih komunalnih
organizacij oziroma projektantom komunalne infrastrukture in predstavniki upravljavca
kanalizacijskega omrezja v ¢asu projektiranja.

30. ¢len
(Pogoji za projektiranje)

(1) Detajli vzporednih potekov in krizanja ostalih komunalnih vodov z obstojeo in predvideno
fekalno in meteorno kanalizacijo morajo biti obdelani v projektu v fazi PGD in PZI.

(2) V ¢asu obravnavane gradnje je potrebno zagotoviti redno vzdrzevanje in obratovanje tangirane
javne kanalizacije.

(3) Na mestih, kjer poteka javno fekalno in meteorno omrezje ni dovoljena zasaditev z grmovjem in
drevjem v razdalji min 2,0 m od osi kanalov, oziroma z rastlinami, ki imajo agresivni koreninski
sitem.



7.2 Elektroenergetsko omrezZje

31. ¢len
(Pogoji za urejanje elektroenergetskega omrezje)

(1) Na obravnavanem podrocju se nahajajo elektroenergetske naprave, zato je potrebno upostevati
varovalne pasove.

(2) Elektroenergetske naprave je potrebno pred pri¢etkom katerih koli aktivnosti na obravnavanem
podro¢ju premestiti na predpisan nacin oziroma nadomestiti v novi kabelski kanalizaciji z uporabo
ustreznih materialov, ki jih zahteva stanje tehnike.

(3) Kablovode se premesca oziroma nadomes$fa z novimi po terminskem planu, ki ga doloci
distributer. Glede na obcutljivost elektroenergetskih naprav mora dela (elektromontazna) nadzirati
lokalni distributer.

(4) Obstojece transformatorske postaje, ki niso ve¢ v funkciji, je potrebno demontirati, nove pa je
potrebno zgraditi skladno s potrebami investitorja po priklju¢ni moci.

(5) Pred pricetkom gradnje je potrebno zakoliciti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko
infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem podroc¢ju oziroma na trasi za predvideno napajanje
obravnavanega podrocja.

(6) Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni blizini elektroenergetskih naprav je potrebno upostevati
varstvena pravila za delo v bliZini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstojecih elektroenergetskih
naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.

(7) Za predvidene posege v elektrodistribucijsko omrezje mora investitor pridobiti soglasje na
izdelano projektno dokumentacijo s strani pristojnega upravljavca elektroenergetskega omrezja.
Vsi stroski projektiranja, morebitnih prestavitev, zascite ali odpravljanje poskodb obstojecega
elektrodistribucijskega omreZja v ¢asu obravnavane gradnje, bremenijo investitorja.

32. Clen
(Tehnicni pogoji za urejanje elektroenergetskega omrezje)

(1) Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno
mo¢, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teze 20 t. Ce bo TP zgrajena v zgradbi
za druge namene, mora biti locirana v pritli¢ju, po moznosti na vogalu zgradbe in mora biti
neposredno dostopna od zunaj.

(2) 20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enozilnimi 20 kv kablovodi polozenimi v
kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi po celotni trasi.

(3) Nizkonapetostno kabelsko omrezje mora biti v urbanih podro¢jih zgrajeno kot kabelsko omrezje
polozeno v PVC kabelski kanalizaciji v tezki radialni izvedbi s povezovanjem prostostojecih
razdelilnih omar. Zascitni ukrep pred elektri¢nim udarom pa mora biti zagotovljen s samodejnim
odklopom napajanja.

33. ¢len
(Ostali pogoji za urejanje elektroenergetskega omreZzja)

(1) Pri nacrtovanju in gradnji objektov na obmocjih, za katera je predvidena izdelava prostorskih
aktov, je potrebno upoStevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehni¢ne
predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora
biti projektno obdelana v posebni mapi.

(2) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa.

7.3 Javna razsvetljava

34. ¢len
(Pogoji glede javne razsvetljave)
(1) Vagrajene svetilke morajo biti skladne s predpisi 0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja.
PriloZene morajo imeti pisne izjave glede skladnosti teh svetilk s predpisi.



(2) Nova prizigali$¢a morajo biti povezana s sosednjimi obstoje¢imi prizigali$¢i, da se bo priZiganje,
ugasanje in redukcija razsvetljave vrSila iz obstojeCih prizigalis¢. Merilni del omare mora biti
locen in zaklenjen s svojo klju¢avnico.

(3) Pri krizanjih in priblizevanjih napeljav javne razsvetljave z drugimi napeljavami je potrebno
zagotoviti ustrezne odmike in zascito.

(4) Svetilke za osvetlitev obcinskih cest in javnih povr§in morajo imeti moznost redukcije moci v
nocnem casu, kadar se gostota prometa in ljudi zmanjsa in je dovoljen razred z niZjimi nivoji
svetlosti.

(5) Vgrajene morajo biti svetilke z visokimi svetlobnimi izkoristki in dolgo Zivljenjsko dobo.

(6) Nivo osvetljenosti cestiS¢ in javnih povrSin mora biti prilagojen svetlobno tehni¢nim zahtevam
predvidenih prometnih razmer in zahtevam predpisov o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja.

(7) Po koncani gradnji je potrebno dostaviti pristojnemu upravljavcu kanalizacijskega omrezja
geodetski posnetek v digitalni obliki napeljav in javne razsvetljave s poteki napeljav - (pred
zasutjem kabelskih kanalov).

7.4 Vodovodna infrastruktura
35. ¢len
(Pogoji za urejanje vodovodne infrastrukture)

(1) Razdelilno vodovodno omrezje nove predvidene zazidave je prikljuceno na obstojece vodovodno
omrezje. Vodna oskrba objektov ter pozarna varnost obmocja je zagotovljena iz obstojecega
vodovodnega omreZzja, ki se zaCasno napaja iz glavnega vodohrana Rizana 5000 m3.

(2) Na projektiranem vodovodu so na ustrezni medsebojni razdalji 80 m do 100 m, glede na lokacijo,
predvideni podzemni ali nadzemni hidranti ®80 mm.

(3) Pri naértovanju posegov v prostor na obmocju urejanja je potrebno upoStevati obstojece
vodovodne naprave.

(4) Zaradi izvedbe predvidenih posegov se ne smejo poslabsati razmere vodne oskrbe in poZarne
varnosti za Ze obstojeCe uporabnike.

(5) Krizanje vodovoda z drugimi komunalnimi napravami oz. vzporedni potek ter odmiki od ostalih
objektov morajo biti izvedeni po zahtevah tehni¢nih predpisov in normativov ter skladno z
dolocili Tehni¢nega pravilnika Rizanskega vodovoda Koper. Poleg tega se morajo izvesti tudi
potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi nemoteno vzdrzevanje vodovodnih in drugih komunalnih
objektov in naprav, varnost vodovodnih objektov in naprav ter zdravstvena neopore¢nost pitne
vode.

(6) Zaradi izvajanja del ne sme biti motena vodo oskrba. Vsi posegi na obstojece vodovodne naprave
in v njihove varovalne koridorje so mozni samo v soglasju z nadzorno in pogonsko sluzbo
upravljavca vodovoda ter ob upoStevanju zdravstvenih zahtev in pogojev, ki veljajo za pitno vodo.

36. ¢len
(Projektni pogoji za umestitev objektov v prostor glede vodovodnega omrezja)

(1) Hortikulturne ureditve ne smejo v nobenem primeru Skodljivo vplivati na obstojece in predvidene
vodovodne naprave. Znotraj varovanega koridorja jih ni dovoljeno zasaditi.

(2) Pri naértovanju vseh posegov v prostor na celotnem obmocju urejanja je potrebno upostevati tako
obstojece kot predvidene vodovodne naprave.

(3) Na podlagi rezultatov geomehanskih raziskav tal mora projektant dolo¢iti pogoje za izvedbo del,
zaSCito izkopov in nacin temeljenja predvidenih objektov, da ne pride do $kodljivih vplivov na
obstojece ali predvidene vodovodne naprave.

(4) Zacasno deponiranje materiala ni dovoljeno znotraj koridorja javnega vodovodnega omrezja.

(5) S predvidenimi posegi se ne smejo poslabsati pogoji glede varnosti obratovanja, rednega
vzdrZevanja, zdravstvene neoporecnosti pitne vode ter zivljenjske dobe vodovodnih objektov.

(6) Zaradi izvedbe predvidenih posegov se ne smejo poslabsati razmere vodne oskrbe in pozarne
varnosti za Ze obstojeCe uporabnike.

(7) Krizanja vodovoda s komunalnimi prikljucki ter odmiki od ostalih objektov morajo biti izvedena
po zahtevah tehni¢nih predpisov in normativov ter skladno z dolocili Tehni¢nega pravilnika
Rizanskega vodovoda Koper.



37. ¢len
(Prikljucevanje objektov na javno vodovodno omrezje)

(1) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta se z vodo oskrbuje preko vodohrana RZ
Skocjan 500 m3 na koti 45,16 m.n.m.

(2) Dimenzioniranje prikljuénih vodov se dolo¢i na podlagi predvidenih zahtev vodo oskrbe in
notranje pozarne varnosti predvidenih objektov.

(3) Sistem internega vodovodnega omrezja mora biti izveden tako, da niso mozni povratni vplivi vode
v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem pozarne varnosti, ki mora biti obdelan v
okviru projektne dokumentacije predvidenih objektov, skladno s Studijo in predpisi o pozarni
varnosti tako, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.

(4) Prikljucevanje novih objektov oz. samostojnih enot znotraj objekta je mozno ob upoStevanju
zahtev dobavitelja in zakona o varstvu potrosnikov preko samostojnih odjemnih mest.

(5) Lokacija odjemnega mesta (lokacija vodomerov) je v zunanjem tipskem vodomernem jasku
upravljavca vodovoda, za vsak objekt posebej, ki mora biti lociran tako, da ne moti normalne rabe
zemljisce ter, da je zagotovljeno nemoteno odcCitavanje porabe vode in vzdrzevanje vodomerov.

(6) Tip jaska, dimenzije in tip vodomerov ter sama montaZa je predpisana s Tehniénim pravilnikom
Rizanskega vodovoda Koper (glej www.rvk-jp.si), pri ¢emer morajo biti vodomeri nadgrajeni z
elementi za daljinski prenos odc¢itavanja porabe vode.

(7) Tehni¢ne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je omogocena prikljucitev objekta na javno
vodovodno omrezje pristojni upravljavec vodovodnega omrezja potrdi pri izdaji Soglasja k
projektnim reSitvam.

38. ¢len
(Posebne zahteve za urejanje vodovodnega omreZzja)

(1) Primarni del javnega vodovodnega omreZja jeklo DN 1200 in jeklo DN 400 na jugozahodni strani
obmocja urejanja, v kolikor je predviden vecji objekt, ki sega preko obstojece trase vodovoda, je
potrebno prestaviti v koridor predvidenih cest.

(2) Prestaviti primarni cevovod LZDN 350 (prelivni RZ Rizana) na zahodni strani obmo¢ja urejanja
ter ga navezati na obstojec¢i Je DN 300, katerega se v odcepnem jasku Tomos preveze iz RZ
Skocjan na RZ prelivni Rizana.

(3) V Juzno cesto prestaviti AC DN 200 (RZ Skocjan), ki se ga na zahodni strani po Cesti istrskega
odreda naveZe na obstojeci vodovodni sistem v predvidenem krozi§¢u s Cesto na Markovec ter na
vzhodni strani po Smarski cesti do obstoje¢ega odcepnega jaska Tomos.

7.5 Plinovodno omreZje

39. ¢len
(Pogoji za urejanje plinovodnega omrezja)

(1) Na obmoc¢ju Mestne ob¢ine Koper je predvidena izgradnja distribucijskega plinovodnega omrezja
za zemeljski plin. Obravnavano obmocje z nacrtovano plinifikacijo bo napajano z zemeljskim
plinom iz MRP Koper.

(2) Obvezna je navezava na distribucijsko omrezje na obmocju, ki je opremljeno s tem omreZjem, za
tiste objekte, v katerih instalirana mo¢ vsaj po enega troSila, namenjenega ogrevanju ali podobni
energetski rabi, presega 40 KW.

(3) Podrobnejse pogoje prikljuéitve izdaja sistemski operater distribucijskega plinovodnega omrezja v
skladu z ob¢inskim predpisom s podro¢ja plinifikacije.

(4) Kot zacasna resitev je mogoca postavitev plinohramov z uteko¢injenim naftnim plinom in sicer
pod pogojem, da je plinska napeljava dimenzionirane za kasnejSo oskrbo z zemeljskim plinom. Po
izgradnji distribucijskega plinovoda je potrebno opremo za lokalno oskrbo odstraniti ter lokalno
plinovodno mrezo prikljuciti na distribucijski plinovod. Podrobnejse zahteve postavi koncesionar
pri izdaji projektnih pogojev.

(5) Objekti v neposredni blizini so trenutno oskrbovani s plinom iz plinske postaje na Dolinski cesti.



7.6. Telekomunikacijsko omreZje

40. ¢len
(Pogoji za telekomunikacijsko omrezje)

(1) Telefonsko omrezje se ureja z novo kabelsko traso v smeri V-Z, ki je nacrtovana pod povezovalno
dostavno cesto.

(2) Obstojeci objekti so vkljuéeni na telekomunikacijsko omrezje. Za nove programe je po potrebi
dovoljena izgradnja telefonske kabelske kanalizacije (dograditev).

(3) Pri gradbenih posegih na trase obstoje¢ih TK naprav je potrebno predvideti prestavitev ali izvedbo
zaScite le teh.

(4) Pri nacrtovanju infrastrukture za nove zazidave je potrebno predvideti prikljuevanje na TK
omrezje s sistemom kabelske kanalizacije z navezavo na obstojece TK omrezje. Traso TK naprav
nacrtovati v javno dostopnih koridorjih usklajeno z ostalo infrastrukturo. V primeru gradbenih
posegov v blizini obstojecih TK vodov je potrebno pridobiti soglasje k projektnim resitvam.

(5) Podrobne podatke o TK omrezju dobijo projektanti na Telekomu Slovenije, SKOZS, Center za
kabelska omrezja in zagotavljanje storitev Koper. Kolodvorska cesta 9.

7.7. Zbiranje in odvoz odpadkov
41. ¢len
(Pogoji glede zbiranja in odvoza odpadkov)

(1) Na obravnavanem obmocju Mestne ob¢ine Koper je potrebno za zbiranje odpadkov predvideti
zbirna oz. odjemna mesta ter zbiralnice za loCeno zbiranje odpadkov. Zbirna mesta za lo¢eno
zbiranje odpadkov se nahajajo znotraj objektov, na zunanjih povr§inah ob stavbah ali pod
nadstreSnicami. Mozne so tudi druge lokacije, pri ¢emer je potrebno upostevati nacrtovane
ureditve in primeren odvoz, dostopen za specialna tovorna vozila Komunale Koper d.0.0.-s.r.l1 z
dovoljeno skupno obremenitvijo 28,0 t.

(2) Zbiralnice za odvoz morajo biti urejene tako, da so dostopne za specialna vozila Komunale Koper
za odvoz odpadkov, da je mozno redno c¢iSCenje prostorov in da so upoStevane higienske
funkcionalne in estetske zahteve kraja 0z. objektov.

(3) Na podro¢ju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem obmodju upostevati
obcinski odlok, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki na obmocju Mestne obc¢ine Koper.

(4) Investitor oziroma povzroéitelj odpadkov mora z odpadki ravnati v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki in ob¢inskim predpisom o ravnanju s komunalnimi odpadki.

(5) Investitor objektov je dolzan opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami. Vrsto in tip posod
dolo¢i projektant prostorskega naérta v sodelovanju z izvajalcem odvoza komunalnih odpadkov v
Mestni ob&ini Koper, podjetiem Komunalo Koper d.0.0.-s.r.l. Stevilo posod dolo¢i projektant
prostorskega nacrta glede na velikost objektov, predvidene koliine in vrste odpadkov.

VIII. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE,
VAROVANJA KULTURNE DEDISCINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

42. Clen
(Ohranjanje kulturne dedis¢ine)
(1) V obravnavanem obmocju ni registriranih enot in obmo¢ij kulturne dedi$¢ine, niti ni bilo najdenih
arheoloskih ostalin.
(2) V primeru, da se med gradnjo najde arheolosko ostalino, se mora z njo ravnati v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediscine.

43. ¢len
(Varovanje okolja)

V ureditvenem obmocju so mozne le take dejavnosti, ki ne povzro¢ajo vplivov in emisij v okolje nad
dovoljenimi vrednostmi za obravnavano obmocje.



44, Clen
(\Varstvo zraka)
(1) Omilitvene ukrepe za zmanjSanje onesnazenosti zraka je potrebno izvajati med gradnjo, med
obratovanjem pa dodatni ukrepi niso potrebni.
(2) Osnovni sanacijski ukrepi za zmanj$anje emisij v zrak med gradnjo so:

— preprecevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z obmocja gradbiséa s
transportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo ¢is€enje pred
voznjo z gradbiS¢ ali zaCasnih skladiS¢ na javne prometne povrSine, prekrivanje sipkih
tovorov;

— preprecevanje prasenja z objektov, kjer se izvajajo dela, prometnih in manipulativnih povrsin,
zacasnih skladi$¢ materiala; ukrep zahteva, vlazenje ali prekrivanje teh materialov ob suhem
in vetrovnem vremenu, vlazenje prometnih in manipulativnih povrSin, iz katerih se lahko
nekontrolirano Sirijo prasni delci, redno CiSCenje prometnih povrSin na gradbisCu in javnih
prometnih povrsin;

— zmanjSevanje emisije snovi iz motorjev, ki so vgrajeni v uporabljeno gradbeno mehanizacijo,
delovne naprave in transportna sredstva: ukrep zahteva uporabo tehni¢no brezhibne gradbene
mehanizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisa, ki
ureja prepreCevanje in zmanjSevanje emisije delcev iz gradbiS¢, ter njihovo redno
vzdrZevanje.

45, ¢len
(\Varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji
upostevati dolocbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.

(2) Za zasito vseh preobremenjenih obmocij in varovanih prostorov v stavbah je skladno z
Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o graditvi objektov investitor dolzan izvesti protihrupne
ukrepe, ki obsegajo zmanjSanje emisij hrupa, zmanjSanje razsirjanja hrupa v okolje ter sanacijo
fasadnih elementov stavb, kjer za$¢ita zunanjega okolja ni mozna.

(3) Ukrepi varstva pred hrupom v ¢asu gradnje objektov obsegajo na obmo¢ju gradbi$¢a naslednje
ukrepe:

—  upostevanje ¢asovnih omejitev gradnje: dela naj potekajo le v dnevnem cCasu;

— uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu s predpisom, ki ureja hrup
strojev, ki se uporabljajo na prostem;

—  gradbis¢ni platoji in transportne poti morajo biti na obmocju gradbis¢a umesceni tako, da
obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala zunaj gradbisca ne
bo presegala mejnih vrednosti za vir hrupa.

(4) Potrebno je spremljanje stanja okolja z vidika vplivov na zdravje ljudi zaradi emisije hrupa no v
fazi gradnje objektov.

46. ¢len
(Ohranjanje narave)

(1) Na obravnavanem obmocju ni naravnih vrednot, zavarovanih obmocij ali obmo¢ij pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(2) S posegi v tla naj se prizadene ¢im manj povrsin tal na obmoéju obravnavanega OPPN. Pri gradnji
se uporabljajo le gradbeni materiali, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.

(3) Za zacasne prometne in gradbene povrsSine naj se prednostno uporabijo obstojece infrastrukturne
in druge manipulativne povrSine.

(4) Lokacije zaCasnih skladi$¢ in nacini ponovne uporabe zemeljskega izkopa morajo biti znani pred
zacetkom gradbenih del.

(5) Na obmocju zacasnega skladis¢a zemeljskega izkopa in na celotnem obmocju gradnje objektov,
transportnih poti in drugih manipulativnih povr§in je potrebno zagotoviti zbiranje in
odstranjevanje odpadne padavinske vode, kar Se posebno velja na mestih, kjer je vecja verjetnost
nastanka razlitja ali razsutja nevarnih snovi.



(6) Pri ruSenju obstoje¢ih industrijskih objektov, je treba v nacrtu gospodarjenja z gradbenimi
odpadki lo¢eno za odpadke iz rusenja obstojeCih industrijskih objektov s posebno pozornostjo
nacrtovati postopke za izloCitev nevarnih gradbenih odpadkov pred rusitvijo oziroma odstranitvijo
objekta.

(7) V primeru, da se razlije ali razsuje nevarna snov, je treba onesnazeno zemljino takoj odstraniti in
onesnazenosti zaradi oddaje v nadaljnje postopke predelave oziroma odstranjevanja preiskati.

(8) V casu gradnje objektov na obmocju obravnavanega OPPN je treba zagotoviti, da se o nevarnostih
in nesreCah z nevarnimi snovmi ter drugih pojavih v delovnem procesu na gradbiscu, ki lahko
povzrocijo ekolosko nesreCo, obvesca in poroCa v skladu s predpisi, ki ureja organizacijo in
delovanje sistema opazovanja, obves¢anja in alarmiranja.

47. ¢len
(\Varstvo voda in tal)

(1) Meteorne vode s povrSin mirujocega prometa (tudi pokritih parkirnih povrsin) je potrebno
speljati preko lovilcev olj in mascob. V primeru skladiscenja nevarnih in $kodljivih snovi je
potrebno z ustreznimi ukrepi prepreciti moznost onesnazenja okolja in izdelati interventni plan
ukrepanja v primeru ekoloske nesrece.

(2) V meteorni odvodni sistem se z obmo¢ja posegov lahko spusca le Cista voda, ki ustreza kvaliteti
vode, doloCene z veljavnimi predpisi. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije in ostale
onesnazene vode v meteorni odvodni sistem ni dovoljeno. Po konéani gradnji je potrebno
odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke deponij. Vse z gradnjo
prizadete povrsine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.

(3) V casu gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na
gradbiscih, da se prepreci onesnazenje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja
in uporabe tekocCih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojsnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zafasna skladi$¢a in pretakali$¢a goriv, olj in maziv
ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaS¢itena pred moznostjo izliva v tla in vodotoke.

(4) Nacrtovanje in izvedba predvidenih posegov ne smeta poslabsati obstoje¢ih odvodnih razmer
padavinskih voda na obravnavanem obmocju in obmo¢jih dolvodno od njega. Odvod zalednih
padavinskih voda je potrebno ustrezno urediti. V ¢im vecji meri je potrebno zmanjSati hipni
odtok padavinskih voda z urbanih povrsin. Odvajanje padavinskih voda je potrebno predvideti
skladno s predpisi, ki urejajo podrocje voda.

(5) Na obmoc¢ju naértovanih posegov je potrebno evidentirati morebitne vodne vire, jih ohraniti in
ustrezno urediti.

(6) Posegi na vodno in priobalno zemlji§ée morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo podrocje

(7) V kolikor gre za poseg na vodnem ali priobalnem zemljis¢u v upravljanju ministrstva mora
investitor pridobiti pravico graditi.

48. ¢len
(Svetlobno onesnazevanje)
Za zmanjSanje negativnih ucinkov svetlobnega onesnazevanja in s tem moznosti poslabsanja
ugodnega stanja je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo naértovati uporabo tak$nih svetil, ki
omogocajo osvetljavo talnih povrsin, sam sistem osvetljevanja pa tako, da v drugem delu noci ostane
prizgano minimalno $tevilo luci ter uporabo Zarnic s ¢im manjSim delezem ultravijoli¢ne svetlobe.

49. ¢len
(Geomehanske razmere in potrebni ukrepi)

(1) V nadaljnjih postopkih je pred pripravo projektne dokumentacije potrebno izvesti geomehanske
raziskave tal na obmocju predvidenih graden;j ter na podlagi analiz se izdela pogoje za izvedbo in
zaScCito izkopov ter naCinov temeljenja.

(2) 1z raziskave tal mora biti razvidno, da se v primeru gradnje podzemnih etaz ne spreminja delovanje
sistema podtalnih vod do take mere, da bi bili ogrozeni okoliski vodnjaki in so zagotovljene
zahteve iz 46. ¢lena, 5. odstavka tega odloka.



50. ¢len
(Deponiranje materiala)

(1) Viske materiala, ki nastanejo med gradnjo, je potrebno odpeljati in ustrezno deponirati na za to

primernem odlagali$cu.

(2) Zacasno deponiranje materiala je dovoljeno le na za to predvidenem obmogju.
(3) lzkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev.
(4) Rodovitna prst se skrbno odrine in deponira ter porabi za kasnej$o rekultivacijo, v najve¢ji meri na

mestu samem.

IX. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRECAMI TER ZA VARSTVO PRED POZAROM

51. Clen
(Obramba)

Na obmocju ni objektov ali ureditev za obrambo.

M)

)

@)

(4)

®)

(6)

()

(8)

52. ¢len
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami vkljucno z varstvom pred pozarom)

Pri gradnji je potrebno upostevati naravne omejitve (erozivnost ter plazljivost terena) ter cono
potresne ogrozenosti in v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehni¢ne resitve
gradnje.
Zaklonisca osnovne zascCite se gradijo na ureditvenih obmocjih mest in drugih naselij z ve¢ kot
5000 prebivalci. Na teh obmoc¢jih morajo investitorji graditi zakloniS¢a osnovne za$cite v
objektih, namenjenih za:
javno zdravstveno sluzbo z vec kot 50 posteljami;
vzgojno-varstvene ustanove za ve¢ kot 50 otrok;
redno izobraZevanje za ve¢ kot 100 udelezencev izobrazevalnega programa;
javne telekomunikacijske in postne centre;
nacionalno televizijo in radio;
javni potniski Zelezniski, avtobusni, pomorski in zracni promet;
pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se bodo v primeru vojne opravljale
dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zascito;
delo drzavnih organov.
Obmocje lezi v VII coni potresne nevarnosti, skladno z EC 8 se tla na obmocju uvrsc¢ajo v TIP
»E«, - pospesek tal je: 0.1 G kot to izhaja iz karte projektnega pospeska tal za povratno dobo
475 let (ARSO).
V primeru gradnje objektov, kjer je povecana moznost razlitja nevarnih snovi je potrebno v
projektni dokumentaciji tehni¢no obdelati ukrepe, ki preprecujejo razlitje nevarnih snovi in
ukrepe, ki zmanjSujejo negativne posledice v primeru razlitja nevarnih snovi.
Javno cestno omrezje je med drugim namenjeno intervencijskim potem. Intervencijske poti so
istocasno namenjene za umik ljudi in premozenja.
Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premozenja, zadostne
prometne in delovne povrSine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za
gasenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma
ustrezna locitev objektov, s ¢imer se zagotavlja pogoje za omejevanje Sirjenja ognja ob poZzaru.
Ureditev dovozov, dostopov in delovnih povrs$in je potrebno urediti v skladu s standardom DIN
14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic zazidave ter najmanj
dve delovni povrsini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob razli¢nih stranicah.
Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za dolocen ¢as v primeru
pozara. Skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo zakloniS¢ je potrebno v postopku priprave
projektne dokumentacije prouciti, ali je za objekte potrebna ojacitev prve plosce ali gradnja
zaklonisca.



(9) Pri pripravi se upoSteva zahteve veljavnih predpisov s podro¢ja varstva pred poZarom ter
upostevani prostorski in gradbeno tehni¢ni ukrepi, s katerimi so zagotovljeni pogoji za varen
umik ljudi in premoZenja iz objekta (ustrezna kapaciteta poti umika, ustrezna razporeditev poti
umika, ustrezno Stevilo poti umika, ustrezni dostopi do poti umika in drugi ukrepi, ki vplivajo
na neoviran umik ljudi in premozenja iz objektov), potrebni odmiki med objekti ter prometne
povrsine.

(10)  Za gradnjo pozarno manj zahtevnih objektov se izdela zasnova pozarne varnosti, za gradnjo

pozarno zahtevnih objektov pa Studija pozarne varnosti. Zasnova pozarne varnosti oziroma
Studija pozarne varnosti je elaborat, s katerim se dokazuje izpolnjevanje bistvene zahteve
varnosti pred pozarom. Za nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objektov,
ki so pozarno nezahtevni, se zasnova in Studija poZzarne varnosti ne izdelujeta.

(11)  Pozarna voda se zagotavlja ali iz vodovodnega omrezja ali z drugimi tehni¢nim reSitvami.
Pozarna voda mora biti zagotovljena pred tehni¢nim pregledom objektov. Iz vodovodnega
omrezja je zagotovljenih minimalno 30 I/sek pozarne vode.

(12)  Za prepreCevanje nastanka pozara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanj$ajo na
najmanjSo mozno mero vsi vzroki za poZar in se usposobi lastnike in najemnike za
preventivno delovanje pred poZzarom in varno evakuacijo iz objekta:

— za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti pripravljen pozarni red in usklajen z
intervencijskimi enotami,

—  za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno redno vzdrZevanje in kontrola
pozarnovarnostnih naprav in opreme. Za potrebe hidrantnega omrezja mora biti zagotovljena
stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrZevanje le tega.

(13)  Celotno ureditveno obmocje se opremi s hidrantnim omrezjem, ki zagotavlja zadostno oskrbo
z vodo za gaSenje. Na dovoznih-intervencijskih poteh je potrebno urediti postavitvena mesta
za gasilska vozila. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih povrSin je potrebno urediti v
skladu s standardom DIN 14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh
stranic stavbe ter najmanj dve delovni povrSini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob
razli¢nih stranicah.

(14)  V primeru, da se v objektih uporablja pozarno nevarne snovi ali izvaja pozarno nevarne
tehnoloske postopke je potrebno v projektni dokumentaciji ustrezno opredeliti pozarna
tveganja ter moznosti Sirjenja pozara na morebitna sosednja poselitvena obmocja.

53. ¢len
(\Varstvo pred poplavami ter pred erozijo)

(1) za gradnjo novih objektov in za predvidene dejavnosti je treba zagotoviti predpisano stopnjo
poplavne varnosti in pri tem upostevati, da se stopnja poplavne ogrozenosti za okoljske objekte in
obstojece odtocne razmere ne smejo poslabsati.

(2) Pri zasnovi padavinskega odvodnega sistema je treba upostevati povratni vpliv visokih voda Olma
in Badasevice. Izto¢ni objekt je treba ustrezno projektno obdelati, ne sme segati v svetli profil
struge, oblikovan mora biti v naklonu brezine. Izto¢no mesto je treba ustrezno protierozijsko
za§¢ititi in omogociti prehod TGM po bermi.

(3) Predvidene ureditve ne smejo segati v petmetrski priobalni pas Badasevice in Olma.

(4) Pri premostitvi Badasevice je treba spodnji rob mostne konstrukcije predvideti nad Q100 z 0,5 m
varnostne viSine. Onemogoceno mora biti prelivanje visokih voda iz struge na okoliSko obmocje.
Ohraniti je treba svetli preto¢ni profil struge. Gradnja sredinskih opornikov ni dovoljena.

(5) Predvideti je treba ustrezno zavarovanje mostnih opornikov proti eroziji ter urediti strugo v
obmocju mostu. Stabilnost brezin vodotoka mora biti zagotovljena tako v fazi gradnje kot v fazi
uporabe objekta.

(6) Pri urejanju obeh krozis¢ ob strugi Olma je treba ohraniti najmanj obstojeci svetli preto¢ni profil
premostitvenega objekta.

(7) Kanalizacijski sistem je treba predvideti in izvesti v vodotesni izvedbi.

(8) Vse povozne, parkirne in manipulativne povrSine na predmetnem obmoc¢ju morajo biti utrjene,
omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olja, katerega velikost,
vgradnja, obratovanje in vzdrZzevanje mora biti v skladu s standardom SIST EN 858.

(9) Ob strugah vodotokov je treba, skladno z dolo¢ili zakona o vodah, zagotoviti prost prehod.



(10) Nulta viSinska kota na¢rtovanih stavb je min. 2.60 m n.m.v., kar zagotavlja zadostno varnost
pred poplavnimi vodami in smiselno odvajanje meteornih vod. Nulta viSinska kota je lahko
vi§ja, do visine +4.50m. V kolikor se predvideva nizjo koto od 2.60 m n.n.v., je potrebno
zagotoviti poplavno varnost z ustreznimi tehni¢nimi ukrepi in na reSitev pridobiti vodno
soglasje.

(11) 'V primeru gradnje podzemnih garaz je potrebno zagotoviti ustrezno visinsko lego uvoza, ki se
ravna po 500-letnem stanju poplavnih vod (cca. 2.90 m n.m.v.) oz. je potrebno zagotoviti
poplavno varnost z ustreznimi tehniénimi ukrepi in na resitev pridobiti vodno soglasje.

(12) V projektu gradbenega dovoljenja, ki obravnava obmocje povezovalne ceste med Cesto
Istrskega odreda in Smarsko cesto, kjer se po $tudiji »Presoja poplavne nevarnosti«, §t. 637-
H/2012, izdelovalca GLG Projektiranje d.o.0. zaradi posegov pojavlja povisan vodostaj
poplavne vode juzno od meje obravnavanega odloka OPPN, je potrebno tudi za to obmocje
obravnavati varnostne ukrepe alarmiranja, ki izhajajo iz navedene Studije ter opozoriti na
potrebnost izvajanja splosnih zas¢itnih ukrepov po nacelih delovanja civilne zas¢ite

X. OMILITVENI UKREPI IZ OKOLJSKEGA POROCILA

54. Clen
(Vplivi na naravne vire)

(1) S posegi v tla je potrebno ravnati na nacin, da se prizadene ¢im manj povrSin tal na obmodju
obravnavanega OPPN. Pri gradnji je potrebno uporabljati le gradbene materiale, ki ne vsebujejo
nevarnih snovi.

(2) Za zaCasne prometne in gradbene povrSine se prednostno uporabijo obstojece infrastrukturne in
druge manipulativne povrSine na obmocju obravnavanega OPPN.

(3) Lokacije zacasnih skladi$¢ in nacini ponovne uporabe zemeljskega izkopa morajo biti znani pred
zacCetkom gradbenih del.

(4) Na obmocju zacasnega skladis¢a zemeljskega izkopa in na celotnem obmod¢ju gradnje objektov,
transportnih poti in drugih manipulativnih povrSin je potrebno zagotoviti zbiranje in
odstranjevanje odpadne padavinske vode, kar Se posebno velja na mestih, kjer je vecja verjetnost
nastanka razlitja ali razsutja nevarnih snovi.

(5) Ker gradnja objektov na obmo¢ju obravnavanega OPPN zahteva rusenje obstojecih industrijskih
objektov, je treba v naértu gospodarjenja z gradbenimi odpadki loceno za odpadke iz rusenja
obstojecih industrijskih objektov s posebno pozornostjo nacrtovati postopke za izlo¢itev nevarnih
gradbenih odpadkov pred rusitvijo oziroma odstranitvijo objekta.

(6) V primeru, da se razlije ali razsuje nevarna snov, je treba onesnazeno zemljino takoj odstraniti in
onesnazenosti zaradi oddaje v nadaljnje postopke predelave oziroma odstranjevanja preiskati v
skladu s predpisi.

(7) V casu gradnje objektov na obmocju obravnavanega OPPN je treba zagotoviti, da se o nevarnostih
in nesreCah z nevarnimi snovmi ter drugih pojavih v delovnem procesu na gradbiscu, ki lahko
povzrocijo ekolosko nesreCo, obvesca in poroca v skladu s predpisi, ki ureja organizacijo in
delovanje sistema opazovanja, obves¢anja in alarmiranja.

55. ¢len
(Vplivi na zrak)
(1) Pri gradnji objektov je potrebno v fazi graditve objektov in pripadajoce infrastrukture:
— preprecevati nekontroliran raznos gradbenega materiala z obmocja gradbisca s transportnimi
sredstvi;
— preprecevati praSenje iz objektov, kjer se izvajajo dela, iz prometnih in manipulativnih
povrsin ter iz zaCasnih skladiS¢ materiala
— zmanj$evati emisije snovi iz motorjev, ki so vgrajeni v uporabljeno gradbeno mehanizacijo,
delovne naprave in transportna sredstva.
(2) V obdobju uporabe objektov in pripadajoce infrastrukture je potrebno:



— uporabljati gorivo za ogrevanje objektov na obmo¢ju obravnavanega OPPN, ki je v skladu s
predpisi o emisijah (priporocljivo je zemeljski plin oziroma utekocinjen naftni plin, dokler ni
zgrajenega plinovodnega omrezja),

— ureditev tekoCega prometa do parkiris¢ na obmocju obravnavanega OPPN.

(3) lzvajanje monitoringa kakovosti zraka v ¢asu obratovanja z OPPN predvidenih dejavnosti je
potrebno samo v primeru obratovanja naprav, za katere je monitoring predpisan v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja, oziroma v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz kurilnih naprav.

56. ¢len
(Vpliv na vode)

Pri preprecevanju negativnih vplivov na povrsinske in podzemne vode se smiselno izvajajo ukrepi iz
55. ¢lena tega odloka.

57. ¢len

(Vplivi zaradi narave)

Ureditve vodnega rezima je potrebno nalrtovati in izvajati na nacin, da posegi ne ogrozajo
zavarovanega obmodja, naravne vrednote ali obmogij biotske raznovrstnosti Skocjanskega zatoka.

58. ¢len
(Vplivi zaradi hrupa)
Zaradi zmanjSanja hrupa je potrebno v ¢asu gradnje objektov na obmocju gradbisca izvajati naslednje
ukrepe:
— upostevanje ¢asovnih omejitev gradnje: dela se morajo izvajati le v dnevnem casu;
— uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu s predpisom, ki ureja
hrup strojev, ki se uporabljajo na prostem;
— gradbiscni platoji in transportne poti morajo biti na obmocju gradbis¢a umesceni tako, da
obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala zunaj gradbisca
ne presega mejnih vrednosti za vir hrupa.

59. ¢len
(Vplivi zaradi poplavne ogrozenosti)
Za izboljSanje odto¢nih razmer in zagotavljanje zahtevane poplavne varnosti ni treba na obmocju
obravnavanega OPPN zagotavljati posebnih omilitvenih ukrepov razen tehni¢nih ukrepov doseganja
ustrezne poplavne varnosti posameznega objekta, ki se opredelijo z vodnim soglasjem k gradnji
posameznega objekta na tem obmocju.

XI. ETAPNOST I1ZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DOPUSTNA ODSTOPANJA

60. ¢len
(Faznost izvajanja)

(1) Gradnja lahko poteka fazno, po posameznih etapah. VVsaka etapa mora tvoriti zaklju¢en prostorski
del — posamezno stavbo z vsemi funkcionalnimi povr$inami, prikljucki na javno gospodarsko
infrastrukturo, zunanjo ureditvijo, ustreznim Stevilom parkirnih prostorov ter drugimi varstvenimi
in varovalnimi ukrepi.

(2) Posamezni objekt se lahko pod pogoji iz prejsnjega odstavka gradi etapno tudi tako, da se v prvi
etapi zgradi ena ali veC etaz posamezne stavbe, ali del objekta v tlorisu, ki pomenijo tehni¢no,
tehnolosko ali funkcionalno celoto in jih je mogo¢e samostojno uporabljati, v naslednji etapi pa se
dogradijo preostale etaze stavbe, ki so predvidene s tem odlokom.

(3) Gradnja gospodarske javne infrastrukture se lahko izvaja po fazah tako, da posamezna faza
vsebuje tista dela, ki so potrebna za delovanje posameznega infrastrukturnega objekta, ki se je
izvaja znotraj posamezne faze.



61. ¢len
(Dovoljena odstopanja pri gradnji stavb)

(1) Dopustno je preoblikovanje stavbnih mas znotraj gradbenih mej, dolo¢enih s tem odlokom, ¢emur
se posledicno prilagodi oblika in velikost parcel namenjenih gradnji ter pripadajoci deli zunanje
ureditve.

(2) Dopustno je zdruzevanje stavb kakor tudi njihovo razdruZzevanje na posamezne enote ob
upostevanju v odloku navedenih obveznih odmikov od parcelnih mej in gradbenih linij.

(3) Dovoljena je gradnja nadstreS8kov, zunanjih jaSkov in zunanjih stopni$¢ ali manjsih in podrejenih
delov objekta tudi zunaj gradbenih linij.

(4) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih povrSin, pri ¢emer je potrebno upostevati vse predpisane
odmike in ostale pogoje dolocene s tem odlokom. Na zunanjih povrSinah, prikazanih v graficnem
delu, je mozno izvesti pespoti, podporne zidove, stopnisca in podobne ureditve. Visina podpornih
zidov ni omejena.

62. ¢len
(Dovoljena odstopanja pri gradnji infrastrukture in drugih gradbeno inzenirskih objektov)

(1) Pri realizaciji ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta so dopustni odmiki tras komunalnih
naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanja na terenu,
prilagajanje zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaz, izboljSavam tehnic¢nih resitev, ki so
primernejSe z oblikovalskega, prometno tehni¢nega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika,
s katerimi pa se ne smejo poslabsati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoce
ureditve, ob upostevanju veljavnih predpisov za tovrstna omreZja in naprave. Pod enakimi pogoji
je za izboljSanje stanja opremljenosti obmocja mozno izvesti dodatna podzemna omrezja in
naprave.

(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja naértov prometnic, krizi$¢ in mirujocega
prometa v kontaktnih obmo¢jih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti. Dopustni so dodatni
uvozi/izvozi iz garaznih prostorov iz vseh smeri in povezovanja sosednjih garaznih hi§ med seboj.

(3) V kolikor so v obmod¢ju obc¢inskega podrobnega prostorskega naérta predvidene prestavitve
infrastrukturnih vodov je mozna tudi ohranitev teh vodov ali njihova rekonstrukcija, pod pogojem,

we, e

upravitelja infrastrukturnega voda.
XI1. POSEBNE DOLOCBE

63. ¢len
(Dodatne obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prej$njih ¢lenih tega odloka, so obveznosti investitorja in
izvajalcev v ¢asu gradnje in po izgradnji tudi:

— promet v Casu gradnje je treba organizirati na nacin, da ne pride do vecjih zastojev in
zmanjsanja varnosti na obstojecem cestnem omrezju;

— zagotoviti zavarovanje gradbisca, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih
objektov in zemljis¢;

— v skladu s predpisi odpraviti v najkrajsem moZznem ¢asu morebitne prekomerne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;

— zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo obstoje¢ih objektov preko vseh obstojecih
infrastrukturnih napeljav;

— v Casu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbiscu, da se
prepreci onesnazenje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiScenja in uporabe
tekocih goriv in drugih Skodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojsnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev;

— reSevati eventualni odkup zemljis¢ v sodelovanju z vsemi prizadetimi;

— zacasno pridobljena zemlji§¢a po izgradnji povrniti v prvotno rabo.



(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor,
pridobljenih pred pri¢etkom gradnje.

(3) Pri postavitvi in oblikovanju reklamnih panojev, reklamnih napisov ter drugih sistemov
oglasevanja, je potrebno upostevati predpis obCine, ki ureja podrocje oglasevanja.

64. ¢len
(Obveznosti pri izvajanju prostorskega akta)

(1) Poleg splosnih pogojev morata investitor in izvajalec upostevati dolo¢ilo, da se nacrtovanje in
izvedba posegov opravi na tak nacin, da so ti ¢im manj moteci ter tako, da ohranijo ali celo
izbolj$ajo gradbeno tehni¢ne in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.

(2) Med gradnjo je potrebno omogociti ¢im manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in
povrsin. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprecevanje prekomernega
prasenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi ¢im manjse vplive
na bivalne razmere v soses€ini (predvsem: hrup, prah in tresljaji), je potrebno v nacrtih za izbor
tehnologije in organizacijo gradbisc¢a razcleniti tehni¢ne resitve in nacin izvajanja gradbenih del.

(3) Obmogje gradbisca se mora ¢im bolj omejiti na obmodéje podrobnega nacrta. Za potrebe gradbisca
se primarno uporabljajo Ze obstojece komunikacije in ustvarja ¢im manj novih dovoznih poti. V
primeru, da je potrebno sondirati temeljna tla ali kako drugace zascititi gradbeno jamo, se lahko
posega tudi izven meja obmocja dolocenega s tem odlokom.

65. Clen
(Pogodba o opremljanju)
Pogodba o opremljanju je predmet posebnega odloka, ki definira program opremljanja in mora biti
skladen s sprejetim prostorskim aktom ob¢ine za obravnavano obmocje urejanja.

XI1. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH OBJEKTOV

66. ¢len
(Pogoji za gradnjo enostavnih objektov)

(1) Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki, pri ¢emer je
upostevati vse zahteve glede nacina gradnje enostavnih objektov, ki so dolocene v predpisih, ki
urejajo razvrScanje objektov glede na zahtevnost, njihovo najve¢jo velikost, na¢in gradnje in rabe
ter skladno s tem odlokom.

(2) Pri lociranju enostavnih objektov je treba upoStevati vse predpisane varstvene, varovalne in
prometno-varnostne rezime.

(3) Postavitev urbane opreme ne sme onemogocati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrZzevanja
infrastrukturnega omrezja. Elementi urbane opreme v odprtem prostoru morajo upostevati
tradicionalne elemente oblikovanja. Urbana oprema ob glavnih cestah mora biti enotno
oblikovana.

67. Clen
(Pogoji za gradnjo nezahtevnih objektov)

(1) Gradnja nezahtevnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki, pri ¢emer je
upostevati vse zahteve glede nacina gradnje nezahtevnih objektov, ki so doloceni v predpisih, ki
urejajo razvrScanje objektov glede na zahtevnost, njihovo najve¢jo velikost, na¢in gradnje in rabe
ter skladno s tem odlokom.

(2) Pri lociranju nezahtevnih objektov je treba upoStevati vse predpisane varstvene, varovalne in
prometno-varnostne rezime.

(3) Postavitev urbane opreme ne sme onemogocati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrzevanja
infrastrukturnega omrezja. Elementi urbane opreme v odprtem prostoru morajo upostevati
tradicionalne elemente oblikovanja. Urbana oprema ob glavnih cestah mora biti enotno
oblikovana.



XIV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

68. ¢len
(Prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)
S sprejetjem tega odloka v ureditvenem obmocju urejanja, ki je predmet tega odloka, prenehajo veljati
dolocila:

— Odloka o zazidalnem na¢rtu ob Smarski cesti (Uradne objave, $t. 2/97 in 10/04, Uradni list
RS, st. 9/2006, 70/2007, 93/2007);

— Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v ob¢ini Koper (Uradne objave, §t. 19/1988, 7/2001-
obvezna razlaga, 24/2001- spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, §t. 49/2005- obvezna
razlaga, 95/2006- spremembe in dopolnitve, 124/2008- obvezna razlaga, 22/2009- spremembe
in dopolnitve, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 29/2012- obvezna razlaga, 50/2012);

— Odloka o lokacijskem nacrtu za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru (Uradni list RS, st.
84/2006) in

— Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Zusterne (Uradne
objave, $t. 37/1999).

69. ¢len
(Vpogled v obcinski podrobni prostorski nacrt)
Ob¢inski podrobni prostorski naért »Trgovsko poslovna cona pri Badasevici ob Smarski cesti« je
stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne obcine Koper.

70. Clen

(Nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inspektorat RS
za promet, energetiko in prostor, Obmo¢na enota Koper — Nova Gorica.

71. ¢len
(Uveljavitev)
Ta odlok za¢ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 3505-8/2012
Koper, ZUPAN
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