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T.1.1 SPLOSNO

Vanganel na lokalni cesti LC 177140, odsek 177144: Krozis¢e Kampel 2 - Vanganel Bozici, v

km/h.

Pri umestitvi kroziS¢a se je uposteval ¢&im manjSi poseg na privatna zemljiS¢a ob kriziS¢u ter
moznost kasnejSe umestitve povrsin za kolesarje.

Vsa predvidena dela se izvedejo v ozjem obmocju obravnavanega priklju¢ka (trikrakega

- prestavitev avtobusnega postajaliS¢a za smer Babici,

- ureditev povrSin za peSce s prehodi za pesce preko prikljuénih krakov krozisca,

- prestavitev prikljucka javne poti za Montinjan,

- prilagoditev kaopa ze rekonstruiranega ozjega obmocja priklju¢ka nekategorizirane dostopne
- ureditev odvodnjavanja ha obmocju urejanja z |zvedbo nove meteorne kanalizacije,

- ureditev cestne javne razsvetljave na obmocju urejanja,

- morebitne za&gite in prestavitve obstoje€ih komunalnih vodov,

- viSinska prilagoditev pokrovov obstojecih jaskov komunalnih vodov,

- postavitev vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme ter izvedba talnih oznacb,

- zatravitev ter hortikulturna ureditev zelenic.

Izdelana je katastrska situacija z informativnim prikazom obmocja posega na parcele ter
seznam prizadetih parcel z okvirnimi povrS§inami posega na posamezne parcele.

T.1.2 OBSTOJECE STANJE

Obstojeci prikljuCek lokalne ceste LC 177320 se nahaja v desni krivini (R=100 m) lokalne ceste
LC 177140 v Vanganelu. Lokalna cesta LC 177320 je povezovalna cesta z lokalno cesto
LC177170 (Sv. Anton - Potok - Triban - Skocjan).

Priklju¢ni krak lokalne ceste LC 177320 se na glavno cesto priklju€uje pod pravim kotom. Pred
prikljuckom poteka v ostri desni krivini z radijem R=25 m. Sirina vozi§¢a ceste je pred krivino
5,5 m (2x2,75m) v krivini pa je Sirina voziS¢a razSirjena na 6,5 m.

Priblizno 15 m od roba glavne ceste se na prikljuénem kraku lokalne ceste nahaja priklju¢ek
javne poti za Montinjan (JP 677400). Sirina javne poti je 4,5 m (2x2,25m).

Prikljuéni krak lokalne ceste pred prikljuc¢kom na glavno cesto poteka v vzponu. Na odseku od
prehoda za peSce pri kapelici do priklju¢ka javne poti za Montinjan je vzdolzni nagib lokalne
ceste 4%. Za prikljuCkom z javno potjo se vzdolzni nagib poveca na 8% ter se pred priklju¢kom
na glavno cesto izravna.

Na glavni cesti je urejen dodaten pas za leve zavijalce, Ki zavijajo v prikljuCek (iz smeri Koper).
Razpiranje z zaporno ploskvijo za dodatni pas se pri¢enja v premi ter je izvedeno na dolZini 60
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m, odpiranje pasu za leve zavijalce je izvedeno na dolzini 20 m. Pas za leve zavijalce je dolzine
20 m ter Sirine 3 m.

vvvvv

Za krizis¢em je urejen dodaten pas za leve zavijalce Se za zavijanje v prikljucek
nekategorizirane dostopne poti in sicer dolzine 12 m ter Sirine 2,75-3 m (del pasu je $e na
obmocdju razSiritve za dodatni pas). Odpiranje pasu je izvedeno na dolzini 15 m, razSiritev za
dodatni pas pa je izvedena na dolzini 60 m.

Sirina vozi§¢a glavne ceste v premi pred obravnavanim prikljuskom je 6,0 m (2x3,0 m). Robni
pasovi ob vozi§¢u so Sirine 0,25 m. Vzdolz desnega roba ceste je urejena asfaltha korithica
Sirine 0,5 m. Priblizno 200 m pred priklju¢kom se vozi§¢e ceste na dolzini 90 m razsiri na 9,0 m
(2x4,5 m), vklju€no z robnima pasovoma na 9,5 m. RazSiritev vozi§¢a je izvedena cca 120 m
pred pri¢etkom razpiranja dodatnega pasu (z zaporno ploskvijo).

Sirina vozi$&a z dodatnim pasom za leve zavijalce je v premi 9,0 m (3,0+3,0+3,0 m) v krivini pa
9,5 m (3,25+3,00+3,25 m). Robna pasova ob voziS¢u sta Sirine 0,25 m.

Pred priklju¢kom, ki se nahaja ob levi strani glavne ceste (na zunanji strani krivine), poteka
cesta v daljSi premi v blagem vzponu z vzdolznim nagibom s=2%. Za priklju¢kom se v krivini
vzdolZni nagib ceste nadaljuje v naklonu s=2%, po prehodu v premo pa se vzdolZzni nagib
nekoliko zmanj$a na s=1 — 1,5%.

Avtobusna postajaliS¢a:

Na obeh straneh ceste se pred prikljuckom nahajata avtobusni postajaliSci, ki sta urejeni s
postajaliS¢nima niSama ter zidanima avtobusnima ¢akalnicama. Avtobusno postajalis¢e za smer
Babici je Sirine 3,0 m ter dolZzine 13 m. Avtobusno postajalis§¢e za smer Koper pa je Sirine 3,5 m
ter dolzine 20 m.

Avtobusno postajalis€e je urejeno 3e ob desni strani lokalne ceste za Bonine, na asfaltni
plos€adi pri kapelici. Postajalis¢e dolzine 13 m ter Sirine 3,0 m je oznaceno ob desnem robu
vozisca.

Cestni prikljucki:

vvvvv

prikljuCek nekategorizirane dostopne poti za zaselek PregaCane. Dostopna pot se na cesto
prikljuéuje po$evno pod topim kotom. Sirina dostopne poti je 3-4 m. Vzdolzni nagib dostopne
poti je za priklju¢kom vedji od 15%.

PovrSine za peSce:

VzdolZ desne strani glavne ceste je ob voziS€u urejen plocnik Sirine 1,5-1,8 m, z izvedeno
razsiritvijo za CakalidCe na avtobusnem postajalisCu. Pred priklju¢kom je preko vozisCa ceste
oznacen prehod za peéce Ploénik se zakljuCuje v prikIjuéku nekategorizirane dostopne poti za

Ob levi strani ceste je ob robu vozi§€a urejen plo€nik od avtobusnega postajaliS¢a do prikljucka
lokalne ceste. Ploénik se nato nadaljuje ob prikljuénem kraku do prehoda za peSce pri kapelici,
pri Cemer je od voziS€a prikljucne ceste loCen z zelenico Sirine do 6 m.

Odvodnjavanje ceste in meteorna kanalizacija:

ceste ter cestnimi poziralniki z vtokom pod robnikom, ki se preko prepustov odvodnjavajo na
levo nizjo stran. Poziralniki vzdolZ koritnice so locirani na veliki medsebojni razdalji.
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Avtobusno postajaliS€e ob levi strani ceste se odvodnjava ob robniku do konca postajaliS¢a kjer
se prosto zliva preko bankine po nasipni brezini.

vvvvv

bankini nahaja plitev zemeljski jarek, ki se steka v prepust pod vozis€em z |zpustom na levi
strani ceste.

Na prikljuénem kraku lokalne ceste ter priklju¢ku javne poti za Montinjan se voziS¢e povrsinsko
odvodnjava z odtekanjem ob robu voziS€a ter ponikanjem v zelenico oz. prostim prelivanjem
preko bankin.

Javna cestna razsvetljava:

Javna cestna razsvetljava na obravnavanem obmodju je urejena prostozraéno s svetilkami
pritrjenimi na betonskih drogovih (kandelabrih). Betonski drogovi, ki se nahajajo ob plo¢niku na
desni strani ceste so postavljeni na medsebojni oddaljenosti cca 30 m. Na obmocdju prikljucka
sta dva drogova JR postavljena ob levi strani ceste (pred in za priklju¢kom). Za priklju¢kom so
betonski drogovi JR postavljeni vzdolz desnega roba ceste. Na prikljuénem kraku lokalne ceste
je betonski drog javne razsvetljave postavljen Se ob prehodu za pesce pri kapelici.

Komunalni vodi:

Na obravnavanem odseku (obmocju posega) potekajo naslednji komunalni vodi:
- fekalna kanalizacija,
- vodovod,
- podzemni TK vodi,
- nadzemni NN elektroenergetski vodi.

T.1.3 OPIS PROJEKTNE RESITVE UREDITVE KROZISCA

vvvvv

vvvvv

Sirina kroZznega vozi$¢a je 5,75 m, $irina iziemoma povoznega $rafiranega dela sredi¢nega
otokaje 1,75 m, premer srediS§&nega nepovoznega dela otoka - zelenice pa je 10,0 m.

vvvvv

smereh (vkljuéno s prikljuckom javne poti za Montinjan). Prevoznost v vseh smereh je
zagotovljena tudi za turistic¢ni avtobus.

V obeh glavnih smereh (Babi¢i - Koper ter Koper - Babici) je omogofena prevoznost
priklopnikom in polpriklopnikom.

Prikljuéni krak lokalne ceste za Bonine (LC 177320) se premakne v levo na mesto obstojeCe
lo€ilne zelenice in plo¢nika. S tem se ublazi krivino na R=40 m.

Zaradi ublazitve vzdolznega nagiba prikljuénega kraka lokalne ceste za Bonine na mestu
prikljuCevanja v kroziS€e bo potrebno dvigniti niveleto prikljuénega kraka. Z dviganjem nivelete
se pricne pri kapelici s pove€anjem vzdolznega nagiba (s=8%). Ravnotako se nagne ravnino
kroziS€a v smeri levega roba prikljucnega kraka lokalne ceste in sicer v nagibu 1,5%, ravnina
sredinskega otoka pa je v nagibu 2,5%.

Prikljucek javne poti za Montinjan (JP 677400) se odmakne od kroZiS¢a za cca 12 m. Zaradi
prestavitve priklju€ka je potrebna prestavitev trase javne poti na dolZini cca 70 m (do vklopa pri
mostu ¢ez strugo kanala).
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Na vseh treh prikljuénih krakih krozisc¢a je predvidena ureditev trikotnih locilnih prometnih otokov
(na katerih je predvidena postavitev kazipotov za vodenje), pri Eemer sta prometna otoka na LC
177140 (smer Koper in smer Babici) vec€ja in daljSa, na priklju¢nem kraku LC 177320 (smer
Bonini) pa je prometni otok manjsi.

Na obeh prikljuénih krakih LC 177140 (smer Koper in smer Babici) je preko locinih prometnih
otokov predvidena izvedba prehodov za peSce Sirine 4 m.

Predvidena je Se ureditev prehoda za peSce Sirine 3 m na prikljuénem kraku LC177320 (smer
Bonini) in sicer na obstojeci lokaciji pri kapelici.

Prehod za peSce Sirine 3 m se uredi Se preko priklju¢ka javne poti za Montinjan (JP 677400).

Avtobusna postajaliS¢a:

Zaradi zagotovitve ustrezne preglednosti na mestu prehoda za pesSce bo potrebno prestaviti
avtobusno postajaliS¢e (za smer Babici) in sicer za cca 16 m nazaj glede na obstoje€o lokacijo.

Avtobusno postajaliS§¢e na nasprotni strani ceste (za smer Koper) se ne prestavlja.

PovrsSine za peSce:

Ob krozisc€u in prikljuénih krakih se na novo uredi tangirane plo¢nike.

Ob desni strani prikljuénega kraka krozis€a iz smeri Kopra se preureja potek ploénika od
zaCetka prestavljenega avtobusnega postajalis€a do kroZid€a, kjer se preko prikljuénega kraka
uredi prehod za peSce preko trikotnega logilnega prometnega otoka. Plo¢nik se nadaljuje ob
zunanjem robu kroZid€a ter nadalje ob desni strani prikljuénega kraka v smeri Babi¢i do
priklju¢ka nekategorizirane poti za zaselek PregaCane, ki se nahaja za cca 18 m za krozZis¢em,
kjer se ureditev plo¢nika zakljuCi z vklopom v Ze izveden plocnik urejen ob rekonstrukciji
prikljucka in poti (izvedeno leto$njo pomlad 2018).

Ob levi strani prikljuénega kraka iz smeri Koper se uredi ploCnik od obstojeCega CakaliS¢a
avtobusnega postajalis€a do krozidCa ter nadalje ob levi strani prikljuénega kraka lokalne ceste
za Bonine do obstojeCega prehoda za peSce pri kapelici.

Plo¢nik se uredi Se ob desni strani priklju¢nega kraka za Bonine, kjer se priCenja ob prehodu na
prikljuénem kraku lokalne ceste za Babi¢e (Marezige), poteka ob prikljuénem kraku do priklju¢ka
javne poti za Montinjan, kjer se ob prehodu za peSce zakljugi.

Na nasprotni strani priklju¢ka javne poti za Montinjan se uredi ploénik od prehoda pri kapelici na
prikljuénem kraku lokalne ceste za Bonine ter nadalje vzdolZ leve strani javne poti za Montinjan
do vklopa v obstojeco traso javne poti pred mostom Cez tlakovano strugo odprtega meteornega
kanala.

Vv v

Vozis€e je vzdolz celotnega obmodja ureditve kroziS€a obrobljeno s cestnimi betonski robniki
15/25 cm, dvignjenimi 12 cm nad vozid€e. Ploéniki se z zunanje strani obrobijo s potopljenimi
betonskimi robniki 10/20 cm.

Na mestih dostopov na ploCnike ob prehodih za peSce je predvidena ureditev potopljenih
robnikov, dvignjenih do 1 cm nad niveleto roba voziS€a. Potopljeni robniki na mestu uvozov
preko plo¢nika (ob priklju€nih rampah garazne hiSe) pa so dvignjeni do 3 cm nad niveleto roba
vozisca.

Povozni del sredinskega otoka se obrobi s potoplienimi rondo robniki 35/20 cm ter tlakuje z
granitnimi kockami dimenzije 12x12x12 cm.

LocCilni prometni otoki na priklju¢nih krakih se utrdijo z betonskim tlakom (enojno armiran
betonski tlak debeline 10 cm) z pre¢no metliCeno povrsino ali tiskanim betonom.
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Odvodnjavanje ceste in meteorna kanalizacija:

vvvvv

kanalizacije, ki se jo bo navezalo na obstoje¢ odprt tlakovan meteorni kanal trapezastega
prereza (dno struge Sirine 1,2 m, posevne stranice v naklonu 1:1-1,5 tlakovane do viSine cca
80 cm) ureditvijo izpusta s poSevno izto€no glavo premera @40 cm.

Predvidena je izvedba nove meteorne kanalizacije izvedene iz plasti¢nih PVC cevi premera @
200-400 mm z revizijskimi jaski in cestnimi poziralniki izvedenimi iz betonskih cevi z LZ pokrovi.
Predvidena je izvedba cestnih poziralnikov z vitokom pod robnikom.

Javna cestna razsvetljava:

Vv v

V sklopu projekta ureditve kroziS¢a je predvidena tudi ureditev cestne razsvetljave na obmocju
posega.

Predvidena je postavitev kandelabrov cestne razsvetljave viSine 9 m ter izvedba JR kabelske
kanalizacije.

Za osvetlitev novourejenih  cestnih povrsin, plo€nikov in ostalih elementov so predvidene
kandelabrske svetilke, ki so opremlijene z LED svetlobnim virom 1x67W, 3000°K, simetri¢ne
porazdelitve svetlobe prirejene za SirSe cestiS€e. Dve svetilki se predvidoma namestita na
obstojeCa betonska kandelabra (zamenjava obstojecih svetilk).

Napajanje novih svetilk je predvideno s priklopom na obstojeCo vejo cestne razsvetljave, ki je
izvedena prostozrano s SKS vodniki ponapetih po betonskih oporiscih, ki so isto¢asno tudi
nosilci svetilk. Nove svetilke se napajajo s kabelskimi vodniki uvle¢enimi v novo kabelsko
kanalizacijo.

Opuscene betonske kandelabre in prostozratne SKS povezave na obmodju kroZis€a se
odstrani.

Detajlneje je ureditev javne cestne razsvetljave obdelana v nacrtu 4 — Elektri¢ne instalacije in
elektricna oprema - Elektroenergetske naprave: cestna razsvetljava, st. naérta 26-04/18-EN,
projektant Il d.o.o., december 2018.

Nacrt je sestavni del projektne dokumentacije (fizicna mapa 1, zvezek 7).

Komunalni vodi:

Po pridobljenih projektnih pogojih Rizanskega vodovoda je predvidena prestavitev obstojeCega
vodovoda (PEHD 90 + PEHD 32) na odseku med kapelico in mostom €ez strugo meteornega
kanala, kjer se nahaja obstoje€ vodovodni jasek. Traso vodovoda je potrebno prestaviti tako, da
bo potekala v robu predvidene nove ceste ali plo¢nika.

Dogovorjeno je, da projektno dokumentacijo za izvedbo prestavitve trase vodovoda izdela
RiZzanski vodovod.

Projektno ni predvidena preureditev drugih komunalnih vodov: fekalna kanalizacija, NN
elektroenergetski vodi ter TK vodi. Bo pa potrebno poskrbeti za ustrezno zas¢ito le teh ob
izvedbi nove vozis¢ne konstrukcije ter izkopih za meteorno kanalizacijo. Ter v kolikor bo
potrebno izvesti ustrezno zas¢ito.

Na mestih, kjer se bo spremenila viSinska ureditev povrsin bo potrebna prilagoditev obstoje€ih
pokrovov jaskov, krovnih ploS¢ jaskov ter kap hidrantov in ventilov novi niveleti ureditve.
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T.1.4 PROJEKTNE OSNOVE
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upostevanju tehni¢nih predpisov in standardov, Zlasti pa:

- Zakon o cestah ZCes-1 (Ur.l. RS &t. 109/2010, 48/2012 (ZCes-1a), 36/2014 odl. US, 46/2015
(ZCes-1h)),

- Zakon o javnih cestah ZJC (Ur.l. RS §t. 29/1997, 33/2006 (ZJC-UPB1), 45/2008 (ZJC-C),
42/2009 (ZJC-D),109/2009 (ZJC-E)),

- Zakon o pravilih cestnega prometa ZPrCP (Ur.l. RS §t. 109/2010, 82/2013 (UPB-2), 68/2016
(ZPrcpP-Q)),

- Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Ur.l. RS §t. 83/2004, 56/2008 (ZVCP-1-UPB5),
58/2009 (ZVCP-1F), 36/2010 (ZVCP-1G)),

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS &t. 110/2002, 102/2004 (ZGO-1-UPB1),
126/07 (ZGO-1B), 108/2009 (ZGO-1C), 57/2012 (ZGO-1D), 110/2013 (ZGO-1E), 19/2015
(ZGO-1F),

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS §t. 110/2002, 8/2003 (popr.)),

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS §t. 91/2005, 26/2006),

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS &t. 99/2015, 46/2017,
59/2018),

- Pravilnik o cestnih priklju€kih na javne ceste (Ur.l. RS §t. 86/2009),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS §t. 55/2008),

- Tehniéni pravilnik o odvajanju in €¢iS¢enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmog¢ju
Mestne obcine Koper (Ur.l. RS &t. 18/2017),

- Odlok o ob¢€inskih cestah in drugih javnih povrSinah (Ur.l. RS 5t. 8/2014),

- Tehniéni normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin (FAGG,1991),

- Tehniéne specifikacije za ceste — TSC,

- Evropske norme EN.

Nac':rt PZI je izdelan na osnovi geodetskega nacrta v merilu 1'500 ki je bil izdelan za potrebe

vvvvv

10-18 GN, Gemar d.o.0., februar 2018. Geodetski nacrt je bil septembra 2018 dopolnjen.

Ostale osnove za projektiranje so Se:

- geodetski posnetek izvedenega stanja - Rekonstrukcija dostopne poti v Vanganelu (zaselek
PregacCane), st. nacrta 156/18 GN, Gemar d.o.0., avgust 2018),

- projektna naloga,

- razpolozljivo zemlji5Ce,

- podatki o poteku komunalnih vodov,

- projektni pogoji soglasodajalcev.

Stran 7 od 19



T.1 TEHNICNO POROCILO

P projektna skupm 16
' TOSLOTs

K OPER

T.1.5 TEHNICNI ELEMENTI PROMETNIH POVRSIN

Tehniéni elementi prometnih povrSin so dolo¢eni na osnovi Pravilnika o projektiranju cest (Ur.l.
RS §t. 91/2005), Tehni¢nih normativov za projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin

(PTI-FGG, 1991) ter Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Ur.l. RS §t. 86/2009).

Ureditev zajema naslednje tehni¢ne elemente:

avew

premer nepovoznega dela sredinskega otoka d, =10,00 m
zunaniji premer kroznega kriZis¢a d; =25,00m
Sirina voznega pasu v kroZznem kriziS¢u §=575m
Sirina povoznega dela srediS¢nega otoka §=1,75m
racunska hitrost V, =40 km/h
maksimalni nagib ravnine kroznega krizis¢a Sm=1,45%
nagib ravnine kroznega kriziS¢a v glavni smeri Sg=1,0%
nagib ravnine kroznega kriziS¢a v stranski smeri Ss=1,2%
nagib ravnine sredis¢nega otoka s=25%
prec¢ni nagib kroZznega vozis€a qv=-2,0%
precni nagib tlakovanega dela Op=-40%
o prikljuéni krak Koper (LC 177 140):
dolZina odseka L= 90 m
Sirina vozid€a pred kroZis¢em (zaletek polja za usmer.) =9,00m
Sirina vozi$c€a v krozis€u (zaCetek prom. locilnega. otoka) §:10,50 m
Sirina voznega pasu — pred obmocjem krozis¢a §=4,25m
Sirina voznega pasu — v kroZis¢u §=3,50m
Sirina voznega pasu — uvoz v krozis¢e §= 4,00 m
Sirina voznega pasu — izvoz iz kroZis€a $§= 4,38 m
Sirina robnega pasu §=0,25m

min. Sirina voziS¢a ob lodilnem otoku

min. Sirina robnega pasu ob lo¢ilnem otoku Smin = 0,25 m
dolzina lo€ilnega otoka L=13,00m
maksimalna Sirina lo€ilnega otoka Smax = 4,14 m
minimalna Sirina otoka na mestu prehoda za pesce Smin = 2,38 m
Sirina plo¢nikov 1,80 m
Sirina prehoda za pesce 4,00 m
raéunska hitrost V, =50 km/h
min. horizontalni radij osi ceste Rimin =100 m
min. radij vertikalne zaokroZzitve Rumin = -
max.vzdolZni nagib Smax = -2,0 %
vzdolzni nagib pred kroZis€em Smax = -2,0 %
max. precni sklon vozis€a Omax = 2,5 %
precni sklon plo¢nikov qg=2,0%

o prikljuéni krak Babici / Marezige (LC 177 140):
dolzina odseka L=60m
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Sirina vozis€a pred kroziS¢em (z dod. pasom za leve z.)
Sirina vozid€a v kroZis€u (zacetek prom. lo€ilnega. otoka) 3=

Sirina voznega pasu — pred obmoc&jem krozZis¢a
Sirina voznega pasu — v kroziScu

Sirina voznega pasu — uvoz v krozis¢e

Sirina voznega pasu — izvoz iz krozis¢a

Sirina robnega pasu

min. Sirina vozi&¢a ob lo€ilnem otoku

min. Sirina robnega pasu ob lo¢ilnem otoku
dolzina loc¢ilnega otoka

maksimalna Sirina lo€ilnega otoka

minimalna Sirina otoka na mestu prehoda za pesce
Sirina plo¢nikov

Sirina prehoda za pesce

racunska hitrost

min. horizontalni radij osi ceste

min. radij vertikalne konkavne zaokrozitve

min. radij vertikalne konveksne zaokrozitve
max.vzdolZni nagib

vzdolzZni nagib pred krozis¢em

max. pre¢ni sklon vozis¢a

pre¢ni sklon plo¢nikov

prikljuéni krak Bonini (LC 141 014):
dolZina odseka

Sirina voziS€a pred krozis¢em (zaCetek polja za usmer.)
Sirina voziS€a v krozid€u (zaCetek prom. lo€ilnega. otoka)

Sirina voznega pasu — pred obmod&jem krozis¢a
Sirina voznega pasu — v krozis¢u

Sirina voznega pasu — uvoz v kroZis¢e
Sirina voznega pasu — izvoz iz krozis€a
Sirina robnega pasu

min. Sirina voziS¢a ob lo¢ilnem otoku

min. Sirina robnega pasu ob lo€ilnem otoku
dolzina lo¢ilnega otoka

maksimalna Sirina lo€ilnega otoka

Sirina plo¢nikov

Sirina prehoda za pesce

racunska hitrost

min. horizontalni radij osi ceste

min. radij vertikalne konkavne zaokrozitve
min. radij vertikalne konveksne zaokrozitve
max.vzdolZni nagib

vzdolzZni nagib pred kroZis¢em

max. precni sklon vozis¢a

P projektna skupm 16
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=9,560m
10,00 m
=3,00m
=3,50m
= 4,00 m
= 4,26 m
=0,25m
min = 3,80/4,19 m
min = 0,25 m
=13,00 m

x=4,14m
min = 0,25 m
=1,80/1,50 m
§=4,00m
V, =50 km/h
Rimin = 100 m
Rymin = 250 m
Rymin = -1000 m
Smax = 3,5 %
Smax = 2,0 %
Omax = 2,5 %
q=2,0%

< ¢ N ™ < ¢ e U D e ¢

L=80m
=550m
=9,50m
=2,75m

= 3,60/3,75 m
4,15 (4,000 m
4,03 m

min = 3,90/4,04 m
min = 0,25 m
L=5,00m
x=2,92m
§=1,80/1,50m
§=3,00m

V, =40 km/h
Rimin =40 m
Rymin = 200 m
Rymin = -200 m
Smax = -8,0 %
Smax = -4,0 %
Omax = 2,5 %

me ¢ o

m< ¢ ¢
In

e ¢ U

o«
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o prikljucek javne poti za Montinjan (JP 677 400):

- dolzina odseka L=60+15m

- §irina vozisc¢a - v premi § =5,00 m (2,50+2,50 m)
- sirina voziS€a na mestu vklopa §=4,00 m (2,00+2,00 m)
- razsiritev v desni krivini R=20 m §=0,50m

- razsiritev v levi krivini R=30 m $§=0,30m

- §irina voznega pasu — pred obmocjem krozis¢a §=2,75m

- S§irina voznega pasu — v krozis¢u § =3,60/3,75m

- Sirina voznega pasu — prema §= 2,50m

- Sirina voznega pasu — vklop §= 2,00 m

- Sirina voziSéa v desni krivini R=20 Smin = 5,50 m (2,50+3,00 m)
- Sirina voziSéa v levi krivini R=30 Smin = 5,30 m (2,50+2,80 m)
- min. Sirina robnega pasu ob lo¢ilnem otoku Smin = 0,25 m

- dolzina vklopa v obstojecCe L=15,00m

- Sirina plo¢nikov §=1,50m

- 8irina prehoda za pesce §=3,00m

- racdunska hitrost V, =30 km/h

- min. horizontalni radij osi ceste Rimin =20 m

- min. radij vertikalne konkavne zaokroZitve Rumin = 450 m

- min. radij vertikalne konveksne zaokrozitve Rymin = -2000 m

- max.vzdolzni nagib Smax = -3,0 %

- vzdolzni nagib na obmodcju priklju¢ka Smax = -2,5 %

- max. pre¢ni sklon vozis¢a Omax = 4,0 %

Ostali elementi (uvozni radiji, izvozni radiji, Sirina uvoza in izvoza, oblika in dimenzije otokov ....)
so razvidni na gradbeni in prometni situaciji ter omogocajo normalno prevoznost za merodajno
vozilo, ki je polpriklopnik (vlie€no vozilo).

Uvozne prikljuéne krivine so sestavljene z radiji v razmerju R;:R, =2:1, izvozne priklju¢ne krivine
pa so sestavljene z radiji v razmerju R,:R3 =1:3, pri Cemer je radij R, osnova.
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T.1.6 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

PREDDELA:

- obnova zakoli¢be osi in postavitev pre€nih profilov z dO|OCItVIjO viSin ter zavarovanjem,

- zakoliCba karakteristi¢nih to¢k osi ceste, robov vozid€a, plo¢nikov, priklju¢nih radiev..

- posek in odstranitev grmievja ter manjsih dreves z odstranitvijo panjev ter ¢iSCenje trase

- odstranitev in deponiranje obstojece vertikalne prometne signalizacije na obmocju posega,

- demontaza jeklene varnostne ograje,

- rezanje asfaltnih plasti (obmocja preureditve vozis€a, vgradnje robnikov ter izgradnje
meteorne kanalizacije),

- ruSenje obstojeCega asfaltnega vozid€a in plo¢nikov na obmocju preureditve,

- ruSenje obstojedih betonskih robnikov na obmodéju preureditve,

- ruSenje obstojele zidane avtobusne ¢akalnice z betonsko plos¢adio,

- ruSenje obstojelih betonskih tlakov in vozis€a (betonske bankine),

- ruSenje obstojecih jadkov in kanalov kanalizacije,

- rezkanje asfaltne krovne plasti obstojeCega vozis€a (na mestih vklopov v obstoje€e stanje ter
preplastitve vozi§c¢a),

- dvig/spust pokrovov obstojecih jaskov in kap hidrantov ter ventilov na novo niveleto,

- zavarovanje in oznacba gradbisc¢a.

Pri ruSitvenih delih je upostevan tudi odvoz na pristojno deponijo za gradbene odpadke ter
placilo prispevka za deponiranje materiala.

ZEMELJSKA DELA

na ozjem obmocju ureditve kroziSca ter izvedba vkopov in nasipov za potrebe razsiritve voziSca.

Projektna reSitev predvideva naslednja zemeljska dela:

- odstranitev humusne plasti vzdolz trase na obmocju posega,

- Siroki izkop obstojece voziséne konstrukcije ter izkop breZin in temeljnih tal za izvedbo nove
voziséne konstrukcije,

- priprava planuma za izvedbo vozi§&ne konstrukcije,

- izvedba nasipov iz kamnitega materiala ter po potrebi kamnite grede za izboljSanje nosilnosti
temeljnih tal,

- izkopi za potrebe izvedbe meteorne kanalizacije, zemeljskih jarkov ter temeljenja,

- izvedba zasipov z tamponskim drobljencem (meteorna kanalizacija, menjava robnikov)

- izvedba zasipov z zemeljskim materialom (zelenice, ob zunanjih robnikih plo¢nikov),

- humusiranje brezin z zatravitvijo.

Najprej je predvidena odstranitev humusa na celotni trasi ter odvoz na zacasno deponijo ob
gradbiscéu.

Projektna resitev predvideva izkop obstojeCe voziScne konstrukcije na mestih znizanja nivelete
prometnih povrSin na ozjem obmocCju kroziS€a ter na mestih ukinitve obstojeCih prometnih
povrSin. Predviden je Siroki izkop obstojeCe voziScne konstrukcije iz zrnate kamnine (tampon) 3.
kategorije ter izkop vezljive zemljine 3. kategorije. do mehke kamnine (lapor-pes¢enjak) 4.
kategorije pod obstoje€o voziS¢no konstrukcijo.
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V kolikor se ugotovi da je debelina ter kvaliteta obstojeCega zgornjega ustroja (vozis¢ne
konstrukcije) dovoljSna navkljub znizanju nivelete se zamenjave nevezane plasti voziséne
konstrukcije ne izvede.

Za potrebe Siritve voziS&a ter izvedbe plo¢nikov na mestu obstojecih zelenic in drugih neutrjenih
povrsin je predviden Siroki odkop slabo nosilne zemljine — 2. kategorije ter vezljive zemljine — 3.
kategorije.

Na obmogjih ureditve, kjer je predvidena le preplastitev obstojeCega vozis€a (oziroma
nadgradnja obstojeCega voziS€a z novo obrabno in nosilno plastjo) se za potrebe postavitve
novih cestnih robnikov izvede izkop zrnate kamnine — 3. kategorije obstojeCe voziS¢ne
konstrukcije.

Za potrebe vgradnje novih robnikov je predvidena izvedba izkopov v vezljivi zemljini 3.
kategorije ter zrnati kamnini (tampon) 3. kategorije, globine do 0,5 m ter Sirine do 0,6 m.

Za potrebe izvedbe meteorne kanalizacije je predvidena izvedba izkopov 1,0 do 2,0 m globine,
s Sirino dna do 1,0 m, ki se jih izvede z naklonom vkopnih brezin 3:1 ali strmeje (5:1), €e teren
to dopusca.

Vedji del izkopov predstavlja visek materiala, ki ga bo potrebno odpeljati na pristojno komunalno
deponijo.

Kvaliteten izkopni material iz obstojeCe vozis&ne konstrukcije (tamponski material) se lahko
uporabi pri izvedbi nasipov in zasipov iz kamnitega materiala.

Nasipi so predvideni iz apnenCastega kamnitega materiala granulacije 0/63 - 0/100 mm. Lahko
so tudi iz kvalitetnega fliSnega materiala pridobljenega pri izkopih na trasi, s tem, da se material
takoj vgrajuje, da ni razmocen, ter da prevladujejo peS&enjaki.

V primeru, da se izvajajo nasipi iz kvalitetnega flisnega materiala je potrebna izvedba kamnite
posteljice iz apnentastega materiala minimalne debeline 30 cm.

Nasipi so predvideni v naklonu 1:1.5 - 1:2 , s tem da se brezine humuzira s humusom v sloju
debeline 15-20 cm ter takoj zatravi.

Nasipe je potrebno vgrajevati v plasteh debeline do 30 cm z ustreznimi komprimacijskimi
sredstvi s sprotno kontrolo zbitosti (po modificiranem Proctorjevem postopku 95-98 %), z
zahtevano nosilnostjo E,, = 60-80 MPa. Dovoljeno odstopanje zgo3Cenosti do 3%. Razmerje
deformacijskih modulov E,,:E,; sme zna$ati za kamnit material do 3.

Kontakt med nasipom ter temeljnimi tlemi se v primeru nagnjenosti terena ustrezno zastopnici.

Pred izgradnjo nasipa, kamnite grede in voziS&ne konstrukcije je potrebno dobro uvaljati planum
temeljnih tal.

Na planum naravnih temeljnih tal se v primeru zaglinjene podlage vgradi plast geotekstila -
polipropilenska polst 300g.

Odvodnjavanje planuma se uredi z vzdolZznimi kanaletami ter drenaznimi cevmi @100 mm,
katere se poveze na revizijske jaske meteorne kanalizacije.

Minimalni prec¢ni sklon planuma temeljnih tal ter posteljice je 3%.

V primeru slabe nosilnosti temeljnih tal CBR < 10 (15) je pod voziS¢no konstrukcijo potrebno
vgraditi primerno debelino kamnite grede iz drobljenca 0/63 mm (0/100 mm).

Zasipe meteorne kanalizacije se izvede s kvalitetnim izkopnim materialom obstojeCe voziS¢ne
konstrukcije zrnate kamnine 3. kategorije 0z. s tamponskim drobljencem 0/32 z dobavo iz
kamnoloma. Zasipe je potrebno vgrajevati v plasteh do 30 cm s sprotnim utrjevanjem z
ustreznimi komprimacijskimi sredstvi.

Na obmocju zelenic in drugih neutrjenih zelenih povrSin se izvede zasipe z izkopnim
materialom, vezljivo zemljino 3. kategorije 0z. s humusom. preko njih pa se predvidi 15 — 20 cm
debela plast humusa. BreZine se humusira s 15-20 cm debelo plastjo humusa ter zatravi.
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VOZISCNA KONSTRUKCIJA

Pred izgradnjo zgornjega ustroja je potrebno dobro uvaljati planum temeljnih tal (0z. kamnite
grede) do predpisane nosilnosti E,, = 60-80 Mpa z dopustno viSino odstopanja +/- 3 cm.

Tampon se vgradi v debelini 30-40 cm pod vozis&em ter v debelini 25-30 cm pod ploénikom.
Tamponska povr$ina je solidno obdelana in utrjena na E,, > 100-120 MN/m? pod vozi§éem ter
na E,, >80-100 MN/m? pod plo&nikom.

Tamponski material je iz gramoza ali drobljenca granulacije 0.06-32 mm ter tako po presejni
krivulji kot granulaciji ustreza veljavnim tehni¢nim predpisom.

V kolikor se na zemeljskem planumu ne da doseéi zahtevanega E,, je potrebno zamenijati
nenosilna tla s primerno debelo kamnito gredo.

vvvvvvvvvv

cestnih in zunanjih robnikov na obmocju urejanja ter odstranitev asfaltnih plasti plo¢nikov in
vozis€a na obmodju preureditve.

Na mestu Siritve vozis€a se izvede nova voziS€na konstrukcija. Nova vozis€na konstrukcija je
predvidena tudi na mestih, kjer je predvideno vecje znizanje obstojece nivelete (5 cm in veg).

Ob voziS€u se vgradi nove cestne robnike 15/25 cm, dvignjene 12 cm nad voziSce.
Plo¢nike se z zunanje strani obrobi z potopljenimi robniki 10/20 cm.

Na mestih dostopov na plo€nik ob prehodih za peSce je predvidena ureditev potopljenih
robnikov, dvignjenih do 1 cm nad niveleto roba vozis¢a.

Povozni del srediS¢nega otoka se obrobi s potoplienimi rondo robniki 35/20 cm ter tlakuje z
granitnimi kockami dimenzije 12x12x12 cm poloZenimi na cementno malto. Tlakovanje se
izvede na predhodno izdelano armiranobetonsko podlozno plosc¢o.

LocCilne prometne otoke se obrobi z cestnimi robniki 15/25 cm dvignjenimi 12 cm nad vozi§&em.

Po projektni reSitvi je predvidena vgradnja nove obrabnozaporne asfaltne plasti na celotnem
obmocdju preurejanja vozisc€a.

Kjer ni predvidena poruditev asfaltnega voziS€a (odstranitev celotne asfaltne plasti) je
predvideno rezkanje obrabne asfaltne plasti (kjer je za vgradnjo nove obrabne plasti to
potrebno).

Morebitna nadviSanja obstojeCega asfaltnega vozid€a se izvede z vgradnjo izravnalne plasti iz
bitumenskega drobljenca (debeline 5-10 cm AC22 base B50/70, A3).

Pred vgrajevanjem obrabne plasti iz bitumenskega betona je potrebno obstojeCe vozis€e dobro
o istiti ter pobrizgati z bitumensko emulzijo.

Za dograditev voziS€a je predvidena naslednja voziS&na konstrukcija:

-4 cm obrabna plast iz bitumenskega betona AC11 surf B50/70, A3,
- 7 cm nosilna plast iz bitumenskega drobljenca AC22 base B50/70, A3,
- 30-40 cm nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD32.

Za dograditev plocnika je predvidena naslednja voziS¢na konstrukcija:

-5 cm obrabno zaporna plast iz bitum. betona AC8 surf B70/100, A5,
- 25-30 cm nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD32.

Stik med obstoje€o in novo voziS&no konstrukcijo more biti izveden s stopni€enjem posameznih
plasti in uporabo bitumenske lepilne zmesi.
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ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA

Vv v

Odvodnjavanje vozis€a in drugih prometnih povrsin na obmocju ureditve kroziS€a je predvideno
z izvedbo nove meteorne kanalizacije. Predvidena je izvedba meteornega kanala, ki zajema
padavinske vode s prometnih povrSin ozjega obmocja krozis€a s prikljuénimi kraki ter
deviranega dela javne poti za Montinjan. Meteorni kanal se zaklju€uje z izpustom urejenim s
posevno izto¢no glavo v tlakovano strugo odprtega meteornega kanala.

Zajemanje padavinskih vod s prometnih povrsin se uredi s cestnimi poziralniki z vtokom pod
robnikom ter peskolovom.

Poziralnike se z veznimi cevmi prikljuCuje na revizijske jaSke novega meteornega kanala. Na
prikliuénem kraku kroziS€¢a v smeri Kopra je ob prestavljenem avtobusnem postajaliS¢u
predvidena izvedba cestnega poziralnika, ki se ga z vezno cevjo ter izpustom naveze na
obstoje¢ odprti meteorni kanal, ki poteka ob levi strani ceste do obstojeCega prepusta @50 pod
cesto (med km 0,080 in km 0,085). Ob vtoénem jasSku prepusta se uredi Se dodaten cestni
poziralnik, ki se ga naveze na vtoCni jadSek prepusta (sedaj je vtok pod robnikom direktno
priklju¢en na vtoéni jadek prepusta).

Cevi meteorne kanalizacije:

Meteorna kanalizacija se izvede iz plastiénih PVC cevi. Vse cevi se polozi na podlozni beton
polno obbetonira, razen tistih, ki potekajo izven utrjenih povrsin (v zelenici), katere se namesto
obbetoniranja lahko le obsuje s peskom.

Meteorno kanalizacijo, ki se nahaja pod vozis€em ter drugimi utrjenimi povrSinami se zasuje s
kvalitetnim kamnitim materialom (tamponski drobljenec), kanalizacijo izven utrjenih povrsin pa
se zasuje z izkopnim materialom (vezljiva zemljina). Zasipe je potrebno vgrajevati po plasteh do
30 cm s sprotnim komprimiranjem z ustreznimi komprimacijskimi sredstvi.

Dimenzija cevi vezne kanalizacije je @ 200 mm, za daljSe povezave poziralnikov z revizijskimi
jaski, nad 15 m, pa se izvedejo s cevmi & 250 mm.

Dimenzije cevi meteornih kanalov pa so od @250 mm do @400 mm.

Dimenzije in dolzine cevi, padci ter dimenzije in globine jaskov ter priklju¢kov so razvidne iz
situacije kanalizacije.

Revizijski jaski in cestni poziralniki:

odgovarjajoco obtezbo.

Nosilnost LZ pokrova za pokrove na voziséu mora biti 400 KN/m? na drugih prometnih
povrSinah (ploénik, kolesarska steza, uvozi) mora biti 250 KN/m?, pokrovi izven prometnih
povrsin (zelenice) pa so lahko z manj$o nosilnostjo 150 KN/m?.

Revizijski jaski so izdelani iz betonskih cevi @ 80 cm. Betonske cevi se polozijo na betonski
temelj iz vodotesnega betona MB 30. Vodotesnost jaskov se zagotovi z nanosom vodotesnih
premazov (Hidrotes epoksidni premaz).

Cestni poziralniki so izdelani iz betonske cevi @50 cm, globine 1,0-1,3 m, z vsaj 50 cm
peskolovom ter LZ pokrovom dimenzije @45 cm. Odtok iz poziralnika je na globini 70 cm pod
vozis€em (teme cevi vsaj 40 cm pod niveleto vozisca).

Vtok pod robnikom se izvede s plasi¢no PVC cevjo premera @150 mm.

Poziralniki izvedeni na vozi$éu se izvedejo z LZ reSetko 400x400 mm, z nosilnostjo 400 kN.

Pri izvedbi kanalizacije je potrebno upostevati SIST standarde za kanalizacijo.
Situacijski in viSinski potek meteornih kanalov je prikazan v situaciji odvodnjavanja in
kanalizacije (list G.5).
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T.1.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Nacrt prometne ureditve je izdelan na osnovi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Ur.l. RS &t. 99/2015), Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Ur.l RS
§t. 86/2009) ter veljavnih Tehni¢nih specifikacijah za javne ceste (TSC):

- TSC 02.401:2012 Oznacbe na voziS¢u, oblika in mere.

vvvvv

Za najvisjo dovoljeno hitrost <50 km/h je po praV|In|ku predviden velikostni razred 2 - normalni
znaki.

Iz prometno varnostnih razlogov se v skladu s tolmacenjem 12.odstavka 10.¢lena pravilnika
uporabi velikostni razred 3 - veliki znaki. Razlog za izbrano velikost prometnih znakov je tudi, da
se ohranja vedino obstojeCih prometnih znakov, kateri so Se v dobrem stanju ter zaradi
poenotne velikosti znakov na obmocju obravnavanega posega.

Vertikalna prometna signalizacija:

Velikost prometnih znakov (velikostni razred 3):

okrogli znaki @60 cm

trikotni znaki 90x90x90 cm
kvadratni znaki 60x60 cm
dopolnilne table 60x25 - 60x35 cm
kazipoti 100-130-160x25 cm

Vsi prometni znaki so predvideni z razredom svetlobne odbojnosti RA2.

Barva in oblika prometnih znakov je dolo¢ena s pravilnikom.

Ozadje znakov, kot tudi elementov za pritrjevanje je siva, brez sijaja - mat.

Znaki so izdelani iz ALU ploCevine na katero je nalepljena odsevna folija, obrobljeni so z
ojacenim robom.

Znaki so postavljeni na pocinkanih stebrickih @ 64 mm s temeljem & 30 cm. ViSina stebrickov je
odvisna od velikosti znaka, Stevila znakov na stebri€ku ter postavitve znaka (pohodne prometne
povrsine) in znada od 2,5 — 4,0 m.

Prometne znake se lahko vgradi tudi na kandelabre cestne JR (v kolikor so ti na primerni lokaciji
za postavitev znaka ter je s tem povec€ana vidnost prometnega znaka (preglednost).

Novi prometni znaki so v situaciji prometne ureditve oznaceni z opisom NOV.

Razporeditev prometnih znakov je razvidna iz situacije prometne ureditve.

Horizontalna prometna signalizacija:

Horizontalno prometno signalizacijo tvorijo vzdolzne in pre¢ne ter druge oznacbe na voziScu.
Vse talne oznacbe morajo biti reflektirajoce.

Vse talne oznacbe se izvede z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora zna$ati
250 ym suhega filma, zaradi vidljivosti oznacb v no€nem Casu se takoj po nanosu barve posuje
pobarvano povrSino s steklenimi kroglicami (250 g stekl. kroglic/m2). Refleksija, ki jo dajejo
steklene kroglice mora ves €as uporabnosti znaSati 100 mcd/lux/m2.

Talne oznacbe se izvedejo z enokomponentno barvo takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti
ter ponovno po treh mesecih.

Vzdolzne oznacbe:
- locilna neprekinjena ¢rta - 5111: §=12 cm, bele barve
- robna neprekinjena Crta - 5112: §=12 cm, bele barve
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- locilna prekinjena Crta - 5121.: 3/3/3, $=12 cm, bele barve
- kratka prekinjena ¢rta - 5123: 1/1/1, $=12 cm, bele barve
- kratka Siroka prekinjena ¢rta - 5124-3: 1/1/1, $=30 cm, rumene barve
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Preéne in druge oznacbe:

- neprekinjena Siroka prec¢na ¢rta - 5211 §=50 cm, bele barve

- prekinjena Siroka precna ¢rta - 5212: a=60 cm, b=30 cm, bele barve
- prehod za pesce - 5231 §=50 cm, L=3,0 m, bele barve
- napis BUS - 5507: h=4,0 m, rumene barve

Potek talnih oznacb, barva in dimenzije je razvidna iz situacije prometne ureditve.

Prometna oprema:

Predvidena je ponovna postavitev dveh obstojecih pravokotnih prometnih ogledal 80x60 cm, za
zagotovitev ustrezne preglednosti v priklju¢ku dostopne poti za Pregacane v km 0,038 ter km
0,040, ob levi strani prikljuénega kraka za Babice. Prometni ogledali se postavi na isto lokacijo
kot pred gradbenim posegom.

Vgradnja druge prometne opreme vzdolZ obravnavanega odseka projektno ni predvidena.

T.1.8 ZASCITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na obravnavanem odseku potekajo naslednji komunalni vodi:
- fekalna kanalizacija,

- vodovod,

- nadzemni NN elektrovodi,

- nadzemni vodi cestne javne razsvetljave,

- podzemni TK vodi.

Fekalna kanalizacija:

Na obravnavanem obmocju ureditve kroziS¢a poteka javna fekalna kanalizacija. Primarni fekalni
kanal poteka iz smeri BozZiCev v smeri Kopra ob levi strani lokalne ceste (LC 177 140) vecji del
izven utrjenih povrsin razen na obmocju cestnih prikljuckov.

lzvedena je iz AC cevi premera @400 ter betonskih revizijskih jaskov premera @800 z LZ
pokrovi za odgovarjajo€o obtezbo (na vozis€u z nosilnostjo 400 kN, drugje 250 kN ali manj).

ObstojeC revizijski jasek (3t.j. 4833), ki se nahaja v voziS€u na obmodju cestnega prikljucka
letos rekonstruirane dostopne poti, ostaja tudi po novi ureditvi v voziS€u, z manjSo korekcijo
vidine pokrova, zaradi prilagoditve novi viSinski ureditvi vozis¢a.

Obstojec revizijski jasek fekalnega kanala (3t.j. 4832), ki je lociran v zelenici ob ploCniku, je z
novo ureditvijo lociran v novourejenem plocniku ter bo potrebno viSinsko prilagoditi pokrov
jaska.

Revizijski jaSek (8t.j 4831), ki se nahaja ob avtobusnem postajali5¢u je o€itno prekrit z zemljino
saj ga geodeti ob izdelavi geodetskega posnetka niso pozicionirali. Nasledniji revizijski jasek
(8t.j. 4830), k se nahaja v plo¢niku vpriklju¢ku privatne dostopne poti (v km 0,096) pa je Ze izven
obravnavanega obmocja.

Pri izvedbi izkopov za novo meteorno kanalizacijo ter JR kabelsko kanalizacijo ter izvedbo
temeljev kandelabrov JR ob obstojedi trasi fekalnega kanala bo potrebno paziti da ne pride do
poSkodb obstojec€e fekalne kanalizacije (obCutljive azbestnocementne cevi).

V kolikor bo potrebno se izvede za$lita obstojeCe fekalne kanalizacije. Prestavitve obstojeCe
fekalne kanalizacije niso predvidene.

Pokrovi jaskov obstojece fekalne kanalizacije se viSinsko prilagodijo novi niveleti.

Vodovod:
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Na obravnavanem obmocju ureditve krozis€a potekajo obstojeci vodovodi.

Med km 0,080 in km 0,090 preckata lokalno cesto (LC 177140) na prikljuénem kraku v smeri
Kopra dva vodovoda z vzporedno potekajo¢o traso in sicer PVC 160 in PEHD 90.

Na obmocju preckanja ni predvidenih tak$nih gradbenih posegov (preplastitev vozis€a,
zamenjava 0z. vgradnja novih robnikov ter izvedba plitvega vkopa za izvedbo JR kabelske
kanalizacije) da bi bila potrebna posebna zasdita obstoje€ih vodovodov.

Na obmodju ureditve prikljuénega kraka lokalne ceste (LC 177 320) za Bonine ter ureditve
priklju¢ka in nove deviirane trase javne poti (JP 677180) za Montinjan pa vzporedno potekata
trasi vodovoda PEHD 90 in PEHD 32. Trasi vodovodov potekata pod parkirnimi mesti ob lokalni
cesti, poSevno precCkata lokalno cesto med kapelico in obstojeCim prikljuckom javne poti ter
nadalje potekata v travnatem terenu ob levi strani javne poti do mostu preko struge odprtega
meteornega kanala, kjer je neposredno ob levi strani ceste pozicioniran obstoje¢ vodovodni
jasek z blatnikom in praznotokom.

Po pridobljenih projektnih pogojih je predvidena prestavitev trase obeh vodovodnih cevi (PEHD
90 in PEHD 32) na odseku od profila P5 priklju¢nega kraka za Bonine do profila P6 prikljucka
javne poti za Montinjan. Prestavitev se izvede tako, da bosta potekala v robu predvidene nove
ceste ali plo¢nika.

Z investitorjem, MOK je dogovorjeno, da projektno reSitev prestavitve vodovoda izdela Rizanski
vodovod.

Elektrovodi:

Na obravnavanem obmocju kroziS€a poteka nadzemno NN elektroenergetsko omrezje.
Nadzemni NN kabelski vod poSevno preCka prikljuéni krak lokalne ceste (LC 177140) smer
Babi¢ci med km 0,025 in km 0,035 (med profiloma P3 in P5 prikljucnega kraka Babici).
Prostozracno NN omreZje poteka na betonskih drogovih.

Javna razsvetljava:

Miv v

Na obravnavanem obmodgju ureditve krozZis€a je obstojeCa cestna javnha razsvetljava izvedena s
svetikami na betonskih drogovih (kandelabrih) s prostozracno napetimi SKS napajalnimi kabli.
Projektno je predvidena ureditev nove cestne razsvetliave na obmodcju posega — ureditve
kroZiCa. Predvidena je izvedba LED svetilk cestne razsvetljave na kandelabrih vi§ine 9 m z
napajalnimi kabli uvle€enimi v novo JR kabelsko kanalizacijo. Napajanje novih svetilk je
predvideno s priklopom (vrinjenjem) na obstojeco vejo cestne razsvetljave.

Preureditev cestne javne razsvetljave je obdelana v nacrtu ureditve cestne razsvetljave, ki je del

projektne dokumentacije (fizicna mapa 1, zvezek 7).

TK vodi:

Na obravnavanem obmocju ureditve kroziS€a poteka podzemni TK vod — TK kabelska
kanalizacija.

Obstoje¢ podzemni TK vod (kabelska kanalizacija) poteka ob levi strani lokalne ceste (LC
177140) iz smeri Kopra v smeri BabiCev. Na obmocju obstojeCega avtobusnega postajalis¢a
poteka za zidanim objektom postajaliSCne Cakalnice, nadalje v smeri cesnega prikljucka ob
zgornjem robu nasipne brezine ter v neutrjeni bankini ob plo€niku. Hodnik za peSce ter
prikljucek lokalne ceste (LC 177320) za Bonine poSevno prec¢ka na oddaljenosti cca 4-7 m od
roba glavne ceste. Ob desni strani priljuCka se nahaja TK kabelski jaSek. Od jaska dalje poteka
ob robu cestne bankine oziroma ob zgornjem robu nasipne breZine dalje v smeri BoZiCev.

Na obmodju ureditve krozis€a s posegom tangiramo obstojeci podzemni TK vod. Predvideno

zniZanje nivelete vozis¢a glede na obstojeCe stanje na obmoc¢ju preckanja obstojeCega TK voda

je od 10 do 30 cm. V primeru, da bo nadkritja nad obstoje¢im vodom premalo (vgradna globina
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obstojeCega TK voda ni znana) se izvede ustrezna zaScCita, poglobitev trase oziroma
prestavitev. Pokrov obstojeCega TK jaska se viSinsko prilagodi novi niveleti.

V izdanem soglasju Telekoma §t. 64046-KP/252-AG z dne 1.6.2018 je navedeno, da v primeru
posnetja materiala nad traso obstojeCe TK kabelske kanalizacije ve¢ kot 40 cm je potrebno
izdelati Projekt za zascito in prestavitev TK omrezja.

V zbirni karti komunalnih napeljav so prikazani obstoje€i komunalni vodi, za katere smo uspeli
pridobiti podatke o poteku od upravljalcev komunalnih vodov ter vneSeni vsi projektno
predvideni komunalni vodi.

Trasa predvidene prestavitve vodovoda na obmocju prestavljenega prikljuka javne poti za
Montinjan ni vnesena v zbirno karto komunalnih napeljav.

T.1.9 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Dela na trasi, se bodo izvajala pod prometom, zato bodo morala biti organizirana tako, da bo
zagotovljena stalna prevoznost ter zagotovljeni dostopi do objektov ob trasi.

Varnost in prevoznost gradbi§¢a mora biti zagotovljena tudi v noénem ¢asu in v ¢asu, ko se
dela na gradbis€u ne izvajajo.

Pred izvedbo del je potrebno izdelati elaborat za zaporo ceste, ki bo dolo€il nacin odvijanja
prometa med samo gradnjo.

Vecina del povezanih z obnovo ceste je takih, da bo potrebna polovi¢éna zapora ceste urejena s
SSN, ki se bo urejala po pododsekih v skladu z napredovanjem del.

Zaradi dela pod prometom predstavljajo zemeljska dela ter izdelava voziS¢ne konstrukcije
najzahtevnejSo fazo del.

Zaradi oviranja gradnje zaradi dela pod prometom ter pomanjkanja delovnega prostora, je
potrebno da si posamezne faze sledijo v dolo¢enem zaporedju.

Normalen potek predvidenih gradbenih del je sledec:

- zakolicbena dela in CiS€enje terena,

- oznacitev in rezanje obstojeCe asfaltne plasti,

- izgradnja nove meteorne kanalizacije,

- ruSenje obstojecih utrjenih povrsin,

- izvedba Sirokih odkopov za izvedbo voziséne konstrukcije,

- izvedba za&¢ite obstojecih komunalnih vodov ( v kolikor je potrebna),

- izvedba nasipov iz kamnitega materiala ter kamnite grede,

- ureditev odvodnjavanja s postavitvijo cestnih poZziralnikov ter prikljucitvijo na zgrajeno
kanalizacijo,

- izgradnja nevezane nosilne plasti voziS¢ne konstrukcije,
- izvedba novogradenj komunalnih vodov (TK , elektrovodi, JR),
- postavitev cestnih robnikov ter zunanjih robnikov plocnikov,
- dvig pokrovov jaskov in hidrantov na novo niveleto,
- vgradnja vezanih plasti voziscne konstrukcije,
- dokoncanje meteorne kanalizacije z ureditvijo vtokov poziralnikov,
- rezkanje obstojeCe asfaltne krovne plasti,
- dvig pokrovov jaskov in hidrantov na novo niveleto,
- izvedba izravnav,
- preplastitev voziS€a z novo asfaltno obrabno plastjo,
- dograditev in obnova asfaltnih plo¢nikov,
- ureditev priklju¢kov poti ter uvozov,
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- izvedba utrjenih bankin,

- postavitev stebri¢kov za prometne znake,

- ureditev brezin in zelenic s humuziranjem in zatravitvijo,

- postavitev prometnih znakov in prometne opreme,

- izvedba horiziontalne prometne signalizacije - talnih oznacb.

Vedji del izkopov bo predstavljalo visek materialov, ki ga bo potrebno odpeljati na pristojno
deponijo gradbenih odpadkov.

Za izdelavo zasipov se eventuelno lahko uporabi le ustrezen kamniti material pridobljen pri
ruSenju obstojeCega zgornjega ustroja, v kolikor ne vsebuje glinenih primesi.

Rezkanec pridobljen pri rezkanju obstojeCe asfaltne krovne plasti se lahko ponovno uporabi za
izdelavo utrjenih bankin ter kot zamenjavo za tamponski drobljenec pri plo€nikih in uvozih.

Vsa dela na ureditvi ceste se morajo izvajati v skladu s predpisi in standardi, izdanimi tehni¢nimi
specifikacijami za ceste (TSC) ter s splo$nimi tehni¢nimi pogoji (STP) in posebnimi tehniCnimi
pogoji (PTP), ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 1989.
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