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KAZALO NACRTA

1. TEHNICNI OPIS

2. POPIS OPREME

3. PRILOGA K TEHNICNEM OPISU IN POPISU OPREME
4. RISBE

1. TEHNICNI OPIS

MIZE OTROSKE ZA VRTEC

Mizne ploS€e morajo biti narejene iz vezane ploSCe debeline 24 mm,obojestransko
oblepliene z ultrapasom MAX FUNDER 0073 F-H ali podobno. Noge miz morajo biti
okrogle fi 55 iz masivne lakirane bukovine s PVC Cepi, ki prepre€uje drsenje in ropot. Noge
morajo biti v mizno plos¢o pritrjiene s PVC prirobnico ( brez nosilnega venca), tako da je
omogoc¢en lazji dostopa pod mizi. (vse kot mize iz programa za vrtce proizvajalca
Gonzagarredi s.r.l. ali podobno) Dimenzije in oblike miz so navedene v popisu. Mize
morajo biti narejene skladno z normativom EN 1729.

STOLI ZA VRTEC

Stoli morajo biti leseni, ogrodje homogeno, profili stojk so pravokotnega preseka. Noge
morajo imeti PVC Cepe, ki prepreCujejo drsenje in ropot. Sedalo in naslon morata biti
izdelana iz masivne polSCe. Dimenzije stolov so navedene v popisu. Stoli morajo biti
narejeni skladno z normativi EN 1729.
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STOLI ANATOMSKI NAKLADALNI ZA VZGOJITELJICE

Noge morajo biti iz masivnega lakiranega lesa in sicer na prednji strani okrogle na zadnji
pa pravokotne, ki se nadaljujejo kot nosilec hrbtnega naslona. Noge morajo imeti PVC
Cepe, ki preprecujejo drsenje in ropot. Sedalo in naslon sta iz vezane plosc€e. Hrbtni naslon
mora imeti izvrtino za laZje manipuliranje. (kot stoli iz programa za vrtce proizvajalca
Gonzagarredi s.r.l. ali podobno). Dimenzije stolov so navedene v popisu. Stol mora
ustrezati naslednjim standardom oz. normativom : EN 1729-1, 1729-2.

y

Y

Ponudnik mora za stole in mize k ponudbi priloziti prospekt ali tehni€éno skico ponujenega
stolov in miz, ter ustrezen crtifikat, ki dokazuje skladnost izdelkov z zahtevanim standardi.

OMARE V IGRALNICAH

Omare morajo biti na okrgloih nogah debeline fi 55 mm (razen visece) iz lakirane masivne
bukovine ali reciklirane plastike s PVC regulacijskimi nogami premera 40 mm. Vertikalni
elementi korpusov morajo biti izdelani iz obojestransko oplemenitene iverne plosce
debeline 22 mm dekor svetla bukovina. Police in strop morajo biti izdelani iz obojestransko
oplemenitene iverne plosce (barva kot mizne plosce), debelina 18 mm. Vrata in dno omar
mora biti izdelan iz vezane ploS€e (zaradi nosilnosti) debeline 18 mm, obojestransko
oplemeniteno z ultrapasom. Police morajo biti v omaro vpete tako, da jih otroci ne morejo
odstraniti, in imajo moznost regulacije po visini. Vsi robovi (tudi robovi na vratih in hrbtnem
delu omar) morajo biti oblepljeni z zaokrozenimi bukovimi masivnimi nalimki. Vrata omar
morajo biti vgrezna (s sprednje strani vidni rob korpusa) in morajo biti izdelane iz vezane
ploSCe, oplemenitene z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Tecaji omar morajo
omogocati odpiranje vrat najmanj za 180°. Rocaji morajo biti ergonomsko oblikovani iz
bukovega lesa ali reciklirane plastike. (vse kot omare iz programa za vrtce proizvajalca
Gonzagarredi s.r.l. ali podobno). Omare morajo imeti klju€avnice, Ce je tako zahtevano v
popisu. Omare morajo biti narejene skladno z normativi EN 14073-2, EN 14073-3 in EN
14074.

Ponudnik mora za omare k ponudbi priloziti prospekt ali tehni€¢no skico ponujenih omar, ter
ustrezen certifikat , ki dokazuje skladnost materialov z zahtevanimi standardi.
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GARDEROBE VRTEC

Garderobe so odprtega tipa s klopco in polico za Cevlje. lzdelane morajo biti v istem stilu in
iz enakih materialov kot omare v igralnicah. Vlozek s prekati (pregrade za potrebscine)
mora biti izdelan iz luzene in lakirane vezane ploSCe. Postavki za Cevlje mora biti iz inox
ploCevine in inox ZiCne mrezZe. (vse kot garderobna stojala iz programa za vrice
proizvajalca Gonzaga pro d.o.o. ali podobno).

KOTICKI V IGRALNICAH

Opis vgrajenih materialov:

Obodi kotiCkov morajo biti iz oplemenitene iverice z masivnimi robovi. Nadgradnje in
dekorativni elementi so iz lakirane vezane ploScCe, liCnice vrat in predalov pa iz vezane
ploS€e oplemenitene z ultrapasom. Noge in rocaji so iz masivne bukovine, zavese, pa
iz negorljivih tkanin. Prosojni deli vrat so iz pleksi stekla. (vse kot koti¢ki iz programa za
vrtce proizvajalca Gonzagarredi ali podobno).

KOTICEK KUHINJSKI Z NAPO KOTICEK POMIVALNI Z OKNOM
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KOTICEK PREVIJALNICA KOTICEK KOTNI

OMARE V SERVISNIH PROSTORIH

Omare morajo biti na podnozju iz vodoodporne vezane plos¢e. Ohi§ja omar morajo biti iz
obojestransko oplemenitene iverne plosc€e, barva svetla bukovina, debelina 18 mm in
morajo imeti dodatno pokrivno plosco. Vrata omar morajo biti iz obojestransko
oplemenitene iverne ploS€e v barvi po izboru projektanta. Vsi robovi morajo biti obrobljene
z ABS nalimki debeline 2 mm. Tecaji morajo omogocati 270° odpiranje vrat. Rocaiji
morajo biti PVC v barvi po izboru projektanta. Vsa vrata se morajo zaklepati s trozaporno
klju€avnico.Omare morajo ustrezati standardu: SIST EN 14749

Ponudnik mora za te omare k ponudbi priloziti prospekt ali tehni¢no skico ponujenih omar,
ter ustrezen certifikat , ki dokazuje skladnost z zahtevanimi standardi.

Ponudnik mora za vsak ponujen tipski izdelek priloZiti prospektni material iz katerega je
razvidno kateri izdelek nudi za posamezno pozicijo. Kjer v tehni¢ni dokumentaciji niso
navedene barve in dekorji materialov, bodo le ti dolo¢eni skladno z zahtevami projektanta.

V igralnici 3 v kateri je moZnost pouka je zelena Solska tabla za pisanje s kredo velikosti
300/120cm. Pisalna povrsina je iz visoko kakovostne emajlirane ploCevine, zgane pri 800
C. Kombinirana je z belo tablo — drsna izvedba, 120/120cm.
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2. POPIS OPREME
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3. PRILOGA K TEHNICNEM OPISU IN POPISU OPREME
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3. RISBE
1. TLORIS PRITLICJA M 1:100
2. TLORIS 1. NADSTROPJA M 1:100
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