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POPIS DEL -Kolesarske povezave Koper
Guci - Vanganel , odsek: km 0,600 - 1,030, L =430 m

SPLOSNO

Tehni¢ni elementi obnove ureditve kolesarske steze

- dolZina kolesarske steze
- Sirina asf. vozisca :

- Sirina bankine :

- pre€ni nagib vozis¢a :

GRADBENA DELA

. Obnova parcelne meje obstoje€e javne poti.

. Geodetske meritve za potrebe izvedbe gradbenih
del, ki vkljuCujejo zakoli¢bo in posnetek

vzolznega profila na osni razdalji 20 m, vklju¢no s
postavljanjem in zavarovanjem gradbenih profilov.

. Cig&enje terena, posek grmovja in dreves z debli
do 15 cm premera z odvozom v deponijo.

. Zarez asfalta v globino do 5 cm in premaz stika z
bitumensko emulzijo.

. Planiranje in uvaljanje planumu obstojece poti.

. Dobava in polaganje politlak folije ( filca ) 300 g
na uvaljan planum obstojece poti.

. Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca 0/32 mm ( tampona ) za
izravnavo obstojeCega vozis€a v sloju povprecne
debelini 30 cm, s komprimiranjem v jojih deb. do
20 cm. ( Obracéun v vgrajenem stanju ).

. Izdelava nevezane ( peScene ) zakljuéne plasti
vozi§€a iz grobega peska v sloju debeline 5 cm na
dostopih na parcele.

m1

kos

m2

m1

m2

m2

m3

m2

430

23

850

10

1650

1550

500

145

L=430m
§a=250m
$b=0,50m
qa=25%




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Dobava, transport in strojno vgrajevanje

bitumenskega betona BB 11 ( AC 11 surf B 50/70,
A4 ) iz karbonatnih kamnin v obrabnonosilni sloj
vozi$&a v debelini 60 mm . Sirina vozi§&a § = 2,50
m + razSiritev, Sirina asfaltne mulde § = 0,50 m.

Utrditev bankin v Sirini 0,50 m z dosutjem
tampona s 30 % humusnih primesi v sloju
debeline 6 cm in lahkim valjanjem.

Izdelava sanacije obstojeCega prepust iz bet. cevi
prereza 30 cm.

Izkop zemeljskega obcestnega plitkega jarke za
odvoznjavanje meteornih vod iz kmetijskih
zemljiS¢€ z odmetom in planiranjem..

Izdelava novih cevnih prepustov iz PVC cevi T
300 mm, na bet. podlagi C 15/20 in obetoniranjem
s C 15/20 ojacanim z armaturno mrezo Q 226,
skupaj z zasutjem s tampnom.

Izdelava vro€nega jaska iz bet. cevi 60 cm,
skupai z izkopom in bet. pokrovom 60/60 cm.

Izdelava vtoéne ali iztoCe glave k cevnim
prepustom.
- bet. glava f 30 cm

Tlakovanije jarka s kamnom ( pesSc¢enjalom ) na
podlozni plasti iz cementnega betona C 8/10
skupne debeline 25 cm, vkljuéno s fugiranjem
stikov.
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Skupaj ureditev kolesarske poti :

DDV 22 % :

Skupajz DDV :




Parenzana Km 0.9+84.83-1.2+12.04 PR-2009/01-ZU-PGD/PZI_ =

Investitor: Mestna obcina Koper
Verdijeva 10, 6000 Koper

Objekt: Kolesarska pot zdravja in prijateljstva - Parenzana
Lokacija: Odsek Bertoki - Koper, od km 0,9+84,83 do km 1,200
Vrsta projekta: PZI

Vrsta nacrta: NACRT KOLESARSKE POTI

Stevilka projekta : PR-2009/01-ZUN-PGD/PZI

3/2.3 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

odsek ob avtobusni postaji Koper
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Parenzana Km 0.9+84.83-1.2+12.04

REKAPITULACIJASTROSKOV

. PREDDELA:

. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE:
. VOZISCNA KONSTRUKCIJA :

. ODVODNJAVANJE

. SIGNLIZACIJA IN OPREMA:
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PREDRACUN

1. PREDDELA

11 111 Zakoli¢ba in posnetek precnih profilov
na osni razdalji 20 m.

kos 11

11 121 Postavljanje gradbenih profilov z dologitvijo
viSin nivelete in zavarovanjem.

kos 11

12 111 Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli
do 15 cm premera ter odstranitev ve;j.

m2 15
12 221 Strojno ruSenje obstojeCega makadamskega
vozis¢a debeline 5 - 10 cm z odvozom rusevin

na deponijo na razdalji do 5 km.

m2 40

Skupaj preddela :
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2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 111 Strojni izkop plodne zemlje (humusa) z nakladanjem in
odvozom v deponijo na razdalji do 5 km.

m3 25

21212  Siroki izkopi lahke zemljine (Il kat)
m3 1145

m3 95

22111 Planiranje in uvaljanje planuma Sirokega izkopa
v terenu lll. kat. s tocnostjo + - 3 cm.
m2 844

24 111 Vgrajevanje nasipov in zasipov iz naravno pridobljene
lahke zemljine nasipnega materiala (lll.kat.)
iz gradbis¢ne deponije
m3 41

25122.1 Planiranje in humuziranje zelenic debeline 20 cm
z razvozom humusa iz gradbi$¢ne deponije-ro€no
m2 55

25 111 Humusiranje breZin brez valjanja,
s humusom debeline 15 cm,
iz gradbiscne deponije.

m2 65
29222 Prevoz izkopanega materiala ll.ktg.z vsemi deli

na deponiji, do razdalje 10 km
m3 81

Skupaj zemeljska dela in temeljenje :
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3. VOZISCNA KONSTRUKCIJA

31 142 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca 0/32 mm iz kamnine v debelini
do 30 cm.

m3 1200

32 484 |zdelava sendvi¢ sistema povrsinske previeke
vozis¢a z enojnim posipom drobirja 8/11 ter
4/8 in s cestnogradbenim bitumnom,
debeline 1 cm.

m2 2540
36 111 Izdelava bankine utrjene z drobljencem
s humusnimi primesmi, Sirine 0,50 m,

v sloju debeline 10 cm, skupaj z uvaljanjem.

m2 500

Skupaj voziséna konstrukcija :
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4. ODVODNJAVANJE

L Izdelava mulde iz istega materiala kot vozna
povrsina, Sirine 50 cm, globine 7.5 cm

m1 15

42 163  lzdelava vzdolZne in precne plitve drenaze globine do
1.0 m,na podlozni plasti iz cementnega betona MB 15,
s trdimi plasti¢nimi cevmi Fi 15 cm,
skupaj z drenaznim zasipom z drobljencem
8-16 mm (0,70 m3/m1 ), vklju¢no
s prikljucki na revizijske jaSke meteorne
kanalizacije.
m1 208

L Ciséenje obstojedih jarkov.

m1 120

Skupaj odvodnjavanje :
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5. SIGNALIZACIJA IN OPREMA

61 111 Izdelava temelja iz cementnega betona MB 10
do 0,20 m3/temelj.

kos 4
61 247 Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak
iz vroCe cinkane jeklene cevi fi 64 mm,
dolzine 3,50.
kos 4
61 642 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,
podlaga iz aluminijaste ploCevine, znak z odsevno
folijo tipa I., velikosti fi 60 cm.
kos 4

L Postavitev in dobava "panetona".

kos 2

Skupaj signalizacija in oprema :
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