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4.5 Risbe:

PRESTAVITEV OBSTOJECIH EEN

1. Nova lojkacija BD K2 in BDK13
+

Lokacija PS~MO 1in PS ~JR Priz. 1 1: 200
2. DETAJL izvedbe risbe &t.: 1 1: 50
3. Nova lokacija BD K13 (Lokacijamed P 112 in P113) 4: 200
4. Nova lokacija BD K9 (Lokacija med P 127 in P128) 4: 250
5. DETAJL lokacije PS ~ MO 2in PS ~ JR Priz. 2 1: 50

5a Temeljenje BD

JRO

6. Kabelska kanalizaciia + iokacija JR kandelabrov TRASNI| 1 1: 500
7. Kabelska kanalizacija + lokacija JR kandelabrov TRASNI 2 1: 500
8. Kabelska kanalizacija + lokacija JR kandelabrov TRASNI 3 1: 860

9.  Temeljenje JR kandelabrov

10. lzvedba montaze JR kandetabra (vidina zida je do 0,8 m)

11. lzvedba montaZe JR kandeiabra (vidina zida je nad 0,8 m)
12. Betonskijasek {  0,5/1) m z |.Z. pokrovom dim.; (¢,6x 0,6) m
13. Prerez kbv jarka

14, NN kbv prikljucek za PS ~ MO 1in 2 - ENOPOLNA SHEMA
15. JR Priz. 1in 2 - ENOPOLNA SHEMA

16. JRO (JRPriz. 1) - ENOPOLNA SHEMA

16 2 JRO (JR Priz. 2) - ENCPOLNA SHEMA

17. JR svetilka CX + Priklju€na plod&ica (v JR kandelabru) — ENOPOLNA SHEMA



IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA

Odg. projektant natrta — stev.: 20 — 09

Mario Ruéna i.e.

IZJAVLJAM

1. Dajenadrt &t. 20 - 089 v projekiu za izvedbo skladen z zahtevami veljavnih
prostorskih aktov,

2. Da je ta nacrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na obmogju, na katerem se bo
izvedla nameravana gradnja.

3. Da so v tem nacrtu upostevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja.

4. Da s0 bile pri izdelavi nacrta upostevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je
nadrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim zanesljiva.

5. Da je nacrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta (Ce so obvezni}.
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4.4 TEHNICNO POROCILO

4.41 UVvOD

V sklopu izdelave projekine dokumentacije za rekonstrukcijo Slemenske ceste
(Hrvatini), je potrebno izdelati tudi nacrt: :

- Prestavitve obstojeCih elekiroenergetskih naprav (EEN), ki tangirajo
rekonstrukcijo ceste:

a.) Sprememba fokacije obstoje¢ega BD K12 (DV odcep za TP BoZidi)

b.) Sprememba lokacije obstojeCega BD K9 (NN nadzemni izvod iz TP BoZici)
c.) Sprememba lokacije obstojeega BD K13 (Magistraini DV — Miljski hribif)
d.) Sprememba lokacije obstojeéega BD K@ (NN nadzemni izvod iz TP Hrvatini)

- Nizkonapetostna kabelska prikljucka za napajanje JR Priz. 1 in JR Priz. 2
{vkljuéno merilna mesta PS— MO 1 in PS -~ MO 2)

- JRO - javna razsvetijava ceste (vkljuéno nova JR PriZigali§céa)
( odsek od P 89 do P146)

4.4.2 TEHNICNI OPIS

Prestavitve obstojec¢ih EEN

Sprememba lokacije posameznega betonskega drega (omenjena v "UVODU" — toCka a — d)
v niCemer (bistveno) ne_spremenijo_varnostne parametre zgoraj omenjenih DV odcepov
in NN (SKS) nadzemnih izvodov.

Spremenijene lokacije (in obstojede lokacije) posameznih betonskih drogov so razvidne iz
risb §t.:1,2in 3.

Ozemiljitve
Omeniti velja: - galvansko povezavo Fe armature BD K12 in BD K9 z Fe armaturo
novega zida
- galvansko povezavo Fe armature BD K13 z Fe armaturo novega zida

NN kabelska priklju¢ka (vki. merilna mesta PS—MO 1in 2)

Iz risbe $t.: 2 in §t.:5, je razvidna izvedba gradbenega dela in iz risbe §t.:14 pa elektro
montaZznega dela za oba NN kabelska prikljuCka za napajanje javne razsvetljave
predmetnega odseka Slemenske ceste (Hrvatini) — vkljuéno merilna mesta.

Tip napajalneqa sistema, tehniéni ukrep za zaséito pred elek. udarom in tehnicni ukrep za
nadtokovno (k.s.) zasCito vodnikov, je identi¢en kot bo definiran pri JRO.




JRO

Javna razsvetljava odseka Slemenske ceste se bo napajala iz dveh novih JR Prizigalis¢,
locirani v novih prostostojeCih omarah.

Posamezno JR PriZigalis¢e bo napajalo JRO preko dveh JR izvodov

Predvidena je polno¢na (3f) in celonocCna (3f) reducirana JR (razen osvellitev prehodov
za pesce, ki nima redukcije po polnodi).

V ¢asu reduciranega pogona se prikljuéna moc¢ in svetlobni tok svetilke zmanj$ata:
Pred/P = 59,9% in Pred/d = 52%

Svetitke in sijalke

Izbrana cestna svetilka je tip:
CX 100 comfort (ravno steklo) - R - K, z vgrajeno sijalko tip NAV-T 150 W (pozitivna logika).
in
CX 200 comfort (ravno steklo) - K, z vgrajeno sijalke tip HQI -T 250 W
{To so svetilke, ki osvetljiujejo prehode za pesce in nimajo redukcije)

glej risbo 8t 17
Kandelabri

Kandelabri morajo zadostiti naslednjim parametrom:

Visine 10(9,7 ; 9,3 ; 9,0 ; 8,2 ; 7,9 ; 7,5)m, privarjen na prirobnico za montazo na
betonski temelj s sidrnimi vijaki.

Kandelabri bodo montirani na podrodju, kjer je priCakovati pritisk vetra 75 daN/m (teza in
gabariti svetilk ter na¢in montaZe iste na kandelaber — glej priloZene risbe).

Na visini 0,8 m od terena se nahaja odprtina (spodnji rob) v katero je mozno montirati
prikljuéno ploscico (glej risbe st 17). Odprtina je zaprta s pokrovom, katerega izvedba
mora garantirati voedotesnost in onemogoéiti odprtje brez specialnega orodja.

Za lokacijo JR kandelabrov — glej risbe §t.: 6,7, 8, 9, 10 in 11.

Kandelaber mora biti antikorozjisko zaséiten {vro€e pocinkanje ali ekvivalentna zas¢ita) in
in imeti prikljuéno sponko (vidno z moznostjo logitve) za pritrditev ozemljitve z vijatenjem.

Kandelabri morajo ustrezati zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 40 v
naslednjih delih:

~-SISTEN40-2 in SISTEN40(3-5)

Staticni izracun predvidenih temeljev |, je kontroliral g. Bonifacio Giulio u.d.i.g. - izraCuni
so shranjeni v "PS - PROSTOR d.o.0, Koper™.

Ozemljitve
Kovinsko ohigje JR prizigalis€, kakor tudi vsi JR kandelabri se galvansko povezejo s PEN
vodnikom in dodatno galvansko povezejo s Fe-Zn valjancem, ki poteka po celotni trasi

izkopa (vidno z moZnostjo locitve - za pritrditev ozemijitve z vijaCenjem).
OPOMBA!

Ohigja JR kandelabrov, JR Prizigalis¢ in Merilnih omar, (ki so montirani na novih zidovih),
je nujno galvansko povezali z armaturo novih zidov



Temeljenje JR kandelabrov in kabelska kanalizacija

Vsi relevantni podatki za razporeditev (lokacijo JR kandelabrov) in trasnega poteka

kabelske kanalizacije so razvidni iz risb §t. 6, 7 in 8.

4.4.3 OSNOVNI PODATKI JRO

- nazivna napetost
- izvedba

- vodniki in dolzina

- tip svetilke in njih Stevilo

- kandelabri

- JR Prizigali§¢e + meriinoc mesto

- Tip napajalnega sistema
{glede na pogoje ozemiljitve)

- Tehniéni ukrep za zaséito
pred elek. udarom

- Tehniéni ukrep za nadtokovno
(k.s.) zascito vodnikov

400/230 V
kabelska v kbv kanalizaciji

PP0O0 ~ A, 4x16 + 2,5 mm2, 1kV
L= 1500m

CX 100 — comfort (ravno steklo) R -K
¥

kos 38 pozitivna logika

CX 200 — comfort (ravno steklo) - K
(brez redukcije)

kos 13

za montaZo na temelj s sidrnimi vijaki
{antikorozjisko zasciteni)

v=10,0m — 32kos
v= 97m — 1Kkos
v= 93m — 7Kkos
v= 90m — 2Kkos
v= 82m — 1kos
vz 79m — 5kos
v= 75m — 3kos

v prostostojedi omari
(delieni prostor: - merilno mesto in JR Prizigali§ce)

2kos

N

varovanje pred posrednim dotikom
s samodejnim odklopom napajanja

upcraba varovalk



4.4.4 DIMENZIONIRANJE

Svetlobnotehnicni parametri

Pri definiranju svetlonotehniénih parametrov obravnavanega odseka ceste , se je
upostevalo, da je.

<+ Klasifikacija svetlobne situacije: - tipiéna hitrost glavnega uporabnika —» £ 30 £ 50 < 80 km/h
- glavni uporabnik — MTKP

< |zbrani razred razsvetljave ME: -ME 3a - L=1,0 cd/im2

|zbira vodnikov in varovanije

- Definiramo maksimalno obremenitev posameznega JR Prizigalidéa:
Zagonski tok predvidenih sijalk je 25% vedji od obratovalnega.

UR Prizigalisée 1|

Pk1=125(n1.pl+n2.p2)= 1,25(16.0,18+6.0,28) = 5,8 kW

UR Prizigalidée 2|

Pk2=125(n1 . pl+n2.p2)= 1,25(22.0,18+7.0,28)=7,4 kW
Za oba JR Prizigalisc¢a , je predvidena glavna varovalka 3x 35 A

- Definiramo maksimalno obremenitev najbolj obremenjenega JR izvoda
(JR Priz.1 in JR Priz. 2):

Pk (R izvod $t: 2 od JR Priz. 1) = 4,3 KW

- lzbran je (za vse JR izvode iz obeh JR PriZigalis¢) kablovod PP00 — A, 16+2,5 mm2, 1 kV,
ki ga varujemo v (obeh) JR Prizigalis¢ah s 3x 16 A varovalkami in peti vodnik
Cu25 mm2z1x 4 A varovalko.

- Trajni dopustni tok in izbrana nazivna vrednost varovalke omenjenega kabla,
polozenega poloZenega v ceveh (ob upostevanju vseh korekcijskih faktorjev
in specifitnega ciklusa obremenitve) je:

Itr.dov. = 78 A Inv= 16 A
Kar zadovoljuje oba predvidena pogoja. Ib < Inv < ltr. dov.

in
Inv < 1,45 . ltr. dov./ k



Kontrola padca napetosti najbolj neugodnega JR izvoda St. 2 ; JR PriZigali$ca 1

Padec napetosti raunamo po formuli:

k.M
JXT e p— %  pritem je:
S
p.(1+ x/r. tg @) Q. mm2
k= 2 ( """ 2 ______ )
10. U KV . km

M - moment modi (KW . km)
S - presek vodnika (mmz2)

Faktor »k« je za PP00-A, 4x16 mm2 ob cos ¢ =0, — 22,8
{upodtevajoé temperaturo vodnika 8 ~ 30 °C in p ~32 (Q.mm2/km))

Padec napetosti racunamo tako, da celotno breme izvoda koncentrirano na lokaciji ~ 2/3
dolZine izvoda in to je na lokaciji svetilke st.: 13/2 .

Au1=228.4.3.0,39/16 = 2,4 %

Z upostevanjem Au 2 = 1,0 %, (padec napetosti od TP Bozi¢i do JR Prizigalis€a 1), je
skupni padec napetosti

Au =3,4%
Opombal

Padec napetosti za peti vodnik, ki krmili reducirano mo¢ sijalk, je irelevanten , ob podatku,
da je tok posamezne tuljavice, ki preklopi sijalko v reducirano obratovanje — 15 mA.

Kontroia ukrepa za zascito pred elek. udarom

Impedanca zanke je izratunana ob upostevanju, da je temperatura vodnika v trenutku 1f
ks.. $~70°C

a.} Kontroliramo enof. k.s. v najbolj oddaljeni JR svetilki 5t. 17/2
(izvod 8t.: 2- JR Priz. 1)

-Prispevek impedance od TP

do JR Prizigaliséa 03 Q
-PPOC-A, 4x16 mm2 21=2.0,51 km 205Q
Zsk=240

Ik =220/24 =91 A

Pri tem toku k.s. zgori varovalka 16 A locirana v JR prizigali8éu v ¢asu t<5s



b.) Posebej kontroliramo (za peti vodnik) 1f. k.s. v najbolj oddaljeni JR svetilki §t. 17/2
{izvod &t.: 2 - JR Priz. 1}

- Prispevek impedance od TP

do JR Prizigalid¢a -» 0,3

-kbv Cu-25mm2 I=1.0,51 km - 472

- kbv A -16mm2 (PEN vodnik) [=1.051 km - 1,0
Zsk= 55Q

lk=220/55=40 A

Pri tem toku k.s. zgorijo varovalke 4 A locirane v JR prizigalis¢u v éasu t<56s



4.4.5 OSTALE DOLOCBE

-Vsa dela izvrsi in nadzoruje ustrezno strokovno osebje

- Predvideno delo pri prestavljanju obstojecih elektroenergetskih naprav,
je dovoljeno le v breznapetostnem stanju DV- ja in upostevanjem »Varnostnih
pravii za delo na elek. energetskimi postroji«

-Vfsa soglasja morajo biti zbrana pred pri¢etkom del

-Med izvajanjem del mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe v skladu s
predpisi in navodili

-Projektirane elektroenergetske naprave mora izvajalec zgraditi skladno z veljavnimi
predpisi, normativi in standardi

-Vsi vgrajeni elementi morajo imeti ustrezne ateste.

-lzvajalec del mora izdelati PID
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