SHEME



Splone zahteve:

Zahteve, ki jih je potrebno upoStevati so navedene pri vsaki posamezni shemi!

Vse vgrajeno stavbno pohi§tvo mora ustrezati naslednjim kriterijiem (Tehnicna smernica TSG-1-004:2010)

Tocka 3.1.3 Stavbno pohistvo:

1.
2.

Vse zasteklitve s toplotno prehodnostjo Us=max 1,1 W/m2K (za ogrevane prostore).

Toplotna prehodnost oken (steklo in okvir) v odvisnosti od materiala okvirjev ne sme biti vecja od 1,3 W/m2K pri
oknih z lesenim profilom, profilom iz umetne mase in s profilom iz kombinacije materialov katerih osnova je profil iz
lesa ali umetne mase, oziroma 1,6 W/m2K pri oknih s kovinskimi okvirji. Toplotna prehodnost stre$nih oken in
steklenih streh ne sme biti vecja od 1,4 W/m2K.

Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti vecja od 1,6 W/m2K, razen garaznih vrat ogrevane garaze, kjer
toplotna prehodnost ne sme biti vecja od 2,0 W/m2K.

Toplotna prehodnost zunanjih delov ovoja na mestu, kjer je vgrajena omarica za rolete ali druga sencila, vkljucno s
pogoni in napravami za upravijanje, ne sme biti vecja od 0,6 W/m2K.

Zahteve tega clena ne veljajo za izlozbena okna, ki omejujejo zaprt izloZbeni prostor in za steklena vrata, ki so del
vetrolova.

V neogrevanih prostorih s temperaturo zraka pod 15°C je na ovoju stavbe dovoljena uporaba steklenih prizem
(steklakov).

Vsa okna, ki so izpostavijena neposrednemu sonénemu obsevanju morajo biti opremljena z zunanjimi fiksnimi ali
premicnimi sencili oziroma drugimi pasivnimi gradbenimi elementi, ki zmanjsajo soncno obsevanje za vsaj 70%.
Prepustnost stekla za dnevno svetlobo pri okenskih in stre$nih odprtinah mora biti 7> 0,50.

ToCka 3.2.2 Zastekljene povrsine in sencila:

1.

2.

Vse zastekljene povrsine vecje od 0,5 m?, razen tistih, ki so obrnjene v smeri od severovzhoda preko severa do
severozahoda ali so poleti trajno zasencene z naravno oziroma umetno oviro, morajo omogocati tako zascito proti
son¢nemu obsevanju, pri kateri je faktor prepustnosti celotnega son¢nega obsevanja stekla (gst) in sencila
(upostevaje vpliv poloZaja vgradnje: zunaj ali v medstekelnem prostoru) g < 0,50. Faktor prepustnosti celotnega
soncnega obsevanja stekla in sencila se doloci kot produkt faktorjev prepustnosti celotnega sonénega obsevanja
posamicnih plasti (stekla in sencila) ob upostevanju zmanjsanja ucinkovitosti sencila v medstekelnem prostoru.
Sencila, vgrajena na notranjo stran, se ne $tejejo kot za$cita prosti soncnemu obsevanju.
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MATERIALI IN BARVE (razen, ¢e je drugace navedeno)

Alu profilacija: v kvaliteti
o Schuco AWS 75.5I ali enakovredno za okenske sisteme
Schuco AWS 70WF.HI ali enakovredno za okenske sisteme (shema 024)
Schuco AWS 105 CC.HI ali enakovredno za okenske sisteme (shema 04, 05D, O5L)
Schuco AWS 65.NI ali enakovredno za okenske sisteme (shema 023)
Schuco ADS 75.5I ali enakovredno za vratne sisteme
Schuco ADS 65.NI ali enakovredno za vratne sisteme (shema ZV7)
Schuco ADS 70.HI ali enakovredno za vratne sisteme (shema NV1)

Zasteklitev: troslojna, Ug= 0,6 W/m2K, po staticnih in varnostnih zahtevah. V primeru pozarnih vratih brez ziénega vlozka.

Zasteklitve z nizjim g faktorjem: kjer je v shemah navedeno se uporabi zasteklitev z nizjim g faktorjem kot npr. Ipasol ali
enakovredno, g < 0,35.

Varnostno steklo: kjer je v shemah oznaceno s simbolom kladivca, se predvidi varnostno steklo (kjer je potrebno oz.
opisano v shemi, se dodatno &Citi steklo proti padcu razbitih drobcev v globino - kot npr. lepljeno steklo)

Umax (steklo+okvir) = 0,9 W/m2K za okenske sisteme
Unmax (stekiorokvi = 1,2 W/mZK za vratne sisteme
Umax (polnilo) = 0,5 Wim2K

Zunanje okenske police: - Alu okenske police s tipskimi stranskimi odkapnimi zakljuki, razvite Sirine do 25 cm
- kamnite police po detajlu (sheme: 04, 05D, O5L, 011, 012, 013, 07, 016, 017)
Notranje okenske police: - PVC okenske police s ¢elnim zakljuckom, globine od 18 do 25 cm
- nekatera okna so zaklju¢ena z Alu kotniki (sheme: O4, 05D, O5L, 010, 011, 012, 013, O4p,
O5p, O6p, O7p)

Visa zunanja ALU in PVC okna in vrata so barvana. Barvo dolo¢i projektant.
zunanja stran RAL:
notranja stran RAL :

3 M&M CONSULTING d.o.o.
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana



SISTEM OKEN IN VRAT

kot npr.: SCHUCO AWS 75 Sl ali enakovredno
SCHUCO ADS 75 Sl ali enakovredno

Profilacija okvirjev je pravokotnih oblik!

Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in balkonska vrata; Sl (Super Insulation; osnovna globina podboja
75 mm, globina krila 85 mm.

Zakljucki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaZe - znotraj paronepropustni, zunaj
paropropustni, vodotesni.

Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okvoje), odpiranje po vertikalni in horizontalni osi.
Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla: Ug= 0,6 W/m2K
U= 1,3 WimK
Uw= 0,9 WimZK
Navedene vrednosti veljajo za standardni element - enokrilno okno 1230 x 1480 mm s pogledno Sirino profilov 107 mm.

Testi in standardi:

Toplotna izolativnost po EN I1SO 10077-2 Ur=1,3Wim2K
Zvoéna izolativnost po EN ISO 140-3 35
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 4
Vodotesnost po EN 12208 Razred 9a
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred C5/B5
Mehanske lastnosti po EN 13115 Razred 4
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 3
SISTEM OKEN (shema 024)

kot npr.. SCHUCO AWS 70WF .HI ali enakovredno

Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in balkonska vrata; HI (High Insulation); izvedba WF (Window
Fascade) z ozkimi poglednimi Sirinami (osnova 50 mm) v izgledu fasadne zasteklitve; osnovna globina podboja 70 mm,
globina krila 80 mm.

Zakljucki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaZe - znotraj paronepropustni, zunaj
paroprepustni, vodotesni.

Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okovie)

Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla: Ug= 1,1 W/mZK
Uw= 1,6 W/imZK
Navedene vrednosti veljajo za standardni element - enokrilno okno 1230 x 1480 mm s pogledno Sirino profilov 77 mm.

Testi in standardi:

Toplotna izolativnost po EN I1SO 10077-2 Ur= 1,9 W/mK
Zvoéna izolativnost po EN ISO 140-3 45
Protivlomni razred po ENV 1627 WK1
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 4
Vodotesnost po EN 12208 Razred 9a
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred C2/B3
Mehanske lastnosti po EN 13115 Razred 4
Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 3
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SISTEM OKEN (shema 04, 05D, O5L)
kot npr.: SCHUCO AWS 105 CC HI vezano okno ali enakovredno

Sistem za visoko toplotno izolirano okno s 105 mm osnovne gradbene globine, za visje zahteve zvo¢ne izolacije, mozna je
elementna izvedba gradnje z vertikalnimi in horizontalnimi spoji elementov. Nacin odpiranja; D, DK, K, K pred D in dvokrilo
okno (t.i. »8tulp«) — kar je predmet posebnega opisa. Po izbiri je mozna izvedba z okrasnimi letvicami v krilu. V medprostor
med stekli je mogoce integrirati Zaluzije z lamelami 16/25 mm, kar jih 8¢iti pred vremenskimi vplivi. Zunanje vezano krilo je
lahko kot opcija izvedeno z SG zasteklitvijo.

Znadilnosti konstrukcije:

Nalezno krilo v notranjosti prostora je 10 mm zamaknjeno nad okvir, zunanja stran je povrsinsko poravnana.

Srednje tesnilo z velikimi notranjimi komorami je name$¢eno v podrodju izolacijske cone. Drugo srednje tesnilo je namenjeno
bolj$i zvoéni izolaciji.

Ob uporabi okovja AvanTec je potrebno upoStevati naslednji tekst:

Notranje pripirno tesnilo je v celoti zvezno zaklju¢eno in ni prekinjeno s tecaji in/ali vogalnimi leZaji.

ali

Notranje pripirno tesnilo je v celoti zvezno zakljuc¢eno in ni prekinjeno s tecaji in/ali vogalnimi leZaji. Jezi¢ek tesnila se mora v
podrocju teCajev in vogalnih leZajev natancno izrezati, alternativno je potrebno na vogalih krila namestiti ustrezne tesnilne
vogalnike.

Notranje glavno krilo je zastekljeno z izolacijskim steklom v skladu z zahtevami, do debeline 42 mm. Zunanje vezano krilo je
zastekljeno s stekli debeline do 10 mm.

PrezraCevanje prostora med stekli se izvede preko sistemske razporeditve labirintnih in pripirnih tesnil (glej podatke
proizvajalca sistema). Pritrditev zunanjega veznega krila na glavno krilo se izvede s teCaji in zapahi — tako se zagotovi

preprosto CidCenje prostora med stekli iz notranjosti objekta.
Fiksna podrocja se opremijo s slepimi krili/letvicami za steklo. MoZna so stekla oz. polnitve do debeline 75 mm.

Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki s svojo labirintno strukturo omogoc¢ajo kontrolirano razporeditev
lepila. Spoji so na stikih opremljeni $e s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom.

Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elasti¢nim tesnilnim materialom v podrocju sti¢nih
tesnilnih elementov labirintne oblike.

Za izboljSano Hl toplotno zascito je potrebno uporabiti tesnila z jezicki. Tesnila za steklo so tak$ne oblike, da za opazovalca
vizualno ne naredijo vtisa Sirokega roba ob steklu.

Spoji elementov so opremljeni s sistemskimi spojnimi vioZki. Vertikalni spojni viozki se morajo porezati, da prekrivajo
horizontalne spojne vioZke.

Gradbene globine profilov:
Podboj, steber, precka 105 mm
Krilo Jokno) 105 mm

Vidne Sirine profilov:

Podboj spodaj 115 mm
Podboj, stransko in zgoraj 74,5 mm
Podboj - spoj elementov ~ 90mm

Steber 115 mm

Precka 115 mm

Okensko krilo (okno) 21,5mm

Okrasna precka (okno) 50 mm

»Stullp« profil (okno) 89 mm

Toplotna izolativnost oken glede na tip vgrajenega stekla: Ug= 1,1 W/mZK
U= 1,6 Wim2K
Uw= 1,4 WimZK
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Navedene vrednosti veljajo za standardni element - enokrilno okno 1230 x 1480 mm s pogledno Sirino profilov 105 mm.

Testi in standardi:

Kvaliteta materiala (AIMgSi 0,5 F22) EN AW - 6060
Skupina materialov DIN 4108
Zrakopropustnost EN 12207 (OZ- klasa 4)
Vodotesnost EN 12208 (OZ- klasa 9A)
Zvoéna izolativnost DIN 4109
Izraun Uw vrednosti DIN EN ISO 1007-1
Protiviomnost DIN V ENV 1627
Odpornost na udarni veter EN 12210 (OZ - klasa C5/B5)
Material za tesnila - EPDM DIN 7863
PovrSinska obdelava DIN 17611
Kontrola kvalitete DIN EN ISO 9001

SISTEM OKEN (shema 023, ZV7)

kot npr.: AWS 65.NI ali enakovredno
ADS 65.NI ali enakovredno

Neizoliran sistem za vrata s 65 mm osnovne gradbene Sirine. Zunaj in znotraj je konstrukcija povrsinsko poravnana (podboj
in krilo). Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob serije AWS 65.NI

Znadilnosti konstrukcije:

Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj povrdinsko poravnana — na obeh straneh se v obi¢ajni izvedbi sistema pojavi 5 mm
neprekinjena sencna fuga, pri dvokrilnih pani¢nih vratih pa je ta fuga Siroka 11 mm.

Visi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogoc€ajo kontrolirano razporeditev
lepila. Spoji so na stikih opremljeni e s posebnimi tesnilnimi elementi 0z. z ustreznim kotnikom.

Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elasti¢nim tesnilnim materialom v podrogju sti¢nih
tesnilnih elementov labirintne oblike.

Vogalni spojniki profilov za krila morajo biti opremljeni z utorom oz. vodilom za nemoten prehod pogonske palice vrat.
Sistem je opremljen s pravokotnimi letvicami za steklo. Montaza letvic za steklo se izvede z drzali iz umetne mase, ki vrsijo
tudi izravnavo toleranc.

Tesnila za steklo so tak8ne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo vtisa Sirokega roba ob steklu.

Da se zagotovi nemoteno prezracevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podlozke.

Izbira vratnega praga

Spodnji zaklju&ek vrat je potrebno izvesti s pragom iz aluminija, viSine 22 mm,

ali

Spodniji zakljuéek vrat je potrebno izvesti z nizkim pragom iz aluminijaviine 10 mm in vgrajenim $¢etkastim tesnilom.
ali

Spodniji zakljugek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti..

SISTEM VRAT (shema NV1)
kot npr.: SCHUCO ADS 70 HlI ali enakovredno

Visoko toplotno izoliran sistem za vrata s 70 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajo¢a enokrilna in
dvokrilna vrata, zunaj in znotraj je konstrukcija povrinsko poravnana (podboj in krilo).

Zakljuki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaZe - znotraj paronepropustni, zunaj
paropropustni, vodotesni.

Barva: RAL
Nasadila: Sistemska Schuco cilindri€na, max. dim. krila 1250 x 2500 mm, max. te je svetlobnik opremljen loputo za

zatemnitevza krila 150 kg.
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Izvedba praga: Spodnji zaklju¢ek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zaporanja
samodejno spusti.

Klju€avnica: Schuco 241256 (enotockovna)

Oprema (odpiranja): Schuco AvanTec (nevidno okovije)

Toplotna izolativnost vrat glede na tip vgrajenega stekla: Ug= 1,1 W/m2K
Us= 1,5 WimZK (glede na material distan¢nika stekla)
Navedene vrednosti veljajo za enokrilna vrata dim. 1100 x 2200 mm s pogledno Sirino profilov 147 mm.

Testi in standardi:

Toplotna izolativnost po EN I1SO 10077-2 Ur=1,6...2,1 Wim2K
Zvocna izolativnost po EN ISO 140-3 Ni zahteve
Protivlomni razred po ENV 1627 Ni zahteve
Zrakotesnost po EN 12207 Razred 2
Vodotesnost po EN 12208 Razred 5a
Odpornost na udarni veter EN 12210 Razred 5
Mehanske lastnosti po EN 13115

Mehanska trajnost po EN 12400 Razred 5

ZUNANJA SENCILA

Tam kjer je v posamezni shemi opisano se predvidi senCilo zunanja zaluzija (kot npr. Sencila Bled Aton T80 ali
enakovredno) v izvedbi montaze z vidnimi zunanjimi Alu maskami debeline 1,5 mm, barvanimi po RAL-u, alu vodila, elektro
pogon, roéni pogon;;

Pri shemi O1 so za zunanja senila predvidena Alu polkna s pregibnimi lamelami in ve&stopenjskim reguliranjem odpiranja!

NOTRANJA SENCILA

Na vratno krilo uilnic v pritli¢ju severnega trakta je montirano notranje sencilo.

KLJUKE (razen, ¢e je v shemi drugace navedeno)

. ALU Kljuke na ALU oknih kot npr. Schuco §t. 247 003 ali enakovredno
. Na vhodnih vratih in evakuacijskih izhodih se predvidi panik okovje po SIST EN 1125, panik letev kot npr.
Schuco ALU 240 192 (barva CO0) ali enakovredno v smeri evakuacije (glej sheme)!
. U-shape kljuke kot npr. Schuco Designlinie ALU 240 182 (barva CO0) ali enakovredno se predvidi na vhodnih
vrat in zasilnih izhodih (glej sheme)!
. ALU tipske kljuke na vratih kot npr. Schuco Alu 240 152 (barva CO) ali enakovredno
PANIK VRATA

Panik vrata so opremljena s samozapiralom, ki ima integrirano omejitev odpiranja, za ustrezno delovanje na dolgi rok tudi
talni zaustavljalec. Vrata morajo imeti ISM koordinatorja zapiranja in t.i. »panik« odrivnika (s tem se prepreci, da se obe krili
hkrati zapirata).

OSTALE OPOMBE:
V/sa zunanja vrata so opremljena z:
. mehanskim koordinatorjem zapiranja po SIST EN 1158 (dvokrilna vrata) in SIST EN 1154 (enokrilna vrata)
(razen vrat NV1, ZV7, Vg1, Vg2)
. opornikom vrat (drzalom vrat) in odbojnikom
. sistemskim talnim pripirnim profilom kot npr. Schuco 381160 ali enakovredno
. zatesnjena so z giljotinskim tesnilom
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SHEME ZUNANJIH VRAT IN OKEN

LEGENDA

Smer odpiranja

DESNA VRATA LEVA VRATA

] L

LEGENDA SIMBOLOV

7

Zasteklitev

Polnilo

\ Varnostno steklo

Sitotisk stekla

Faktor prepustnosti celotnega son¢nega obsevanja stekla in senéila (g)

Vgradnja s tesnjenjem po RAL standardu.

Odpiranje po shemah (pred vgradnjo kontrolirati v zadnjih veljavnih PZI shemah).

V'se sheme v merilu 1:50 razen, Ce je drugage navedeno.

Vise mere v cm, razen je e drugace navedeno. Kontrolirati na mestu.

V'so vgrajeno pohistvo mora ustrezati veljavnim standardom.

Vsi RAL-i po izboru projektanta.

Izolacijsko polnilo iz obojestranske Alu plogevine z vmesno toplotno izolacijo debeline 6 cm.

Nookowdd =~
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SEVERNI TRAKT



OKNA



VIDNA ALU MASKA
ZUNANJIH ZALUZIJ,
debeline 15

(barvana po RAL-U) 5 kOS

OELITEV 1 3 L d 2 2
ZALLZ g i ?
L 780 |

4 7

L a L a L a L a 3 L 129 L

A A A A 7 A 7

;T I < I

| -~/ \ 7\ ~/ \ 7\ ~/ \ 7N |

| AN /TN AR /TN AR /TN |

} / N 7 \ / A 7 \ / N T \ }

(el | / A </ \ / A </ \ / AN -/ \ |
il | / % P < % \ / % \ - <~/ % \ / % Vo ~ % | |

| \

| \

| |

| |

| \

+().00
n=100
e NOTRI \
|~
s -
\ ZUNANJE
@ JALUZIE ZUNAJ
legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A ‘
aznaka 02
apis okna
pozicija okna ucilnic v nadstropju - SV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

780/150 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 25,0 cm, poraolit 8,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem!

pozarna odpornost

kljuka glej splosni opis shem!
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:

M &M CONSULTING do. o

1000 Ljubljana stlista
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LINJA FASADE
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 06
apis okno
pozicija okno hodnika v nadstropju - SZ fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

240/220 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 25,0 cm, poraolit 8,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem!

pozarna odpornost

kljuka

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:

M&M CONSULTING do o
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana
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VIONA ALU MASKA
ZUNANJIH ZALUZL,
debeline 15
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A ‘
oznaka 08n
apis okno
poziciia okno utilnic - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 758/150 (94) tm
tip in girina zidu ab zid 15,0 cm
akvir kot npr. Schuca AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem!
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem!
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 03
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 02p
apis vrafa z okni
pozicija ucilnice, pritlicje - SV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

780/250 (170) cm

tip in 8irina zidu

ab zid 15,0 cm, porolit 8,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 75.SI, ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca AWS 75SI, ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem!

pozarna odpornost

kljuka

Alu U shape, cerfificirana po SIST EN 179

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

da, po SIST EN 1154, skladno s SIST CEN/TR 15894 s CAM tehnologio (kot npr. AADC700)

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

NOTRANJA SENCILA: notranje sencilo monitrano na vratno krilol

Glej splosni opis shem!

&t. projekfa

140/12

projektant:

8t natrfa

140/12-A

merila 150

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14, 1000 Ljublijana stlista 04
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A ‘
aznaka 08p
apis okno
pozicija sanitarije, pritlicje - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 758/94 tm
tip in girina zidu ab zid 15,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem!
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem!
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Odpiranje oken na pogonsko roticol
Glej splosni opis shem!
Nofranja polica - pvc, glej splodni opis shem!
&t. projekfa 140/12 projekfant: I I I I
&t natrta 140/12-A l l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 05
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 0%p
apis okno
pozicija hodnik, pritlicje - JV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 235/190 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm, opetna sfena 25,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem!
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem!
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Glej splosni opis shem!
&t. projekta 140/12 projektant:
8t natrfa 140/12-A IlI III
merilo 150 Y eterna cesta 16, 1000 Liubtiana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka 01n
apis nadsvefloba
poziciia nadsvetloba ueilnic - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 780/74 cm
tip in girina zidu ab zid 15,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem!
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem!
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Odpiranje oken na pogonsko roticol
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 07
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka N2
apis vhodna vrata
pozicija vhodna vrata pritlicje - zahodna fasada
svetla dimenzija vrata min. 90/210 cm
gradbena odprtina 240/220 tm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca ADS 7551 ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

panik okavie po SIST EN 1125, pank letve na obeh krilih

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

da, skladno s SIST CEN/TR 15894 s CAM tehnologijo (kot npr. AAG460 v kombinaciji DC700)

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Steklo navadno + varnostno (kaljeno zungj, leplieno znotraj)!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14,

1000 Ljubljana

$tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka ZIV2A
apis vhodna vrata
pozicija vhodna vrata pritlicje - zahodna fasada

svetla dimenzija

vrata min. 90/210 cm

gradbena odprtina

240/220 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 30,0 cm, poralit 50 cm

akvir kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

Alu U shape, cerfificirana po SIST EN 179

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

da, skladno s SIST CEN/TR 15894 s CAM tehnologijo (kot npr. AAG460 v kombinaciji DC700)

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Steklo navadno + varnostno (kaljeno zungj, leplieno znotraj)!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:
il

M &M CONSULTING do o :
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista 02
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka V4
apis vhodna vrata
pozicija vhodna vrata pritlicje - vzhodna fasada

svetla dimenzija

vrata min. 90/215 cm

gradbena odprtina

124/310 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 30,0 cm, modularna opeka 25,0 cm

akvir kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

Alu U shape, cerfificirana po SIST EN 179

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

da, po SIST EN 1154, skladno s SIST CEN/TR 15894 s CAM tehnologio (kot npr. AADC700)

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Steklo navadno + varnostno (kaljeno zungj, leplieno znotraj)!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:
il

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista 03
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
oznaka NV1
apis dvokrilna foplotno izolativna, zrakotesna vrata
pozicija vrata v knjiznici - pritlicje

svetla dimenzija

gradbena odprtina

120/220 cm

tip in 8irina zidu

opecna stena 30,0 cm

akvir kot npr. Schuca ADS 70HI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca ADS 70HI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev -

pozarna odpornost -

kljuka tipska, Alu

kljutavnica cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

/rakotesna vrat - primerna zrakotesnost razreda 2!

Vrata imajo spodaj prepir!

&t. projekfa

140/12

8t natrfa

140/12-A

merila 150

projektant:

M&M CONSULTING

Zelezna cesta 14,

d.o.o.
1000 Ljubljana

$tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka R2
apis stenska resetka
poziciia fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina prekontrolirati na kraju samem!
tip in girina zidu porolit 8,0 cm, ab zid 15 cm, stiropor 3,0 cm, porolit 50 cm
akvir Alu
krilo Alu (resetka)
zasteklitev -
pozarna odpornost -
kljuka -
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE -
ostale opombe Prezracevalna redetka, dimenzile enake obstojecil
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING G do o
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 04

apis okno

pozicija okno ucilnice v nadstropju - JV fasada

svetla dimenzija -

gradbena odprtina 372/180 cm

tip in girina zidu ab zid 25,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 105 CCHI ali enakovredno, glej splosni opis shem
krilo kot npr. Schuca AWS 105 CCHI ali enakovredno, glej splosni opis shem
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

V medprostor med stekli so infegrirane Zzaluzije z lamelami 16/25 mm!

Okno zakljuceno z notranje strani z Alu kotnikom!

Zunanja polica: kamnita po detajlul

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:
il

M &M CONSULTING do o -
7elezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 05D

apis okno

pozicija okno ucilnice v nadstropju - JV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

175/180 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 25,0 cm, opetna sfena 25,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 105 CCHI ali enakovredno, glej splosni opis shem
krilo kot npr. Schuca AWS 105 CCHI ali enakovredno, glej splosni opis shem
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

V medprostor med stekli so infegrirane Zzaluzije z lamelami 16/25 mm!

Okno zakljuceno z notranje strani z Alu kotnikom!

Zunanja polica: kamnita po detajlul

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:
il

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 05L
apis okno
pozicija okno ucilnice v nadstropju - JV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 175/180 tm
tip in girina zidu ab zid 25,0 cm, opetna sfena 25,0 cm
akvir kot npr. Schuca AWS 105 CCHI ali enakovredno, glej splosni opis shem
krilo kot npr. Schuca AWS 105 CCHI ali enakovredno, glej splosni opis shem
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe V medprostor med stekli so infegrirane Zzaluzije z lamelami 16/25 mm!
Okno zakljuceno z notranje strani z Alu kotnikom!
Zunanja polica: kamnita po detajlul
Glej splosni opis shem!
&t. projekta 140/12 projektant:
8t natrfa 140/12-A Ill Ill
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista 03
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 06B
apis okno
pozicija okno hodnika v nadstropju - JV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 240/120 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st projekta 140/12 projektant: I l I I | I

&t nacrta 140/12-A

merila 150

M &M CONSULTING do o -
7elezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 06C
apis okno
pozicija okno hodnika v nadstropju - JV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 240/120 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na rocni pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st projekta 140/12 projektant: I I I
8t natrfa 140/12-A lI l
merilo 150 Zelezna cesta 14,

M &M CONSULTING do. o

1000 Ljubljana
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P ‘ varnostna steklo
0znaka
k 08
apis vrafa z okni
poziciia okno v atriih - JZ fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

675/180 (140) cm

tip in 8irina zidu

ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 75.SI, ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca AWS 75SI, ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na rocni pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

&t. projekfa

140/12

8t natrfa

140/12-A

merila 150

projektant:

M &M CONSULTING do o -
7elezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 08A
apis vrafa z okni
poziciia okno v atriih - JZ fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

675/180 (140) cm

tip in 8irina zidu

ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 75.SI, ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca AWS 75SI, ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na rocni pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

projektant:
il

M &M CONSULTING do. o

merila 150

Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A ‘
oznaka 09
apis okna
poziciia okno v atriih - JZ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 420/140 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe ZUNANJA SENCILA: na rocni pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!
Glej splosni opis shem!
&t. projekta 140/12 projektant:
8t natrfa 140/12-A Ill Ill
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista 08
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 098
apis okna
poziciia okno v atriih - JZ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 420/140 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na rocni pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:

M&M CONSULTING do o
Zelezna cesta 14,

1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 010
apis okna
poziciia okno v atriih - JV in JZ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 600/40 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Okno zakljuteno z natranje strani z Alu kotnikil

Glej splosni opis shem!

&t. projekfa

140/12

projektant:

8t natrfa

140/12-A

merila 150

Zelezna cesta 14,

M &M CONSULTING do. o

1000 Ljubljana

$tlista

10




011

LINJA FASADE 1 kos
L 34k v
7 71
L d L ! L El |
o7 7 7 71 71
N f— == — = — = — — — = =
N e 7
N N N
s \ / Y / ¥
AR L7 L7
/ N 7l \ 7l \

s - ’ O/H\ ) > \ h AN
+0.77
=0.00
p="77 _
N = NOTR

legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka on

apis okno

poziciia uprava - J/ fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

3447180 cm

tip in 8irina zidu

porolit 8,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Okno zakljuteno z notranje strani z Alu kotnikil

Zunanje polica: kamnita po defajlul

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:
il

M &M CONSULTING do o -
7elezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 012

apis okno

poziciia uprava - J/ fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

216/180 cm

tip in 8irina zidu

ope¢na stena 20,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Okno zakljuteno z notranje strani z Alu kotnikil

Zunanje polica: kamnita po defajlul

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:

M&M CONSULTING G doo
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana

$tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka 013
apis okno
poziciia uprava - J/ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 517/180 cm
tip in girina zidu ope¢na stena 20,0 cm, porolit 8,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Okno zakljuteno z notranje strani z Alu kotnikil
Zunanje polica: kamnita po defajlul
Glej splosni opis shem!
&t. projekta 140/12 projektant:
8t natrfa 140/12-A Ill Ill
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista 13
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka 014
apis okno
poziciia hodnik - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 360/120 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splodni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 14
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka 020
apis okno
poziciia zbornica - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina fi 150 cm
tip in girina zidu opecna stena 30,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 15
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 021
apis okno
poziciia zbornica - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 420/180 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Glej splosni opis shem!
st. projekta 140/12 projekfant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING G do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 16
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 021B
apis okno
poziciia zbornica - JZ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 420/180 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost -

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica -

cilindrieni vlozek -

Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe ZUNANJA SENCILA: na rocni pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

&t. projekfa

8t natrfa

1L0/12 projektant:
140,/12-A I" III

merilo

M &M CONSULTING do o -
150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 022
apis okno
poziciia zbornica - SV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

420/270 (180) cm

tip in 8irina zidu

ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 75.SI, ADS 7551 ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca AWS 75SI, ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

tipska, Alu

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

da, skladno s SIST CEN/TR 15894 s CAM tehnologijo (kot npr. AAG460 v kombinaciji DC700)

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Glej splosni opis shem!

projektant:

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14, 1000 Ljublijana stlista 18
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 023
apis okno
poziciia vhod - JZ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 285/130 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 65Nl ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 65Nl ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev enoslojna
pozarna odpornost -
kljuka -
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Glej splosni opis shem!
st. projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING G do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 19
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//" LINIJA FASADE

M 1:100
legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 024
apis okno
poziciia vetnamenski prostor

svetla dimenzija

gradbena odprtina

M4L/260 (24) cm

tip in 8irina zidu

ab zid 10,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 70WFHHI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuca AWS 70WFHI ali enakovredno, glej splogni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Okno je opremljeno z zunanjimi Alu vertikalnimi lamelami globine 16,0 cm, profil Sirine

50, s pokrivnimi letvicamil

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:
il

M &M CONSULTING do o :
Zelezna cesta 14, 1000 Ljublijana stlista 20
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 03p
apis okno
pozicija kuhinja, pritlicje - JV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 355/190 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Nofranja polica - pvc, glej splodni opis shem!

Na precko med spodnjim in zgornjm oknom je montiran rolo komarnik!

Glej splosni opis shem!

projektant:

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

M&M CONSULTING

Zelezna cesta 14,

d.o.o.
1000 Ljubljana

$tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka O4p
apis okno
pozicija hisnik, pritlicje - JZ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 364/60 tm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Okno zakljuteno z notranje strani z Alu kotnikil
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I
8t natrfa 140/12-A lI l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 05p
apis okno
pozicija knjiznica, pritlicje - JZ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 370/120 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Okno zakljuteno z notranje strani z Alu kotnikil

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:
il

M&M CONSULTING do o
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana

$tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 06p
apis okno
pozicija knjiznica, pritlicje - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 420/120 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Okno zakljuteno z notranje strani z Alu kotnikil

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:

M&M CONSULTING

Zelezna cesta 14,

d.o.o.
1000 Ljubljana

$tlista
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07@ /UNAJ
legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 07p
apis okno
pozicija knjiznica, pritlicje - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 285/120 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis shem! splosni opis shem
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Okno zakljuteno z notranje strani z Alu kotnikil

Glej splosni opis shem!

projektant:

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

M&M CONSULTING do o
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana

$tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P ‘ varnostna steklo
aznaka 010p
apis okno
pozicija kuhinja, pritlicje - JV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 360/190 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Nofranja polica - pvc, glej splodni opis shem!
1x preboj enak obsfojecemu, skozi polnilo, na sredini palnilal
Na precko med spodnjm in zgornjm oknom je monfiran rolo komarnik!
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 01p
apis okno
pozicija

svetla dimenzija

kuhinja, pritlicje - JV fasada

gradbena odprtina

167/190 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 30,0 cm, opetna sfena 30,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Nofranja polica - pvc, glej splodni opis shem!

Na precko med spodnjim in zgornjm oknom je montiran rolo komarnik!

Glej splosni opis shem!

&t. projekfa

140/12

8t natrfa

140/12-A

merila 150

projektant:

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka V1
apis vhodna vrata
pozicija vhodna vrata 1. nadstropje - zahodna fasada
svetla dimenzija vrata min. 90/210 cm
gradbena odprtina 240/220 tm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

panik okavie po SIST EN 1125, pank letve na obeh krilih

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

da, skladno s SIST CEN/TR 15894 s CAM tehnologijo (kot npr. AAG460 v kombinaciji DC700)

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Steklo navadno + varnostno (kaljeno zungj, leplieno znotraj)!

Glej splosni opis shem!

&t. projekfa

140/12

8t natrfa

140/12-A

merila 150

projektant:

M&M CONSULTING do o
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana

$tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka V3
apis vhodna vrata
pozicija vhodna vrata pritlicje - zahodna fasada

svetla dimenzija

vrata min. 90/210 cm

gradbena odprtina

370/220 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 30,0 cm, poralit 50 cm

akvir kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

panik okavie po SIST EN 1125, pank letve na obeh krilih

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

da, skladno s SIST CEN/TR 15894 s CAM tehnologijo (kot npr. AAG460 v kombinaciji DC700)

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Steklo navadno + varnostno (kaljeno zungj, leplieno znotraj)!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:
il

M &M CONSULTING do o -
7elezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
oznaka ZV5
apis vhodna vrata
pozicija vhodna vrata pritlicje - vzhodna fasada

svetla dimenzija

vrata min. 90/215 cm

gradbena odprtina

232/310 (195) cm

tip in 8irina zidu

ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuca AWS 75.SI, ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca AWS 75SI, ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

Alu U shape, cerfificirana po SIST EN 179

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

da, po SIST EN 1154, skladno s SIST CEN/TR 15894 s CAM tehnologio (kot npr. AADC700)

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Vrata so opremljena z opornikom (drzalom vraf)!

Izgled vrat s polnilom enak kot ostala vrata na objekiul

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:

M&M CONSULTING do o
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka AYI
apis vhodna vrata
pozicija vrata v prostor pod stopnicami - zahodna fasada
svetla dimenzija 70/164 (201 cm
gradbena odprtina 80/210 (167) cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm, opetna sfena 30,0 cm
akvir kat npr. Schuco ADS 65NI ali enakovredno, glej splosni opis shem
krilo kot npr. Schuca ADS 65NI ali enakovredno, glej splosni opis shem
zasteklitev -
pozarna odpornost -
kljuka tipska, Alu
kljutavnica cilindricna
cilindrieni viozek obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Umax (steklo + okvir) = ni zahteve
Vrata so opremljena z opornikom vrat (drzalom vraf)
lzgled vraf s polnilom enak kot ostala vrata na objekiul
Glej splosni opis shem!
&t. projekfa 140/12 projekfant: I I I
8t natrfa 140/12-A lI l
M &M CONSULTING do.o.
merila 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 04




GIRGIXAKK]
S otetetetel
QLRI

%%
QL

293
%%

%
<

200
R
DoSoseteteels

Sototetode
LIRIEE

L
L
L
L
L
L

SRS
OO Ss oo tetetete!
LRIRRRIILR,

%

K
B
[ Se%s

V@

7 vl

——7 =9

T
19080

134
293

Vg1

1 kos

legenda

zasteklitev Vi ‘ polnila P

varnostna steklo

oznaka

Va1

opis

mrezasta vrata

pozicija

vrata v prostor ob plinskem rez. - vzhodna fasada

svetla dimenzija

90/200 cm

gradbena odprtina

150/293 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 8,0 cm, opetna stena 30,0 cm

akvir kovinski, pocinkan, barvan po RAL 1016
krilo kovinsko s pocinkano mrezo, barvan po RAL 1016
zasteklitev -

pozarna odpornost

kljuka

tipska, Alu

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:

M&M CONSULTING do o
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana

$tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka Vg2
apis mrezasta vrafta
pozicija vrata v prostor ob plinskem rez. - vzhodna fasada
svetla dimenzija 90/200 cm
gradbena odprtina 150/293 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 8,0 cm, opetna stena 30,0 cm

akvir kovinski, pocinkan, barvan po RAL 1016
krilo kovinsko s pocinkano mrezo, barvan po RAL 1016
zasteklitev -

pozarna odpornost

kljuka

tipska, Alu

klju¢avnica

cilindricna

cilindrieni vlozek

obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:
il

M &M CONSULTING do o -
7elezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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FASADNE RESETKE



R1

3 kos

R1

legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A

oznaka R1

apis stenska resetka

poziciia fasada

svetla dimenzija -

gradbena odprtina prekontrolirati na kraju samem!

tip in girina zidu opecna stena 30,0 cm

akvir Alu

krilo Alu (resetka)

zasteklitev -

pozarna odpornost -

kljuka -

klju¢avnica -

cilindricni viozek -

Samozapiralo -

OBDELAVE -

ostale opombe Prezracevalna reSetka, dimenzije enake obstojecil
st. projekfa 140/12 projektant:
8t natrfa 140/12-A Ill III
merilo 150 e Terna casta e 1000 Lientian stlista 01
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 01
apis okno
pozicija okna v pritlicju - JV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

90/94 cm

tip in 8irina zidu

porolit 8,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJE SENCILO: Alu poltkno s pregbnimi lamelami in vetstopenjskim reguliranjem

odpiranjal

12x peskano steklo v prostorih sanitarij in ¢istill

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

8t natrfa

140/12-A

merila 150

projektant:

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista




VIBNA ALU MASKA

ZUNANJH ZALUZL, OZB
debeline 15

(barvana po RAL-u) 3 k
DELITEV 8 0S

% d I d I d I
ZALLA) 7 7 LINJA FASADE !
v 780 v

7 7
J6, a v a v a v a v a \v a v

7 71 7 1// 71 71 7

I~

[= = = . =l

T ~ - ~ - ~ - i

I VAR /NS N/ /N N/ /N7 I

| ~ - ~ - ~ - |

| / ~ o\ /- \ / ~ o\ /- \ / ~ o\ e \ |

} / oo 7 \ / NN 7 \ / oo 7 \ }

o | Iy v < / \ / / v 7 / \ / / v < / \ |
= } / / \ N 72 / 72 P N 72 / 7\ P N 7\ }
| / N AN \ / N AN \ / N AN \ |

i - \ / ~ \ / - \ / ~ \ / - \ / ~ V]!

| - ~ - ~ - N |

17 - \ / ~ \ / - \ ~ / - \ / ~ N

| S 02B >~ || Sl

AT - - - - -  _ _—_—"—"—_—— «—- - - __—_—_—"——"——FF Y 0 0 ]

‘L ZUNANJE

JALUZIE
legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P ‘ varnostna steklo A ‘
aznaka 028
apis okno
poziciia okna utilnic - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 780/170 cm
tip in girina zidu ab zid 25,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:
il

M &M C

Zelezna

ONSULTING do.o. :
cesta 14, 1000 Ljublijana stlista 02




VIDNA ALU MASKA

ZUNANJIH ZALUZL, 02C

debeline 15
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7ALUZIE
legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A ‘
oznaka 02C
apis okno
poziciia okna utilnic - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 780/170 cm
tip in girina zidu ab zid 25,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!
Glej splosni opis shem!
&t. projekta 140/12 projektant:
8t natrfa 140/12-A IlI III
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista 03




VIDNA ALU MASKA 02D
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A ‘
aznaka 020
apis okno
poziciia okna utilnic - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 780/150 cm
tip in girina zidu ab zid 25,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING G do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 04
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A ‘
aznaka 02k
apis okno
poziciia okna utilnic - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 780/150 cm
tip in girina zidu ab zid 25,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

projektant:
8t natrfa 140/12-A I l I I I I

merila 150

M &M CONSULTING do o :
Zelezna cesta 14, 1000 Ljublijana stlista 05
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka 03
apis okno
pozicija okna ucilnice v pritlicju - SV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

1012/170 cm

tip in 8irina zidu

porloit 8,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 03B
apis okno
pozicija okna ucilnice v nadstropju - SV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

1012/150 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 25,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12

&t nacrta 140/12-A

merila 150

projektant:
il

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista




O7

6 kos
LINIJA FASADE
L 372 v
7 7
¥ 136 ¥ 92/ ¥ 136 ¥
I 7 L7 |Ceiz ]
+180
£0.00
p=200(180)
N\_ﬁ
E = NOTR :
07 LUNAJ
legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka Q7
apis okno
pozicija okna sanifarij in garderob - J7 fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 372/55 tm
tip in girina zidu porolit 8,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Zunanja polica: kamnita po defajlul
Nofranja polica: pvc, glej splosni opis sheml
Odpiranje oken na pogonsko rotico 3x (garderaobe)!
Peskano steklo 3x (sanitarijell
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I
8t natrfa 140/12-A lI l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana stlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 015
apis okno
poziciia kabinet - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 4047140 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:

M&M CONSULTING

Zelezna cesta 14,

d.o.o.
1000 Ljubljana

$tlista
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka 015A
apis okno
poziciia kabinet - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 4047140 cm
tip in girina zidu ab zid 30,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe ZUNANJA SENCILA: na elektro pogon, podrobnosti glej v splognem opisu shem!
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 10
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 015B
apis okno
poziciia stopniste - SV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

404/125 cm

tip in 8irina zidu

porolit 8,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Odpiranje oken na pogonsko roticol

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:

M&M CONSULTING

Zelezna cesta 14,

d.o.o.
1000 Ljubljana
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016
legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka 016
apis okno
poziciia utilnice - JZ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 684/55 cm
tip in girina zidu porolit 8,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis shem!
zasteklitev glej splodni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Odpiranje oken na pogonsko roticol
Zunanja polica: kamnita po detajlul
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 12
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka 017
apis okno
poziciia kabinet - JZ fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 148/55 cm
tip in girina zidu porolit 8,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splodni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Odpiranje oken na pogonsko roticol
Zunanja polica: kamnita po detajlul
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 13
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka 01Bn
apis nadsvefloba
poziciia nadsvetloba ueilnic - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 780/74 cm
tip in girina zidu ab zid 15,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Odpiranje oken na pogonsko roticol
Glej splosni opis shem!
st. projekfa 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 14
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A ‘
aznaka 01Cn
apis nadsvefloba
poziciia nadsvetloba ueilnic - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 780/74 cm
tip in girina zidu ab zid 15,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Odpiranje oken na pogonsko roticol

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:

M&M CONSULTING do o
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana
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15




5 kos
¥ 780 LINIJA FASADE 5
v 257 L 257 L 257
7 7 7 7
- X1 " " "F"F/"F/"F/—]mF]m I
3 | Vi Vi 010n Vi 1
[ 035 K035 <035 [
- - - - ul
+337
n=337

ZUNAJ

legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka 0710n

apis nadsvefloba

poziciia nadsvetloba ueilnic - SV fasada

svetla dimenzija -

gradbena odprtina 780/63 tm

tip in girina zidu ab zid 15,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Odpiranje oken na pogonsko roticol

Glej splosni opis shem!

st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 16
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka On2
apis nadsvefloba
poziciia nadsvetloba stopnidte - SV fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina 420/60 cm
tip in girina zidu ab zid 15,0 cm
akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem
pozarna odpornost -
kljuka glej splosni opis shem
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Odpiranje oken na pogonsko roticol
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 17
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka On3
apis nadsvefloba
poziciia nadsvetloba ucilnice - SV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

1012/63 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 15,0 cm, porolit 5,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Odpiranje oken na pogonsko roticol

Glej splosni opis shem!

M&M CONSULTING

st projekta 140/12 projektant: I I I
8t natrfa 140/12-A lI l
merilo 150 Zelezna cesta 14,

d.o.o.
1000 Ljubljana

$tlista

18




LINLIA' FASADE

On3B

1 kos

* 1012 ¥
* a ¥ a ¥ a a A\j%\/
ﬁJt g/gs gé 03B (ﬁ (D/é
326
% NOTRI E%%
(%] T
M 1:100
legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
aznaka On3B
apis nadsvefloba
poziciia nadsvetloba ucilnice - SV fasada

svetla dimenzija

gradbena odprtina

1012/74 cm

tip in 8irina zidu

ab zid 15,0 cm, porolit 5,0 cm

akvir kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
krilo kot npr. Schuco AWS 75.SI ali enakovredno, glej splodni opis sheml
zasteklitev glej splosni opis shem

pozarna odpornost

kljuka

glej splosni opis shem

klju¢avnica

cilindrieni vlozek

Samozapiralo

OBDELAVE

glej splosni opis shem

ostale opombe

Odpiranje oken na pogonsko roticol

Glej splosni opis shem!

st. projekta 140/12
&t nacrta 140/12-A
merila 150

projektant:

M &M CONSULTING do. o

Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana
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legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo A
oznaka ZV8
apis vhodna vrata
poziciia vrata v kabinet - juzna fasada
svetla dimenzija 80/205 cm
gradbena odprtina 90/210 cm
tip in girina zidu porolit 8,0 cm
akvir kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
krilo kot npr. Schuca ADS 75SI ali enakovredno, glej splosni opis shem!
zasteklitev -
pozarna odpornost -
kljuka Alu U shape, cerfificirana po SIST EN 179
kljutavnica cilindricna
cilindrieni viozek obstojeci sistemski kljuc, ki ga definira uporabnik
Samozapiralo -
OBDELAVE glej splosni opis shem
ostale opombe Izgled vrat s polnilom enak kot ostala vrata na objekiul
Glej splosni opis shem!
st projekta 140/12 projektant: I I I
8t natrfa 140/12-A lI l
M &M CONSULTING do.o.
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista 01




FASADNE RESETKE



R2

1 kos
, 40
S
R?
legenda zasteklitev Vi ‘ polnila P varnostna steklo
aznaka R2
apis stenska resetka
poziciia fasada
svetla dimenzija -
gradbena odprtina prekontrolirati na kraju samem!
tip in girina zidu porolit 8,0 cm, ab zid 15 cm, stiropor 3,0 cm, porolit 50 cm
akvir Alu
krilo Alu (resetka)
zasteklitev -
pozarna odpornost -
kljuka -
klju¢avnica -
cilindricni viozek -
Samozapiralo -
OBDELAVE -
ostale opombe Prezracevalna redetka, dimenzile enake obstojecil
st projekta 140/12 projektant: I I I I
&t natrta 140/12-A l I
M &M CONSULTING G do o
merilo 150 Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana $tlista




