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DETAJLI

M&M CONSULTING d.o.o.
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana



D1 - RAVNA STREHA NAD UCILNICAMI

S01

- NASUTJE PRANEGA PRODCA fi 16-32mm & cm
ZASCITNA FILTERSKA TKANINA (kat npr. S Felf VS 140)

- ZASCITNA TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran 300-L) 20 cm
- VISOKOPOLIMERNA TESNILNA FOLIJA NA BAZI FPO (kot npr.

Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno)

NAKLONSKI BETON 15% d=3,0-16,0 cm

- OBSTOJECA TLACNA PLOSCA 5cm
- SUPER STROP 20 cm

BARVANA ODKAPNA PLOCEVINA
PRALNA PLOSCA 40x40x36 cm \

BARVANA PLOCEVINASTA MASKA

PERFORIRANA PLOCEVINA
JEKLEN KOTNK VIJACEN V BETON

FASADNI ODKAPNI PROFIL

LEGENDA

obsfojece

k J opeini modularni blok @mpmma izolacija XPS WWWW mineralna volna/Termotop
novo m nearmiran befon, esfrih m plinobefon (siporeks) i foplofna izolacja EPS gmavino karfonska sfena

st risbe | D1 vsebina risbe; st projekfal 140/12 prajekfant:

merilo 1.10 RAVNA STREHA NAD UCILNICAMI [st nacrta | 140/12-A ||| |||

M &M CONSULTI NG do. o.
datum feb. 2013 faza P/l Zelezna cesfa 164, 1000 Ljublijana




Z05

ZAKLJUCNT SLOJ (LEPILO, MREZICA, OSNOVNI PREMAZ, OMET)
ZASCITNA TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran Efics)

VISOKOPOLIMERNA  TESNILNA' FOLIJA NA BAZI FPO (kof npr.
Sarnafil Th 66-18 ali enakovredna)

PLINOBETON
NOTRANJI OMET

BARVANA ODKAPNA PLOCEVINA

D2 - STENA Z NADSVETLOBO V UCILNICAH

1,0 cm
16,0 tm

30,0 tm
2,0 cm
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LEGENDA
obsfojece armiran befon opeini modularni blok @mpmma izolacija XPS WWWW mineralna volna/Termotop
novo m nearmiran befon, esfrih m plinobefon (siporeks) @mpmma izolacja EPS gmavino karfonska sfena
st risbe | D2 vsebina risbe: st projeklal 140/12 | projekiant:
merilo 1:10 STENA Z NADSVETLOBO stonacrta | 140/12-A ||| |||
datum ten. 2013 | V UCILNICAH faza P/l e Terna casta i z.u Y00 [‘jghld'j:'nua'




D3 - ZAKLJUCEK RAVNE STREHE NAD UCILNICAMI (VZDOLZNO)

|
S01
Q 1‘ - NASUTJE PRANEGA PROOCA fi 16-32mm g cm
\ / - ZASCITNA FILTERSKA TKANINA (kot mpr. S Felt VS 140)
- - ZASCITNA TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran 300-L) 20 cm

T - VISOKOPOLIMERNA TESNILNA FOLIJA NA BAZI FPO (kof npr.
Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno)
- NAKLONSKI BETON 15% d=3,0-16,0 cm
- DBSTOJECA TLACNA PLOSCA 5om
- SUPER STROP 20 cm

NOVI ZLEB - PROSTI

LV NA/STREHD \
ODKAPNA ALU BYOCEXA
%RD\ZOL i \
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———  EPS =160 cm NOTRI ®
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oz

LEGENDA

obsfojece

k : opeini modularni blok @mpmma izolacija XPS WWWW mineralna volna/Termotop
novo nearmiraﬂ befon, esfrih m plinobefon (siporeks) i foplofna izolacja EPS gmavino karfonska sfena

st risbe | D3 vsebina risbe; st projekfal 140/12 projektant;
merila 1:10 ZAKLJUCEK RAVNE STREHE stnacrta | 140/12-A ||| |||
datum fen, 2013 NAD UCILNICAMI (VZDOLZNO) faza P/l ?e%e?naccgs?‘ai z.u |-1 oTot; [‘jghld'j:'nua'




D4 - STIK DVOKAPNE STREHE Z RAVNO STREHO

S03 S01*
-| KORC - NASUTJE PRANEGA PRODCA fi 16-32mm 8 cm
~ILETVE KRITINE 5S¢4 cm 4 cm - ZASTITNA FILTERSKA TKANNA (ot npr. S Felt VS 140)
“ILETVE ZRACNEGA KANALAISXS cm 5cm - ZASCITNA TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot mpr. Fibran 300-L) g cm
~|PAROPREPUSTNA TER VODDODPORNA FOLLJA- - VISOKOPOLIMERNA TESNILNA FOLIJA NA BAZI FPO (kof npr
inferariran samolepilni fra Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno)
(kot npr. KNAUF INSULATION LDS 0,02) - TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran xps INCLINE 3,0-19,0 tm
-/ TOPLOTNA IZOLACIJA (kat por. TERMOTOP 10 cm 165% all enakovredno)
ali enakovredno) - SAMOLEPILNA PARNA ZAPORA (kof npr. Sarnavap 5000E SA,
10cm Sd= 1800m ali enakovrednn)
-/ TOPLOTNA [ZOLACIJA med gpirova 8/10 tm
vijatenimi v obsfojeco kongtrukcijo - OBSTOJECA AB PLOSCA 12 cm
(kof npr. KNAUF \NSULAT\U Unifit 035)
- PARNA ZAPORA (kof npr. KNAUF
INSULATION LDS 100)
- OBSTOJECI OPECNE PLANETE
-|OBSTOJECE LESENO OSTREBJE
ZAKLJUCNA MREZICA
/LEB
ZAKLJUCNA LEGA 8/10 cm
OPAZNA DESKA d=15 cm, $= 250 cm
ODKAPNA PLOCEVINA
Z05*
- PLINOBETON 7.0 cm
- ZASCITNA TOPLOTNA [ZOLACIIA XPS (kot npr. Fibran Efics) 8,0 cm
~ ZAKLJUCNI SLOJ (LEPILD, MREZICA, OSNOVNI PREMAZ, OMET) 1.0 cm
Z05
- ARMRANI BETON 30,0 cm
- VISOKOPOLIMERNA TESNILNA FOLIJA NA BAZI FPO (kat npr.
Sarnafil TG 66-18 ali enskovredno)
- ZASCITNA TOPLOTNA 1ZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran Efics) 16,0 cm
- ZAKLJUENI SLOJ (LEPILO, MREZICA, OSNOVNI PREMAZ, OMET) 1,0 cm

LEGENDA
obsfojece opem\ modularni blok @mpmma izolacija XPS WWWW mineralna volna/Termotop
novo nearm\raﬂ befon, esfrih //// linobefon (siporeks) i foplofna izolacja EPS gmavino karfonska sfena
st risbe | D& vsebina risbe: st projekta| 140/12 | projektant:
s |1.10 | STIK DVOKAPNE STREHE snacrn | w04 | NI
datum ten. 203 | Z RAVNO STREHO faza P/l e Terna casta i z.u Y00 [‘jghld'j:'nua'




D5 - ZAKLJUCEK RAVNE STREHE NAD HODNIKI

S01* T

- NASUTJE PRANEGA PRODCA fi 16-3Z2mm 8 cm

- ZASCITNA FILTERSKA TKANINA kot npr. S Felt VS 140)

- ZASCITNA TOPLOTNA I1ZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran 300-L) 8 cm

- VISOKOPOLIMERNA TESNILNA FOLIJA NA BAZI FPO kot npr
Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno)

- TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (ko npr. Fibran xps INCLINE 3,0-19,0 cm
1,65% all enakovredno)

- SAMOLEPILNA PARNA ZAPORA (kot npr. Sarnavap 5000E SA,
Sd= 1800m ali enakavredno)

OBSTOJECA AB PLOSCA 12 cm

VARNOSTNI PRELIV 25/45/5 cm - ————
min. 10 cm NAD HDROIZOLACIJO

ALU BARVANA ODKAPNA PLOCEVINA

XPS d=40 cm ———

NOVI ODTOK

EPS d=160 cm| ———

ZAKLJUCNI FASADNI OMET | —1——
FASADNI ODKAPNI PROFLL | ———

NOTRI /UNAJ

LEGENDA

obsfojece

armiran befon opeini modularni blok @mpmma izolacija XPS WWWW mineralna volna/Termotop
novo m nearmiran befon, esfrih m plinobefon (siporeks) i foplofna izolacja EPS gmavino karfonska sfena

st risbe | D5 vsenina risbe: st projeklal 140/12 | projekiant:
merila 1:10 ZAKLJUCEK RAVNE STREHE stnacrta | 140/12-A ||| |||
datum feb 2013 | NAD HODNIKI faza P/l e Terna casta i z.u Y00 [‘jghld'j:'nua'




D6 - ENERGETSKA ZASCITA INSTALACIJSKEGA KANALA NA RAVNI STREHI

ALU ZAKLJUCNA
BARVANA PLOCEVINA

LESENI MORAL 8/10 cm

LESENI MORAL 10/8 cm

XPS d=16,0 cm

ZAKLJUCNI FASADNI
OMET

S07

BARVANA ALU PLOCEVINA

VISOKOPOLIMERNA TESNILNA FOLIJA NA BAZI FPQ (kof npr
Sarnafil TG 66-15 ali enakovredno)

LESENE DESKE d=15 cm

TI = STEKLENA VOLNA (npr. KI Unifit 035) med lesenimi
morali /10 tm

OBSTOJECA HOROIZOLACIJA S POSIPOM
OBSTOJECA PODKONSTRUKCIJA
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LESENI MORAL 8/10 cm

LEGENDA

opeini modularni blok

J armiran befon

7 nearmiran befon, esfrin v plinobefon (siporeks)
% 7

@mpmma izolacija XPS
@mpmma izolacja EPS

2
LT

WWWH mineralna volna/Termotop
gmavino karfonska sfena

vsebina risbe:

10

&t projekta

140/12

ENERGETSKA ZASCITA INSTALAC

fen. 2013

8t nacria

140/12-A

KANAI A NA RAVNI STRFHI

faza

P/

projektant:

M &M CONSULTING do o
Zelezna cesta 14, 1000 Ljublijana




D7 -STIK RAVNIH STREH MED UCILNICO IN HODNIKOM

SO01**

- NASUTJE PRANEGA PRODCA fi 16-32mm 8cm
- ZASUITNA FILTERSKA TKANINA (kot npr. S Felt VS 140)
- ZASCITNA TOPLOTNA IZOLACIA XPS (kof npr. Fibran 300-L) 20 cm

- VISOKOPOLIMERNA TESNILNA FOLIJA NA BAZI FPO (kof npr.
nafil TG 66-18 ali enakavredno)

8 cm
- SAMOLEPILNA PARNA ZAPO

Sd= 1800m ali enakovredno)
- OBSTOJECA TLACNA PLOSCA
- SUPER STROP
XPS d=16,0 cm

XPS d=4,0 tm

ALU BARVANA
ODKAPNA PLOCEVINA

* AB NADZIDAVA
I/ _
i Y
o> e 7 TNC NC N
NP NP l
@< L YL o
(@]
~~—— | HIOROIZOLACUA
[ x
( — | XPS d=16,0 cm
| — | ZAKLJUCNI FASADNI OMET
NOVI ODTOENIK

BOOS! Sl

LEGENDA

obstojece 5555 armiran beton opeini modularni blok @mpmma izolacija XPS WWWW mineralna volna/Termotop
novo m nearmiran befon, esfrih m plinobefon (siporeks) @mpmma izolacja EPS gmavino karfonska sfena

st risbe | D7 vsebina risbe; st projekfal 140/12 projektant;
merila 1:10 STIK RAVNIH STREH MED stnacrta | 140/12-A ||| |||
datum fen, 2013 | UCH NICO IN HODNIKOM faza P/l ?e%e?naccgs?‘ai z.u |-1 oTot; [‘jghld'j:'nua'




D8 - ZAKLJUCEK TERASE NAD HODNIKOM

ZAKLJUCNI FASADNI OMET \\I’,

S06
- KULIR PLOSCE 40/40/4 cm NA DISTANCNKIH 8 tm
- ZASCITNA FILTERSKA TKANINA (kaf npr. S Felf 40)
- ZASCITNA TOPLOTNA IZOLACIA XPS (kot npr. Fibran 300-L) 8 tm
-~ VISOKOPOLIMERNA TESNILNA FOLIJA NA BAZI FPO [kdt npr.
Sarnafit TG 66118 ali enakovredno)
- TOPLOTNA [ZOLACIJA XPS (kof npr. Fioran xps [NCLINE 3,0-19.0 cm
165% ali enakovredno) ~——— | JEKLENA OGRAJA VIJACENA
- SAMOLEPILNA PARNA ZAPORA tkot ngr. Sarnavap|bJOOE SA, V AB NADZIDEK
Sd= WBOOvm ali aﬂak?iredm) XPS d=4.0 cm
~ DBSTOJECA AB|PLOSCA 12 cm
HENADJEKCENIM POBS TAVKEM
OGRAJE
AB NADZIDEK
ALU BARVANA
i ODKAPNA PLOCEVINA
15
¥ ¥ VARNOSTNI PRELIV 25/45/5 cm

min. 10 cm NAD HORDIZOLALIJO

15

LEGENDA

obsfojece

ZAKLJUCNI FASADNI OMET

——  EPS d=16,0 cm

B J opem\ modularni blok @mpmma izolacija XPS WWWW mineralna volna/Termotop
novo nearm\raﬂ befon, estrih //// linobefon (siporeks) K

foplofna izolacia EPS gmavino karfonska sfena

vsebina risbe:

ZAKLJUCEK RAVNE STREHE

St risbe 08
merilo 1:10
dafum feb. 2013

NAD HODNIKI

st projekta| 140/12 prajekfant:

st nacrta | 140/12-A ||||||

M &M CONSULTING G do.o.
faza P/l Zelezna cesta 164, 1000 Ljubljana




D9 - ZAKLJUCEK SLEMENA OSREDNJEGA TRAKTA (VZDOLZNO)

S03
- KORC|
- LETVE KRITINE 5S¢4 cm 4 cm
- LETVE ZRACNEGA KANALA 5%5 cm 5am

- PAROPREPUSTNA TER VODOODPORNA FOLIJA-
intergriran samolepilni frak
(kot npr. KNAUF INSULATION LDS 0,02)

- TOPLOTNA Z0LACIJA kot npr. TERMOTOP 10 cm
ali enakovredno) 0 cm

- TOPLOTNA IZOLACIJA med Spiravc 8/10 cm
vijacenimi v obstojeco konsfrukcio
(kot npr. KNAUF INSULATION Unifit 035)

- PARNA ZAPORA (kot npr. KNAUF
INSULATION LDS 100)

- OBSTOJECI OPECNE PLANETE
- OBSTOJECE LESENO OSTRESJE

LESENA OPAZNA DESKA d=22 cm
priviacena na tefve-in-teptjena na Ti
7 nizko ekspandiranim poliurefanskim lepilom

BARVANA ODKAPNA PLOCEVINA

TESNENJE PARNE ZAPORE
S TESNIENG MASO (kof npr.
LOS Solimur)

EPS d=16,0 cm

ZAKLJUCNI FASADNI OMET

LEGENDA

arm\ran befon opem\ modularni blok foplofna izolacja XPS WWWW mineralna volna/Termotop
novo nearm\raﬂ befon, esfrih //// linobefon (siporeks) thDrna izolacija EPS gmavino karfonska sfena

obsfojece

st risbe | D9 vsebina risbe; st projekfal 140/12 projektant;
merilo 1:10 ZAKLJUCEK SLEMENA stonacrta | 140/12-A ||| |||
datum fen, 2013 OSREDNJEGA TRAKTA faza P/l ?efe:‘n ac :gs':as1 z.u |-1 oTot; [‘jghld'j:'nua'




D10 - STIK STENE S SLEMENOM (VZDOLZNO)

204

- OPECNI MODULARNI ZIDAK 29,0 tm
- ZASCITNA TOPLOTNA IZOLACIIA EPS 16,0 cm
- ZAKLJUENI SLOJ 10 cm

(LEPILO, MREZICA, DSNOYNI PREMAZ, OMET)

S03

- KORCI

- LETVE KRITNE 5x4 cm 4 cm
- LETVE ZRACNEGA KANALA 55 cm 5cm

PAROPREPUSTNA TER VDDOODPORNA FOLIJA-
intergriran samolepilni frak

(kaf npr. KNAUF INSULATION LOS 0,02)

- TOPLOTNA IZOLACIJA (kot npr. TERMOTOP 10 cm
ali enakavredno)

TOPLOTNA IZ0LACIA med spirovcl 8/10 ©m
vijacenimi v obsfajeco konsfrukcijo

) kot npr. KNAUF \NSULAT\ON Unifit 035)
ZAKLIUCNIE FASADN PROFIL PARNA ZAPORA (kot mpr. KNAUF

NA PLOCEVINO INSLLATION LDS 100)

(kat npr. KNAUF GIPS K& - OBSTOJECI OPECNE PLANETE

- DBSTOJECE LESEND DSTRESJE

10 cm

Has

LEGENDA

obsfojece

opem\ modularni blok @mpmma izolacija XPS WWWW mineralna volna/Termotop
novo nearm\raﬂ befon, esfrih //// linobefon (siporeks) i lofna izolacja EPS gmavino karfonska sfena

st risbe | D10 vsebina risbe; st projekfal 140/12 prajekfant:

merilo 110 STIK STENE S SLEMENOM st nacrta | 140/12-A ||| |||

M&8MTCONSULTING  do o
daftum feb. 2013 faza P/l Zelezna cesta 14, 1000 Ljubliana




D11 - DETAJL KAMNITE POLICE MED OBSTOJECIMI BETONSKIMI LAMELAMI

OBSTOJECA VERTIKALNA AB LAMELA

KAMNITA POLICA VGRAJENA

PRED MONTAZD OKEN!
d=3,0 cm, $=M15 cm

STIK LEPLJEN S SILIKONOM

KAMNITA POLICA MED REBRI

d=3,0 tm
ODKAPNI Z0B J
202
- ZAKLJUCNI SLOJ
(LEPILO, MREZICA, OSNOVNI PREMAZ, OMET) 10 cm
- ZASCITNA TOPLOTNA I1Z0LACIA EPS 16,0 cm
- AB ZID 15,0 cm
- STIROPOR 3.0 cm
- POROLIT 50 cm
- NOTRANJI OMET 25 cm
LEGENDA
obsfojece < armiran betfon opem modularni blok §§§§§§ foplofna izolacja XPS |ﬂﬂﬂﬂ mineralna volna/ Termotop
novo nearm\ran befan, estrih pmobemn (siporeks) @Top ofna izolacja EPS Emavmo karfonska stena
&f. rishe | D1 vsebina risbe: st projektal 140/12 projektant.
merilo 1.0 | KAMNITE POLICE MED St nacrta | 160/12-A ||| |||
datum ien 208 | OBSTOJECIMI AB LAMELAMI faza Pl

M &M CONSULTING do.o
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana




ZVEDBA TESNEGA PRKLJUCKA FASADE

NA DKENSKI DKVIR SE 1ZVEDE S KDT NPR
BAUMIT FENSTERSCHLUSSPROFIL FLEXIBEL
ALl ENAKOVREDNO!

D12 - VGRADNJA OKNA
AWS 75SI

PREREZ

TLORIS

&t risbe DET. 12
merilo 750
dafum Feb. 2013

vsebina risbe:

D13 - VGRADNJA OKNA AWS 758lI

projektant:

M &M CONSULT
Zelezna cesta 14, 10




POGLED NA ZID S TERASE

AB VEZ ———]

s

EPS d=160 cm ——— |\ 1y
ZAKLJUCNI FASADNI OMET ——— | L 1 1]

ZAKLJUCNI FASADNI PROFIL \ -

NA PLOCEVIND
(kat npr. KNAUF GIPS K@)

PREREZ CEZ ZID

LEGENDA

Dbsmjeie i

S armiran befon

424

297

i

I [

D12 - ZID TERASE NAD HODNIKOM

15

200

/

/
1 ODKAPNA ALU PYOCEVINA
1 AB VEZ

7
7

e e e e e e e O U e e e e a e a s e r e, seeel

/
/ SIPOREKS
f HIDROIZOLACIJA

ZAKLJUCNI SLOJ
EPS d=16,0 cm
XPS d=4,0 cm

TERASA

DDECW modularni blok
novo nearmwam betan, estrih pmobe on (siporeks)

@mpmma izolacija XPS |ﬂﬂﬂm mineralna volna/ Termotap
@Topmma izolaciia EPS gmavtno karfonska sfena

Sf. risbe D13
merilo 120
dafum feb. 2013

vsebina risbe:

ZID TERASE NAD HODNIKOM

St projekfa| 140/12

8t nacria | 140/12-A

faza P/l

projektant:

M &M CONSULTING doo
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana




D13- PRIKLJUCEK NA OBSTOJECI TEREN

Legenda:

1 zid z obstojedim ometom

2 Baumit StarContact

3 Baumit izolacijska ploica (EPS)

4 Baumit StarContact z

Baumit StarTex

5 Baumit UniPrimer
1 6 Baumit SilikonTop

7 Baumit KlebeAnker 88

8 Baumit plo3&a za podzidek (XPS)
2 9 Baumit pritrdilno sidro

10 Baumit StarContact

11 Baumit SockelSchutz flexibel
3 12 Baumit SockelProfil therm

13 Baumit FugendichtBand

: 4
) 5
-1 Baumit
i ¢ 6 fasadni sistem
| !
— | 7
|
8
.
10
Podrocje odbojne vode
Sidranje vsaj 30 cm nad
11 terenom
12
13
- asfalt
Detajl

POZOR:
moznost toplotnega mostu

28 M&M CONSULTING d.o.o.
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana



D14 - DETAJL VGRADNJE OKENSKE POLICE

vgrajen zakljuéek za prevzemanje
pomikov

29 M&M CONSULTING d.o.o.
Zelezna cesta 14,1000 Ljubljana



D15 - PRIKLJUCEK FASADE NAKNADNO POSTAVLJENI OKENSKI POLICI

Legenda:

zid

Baumit StarContact

Baumit izolacijska ploséa (EPS)
Baumit StarContact z

Baumit StarTex

5 Baumit UniPrimer

6 Baumit SilikonTop

7 Baumit KlebeAnker 88

8

9

W=

Baumit TropfkantenProfil
Baumit FensteranschlussProfil Flexibel
10 Baumit SockelSchutz Flexibel

© 0 O O N O b

30 M&M CONSULTING d.o.o.
Zelezna cesta 14, 1000 Ljubljana



