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POPIS DEL

1. GRADBENA DELA - vozisce
ll. FAZA, odsek Manzan - Vanganel
km 2,850 - 3,300 (L=450 m)

Rekkapitulacija

1.1 PREDDELA
1.2 ZEMELJSKA DELA
1.3. VOZISENA KONSTRUKCIJA

1.4 PROMETNA OPREMA

SKUPAJ GRADBENA DELA:

DDV 20,00%:

SKUPAJ GRADBENA DELA Z DDV:
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1.1. PREDDELA

1.1.1 Obnovitev in zavarovanje zakoli¢be trase

km 0,450
1.1.2 Postavitev in zavarovanje prec¢nih profilov
kos 22
1.1.3 Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15
cm ter odstranitev vej in odvozom v deponijo do 10 km.
m? 1.400
1.1.4 Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm premera
ter odstranitev vej
kos 5
1.1.5 Odstranitev panjev premera od 15 do 50 cm
kos 5
1.1.6 Strojni zarez asfalta debeline do 10 cm in premaz stika z
bitumensko emulzijo.
m1 500
1.1.7 Rusenje asfalta
m? 40
1.1.8 Rezkanje asfalta do 3 cm
m? 40
1.1.9 Odstranitev varnostne odbojne ograje skupaj s stebricki z
deponiranjem za ponovno uporabo..
m' 24
1.1.10 ZaCasna odstranitev prometnih znakov z deponiranjem na
gradbi$éni deponiji za ponovno uporabo.
kos 3
Preddela skupaj:
1.2. ZEMELJSKA DELA
1.2.1 Sirok izkop teZke zemljine z odvozom na deponijo do 15 km.
m? 160
1.2.2 Sirok izkop tezke zemljine z odmetom za vgradnjo v nasip.
m? 154
1.2.3 Povrsinski izkopi plodne zemljine (humusa) s transportom na
gradbis¢no deponijo do 500 m.
m° 524
1.2.4 Izkopi lahke zemljine z odvozom na deponijo do 15 km.
m3 650
1.2.5 Planum naravnih temeljnih tal v mehki kamnini
m? 2.760
1.2.6 Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene mehke kamnine
od izkopov v trasi, plast 50cm
m° 154
1.2.7 Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene mehke kamnine z
dobavo iz stranskega odvzema, plast 50cm.
m? 810
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1.2.8 Humuziranje v sloju deb 0,15 m z dovozom humusa iz
gradbis¢ne deponije, vkljuéno s sejanjem travnih semen.

1.2.9 Odvoz odveénega humusa na deponijo do 15 km.

2.244

250

Zemeljska dela skupaij:

1.3. VOZISCNA KONSTRUKCIJA
1.3.1 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega

drobljenca (D32) iz kamnine v debelini 21 do 50 cm

1.3.2 Izdelav nevezane nosilne plasti ( posteljice ) iz kamnine v
debelini 31 do 50 cm.

1.3.3 lzdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona iz
zmesi 0/8 mm iz karbonatnih kamenin v debelini 5 cm

1.3.4 Izdelava bankine iz drobljenca Sirine 0,5 m

1.3.5 lzdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi
bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 7
cm

1.3.6 lzdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona iz
zmesi 0/8 mm iz silikatnih kamenin v debelini 5 cm

1.3.7 Vgradnja prefabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega
betona s prerezom 15/25 cm

1.3.8 Vgradnja  prefabriciranih  pogreznjenih  robnikov iz
cementnega betona s prerezom 10/20 cm

1.3.9 Izdelava bankine iz drobljenca Sirine 1 m

1.3.10 Vradnja granitnih kock na podlozni beton C 12/15 debeline
15cm
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1.3.11 Za potrebe prilagoditve nivelete poljskih poti, ki se
prikljuujejo na cesto

a) nasip
m° 100
b) tampon
m® 80
c) bitumenski beton BB8k debeline 5 cm
m? 200
d) pesek - 60 kg/m?
m? 30
Vozis¢na konstrukcija skupaj:
1.4. PROMETNA OPREMA
1.4.1 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, dolzine 80
cm, premera 30 cm
kos 12,00
1.4.2 Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz
vroCecinkane cevi premera 64 mm, dolzine 3700 mm
kos 4,00
1.4.3 Ponovna pritrditev obstojeCih prometnih znakov deponiranih
na gradbiscu, vklju€no z obstoje€im Zeleznim stebriCkom.
kos 8,00
1.4.4 Dobava in pritrditev prometnega znaka dim. 60x60 cm,
podloga iz aluminjaste ploCevine, znak z odsevno folijo 2.
vrste, vkljuéno z dobavo in montazo ogrodja ter ves pritrdilni
material
kos 3,00
1.4.5 Dobava in pritrditev prometnega znaka 1I-2 dim. f 60 cm,
podloga iz alum. ploCevine, znak z odsevno folijo 2. vrste,
vkljuéno z dobavo in montazo ogrodja ter ves pritrdilni
material
kos 2,00
1.4.6 lzdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe, strojno, robne
Crte Sirine €rte 12 cm (dvakratno barvanje); V - 1.1
m' 450,00
1.4.7 lzdelava tankoslojne prekinjene oznacbe, strojno, Sirina Crte
10 cm (dvakratno barvanje); V -4 (1 -1 -1)
m' 225,00
1.4.8 lzdelava druge tankoslojne oznatbe na vozis€u, ro¢no, z
enokomponentno belo barvo (dvakratno barvanje)
m? 20,00
1.4.9 Izdelava druge oznacbe na vozis€u s plasti¢no snovjo rdece
barve, ro¢no, debelina suhe plasti 2 - 3 mm prehod za
kolesarje ).
m? 30,00
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1.4.10 Ponovna vgraditev obstojeCega stebricka za varnostno
ograjo dolzine 1900 mm iz vro€e cinkanega jekla C prereza z
dovozom iz gradbiS¢ne deponije. Osna razdalja med stebricki
je4,0m.

1.4.11 Dobava in vgraditev novega stebricka za varnostno ograjo
dolzine 1900 mm iz vro€e cinkanega jekla C prereza. Osna
razdalja med stebricki je 4,0 m.

1.4.12 Ponovna vgraditev obstojeCega odbojnika varnostne ograje iz
vroCe cinkane ploCevine z dovozom iz gradbiSéne deponije,
vkljuéno s sredstvi za pritrditev

1.4.13 Dobava in vgraditev novega odbojnika varnostne ograje iz
vroCe cinkane plo€evine, vklju¢no s sredstvi za pritrditev

1.4.14 Ponovna vgraditev pogreznjene zaklju¢nice doloZine 4 m
odbojnika varnostne ograje iz vroCe cinkane ploCevine z
dovozom iz gradbiS¢ne deponije, vkljuéno s sredstvi za
pritrditev.

1.4.15 Dobava in vgraditev nove pogreznjene zakljuénice doloZine 4
m odbojnika varnostne ograje iz vroCe cinkane ploCevine,
vkljuéno s sredstvi za pritrditev.

1.4.16 Dobava in vgraditev polkrozne zaklju¢nice odbojnika
varnostne ograje iz vroCe cinkane ploCevine, vkljuéno s
sredstvi za pritrditev.

kos

kos

m1

m1

kos

kos

kos

10

16

16

Prometna oprema skupaj:
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2. ODVODNJAVANJE - Meteorna kanalizacija
ll. FAZA, odsek Manzan - Vanganel
km 2,850 - 3,300 (L=450 m)

Rekkapitulacija
PREDDELA

ZEMELJSKA DELA
KANALIZACIJA
PODALJSANJE PREPUSTOV

VODOVOD

SKUPAJ :

DDV 20,00% :

SKUPAJ ODVODNJAVANJE:
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2.1. PREDDELA

2.1.1 Zakolicba osi trase kanalizacije in zavarovanje viSin pri
jaskih.
kos 16,00
2.1.2 Postavljanje gradbenih profilov za kanalizacijo in zemeljske

jarke.
kos 16,00

Preddela skupaj:

2.2. ZEMELJSKA DELA

2.2.1 Strojni in ro¢ni izkop za kanalske rove globine od 1,0 do 2,0
m v terenu Il in IV kategorije
m3 170,00

2.2.2 Strojni izkop odprtih odvodnih jarkov v lahi in tezki zemljini (
lll. In IV. kat ) v projektiranem prerezu z odvozom v deponijo
do 15 km, vkljuéno s planiranjem brezin. ( izkop s profilno
Zlico )
m3 335,00

2.2.3 lzdelava planuma dna jarkov naravnih temeljnih tal v tezki
zemljini.
m2 120,00
2.2.4 Zasipanje jarkov kanalizacije z enakomerno zrnatim

drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem
m3 150,00

Zemeljska dela skupaij:

2.3. KANALIZACIJA

2.3.1 Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi s premerom
200 mm na podlozno plast cementnega betona C 8/10 in
obetoniranjem do 10 cm nad temenom cevi s cementnim
betonom C 16/20.
m1 50,00

2.3.2 Dobava in vgradnja prefabriciranih cevi iz cementnega
betona s premerom 40 cm na podlozno plast iz cementnega
betona C (/10 in polno obetoniranje v AB C 15/20, vklju¢no z
armaturno mreZo Q 226. ( podaljSanje prepustov )

m1 15,00
2.3.3 Dobava in vgradnja prefabriciranih cevi iz cementnega
betona s premerom 60 cm na podlozno plast iz cementnega
betona C (/10 in polno obetoniranje v AB C 15/20, vklju¢no z
armaturno mrezo Q 226. ( podaljSanje prepustov )

m1 42,00
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2.3.4 lzdelava tipskega revizijskega jaska iz cementnega betona
kroznega prereza 60 cm, globine do 1,5 m.

2.3.5 Dobava in izdelava cestnega poziralnika iz betonskih cevi BC
f 50 cm s peskolovom globine h=0,50 m z vtokom skozi LTZ
reSetko ( brez LTZ reSetke ).

2.3.6 Dobava in izdelava cestnega poziralnika iz betonskih cevi BC
f 50 cm s peskolovom globine h=0,50 m in vtokom pod
robnikom .

2.3.7 Dobava in montaZa kanalskega LTZ pokrova tip C premera F
600 in okvirja z zaklepanjem.

2.3.8 Dobava in montaZza kanalske LTZ re$etke premera 400/400
mm nad poziralniki nosilnosti 400 kN.

2.3.9 Dobava in montaza kanalskega pokrova tip C premera f 500
in okviria z zaklepaniem.

2.3.10 Prilagoditev viSin pokrovov obstoje¢ih jaSkov na novo
niveleto

2.3.11 |zdelava betonske izto¢ne glave f 20cm.

2.3.12 Izdelava betonske vto¢ne ali izto¢ne glave 40 cm.

2.3.13 Izdelava betonske vtoéne ali iztocne glave 60 cm.

2.3.14 Izdelava drenaze iz gibljivih PVC cevi f 100 mm na podlozni
plasti iz cementnega betona C 8/10 in zasip drenaze z
drobljencem 8/16 mm ( 0,20 m3/m1 ) do viSine 0,20 m nad
temenom cevi ter zascito s filcem 300g ( $. 0,50 m)

2.3.15 Preureditev hisnega prikljucka na fekalno kanalizacijo.

2.3.16 Izgradnja obetoniranega in s kamni obloZzenega jarka
(materiali, delo) na podlozni plasti iz cementnega betona C
8/10 skupne debeline 25 cm, vklju¢no s fugiranjem s CM.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

m1

kos

m2

5,00

4,00

9,00

5,00

4,00

85

75

Kanalizacija skupaj:
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2.4. PODALJSANJE PREPUSTOV ( prepust 2 in prepust 3 )

2.4.1 Povrsinski izkopi plodne zemljine (humusa)

2.4.2 Strojni izkop temelje in opornike prepustov v lahi in tezki
zemljini (11l. In IV. kat ) v projektiranem prerezu z odvozom v
deponijo do 15 km, vklju€no s planiranjem dna temelja.

2.4.3 lzdelava dvostranskega vezanega opaza za ravne temelje

2.4.4 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za ravne zidove

2.4.5 |zdelava podprtega opaza za ravne nosilce

2.4.6 Priprava in postavitev mrez iz jeklene zice MAG 500/560 s
premerom vecjim od 4 in manjSim od 12 mm, teze nad 2 do 3
kg/m2

2.4.7 Priprava in postavitev rebrastih zic iz visokovrednega trdega
jekla s premerom do 12 mm

2.4.8 Priprava in postavitev rebrastih zic iz visokovrednega trdega
jekla s premerom od 12 do 20 mm

2.4.9 Dobava in vgraditev podloznega cementnega betona C 8/10

2.4.10 Dobava in vgraditev armiranega cementnega betona C 20/25

2.4.11 Dobava in vgraditev armiranega cementnega betona C 25/30

2.4.12 Dobava in montaza jeklene ograje iz cevi okroglega prereza
T 64 mm, ograja mora biti antikorozijsko zascitena z vro¢im
cinkanjem. Ograja po detajlu viSine 1,20 m, stebri¢ki na osni
razdalji 2,00 m, horizontalne prec¢ke na viSinskem razmaku
0,40 m..

2.4.13 Utrditev dna struge in brezin s kamnitim tlakom iz peS¢enjaka
na podlozni plasti cementnega betona C 8/10 v skupni
debelini 25 cm, vkljuéno s fugiranjem stikov s CM.

m3

m3

m2

m2

m2

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m2

140

17

120

23

375

180

650

14

55

16,00

155

PodaljSanje prepustov skupaj:
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2.5. vODOvVOD

2.5.1 Prestavitev vodovodnega prikljucka
kos 1

Vodovod skupaj:
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3. ELEKTROINSTALACIJE - Javna razsvetljava
Il. FAZA, odsek Manzan - Vanganel
km 2,850 - 3,300 (L=450 m)

Rekkapitulacija
3.1 GRADBENA DELA

3.2 ELEKTROINSTALACIJSKA DELA

SKUPAJ :

DDV 20 % :

SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA :
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3.1. GRADBENA DELA ZA JR

3.1.1 Izkop in zasip jarka s plastnim nabijanjem v terenu Il in IV
ktg. ( 50:50 )dimenzije 40/30 x 80 cm z C¢iS€enjem in
niveliranjem dna jarka,z izdelavo peSCene posteljice zasip
preostali del jarka z izkopanim materialom in ¢iS€enje terena
po koncanih delih in odvozom na deponijo do 15 km

m
3.1.2 Dobava in polaganje PVC kanalizacije iz stigmafleks 1 x o 63
mm v Ze izdelano pesc¢eno posteljico
m
3.1.3 Izkop jame za temelj kandelabra dimenzije 0,9x0,9x1,7 m,
izdelava temelja z vbetoniranjem sidrnih vijakov, dobava
sidrnih vijakov po nacrtu ter ureditev okolice po konc¢anih
delih z odvozom odvenega materiala
kos
3.1.4 |1zdelava preboja na temelju obstojeCe svetilke in fina
obdelava odprtin ter po konéanih delih ¢iS¢enje in ureditev
kos
3.1.5 lzvedba krizanj z ostalimi komunalnimi napravami
kos
3.1.6 Enkratno rezanje asfalta debeline do 10 cm.
m1
3.1.7 RuSenje asfalta debeline do 10 cm z odvozom na deponijo do
15 km.
m2
3.1.8 Obnova prekopa vozis¢a, kompletno z zasipom s tamponom
s komprimiranjem, vgradnjo nosilnega in obrabnega sloja
asfalta v debelini 7+4 = 11 cm.
m2

490

490

11

15

40

Skupaj gradbena dela za JR :
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3.2. ELEKTROISTALACIJSKA DELA ( Po popisu za 3. FAZO )

3.2.1 Preureditev varovanja novega izvoda v TP:
Dobava in postavitev tropolnega varovalénega podnozja z
varovalnimi vliozki 3 x NVO 16 A in ozizenjem ter novim 3 f
Stevcem, komplet s poveCavo soglasja za prikljucitev.

gar 1
3.2.2. Stikalna manipulacije, meritve ter preizkus
gar 1
3.2.3 lzdelava izvrSilnih nacrtov in vris v kataster za Kbv
kos 1
3.2.4 Dobava in polaganje PP00-A 4x35 mm2 polaganje v cev brez
ovir (ravna trasa)
m 510
3.2.5 Dobava in izdelava samoskrénih kabelskih konénikov 1 kV za
prerez 4x35 mm2 Raychem komplet s kbv €evlji in priklopom
gar 22
3.2.6 lzvajanje nadzora s strani lokalnega distributerja.
povsal 1
3.2.7 Zakolicha trase ob prisotnosti vseh predstavnikov
komunalnih naprav
gar 1
3.2.8 Dobava in vgradnja kandelabra viSine 10 m vro€e cinkanega
s svetilko ST100 tip '5NA 393 E-1PTOON in vgrajeno metal -
halogeno sijalko moc¢i 150 W ter ozi¢enjem in za$€ito
komplet in priklopom ozemljitve
kos 11
3.2.9 Dobava in polaganje pocinkanega valjanca Fe - Zn 25x4 mm
z pripadajocCimi kriznimi sponkami
m1 510
3.2.10 Dobava in postavitev AB droga K9 z odstranitvijo
obstojecega N9 in odvozom na deponijo
kos 1
3.2.11 Dobava in in vgradnja vodnika X00/0-A
3x35+71,5+2x16mm2, komplet na AB oporiSca.
m1 50
3.2.12 Dobava in vgradnja zateznega obeSanja za vodnik SKS do
70 mm2, komplet na AB drog
gar 1
3.2.13 lIzdelava prehoda iz SKS v kablovod, komplet z za&¢ito
kablovod s kovinskim prekritjiem in pritrievanjem vodnika po
AB drogu, dobavo in montazo $tirih odvodnikov prenapetosti
EVO 10 in tokovnih ozoliranih odcepnih sponk s priklopom
ozemljitve na AB drog.
gar 1

Elektroinstalacijska dela skupaj :
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