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R E K A P I T U L A C I J A 

A. METEORNA KANALIZACIJA - Kanal M1 (parkirišče)

SKUPAJ :

 DDV 20% 

SKUPAJ : 



METEORNA KANALIZACIJA

A: METEORNA KANALIZACIJA

Kanal M1 (parkirišče)
EUR/kom EUR

I. PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA

1. Zakoličba osi trase in zavarovanje višin
6,00 kos

2. Postavljanje gradbenih profilov
7,00 kos

SKUPAJ PREDDELA

II. ZEMELJSKA DELA 

1. Strojni in ročni izkop zemeljskega jarka 
širine do 1,2 m, globine do 1,5 m v terenu 
III ktg in IV ktg

80,00 m3

2. Planiranje dna zemeljskega jarka
53,60 m2

3. Dobava in zasip zemeljskega jarka z 
drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem v 
slojih po 0,30 m do planuma zgornjega 
ustroja Ev2 80 Mpa

18,50 m3

4. Odvoz viška materila iz izkopa na deponijo 
s plačilom takse

80,00 m3

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

III. KANALIZACIJA

1. Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi 
PVC vključno s spajanjem s spojko z gumi 
tesnilom na betonsko podlago C8/10 
debeline 15cm in polnim obbetoniranjem 
C8/10 v debelini 10cm.

a) PVC DN 250mm
54,70 m

b) PVC DN 200mm
24,00 m

2. Izvedba podložnega betona kot podlaga 
PVC cevi meteornih kanalov M, M1, M2 in 
M3, beton C8/10, debeline do 0,15m.

6,50 m3
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METEORNA KANALIZACIJA

3. Dobava in izdelava revizijskega jaška iz 
prefabriciranih betonskih elementov BC fi 
80 cm na betonskem temelju iz 
vodotesnega betona C25/30 z izdelavo 
mulde v dnu temelja do višine temena cevi

4,00 kos

4. Dobava in izdelava cestnega požiralnika iz 
prefabriciranih BC Ø60cm cevi z vtokom s 
peskolovom globine 0,90m na temelju iz 
vodotesnega betona C 25/30

a) vtok skozi LTŽ rešetko,
2,00 kos

b) vtok pod robnikom. 
2,00 kos

5. Izdelava priključka cestnih požiralnikov na 
meteorni kanal, vse komplet, cev PVC 200 
dolžine do 1,00m, polno obbetonirana z 
izvedbo priključka

4,00 kos

6. Dobava in montaža kanalskega pokrova in 
okvirja z zaklepom LTŽ DN 600 C250 mm 
SIST EN 124

4,00 kos

7. Dobava in vgradnja lovilca olj s 
koalescenčnim filtrom, integriranim 
usedalnikom in integrirano pripravo za 
jemanje vzocev in by passom NS 4/40 
l/sek (referenčni tip OLEPASS, S-Ib-P, 
razred 5mg/l NS =10/50 l/sek firma ACO), 
komplet izkop, zasip, dobava in vgradnja 
pokrova C250, po normi SIST EN 858/1-2

1,00 kos

SKUPAJ KANALIZACIJA:
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