4 5. POPIS
JR Olmo

REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACI]

4.5.1. GRADBENA DELA:

4.5.2 ELEKTRO MAT. SKUPAJ :

ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ

DDV (20%)

SKUPAJ z DDV




4.5.1. Gradbena dela

Poz.JOPIS

Jenota |

kol.

Cena/EM

Vrednost

1.

10.

11.

Izkop in zasip jarka s plastnim nabijanjem

v terenu Il in IV ktg. (50:50) dimenzije

30/40 x 80 cm z ¢iS€enjem in niveliranjem

dna jarka,z izdelavo peS€ene posteljice

zasip preostali del jarka z izkopanim materialom

in ¢iS¢enje terena po konc¢anih delih in
odvozom na deponijo do 15 km

. Dvostransko rezanje asfalta do 10 cm

z odvozom na deponijo do 15 km
z ponovnim asfaltiranjem za asfalt-betonom
6/10 cm in ureditvijo okolice

. lzdelava obrabne in zaporne ali zas¢&itne plasti bitumenskega

betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in
cestogradbenega bitumna v debelini 60 mm

. lzdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona

BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega
bitumna v debelini 40 mm

. lzdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti prodca

zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 8 cm

. Dobava in polaganje PVC kanalizacije

iz stigmafleks 1 x £ 110 mm
v pesceno Ze izdelano posteljico

. Izkop jame za temelj kandelabra dimenzije

0,5 x 0,5 x 1,2 m, izdelava temelja z vbetoniranjem
sidrnih vijakov z C20/25, dobava sidrnih vijakov
po nacrtu ter ureditev okolice po kon¢anih

delih z odvozom odve¢nega materiala

. Izkop jame za jaSek notranjih dimenzij jaska

1,2x0,6 x 1,0 m v zemljiS€u IV in V. ktg.
(50:50 ) z zasipom oz. odvozom po izvedbi
jasSka in €iS€enjem okolice po kon¢anih delih

Izdelava AB jaska notranjih dimenzij

1,2 x0,6 x 1,0 m komplet:

beton C16/20, armatura, opaZ, LTZ pokrov
25 kN, obdelava odprtin v jasku s finim
ometom in CiS€enje terena po koncanih delih

Izvedba krizanj z ostalimi komunalnimi napravami
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GRADBENA DELA SKUPAJ €



4.5.2. ElektromontaZzna dela

| Poz] OPIS | enote | kol. | Cena/EM | Vrednost

1. Stikalna manipulacije, meritve ter
preizkus vseh vgrajenih naprav
z merilnimi protokoli in ostalimi listinami kos 1

2. lzdelava izvrSilnih nadrtov in vris
v kataster za Kbv kos 1

3. Dobava in polaganje PP00-A 4x16 mm?+ 2,5 mm2 m 210
polaganje v cev brez ovir (ravna trasa)

4. Dobava in izdelava samoskrénih
kabelskih konénikov 1 kV za prerez

4x16 mm2 Raychem komplet s kbv evlji
in priklopom na pripravljeno mesto kos 24

6. Zakolicba trase ob prisotnosti vseh
predstavnikov komunalnih naprav kos 1

7. Dobava in montaZa kandelaberske svetilke
in sicer :
dobava in montaZa kandelabra skupne viSine
cca 6 m, prirejenega za montazo s pomocjo
prirobnice na temeljne sidrne vijake,
dimenzioniran na lll.cono vetra, ob vznozju
opremljenega z odprtino s pokrovom za
montaZzo varovalno - sponéne letve.
Kandelaber mora biti antikorozivno zasciten
s pomocjo vro€ega cinkanja. Na pritrdilni
plos¢i mora biti vijak za izvedbo ozemljitve.
S kandelabrom se dobavijo tudi ustrezni
sidrni vijaki in Sablone. Na in v kandelabru se
vgradi :
1 kom cestna svetilka tip SC,
Siteco z reflektorjem za steze in poti ( kolesarska optika ),

1x70W HST tip 5SNAS87F1MT1F, komplet z sijalko

1 kom tipska varovalno - sponéna letev z

vgrajenimi 1 kom cevnih varovalk 4A

kompaktne izvedbe po tipizaciji DES

oZi¢enje kandelabra z vodnikom tipa PP00-Y 3x2,5 mm2,

v dolzini 4 m,

drobni in ostali montazni material kos 7

8. Izdelava nosilca za dve svetilki ( zamik 180 stopinj )
na obstojeci kandelaber z demontaZo obstojece
svetilke in ponovno montazo na nov nosilec,
vgradnja nove svetilke SC tip 5SNA587F1MT1F
z vgrajeno tubularno sijalko HST 70 W komplet z ozZi¢enjem  kos 2

9. Dobava in polaganje pocinkanega
valjanca 25 x4 mm z
pripadajocimi kriznimi sponkami m 210

10. Izdelava ozemljitvenih spojev na
posameznem kandelabru s pomocjo
vijatenega spoja komplet z vsem



potrebnim drobnim materialom kos 7

ELEKTROMONTAZNA DELA SKUPAJ €



