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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA ZA DOBAVO
GASILSKEGA VOZILA ZA PREVOZ MOŠTVA GVM-1


1. TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PODVOZJA

Da se bo ponudba štela za pravilno mora ponujeno gasilsko vozilo izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: 

	Splošne zahteve glede vozila: 


	
	

	
	· Višina:
	največ 1977 mm

	
	· Dolžina: 
	Največ 5340 mm 

	
	· Širina: 
	največ 2272 mm 

	
	· Medosna razdalja: 
	Največ 3300 mm 

	
	· Največja skupna dovoljena masa vozila: 
	
največ 3200 kg 

	
	· Barva vozila: 
	gasilsko rdeča RAL 3000 ali podobna 

	
	· Kabina: 
	originalno kabina 1 + 8

	
	· Moč motorja: 
	od 120 kW do 136 kW 

	
	· Menjalnik:   
· Pnevmatike:
	6- stopenjski samodejni menjalnik
Platišča 235/55 R17C

	
	· Platišča:
	Lahka zlitina

	
	



Ostale zahteve vezane na vozilo: 
· [bookmark: _GoBack]Dizel motor EURO 6
· Hidravlično krmilo na levi strani – volan
· 9 posamičnih stolov z naslonom za glavo in varnostnimi pasovi
· Osnovna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, komplet žarnic, orodje za motor vozila in šasije, dvigalka)
· Zvočni signal za vzratno vožnjo

VARNOST IN ZAŠČITA:
· LED dnevne luči in prednji meglenki
· Projektorska halogenska žarometa
· ABS z EBD, EBA, ESC s sitemom proti zdrsu pogonskih koles TCS, s sistemom za pomoč pri speljevanjuv klanec HSA ter sistemom za preprečevanje prevračanja ROM
· Nadzor vektorjev navora
· Zračna blazina za voznika, zračna blazina za sovoznika, bočni zračni blazini ter zračni zavesi
· Tritočkovni varnostni pasovi ter opozorilnik za nepripet varnostni pas za voznika
· Daljinsko centralno zaklepanje ter dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje
· Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
· Gasilni aparat
· Alarmna naprava

PRIROČNOST IN UDOBJE:
· Klimatska naprava s protiprašnim filtrom Paket za kadilce
· Ročna klimatska naprava za prednji in potniški del kabine
· Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom
· Bočni stekli v drugi vrsti s poklopnim odpiranjem ter fiksni bočni stekli v tretji vrsti
· Zadnji brisalec (ob vklopljenih prednji brisalcih s funkcijo samodejnega vklopa pri prestavljanju v vzvratno prestavo)
· Električno nastavljivi ogrevani ter avtomatsko poklopni vzvratni ogledali z vgrajenima utripalkama
· Razširjeni paket za boljšo vidljivost (ogr. vetr. steklo, tipalo nivoja tek. za pranje vetr. stekla, el. nastavljivi, ogr. in el. poklopni vzv. ogledali z vgr. smernikoma, prednja bris. s tipalom za dež, sam. vklop pred. žarometov in zadnjih luči, reostat za nastavitev osvetlitve arm. Plošče
· Nastavljiva višina svetlobnega snopa žarometov iz kabine
· Funkcija zakasnjenega ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
· Avdio sistem 22 - FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8"), 10 zvočnikov, 2 USB vtičnici, SYNC 3, Bluetooth® sistem za prostoročno tel., glasovno upravljanje in funkcija za klic v sili
· Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti ter v usnje odet volanski obroč
· Predal za rokavice s ključavnico
· Pomična ročka za pomoč pri sest. na voz. in sov. strani ter mini str. predal dim. 1 x DIN
· Kljukici za obešanje jaken
· Ročka za pomoč pri vstopu/sestopu nameščena na B-stebričku
· Sedežni paket 29 (barva oblazinjenja Dark Palazzo Grey):  8-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z oporo za roko, 8-smerno nastavljiv enojen sovoznikov sedež z oporo za roko, tekstilne sedežne prevleke
· Ogrevan voz. in sov. sedež ter nastavljiva ledvena opora za voznika
· Sedeži za 3 potnike (enojni, zložljivi odstranljivi, vrtljivi) v drugi in tretji vrsti 
· Nastavljiv naklon naslonov zadnjih sedežev ter nasloni za roke
· Osvetlitev vstopa bočnih drsnih vrat z lučko nameščeno nad vstopnimi vrati
· Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva Ford Easy fuel
· Rezervoar za gorivo - 70 L
· Start/Stop sistem, potovalni računalnik
· V usnje odeta prestavna ročica
· Po globini in višini nastavljiv volanski obroč
· Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
· Sistem za zagon motorja pri temperaturah do -20°C
· Senčniki za zadnja stranska okna

ZUNANJE LASTNOSTI:
· Dvojna bočna drsna vrata
· Bočni stopnici v dolžini bočnih drsnih vrat
· Zastekljena dvižna zadnja vrata z ogrevanim zadnjim steklom - v barvi karoserije
· Prednji odbijač ter pokrovi vzvratnih ogledal - v barvi karoserije
· Zadnji odbijač ter kljuke za odpiranje vrat - v barvi karoserije
· Bočne zaščitne letvice - v barvi karoserije 
· Zatemnjena bočna stekla od B-stebrička dalje
· Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnevmatikami 215/60 R17C 
· Mini rezervno kolo 
· Prednji kolesni zavesici
· Zadnji kolesni zavesici

VOZNIKOVA KABINA IN POTNIŠKI PROSTOR:
· Tkana talna obloga voznikove in potniške kabine ter prtljažnega
· Zaščitne bočne obloge potniške kabine v celotni višini
· 2 zanki za pričvrstitev prtljage
· Voznikov in sovoznikov senčnik z osvetljenim ogledalcem
· Stropne lučke nad voznikovim prostorom
· Električni priključek v prtljažnem prostoru - 12V

DODATKI:
· Vlečna kljuka (s programom za stabilizacijo priklopnika TSC) 
· Opozorilo na promet v mrtvem kotu vozila in priklopnika ter zaznavanje prečnega prometa (BLIS +)
· Avdio sistem 23
· Prilagodljiv radarski tempomat (ACC), ki vsebuje pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA), sistem za preprečevanje naleta s funkcijo zaviranja v sili, prilagodljiv omejevalnik hitrosti
· Električna vtičnica - 230 V / 150 W
· Izvlečni senčniki za zadnja bočna stekla
· Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

2. TEHNIČNI OPIS NADGRADNJE VOZILA
Da se bo ponudba štela za pravilno mora nadgradnja ponujenega gasilskega vozila izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: 
· Nadgradnja naj bo nameščena v prtljažniku vozila.
· Izdelava inox zaboja z ograjo po celotni površini prtljažnika. Notranjost zaboja s proti zdrsno gumo. 
· Izdelava inox obešala za obleke
· Vsa pritrdišca morajo biti označena s simbolicno odsevno nalepko opreme

 (glede končne oblike nadgradnje se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom. Naročnik mora predhodno potrditi obliko in izvedbo nadgradnje na pobudo nadgraditelja). 


2.1. Prostor za opremo: 
· V nadgradnji so predvidena mesta za vso opremo, ki jo zahteva tipizacija za GVM-1 in dodatno opremo, ki je navedena v nadaljevanju. V ta namen so pritrdišča ipd.).
· Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli in z nalepkami s slovenskimi napisi.

Glede razporeditve posamezne opreme se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom.
2.2. KABINA 
Da se bo ponudba štela za pravilno mora kabina ponujenega gasilskega vozila izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: 
· Na armaturni plošči kabine je vgrajena opozorilna konzola z opozorilnimi lučkami za prižgane modre luči.
· V kabini se v dogovoru z naročnikom namesti drobne kose gasilske in reševalne opreme ter polnilce za polnjenje ročnih radijskih postaj in štirih prenosnih baterijskih svetilk – vse našteto dobavi naročnik
Glede razporeditve posamezne opreme se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom.

2.3.  GASILSKO - REŠEVALNA OPREMA 
Izbrani nadgraditelj mora v nadgradnjo vgraditi spodaj našteto opremo. Oprema ni predmet javnega naročila in jo dobavi naročnik (če ni drugače specificirano):

	ZAP. ŠT.
	NAZIV OPREME
	KOLIČINA

	
	
	 

	
	
	

	
	 
	 

	1
	Gasilna oprema
	 

	
	Gasilnik S9
	2 kos

	
	
	

	
	
	 

	
	
	

	
	 
	 

	2
	Osvetlitev, signalizacija in zveze
	

	
	Ročna polnilna svetilka (stream light)
	
3 kos

	
	Ročna baterijska svetilka (stream light)
	1 kos

	
	Stacionarna radijska postaja (na armaturki) vključno z anteno
Triopan 
Opozorilne luči za triopan
Lopar obojestranska osvetlitev LED-polnilni

	1 kos
2 kos
2 kos
2 kos


	
	
	 

	 
	
	


2.4. ELEKTRO OPREMA IN SIGNALZACIJA 
· Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji ter predpisi GZS. Vse luči morajo biti ustrezno zaščitene proti mehanskim poškodbam.
· Elektro instalacija nadgradnje mora biti popolnoma ločena od osnovne instalacije.  Zaradi dodatnih električnih porabnikov je potrebno predvideti povečano moč oskrbe z elektriko z dodatnim akumulatorjem in pojačanim ustreznim alternatorjem.
· Elektro instalacija mora biti vodena tako, da je zaščitena pred prahom, vodo ter mehanskimi poškodbami.
· Na zadnji del vozila se vgradi LED HG-830, levo in desno z ročnim vklopom in avtomatskim ob prestavitvi ročice v vzratno prestavo
· Signalizacija vozila na nujni vožnji naj bo izvedena s svetlobnim lokom LEGION FIT 1250 LED z integriranim zvočnikom 
· Na zadnji del vozila se v masko od luči vgradijo dve izmenično utripajoči modri LED M60 
· V masko vozila sta vgrajeni tudi dvojne LED edge saber.
· Vozilo naj ima tudi vgrajeno opozorilno zvočno napravo (sireno) moči vsaj 150W za vozila na nujni vožnji.
· V kabini se vgradi mobilna radijska postaja Motorola DM-4600 z anteno sistema ZARE, z originalnim vgradnim nosilcem (dobavi naročnik).
· Vgradi se sirenski ojačevalec 8-8111-2 HAZTEC
· Stikala za vklop modrih luči se namesti v konzoli na armaturni plošči – mikrolokacijo določi naročnik. Zaradi poenotenja stikala za vklop modrih luči v PGD se izbrani ponudnik o tipu stikala posvetuje z naročnikom.
· Stikala za vklop zunanje razsvetljave se namesti v konzoli na armaturni plošči – mikrolokacijo določi naročnik. 
· Ob vzvratni vožnji naj se zunanja raszvetljava vklopi.
· Osvetlitev potniškega in tovornega prostora z dodatno osvetlitvijo.
· Na levi del kabine se namesti vtičnico za polnjenje akumulatorjev. Sistem mora biti kompatibilen z ostalimi obstoječimi priključki v PGD Krkavče (podatke o obstoječem sistemu naročnik sporoči izbranemu ponudniku pred podpisom pogodbe). 
· V kabini so vgrajeni nosilci za ročne svetilke in za ročne radijske postaje. 
· Osvetlitev tovornega prostora 2x LED z vtičnicami v prtljažnem prostoru
· Ob prevzemu mora biti podana tudi vsa dokumentacija in shema elektro napeljave vozila. 

2.5. BARVANJE IN OZNAČEVANJE 
· Kabina, motorna maska, nadgradnja: rdeča RAL 3000 (v skladu s tipizacijo GZS) ali podobno. 
· Vozilo mora imeti vse napise in oznake, ki jih predvideva tipizacija GZS. 
· Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove v beli barvi. Oblikovanje predlaga naročnik in v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila. Za končno obliko trakov se ponudnik posvetuje z naročnikom.


2.6. OSTALE ZAHTEVE 
· Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo. 
· Ponudnik mora naročniku omogočiti (najmanj) 5 vmesnih ogledov med izdelavo nadgradnje vozila, z namenom uskladitve določenih podrobnosti po želji naročnika. 
· Nadgradnja vozila naj bo izdelana po standardih certifikata: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 .


2.7  HOMOLOGACIJA IN TIPIZACIJA 

Ponudnik mora pred predajo gasilskega vozila naročniku opraviti drugostopenjsko homologacijo in pregled vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, katera potrdi, da gasilsko vozilo ustreza tipizaciji vozila GVM-1. 
Naročnik zahteva za ponujeno gasilsko vozilo naslednje garancijske roke: 
- splošna garancija za vozilo 1 leto ali več, 
- garancija za nadgradnjo, pogonske sklope in vso vgrajeno opremo 2 leti ali več, 
- garancija proti koroziji 5 let ali več. 

Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke od zahtevanih, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih. 
Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika. 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti: 
- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu, 
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem, desnem in tloris pogledu, ter pogledu zadnje strani vozila, 
- načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov. 
- ponudnik mora ob prevzemu zagotoviti in predložiti vso dokumentacijo v zvezi z vozilom, opremo in vgrajenimi komponentami, vključno z navodili in elektro shemo predelave. 
- ponudnik mora zagotoviti tudi začetno šolanje oz. izobraževanje za uporabnike.





	
Kraj:      
	
	Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
     


	Datum:      
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	_____________________________
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Splošne zahteve  glede vozila:         

 -   Višina:  največ 1977 mm  

 -   Dolžina:   Največ 5340 mm   

 -   Širina:   največ 2272 mm   

 -   Medosna razdalja:   Največ 3300 mm   

 -   Največja skupna  dovoljena masa vozila:     največ 3200 kg   

 -   Barva vozila:   gasilsko rdeča RAL 3000 ali podobna   

 -   Kabina:   originalno kabina 1 + 8  

 -   Moč motorja:   od 120 kW do 136 kW   

 -   Menjalnik:      -   Pnevmatike:  6 -   stopenjski samodejni  menjalnik   Platišča 235/55 R17C  

 -   Platišča:  Lahka zlitina  

  

