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GEOMEHANIKA

1. UVOD

Po narocilu ISAN 12 d.o.o0., je Cestal d.o.o. izvedel geotechnitne raziskave in izdelal poroéila
o stanju in pogojih temeljenja obstojeCega mostu Cez potok Pinjevec v Trugkah.

Obstojeci most ima krajna opornika in vmesno sredinsko podporo. Preko je poloZena
prekladna konstrukcija, sovprezna z jeklenimi nosilci preko katerih je izvedena armirano
betonska plo3ca. Prekladna konstrukcija je dotrajana. Krajna opornika in vmesna podpora so
zidani iz blokov peScenjaka in so v dokaj dobrem stanju. {

Za potrebe izdelave porocila o geomehanskem stanju in sestavi obstojeCega terena in
konstrukcije je bil opravljen terenski ogled, sondazni razkop in fotodokumentacija.

Skladno s SIST EN 1997-1 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje — Del 1: Splosna pravila
(EC7) spada objekt v geotehni¢no kategorijo 1. Geotehni¢na kategorija 1 vkljuéuje majhne
in relativno preproste konstrukcije za katere je moZno zagotoviti, da bo osnovnim zahtevam
zadovoljeno na osnovi izku$enj in kvalitativnih geotehniénih preiskav.

Slika 1: Ortofoto posnetek obstojecega stanja

2. GEOLOSKO-GEOMEHANSKE ZNACILNOSTI TAL

Predstavnik podjetja, CESTAL d.o.0., je dne 8.11.2019 opravil terenski ogled na navedeni
lokaciji zaradi ugotovitve sestave temeljnih tal.

V ta namen sta bila izvedena raziskovalna sondaZna izkopa, ob sredinski podpori in na
desnem bregu pred desnim opornikom. Sestava tal je bila v obeh izkopih enaka.

Ugotovljena je bila naslednja sestava tal:

12
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Sloj | Globina sloja AC Opis zemljine po slojih Ro¢ni
(m) klasifikacija (vrsta, konsistenca, vlaznost, barva) penetrometer
R.p. (kN/m?)
1 0,00 - 1,50 GM Grus¢ ploscatega, zaobljenega peséenjaka | /

lika 2: Sondazni razk o

Z geoloske karte lahko povzamemo, da hribinsko podlago gradi fligni lapor in pe$éenjak, ki
je na obravnavanem obmodju prekrita z aluvijalnim re¢nim nanosom.

Slika 3 Azsek iz geoloske karte Trst za obravnavano obmodje

3. TALNA VODA

Potok Pinjevec je hudourniSkega tipa. V €asu terenskih raziskav je bilo dezevno obdobje in v
potoku je bila prisotna voda. V suinem obdobju potok presahne. Voda se je v sondaznih
razkopih pojavila na vi$ini nivoja vode v potok, kar kaze na zelo prepusten aluvialni zasip,
odlozen v koritu potoka.
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4. OBLIKA POVRSJA OKOLNEGA TERENA

Potok Pinjevec tece po ozki, dokaj poloZzni grapi. V dnu so odloZeni aluvialni re¢ni nanosi v
obliki zelo prepustnega plo$Catega in zaobljenega grus¢a peicenjaka. Hribinsko podlago
gradi fliSni lapor in peS¢enjak. Glede na terenske razmere je ocenjeno, da se raiéena tla
nahajajo cca 1,0 m pod dnom struge. BreZine struge so zara$&ene in erozijsko stabilne.

5. SEIZMICNOST TERENA

Skladno s SIST EN 1998-1: 2004 Evrokod 8: 'Projektiranje potresno odpornih konstrukcij -
del 1: Splodna pravila, potresni vplivi in vplivi na stavbe' je potrebno projektantu statiku
podati tip in projektni pospeSek tal. Na osnovi geoloske karte in sondaZnega razkopa tla
razvr§¢amo v tip tal A, kar pomeni, da se na obmo&ju objekta pojavlja skala ali druga skali
podobna geoloSka formacija na kateri je najve¢ 5 m slabSega povrSinskega materiala
(preperina, re¢ni nanos — prod, gruié). Hitrost striznega valovanja (v 30) je ve&ja od 800 m/s.

Po karti Potresna nevarnost Slovenije - projektni pospeski tal' (avtorji: Janez Lapajne,
Barbara Sket Motnikar, Polona Zupancic, 1izdaja 2001), ki uposteva povratno dobo potresov
475 let, spada obravnavano podrocje v obmoc¢je z vrednostjo projektnega pospeska tal a, =
0,10g.

'POTRESNA NEVARNOST SLOVENILE - PROJEKTNI POSPESEK TAL * "
[SOTRES - 05T SLOVENLIE - FROJEXTNI & ¢
T . 3

Slika 4: Karta projektnih pospeskov tal za Slovenijo

6. MEJNO STANJE NOSILNOSTI

Laboratorijske preiskave zemljin niso bile izvedene. Na podlagi izku3enj se za temeljna tla,
ki jih gradi fli$ni lapor privzame naslednja previdna ocena karakteristik opisanih tal:
enoosna tla¢na trdnost qu = 1000 kN/m? => nedrenirana strizna trdnost ¢, = 500 kN/mz,
prostorninska teza y = 19 kN/m® globina temeljenja d = 2 m.

YRy = 1,4
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Nosilnost tal

Ry /A= ((+ 2)*cu*sc*be*ic + q) fyr;v
se=1+02B/L=1,1

be=1,i.=1

q=v.d= 19 kN/m’. 2 m = 38 kN/m>

Ry/A= 2865 kN/m*/ 1,4 = 2046,4 kN/m>

Dejanske napetosti na stiku temelj — temeljna tla, naj ne presegajo 500 kN/m?.
Temelji naj bodo vpeti v hribinsko podlago minimalno 0,5 m.

7. GEOMEHANSKE UGOTOVITVE

7. 1 Obstojece stanje

Pri pregledu je ugotovljeno, da so podporni elementi, krajna opornika in sredinska podpora,
nepskodovani, kar kaze, da je temeljenje izvedeno v ra¥€ena, nepodajna tla. Krajna opornika
sta tudi ustrezno dimenzionirana na zaledne pritiske zemljin. Prekladna konstrukcija je
dotrajana.

Slika 5. Pogled na objekt z desnega brega

7.2 Rekonstrukcija

Prekladno konstrukcijo bo potrebno odstraniti in zgraditi novo. V kolikor bo ocenjeno, da je
zaradi dolocenih vzrokov (potres, statiéna neustreznost, §irSa prekladna konstrukcija, itd.)
potrebno zamenjati tudi opornika in sredinsko podporo, morajo biti temeljeni v hribinsko
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podlago fliSnega laporja in pes¢enjaka. Temelji morajo biti vpeti minimalno 0,5 m v
podlago. Pri dimenzioniranju opornikov naj se upo§teva pritisk zaledne zemljine (nasipa) s
striznim kotom ¢ = 30° in prostorninsko teZo vy = 20 kN/m’ ter prometna obremeniteyv.

8. ZAKLJUCEK

Na osnovi terenskega ogleda in geoloske karte je ugotovljeno, da temeljna tla na lokaciji
temeljenja obstoje¢ega mostu, ¢ez hudourniski potok Pinjevec, gradi nepodajni fli$ni lapor in
pesCenjak. Zaradi neugodnih pogojev v &asu sondiranja, s sondaZnimi razkopi ni bila
doseZena hribinska podlaga. Ocena je, da se flisni lapor in pe$¢enjak pojavi na globini cca 1
m pod koto dna vodotoka. Ugotovljeno je, da so podporni elementi, krajna opornika in
vmesna podpora, v dobrem stanju. V kolikor stati¢na zasnova novega mostu zahteva nove
podporne elemente, so ti lahko temeljeni plitvo, vpeti pa morajo biti v hribinsko podlago
flidnega laporja in peséenjaka.

Obdelal:
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