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- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla
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- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla
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jeklena okrogla cev

'Coping' Ø 60 mm,

sidra copinga zvarjena z

armaturo
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- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla
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- jeklena okrogla cev

'Coping' Ø 60 mm

- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

klančine, utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline od 50 cm do

konstrukcije objekta

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil folja

- obstoječa tla
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- galvanizirana okrogla

cev 'Coping' Ø 60 mm

R2.10

R2.10

- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

klančine, utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline od 50 cm do

konstrukcije objekta

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla
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-jeklena okrogla cev

'Coping' Ø 60 mm,

sidra copinga zvarjena z

armaturo
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- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla
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- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla
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- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla
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- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

plošče, utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

+0.00m

+1.00m

1.6
1

3.07

.50
.15

.37 1.4
1

2.10

.07
5

.96
.07

5

.59

38
°

.96

.141.00

.50

R2
.08

1.26

1.09

3.04

.76 1.19

- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

plošče, utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla
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- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

klančine,utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla


