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- AC 8 surf B 70/100 debeline 4cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla

- AB objekt: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

- podložni beton, debeline 10 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- betonski tlakovci debeline 6cm

- zasip - utrjeni tampon

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/45 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla, utrjena na 45 MPa

- obstoječa tla

+0.75m

na stikih z betonom in asfaltom

se uporabi premaz z bitumensko emulzijo

- AB objekt: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

- podložni beton, debeline 10 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

+0.50m

+0.86m

+0.00m +0.00m

- AC 8 surf B 70/100 debeline 4cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/45 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla, utrjena na 45 MPa
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+0.40m

na stikih z betonom in asfaltom

se uporabi premaz z bitumensko emulzijo

na stikih z betonom in asfaltom

se uporabi premaz z bitumensko emulzijo
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