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- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla
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- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

plošče, utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

plošče, utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- AB objekt: beton C35/45, pesek granulacije

0/8 mm, ročno glajen

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

- PVC folija

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

plošče, utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla
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7.39 1.97 9.23

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

plošče, utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- AB objekt: beton C35/45, pesek granulacije 0/8 mm, ročno glajen

- AB plošča: beton C35/45, pesek granulacije 0/8 mm,

- PVC folija

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine plošče, utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla
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- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

klančine,utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla
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- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/464 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- AB plošča: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

helikoptersko zaglajen tlak, debeline 15 cm

- PVC folija

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- geotekstil

- obstoječa tla

- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine klančine,

utrjeno na 45 MPa.

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- obstoječa tla


