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MERILO: 1:10

- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/45 mm,

utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm

- zasip - utrjeni tampon, debeline do višine

klančine, utrjeno na 45 MPa.

- podložni beton, beton C12-15,

pesek granulacije 0/8 mm, debeline 10-15 cm

- armatura: Bst 335 s

gradbeno jeklo palice F=10 mm

mreža mx. 15x15 cm

armatura - distančnik 8 cm

- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm

- povezava z jekleno palico debeline 8 mm

dolžine 100 cm

prehod v ravnino z radijem r=200 cm

-  jeklena cev 'Coping' -

premer je 60 mm, debelina je 4 mm

- Sidro za cev 'Coping' -

železna palica dolžine ca. 50 cm,

ojačitev se namesti na vsakih 70 cm

zvarjeno z armaturo

stik kovina - beton

- AB klančina: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

ročno zaglajen tlak, debeline 15 cm
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