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AC 8 surf B 70/100 debeline 4cm
zasip - utrjeni tampon, debeline do|viSine klancine,
trieno na 45 MPa.
utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64|mm,
trjeno na 45 MPa, debeline 50 cm
obstojeca tla

—+15-
asfaltom

pitumensko emulzijo .,

AB objekt: beton C35/45,

pesek granulacije 0/8 mm,

podlozni beton, debeline 10 cm

PVC folija

utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,
utrijeno na 45 MPa, debeline 50 cm
geotekstil

obstojeca tla

betonski tlakovci d

ebeline 6cm

utrieno na 45 MPa,
| obstojeca tla, utrjd
I obstojeca tla
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AC 8 surf B 70/100 debeline 4cm

zasip - utrjeni tampon, debeline do viSine klancine,
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Litrieno na 45 MPa. AB Ebje'(t: Ibet_c_mé;gsms,
utrjeni tampon, pesek granulacije 0/45 mm, pes?jl gfef"b“ ?C'Jed o Tm'10
Litrieno na 45 MPa, debeline 50 cm r E?/Cszrl]'l' eton, debeline 10 cm
obstojeca tla, utrjena na 45 MPa /C folija .
* ¥ utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm,
utrjeno na 45 MPa, debeline 50 cm
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vrsta nacria: Stevilka risbe.
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