PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEZENCIH,
GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

NVESTIOR e e s
Mﬂ[ priimek ali naziv dﬂj@_ o Mestna ob¢ina Koper
naslov ali sede? drui_be_ B Verdijeva 10, 6000 Koper

Selvonskinasioy  — " —
t;elefinska étevilka_ - B

datnasievila
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SEKUNDARNO KANALIZACLISKO OMREZJE - SKOFIJE 2. FAZA
S KANAL FT44-P OD JASKA FT44-F16 DO FT-p.r4
naziv gradnje IN KANAL FT44.1 0D JASKA FT48-PRJG DO FT44.1-F5

naziv gradnje se dolo&i PO namenu glavnega objekta
e e T .
Predmet naérta je nadaljevanje opremljanja naselja ékoﬁje Z javno kanalizacijo odpadne

kratek opis gradnje komunalne vode. Ta nagrt obsega odvod stanovanjskih hi§ Zgornje §koﬁje 126, 126B in
126C ter stanovanjske hige Zgornje Skofije 128E, 129, 129A in na parceli 1483/1,

Seznam objektov, ureditey povrdin in komunainin naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje m;ltgra nja-novoz;rajen oﬁk? N

'o?nﬁi_vs&sﬁe%e_ws_te&ainje__ h D_n_m@ra_dm-_ama_ -
R ssasr B
s _—D_Eragnﬁﬁmn?sﬁ_ - T

odstranitev

DOKUMENTACWA e e
vrsta dokumentacije DGD (projektna dokumentacijaza pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)
(2P, DGD, PZI, PID)

_______;:f:117j§§ﬁﬁﬂﬁ@@%i_________ S
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACLJI

Stevilka projekta 96/10

datum izdelave  januar2019 R

PODATKI O PROJEKTANTY S St

projektant (naziv druzbe) ISAN 12 d.0.0.

nasov Ulica 15. maja 15, 6000 Koper i

%dj;;;qe_lda_ e = Iztok Kleibencetl, univ. dipl. inz. gradh.

dentkaciska Sevika Go%8 777 - N

pocpis vode projekta e ——
lzqucfﬁLEIBENceu

AMniv. dipl. ing. grad.
128 @G- 368
———— 2V C

odgovorna oseba projektanta Marinko Novak, in '__'f(grad_lh/

bodpis odgovoﬁne_ose_be_pra'el@ng -




PODATKI O UDELEZENGIH, GRADNJI IN DOKUMENTACLI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot ‘gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradive, ki sluZijo
vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajl, izracuni, strokovne podlags, ki jin pred izdelavo zahtevajo podroéni predpisi, npr.
geodetski natrt, geomehansko poroéilo), v fazi PZi in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih reitev, kadar se pri projektiranju
ne uporabljajo pravila evrokodov alf tehniénih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKT!

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali o ) N N N .
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska $tevilka N o i
navedba gradiv, ki so jih izdelali _Dmi gradbeni naérti - kanalizaclja
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROGJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka

Iztok Kleibencetl, univ.dipl.inz.gradb., G-368

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCEN! INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali B
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROGJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali N
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROGJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska $tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali Geodetski nasrt
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROGJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROGJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCEN! KRAJINSKI ARHITEKT]

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Aljo$a Bertok, univ.dipl.ing.geod., GEO-0126

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NAGRTOVALC

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

neustrezno izpusti ali po polrebi dodaj vrstice



PRILOGA 2A
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PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) ISAN 12 d.o.o0.

naslov B Ulicamnaja 15, 6000 Koﬁ' R E - = B -
c?govorna oseba projektanta ) Ma@—ko Novak_,_ini: gradb. N __ __ B L B __
IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Iztok Kieibencetl, univ. dipl. inZ. gradb.

identifikacijska Stevilka Go%8 L3 B )

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v &asu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehniéne reSitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehni€nimi smemicami
in pravili stroke,

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve.

vodja projekta Iztok Kleibencetl, univ. dipl. inZ. gradl;.
identifikacijska Stevilka G-0368 3
podpis vodje projekta 7/ F

2704 AHEIBENCETL
7 iy, dipl. in2. grad.
iZS G-0368

- e ———

p

.,7'/'

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projektanta
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SPLOSNI PODATKI O GRADN,!

PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI
O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SEKUNDARNO KANALIZACIISKO OMREZJE — SKOFWE II. FAZA
naziv gradnje KANAL FT44-P OD JASKA FT44-F16 DO FT-P-F6
IN KANAL FT44.1 OD JASKA FT46-PRJ6 DO FT44.1-F5

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

Predmet nacrta je nadaljevanje opremljanja naselja Skoffje zjavno kanalizacuo
odpadne komunalne vode. Ta naért obsega odvod stanovanjskih hi§ Zgornje Skofije
126, 126B in 126 ter stanovanjske hise Zgornje Skofije 128E, 129, 129A in na parceli
149311,

Seznam objektov ureditev p po vrsin in komunalnih n nih naprav z na vedbo vrste gradnje.

kratek opis gradnje

kratek ¢ opis spremembe zaradi vecuh odstopanj
od gradbenega dovoljenja

Izpolnifi, ée gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pnpravljalmh del

vrste gradnje - novogradnja - novozgrajeTobjekt e -
Oznacitivse ustrezne wrste gradnjo O novogradnja - prizidava .
I [m] rekonstrukcija S ) -
S O sprememba namembnostl - __ o
_—— - __ D odstramtev S - __

glavni objekt

pripadajogi (Hekti o
‘objekt z vplivi na okolje Oo

stewlka GD za obstOJece objekle
datum GDza ) za obstojece objekte

Paveﬁba uprav. organa, ki je lzdal GD
ZEMLJISCA ZA GRADNJO

seznam zemljlsc jev pnlozenl tabeli
SEZNAM A: OBJEKTIIN UREDITVE | POVRSIN
I1ZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska obina

Stevilka katastrske obgine

parc. §t.
SEZNAM B: POTEK! PRIKLJUCKOV NA GJi
Seznam se /zpoln/ samo v DGD, D, ne pn spremembl namembnost

OSKRBA S PITI\O VODO
katastrska ob&ina

Stevilka katastrske obgine

parc. §t.
ELIiT RIKA
katastrska obgina

Stevilka katastrske obgine

parc. &t.



PLIN

katastrska obgina
Stevilka katastrske obéine
parc. §t,

TOPLOVOD

katastrska obCina

Stevilka katastrske obgine

parc. t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
katastrska obcina

Stevilka katastrske obgine

parc. s; o

ODVAJANJE FEKALNIH VODA
katastrska obgina

Stevilka katastrske obgine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA
katastrska obCina

Stevilka katastrske ob&ine

parc. 3t.

DOSTOP DO JAVNE POT! ALI CESTE
katastrska obéina

Stevilka katastrske obg&ine

parc. §t.

DRUGO (NAVEDI)

katastrska obgina
Stevilka katastrske obgine

parc. &t.

katastrska obgina
Stevilka katastrske obgine

parc. &t.

K.O. SKOFIJE
2595
148115, 1417, 147715, 14941, 1494/4, 14931, 1481/8

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Seznam se izpolni same v DGD, ne pri spremembi namembnost V 2P se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija.

vrsta infrastrukture
katastrska obcina
Stevilka katastrske obgine

parc. §t,

SEZNAM D: OBMOGJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpoini samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti,

obmodja nameravane gracnje.

katastrska obgina
Stevilka katastrske obgine

parc. §t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

VipiSejo se zemljisca za obmodje gradbisca izven

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnost

zarad] nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska ob&ina

Vipidejo se zemljisca za ureditve, ki jih je treba izvesti



Stevilka katastrske obgine

parc. &t.

LOKACIJSKI PODATKI

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

prostorski akt

EUP

namenska raba

zazidana povrdina

URBANISTICNI KAZALCI

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z
zemljis¢em

b) tiakovane odprte bivalne povrsine

¢) tlakovane prometne in funkcionalne
povrsine

d) zelene povrsine
velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

{obvezno po lefu 2021)

I Dolgoroéni pan obéine Koper (Ur.obj. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,
11/98).

0 Druzbeni plan obgine Koper (Ur.obj. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98).

1 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroénega in
srednjeroénega plana Mestne ob&ine Koper (Ur.obj. 16/99, Ur. list RS 96/04, 97/04,
79/09).

1 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v obé&ini Koper (Ur.obj. 19/88, 7/01-obvezna
razlaga in 24/01 ter Ur.l.RS 49/05-obvezna razlaga, 95/06-spremembe in dopolnitve,
124/08 - obvezna razlaga, 22/09 - spremebe in dopolnitve in &t. 65/10 - spremembe in
dopolnitve, 29/12 - obvezna razlaga, 50/12-obvezna razlaga, 47/16-spremembe in
dopolnitve)

KS-17, KS-17-P9
* Parcelale SKOFIJE 1481/5, 1481/8

Oznaka prostorske enote: KS-17, KS-17-P9

Osnovna namenska raba: ureditveno obmodje za poselitev

Podrobnej§a namenska raba: obmoéje za stanovanja

* Parcelale SKOFIJE 1417

Oznaka prostorske enote: KS-17, KS-17-P9

Osnovna namenska raba: ureditveno obmodje za poselitev, 1. obmocje kmetijskih
zemlji§é

PodrobnejSa namenska raba: obmocje za stanovanja, /

* Parcelale SKOFIJE 1477/5

Oznaka prostorske enote: KS-17

Osnovna namenska raba: ureditveno obmotje za poselitev

Podrobnej$a namenska raba: obmoéje za stanovanja

* Parcelale SKOFLJE 14941, 1494/4, 1493/1

Oznaka prostorske enote: /

Osnovna namenska raba: Il. obmocje kmetijskih zemljisé

Podrobnej$a namenska raba: /

faktor zazidanosti (FZ)
faktor izrabe (Fl)
faktor odprtih bivalnih povrgin (FOBP)

faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z
zakonom o urejanju prostora

podatek se vpisuje po /etq 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUGEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen ce gre za spremembo namembnosti

predvidena lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.
komunalna oskrba

OSKRBA S PITNO VODO
ELEKTRIKA

PLIN

TOPLOVOD

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
ODVAJANJE FEKALNIH VODA

Ijoogod
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ODVAJANJE METEORNIH VODA
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV
TELEFONIJA

KABELSKA TV

DRUGO (NAVEDI)

UOO0oogogmo

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpoiniti v IZP in DGD, Ge je za poseg refevantno.

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMi AKTI

VAROVANA OBMOCJA
VARSTVO KULTURNE DEDISCINE KULTUROVARSTVENO MNENJE
VARSTVO KULTURNE DEDISCINE [] KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDISGINE

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA [J vODNO MNENJE

VARSTYO GOZDOV ] MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBISKI OKOLIS ] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOC.JU RIBISKEGA OKOLISA

OKOLJE DIVJADI [[] MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI _
OBMOCJE MEJNEGA PREHODA [] MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOGJU MEJNEGA PREHODA

CARINA [[] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOGJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

YODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN [ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD [] MNENJE

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE [] MNENJE

TELEFONLJA MNENJE

KABELSKA TV [] MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ZELEZNICE [] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZELEZNIC

LETALISCA [] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALISC

VARNOST PLOVEE MNENJE ZA GRADNJO AL| OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE INFRASTRUKTURE AL
OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

A FJAHRUDNISKEGA.  [] ey 74 GRADNIO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

Sk VAROVALNEMPASU [ MNENJE 24 GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZENIC

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD ] MNENJE AL SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEY
ELEKTRIKA [ MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
PUN ) ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLIUGITEV
TOPLOVOD [J MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLIUGITEV o

FE;(ALNE VODE MNENJE AL! SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
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FEKALNE VODE MNENJE AL SOGLASJE ZA PRIKLIUGITEY
METEORNE VODE [] MNENJE ALl SOGLASJE ZA PRKLJUGITEV
DOSTOP [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEY
DRUGA MNENJA
JEDRSKA VARNOST ] MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST [ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

[J MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA
KMETIJSKO GOSPODARSTVO KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA ] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAVEA ] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

SETEDROLOSKADEANOST [ 1ZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEY Z VIDIKA

VARSTVA [ZVAJANJA METEOROLOSKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujsjo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.
(stavbe, inzenirski objekti, prikljucki ureditve)
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OBJEKT 1 - STAVBA
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.
parcelna Stevitka

katastrska obgina = — — - -
vrsta gradnje

zahtevnost objekta

poZamo zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAGILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehniénie smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

poZarna vamnost v stavbah
nizkonapetostne elekiriéne instalacije
zascita pred delovanjem strele
utinkovita raba energije

za3¢ita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povr§ini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo
klasifikacija po CC-S! delez

VELIKOST STAVBE
Samo v DGD

zunanje mere na stiku z zemljistem (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritficja (n. v.)

najniZja visinska kota - kota tiaka najniZje etaze (n. v.)

visina (najvetja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote) 0.0 m
POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povréina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOGILIH PROSTORSKIH AKTQV

Samo v DGD

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) B ~ EtaZnost

Stevilo lezise Stevilo parkirnih mest
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
Fasada drug podatki zahtevani

vPA
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OBJEKT 2 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATK| O OBJEKTIH

7 SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREZJE - SKOFIJE Ii. FAZA
imenovanje objekta KANAL FT44-P OD JASKA FT44-F16 DO FT-P-F6
IN KANAL FT44.1 OD JASKA FT46-PRJ6 DO FT44.1-F5

lzgradnja dveh krajsih kanalov Javne kanalizacije za odvajanje odpadne komunalne vode
sedmih stanovanjskih hig.

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna $tevilka 148115, 1417, 147715, 149411, 149414, 149311

katastrska obgina vse k. o. Skofije. - — — - . B
vrsta gradnje -N_ovoraﬁja — — — = - 3
zahtevnost objekta — — —~ = _8 =

manj zahteven objekt

poZarno zahteven objekt
objekt z vplivi na okolje

Cevovodi za
klasifikacija po CC-SI 22231 |odpadno vodo
(kanalizacija)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,

karakteristik objekta, e niso podane

drugje
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OBJEKT 3 - DRUG GRADBENI POSEG
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta _ -
V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka
katastrska obgina
vrsta gradnje
zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okalje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOST! ZA DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,

karakteristik objekta, &e niso podane

drugje
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MESTNA OBCINA KOPER, Verdijeva 10, 6000 Koper

Investitor:
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREZJE

, — SKOFIJE 2. FAZA

Objekt: .
KANAL FT44-P OD JASKA FT44-F16 DO FT-P-F6
IN KANAL FT44.1 OD JASKA FT46-PRJ6 DO FT44.1-F5

Faza: DGD
St. nadrta: 96/10
Del nacrta Tehni¢no poroéilo
Izdelal Iztok Kleibencetl, univ. dipl. inZ. grad.
Odgovorni Iztok Kleibencetl, univ. dipl. inZ. grad.
projektant
Datum Jan 2019

Stran 1 od 13



ISAN 12, d.o.o.,
Ulica 15. maja 15, 6000 Koper
tel.: 05 6310 220, e-mail: info@isan12.com /—Z/'/‘I SAN 12

TEHNICNO POROCILO
UvoD

Predmet projekta je nadaljevanje opremijanja naselja Skofje z Javno
kanalizacijo odpadne komunalne vode. Ta projekt obsega odvod stanovanjskih
hi$ Zgornje Skofije 126, 1268 in 126C ter stanovanjske hise Zgornje Skofje
128E, 129, 129A in na parceli 1493/1 k. 0. Skofije.

Navedeni stanovanjski objekti nimajo urejene odvodnje komunalnih odpadnih
voda, te se odvajajo v greznice na zemlji$éih posameznih stanovanjskih his.
Projekt obravnava samo kanalizacijo komunalnih odpadnih voda, odpadne
padavinske vode se lo¢eno odvajajo v ponikalnice na zemlji$éih lastnikov
stanovanjskih hi§. Po izvedbi priklopa na novozgrajeno javno kanalizacijo se
obstojece greznice ocistijo, dezinficirajo in zasujejo.

KANALIZACIJA
Splosno

Predvidene so naslednje naprave :

» Kanal ft 44.1 ® 200 dolzine 82 m, ki odvaja SH Zgornje Skofije 126, 1268 in
126C. Kanal poteka po parcelah 1481/5 in 1417 k. o. Skofije in se prikljucuje
na kanal FT46 v jasku PRJ6.

* Kanal ® 44-P @ 200 dolZine 41,3 m, ki odvaja SH Zgornje Skofije 128E, 129
in 129A ter objekt na parceli 1493/1 . Kanal poteka po parcelah 1477/5,
1494/1, 1494/4, 1493/1 in 1481/8 vse k. o. Skofije.

Kanalizacifa mora biti izdelana v skladu z EN 1610 vodotesna, kar je potrebno s
preizkusom dokazati. Obnova tlaka in zakljuéna dela se lahko izvedejo Sele po
izvrsenih hisnih prikljuckih kanalizacije. Preizkus vodotesnosti kanalizacije
izvedemo po posameznih odsekih po priloZenih navodilih. Kanalizacija mora biti

v v v

pred pregledom oéi$éena.

Cevovodi so pedvideni iz ojatanega poliestra ® 200 SN 10 po predvidenih
naklonih. Cevi se polagajo na betonsko posteljico iz C 20/25 z naleganjem 120
stopinj in obbetonirajo po karakteristicnem preseku. Zasip gradbene jame se
izvede s tamponom 0-32 mm.

Jaski kanalizacije so predvideni ® 1000 do globine 1,69 m in ® 1200 pri globini
1,70 ali ve¢. Predvideni so iz enakega materiala kot cevovodi — armirani
poliester. Jaski se postavijajo na betonsko temeljno plo$éo iz C20/25. Dno Jjaska
mora biti opremijeno z muldo visine do % cevi , s precnim nagibom 5%.
Spajanje jaska s cevovodom se izvr$i s prikljucki dolZine do 0,50m. Jaski
morajo biti zavarovani pred vzgonom z obbetoniranjem jaska in navezavo
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obbetoniranja na temeljno plos¢o. Pod nivojem predvidenega okvirja pokrova se
vgradi betonski kolobar C20/25, ki bo prenesel obteZbo na pokrov na sosednja
tla — po detajlu jaska.

Pokrovi jaskov so predvideni vsi litoZelezni @ 600 mm nosilnosti C 250kN, z
okvirjem, ki je vgrajen v betonski okvir pokrova. Stikovanje betonskega okvirja
pokrova in befonskega kolobarja jaska se izvede s trajno elastiénim vodotesnim
kitom.

SKOFIJE vse parcele k.o. Skofije oddaliene manj kot 10m od predvidene infrastrukture

FT44-P min. odmik [m] | parc. &t. | FT44.1| min. odmik [m] | parc. &t.
0.63 1477/7 1.68 1478/12
4.30 1495/2 o113 1478/11
1.36 1478/19 5.21 1478/10
0.78 1478/5 1.92 1478/9
4.75 1481/6 1.40 1481/2
8.07 1481/7 1.34 1482/9

1.26 1478/14
4.09 1478/15
3.74 1478/17
0.73 1478/13
3.83 1478/16
2.27 1481/3
2.56 1419/8
4.10 1419/7
6.64 1419/9

VPLIVI NA OBSTOJECO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Na obmocdju predvidenih del se nahaja ve¢ podzemnih komunalnih naprav. V
nadaljevanju so opisani vplivi predvidene kanalizacije in te naprave in potrebni
ukrepi zavarovanja. Ti so predvideni po geodetskem posnetku obmodja. Pred
izvedbo zemeljskih del je potrebno izvesti zakolicbo vseh obstojedih podtalnih
komunalnih naprav v prisotnosti upravijavcev teh naprav, ki bodo dolodili $e
morebitne dodatne ukrepe.

OBSTOJECE METEORNE VODE:

Kanal ft 44.1: v trasi predvidene kanalizacije ni registrirane obstojeée meteome
kanalizacije.
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Kanal ft 44-P:

e Med jaskoma F1 in F2 - kriZanje — stacionaZa 4,04m - predvidena
fekalna kanalizacija poteka pod meteorno kanalizacijo — tipsko
Zavarovanje meteorne kanalizacije

e Med jaskoma F4 in F5 — kriZzanje — stacionaZa 32,568m - predvidena
fekalna kanalizacija poteka pod meteorno kanalizacijo — tipsko
zavarovanje meteorne kanalizacije

Tipsko zavarovanje meteorne kanalizacije:
» izvede se ro¢ni odkop meteorne kanalizacije na obmogju izkopa in po
0,50m preko izkopa
e med gradnjo se jo zavaruje s pritrditvijo z leseno gredico

Ob zasipu gradbene jame se meteorno kanalizacijo zavaruje na povoznem
obmodju z betonsko posteljico in obbetoniranjem cevi, obnovijo se opozorilni
trakovi.

VODOVOD :

Predvideni kanal ft 44.1 :
e Med jaskoma F1 in F2 prec¢ka obstojeci vodovod JE 250, predvidena
kanalizacija poteka pod vodovodom — tipsko zavarovanje vodovoda
e Med jaskoma F1 in F2 precka obstojeéi hisni prikijuéek vodovoda SH na
parceli 1482/2 — tipsko zavarovanje vodovoda
e poteka vzporedno s hisnimi prikljucki vodovoda SH §kofije 126, 1268,
126C - tipsko zavarovanje vodovoda

Tipsko zavarovanje obstojecih vodovodnih naprav:
e preckanja:

- izvede se roCni odkop vodovoda na obmodgju izkopa in po
0,50m preko izkopa

- cev vodovoda se zavaruje med gradnjo z dvema polovicama
PVC cevi premera 2 x premer cevi vodovoda in s pritrditvijo z
leseno gredico, ob zasipu gradbene jame pa zavaruje z
betonsko posteljico in obbetoniranjem cevi, obnovijo se
opozorilni in ozemljitveni trakovi.

» vzdolZni potek : izkop za kanalizacijo bo potekal med opaZi, prikljuéek ne
bo poskodovan
Vplivi na predvidene vodovodne naprave : vzporedno s predvideno kanalizacijo
fe v minimalni oddaljenosti predviden tudi rezervat za predvideni novi vodovod
NL100.

Kanal ft 44-P: v trasi predvidene kanalizacije ni registriranih vodovodnih naprav.

Stran 4 od 13



ISAN 12, d.o.o.,
Ulica 15. maja 15, 6000 Koper
tel.: 05 6310 220, e-mail: info@isan12.com /Z/V‘l SAN 12

EE NAPRAVE

Predvideni kanal ft 44.1 :
* Precka EE napravo, predvidena kanalizacija poteka pod EE napravo;
 Vzdolzni potek: poteka vzporedno s hisnimi prikljucki elektrike, ki
potekajo neposredno ob gornjih podpornih zidovih.
Zavarovanje obstojecih naprav:
e preckanja :
- izvede se ro¢ni odkop EE naprave na obmogju izkopa in po
0,50m preko izkopa .
- Ce je EE naprava v kabelski kanalizaciji, se jo zavaruje med
gradnjo s pritrditvijo z leseno gredico in opazem
- €e EE naprava ni v kabelski kanalizaciji, se jo zavaruje med
gradnjo z dvema polovicama PVC cevi premera 2 x premer EE
in s pritrditvijo z leseno gredico.
* vzdolZni potek: izkop za kanalizacijo bo potekal med opaZi, prikljuéek ne
bo poskodovan

Kanal ft 44-P : v trasi predvidene kanalizacije ni registriranih EE naprav.

TK NAPRAVE

Na obmocju predvidenih kanalov ni registriranih podzemnih TK naprav. Vplivov
ni.

VPLIVI NA OBSTOJECO PROMETNO INFRASTRUKTURO

Kanal ft 44.1 poteka v vaski cesti, ta je izvedena razen na prikljucku na glavno
cesto , v makadamu. Ocenjujemo, da je debelina tampona cca 20 cm. Cesto se
po koncani gradnji vzpostavi v sedanje stanje. Ta cesta je podprta na spodnji
strani s podpornimi zidovi, na gornji strani so skoraj vse parcele dvignjene nad
cesto s podpornimi zidovi. Obstojeci podporni zidovi so dvomljive izvedbe, zato
Je potrebna zelo pazijiva izvedba vseh del, $e posebej zemeljskih. Zemeljska
dela naj se izvajajo ro¢no ali z drobno gradbeno mehanizacijo. Motorni promet
na tej cesti bo med gradnjo kanala praktiéno onemogoden. Zagotoviti je
potrebno pe$ dostope do stanovanjskih his.

Promet po cestah — cesti za Tinjan in na dostopnih cestah do gradbiséa bo

povecan zaradi dovoza gradbenih materialov in odvoza odpadkov. Promet na
teh cestah bo oviran.
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VPLIVI NA OBSTOJEGE PODPORNE ZIDOVE

Kjer predvidena kanalizacija precka podporne zidove, je potrebno v maksimalni
mozni meri ohraniti intaktnost teh zidov. V kolikor se zidovi med gradnjo
porusijo, jih je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje.

OSTALI VPLIVI

VPLIVI NA ZELENE POVRSINE

Vse pri gradnji poskodovane zelene povrsine se vzpostavijo v prvotno stanje
razen dreves v varovalnem pasu javne kanalizacije.

VPLIVI NA TLAKE

V trasi predvidene kanalizacije se nahaja vec vrst tiakov ( asfalt, makadam,
kamniti tlak, betonski tlak ... ). Vse pri gradnji poskodovane tiake se vzpostavi v
prvotno stanje.

OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN
PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

Dolo¢ila odloka PUP:

1. PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI GLEDE

NAMEMBNOSTI IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

9. ¢len

Na celotnem obmodju urejanja so dovoljene naslednji posegi v prostor, ¢e ni za
posamezno obmodje s tem odlokom doloé¢eno drugade:

— gradnja novega objekia (tudi dozidava, nadzidava), rekonstrukcija ter
odstranitev stavb in gradbeno inZenirskih objektov,

— vzdrZevanje objektov,

— vzdrZevalna dela, rekonstrukcije in gradnja novih vodnih vagkih rezervoarjev
(cisterne za meteorno vodo, deZevnico), izvirov zajetia, vodnjakov in vodnih
objektov, imenovanih kali oziroma pudi,

— urefanje in vzdrZevanje odprtih javnih povrsin (hortikulturna ureditev zelenih in
parkovnih povrsin, parkirnih prostorov, otroskih igrisé, rekreacijskih povrsin in
Sportnih igrisé, pes poti ...),

— gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s pogoji tega odloka,
OPIS SKLADNOSTI:

Predvidena gradnja je gradbeno inZenirski objekt komunalne infrastrukture in
tako dovoljena gradnja.
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Urejanje komunalne infrastrukture (cevovodi komunikacijska omreZzja in
elektroenergetski vodi)

23. Clen

(2) Pri vseh gradnjah je potrebno upostevati predpisane odmike nadértovanih
objektov od obstojeéih in predvidenih cevovodov, komunikacijskih omrezjj in
elektroenergetskih vodov, skladno s tehniénimi predpisi ter predvideti
prestavitve ali spremembe obstojede infrastrukture zaradi novih objektov. V
sklopu gradnje nove komunaine infrastrukture Je potrebno predvideti
rekonstrukcijo obstojede, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, premajhne
zmogljivosti, slabe tehniéne izvedbe, posledic poskodb ali urbanistiénih zahtev.
(3) Gradnjo v varovainih pasovih obstojece in predvidene infrastrukture je
moZno izvajati le v soglasju z upravijavcem.

(6) Pristojna podjetia in sluzbe za upravljanje z gospodarsko javno
infrastrukturo predpisejo pogoje izgradnje prikljucka za prikljucitev objektov na
posamezno gospodarsko javno infrastrukturo. Investitor si mora pridobiti
soglasja za prikijuéitev.

(9) Za posege v rezervate komunalne infrastrukture je potrebno pridobiti
soglasje upravijavca.

(10) Gradnja komunaine infrastrukture in prometnic mora biti nadrtna, z
upostevanjem moznosti nadaljnjega Sirfenja.

OPIS SKLADNOSTI:

Pri nacrtovanju so upo$tevana vsa zakonska dolodila.

=

Kanalizacijsko omrezje

26. ¢len

(1) Vse stavbe morajo imeti urejeno odvajanje in &iséenje odpadne vode
Skladno z veljavnimi predpisi. Na obmodjih, kjer je zgrajeno javno kanalizacijsko
omreZje, se morajo objekti prikljuciti na javno kanalizacijsko omrezje. Na
obmodjih, kjer je javno kanalizacijsko omreZje potrebno zgraditi na podiagi
predpisov, ki urejajo odvajanje komunalnih odpadnih vod, se do izgradnje
Jjavnega kanalizacijskega omreZja odvajanje komunalnih odpadnih vod ureja v
Skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju vode iz malih
komunainih Gistilnih naprav. Na obmodjih, kjer gradnja javnega kanalizacijskega
omreZja ni predvidena, se odvajanje komunalnih odpadnih voda ureja v skladu
S predpisi, ki urefajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih &istilnih naprav.

(2) Pri nadrtovanju gradnje na obravnavanem obmodju je potrebno upostevati
obstojee objekte, predvidene rekonstrukcije in vzdrZevanje kanalizacijskega
sistema zaradi dotrajanosti ali povecanja zmogljivosti.

(3) Podrobnejse pogoje opredeli upravijavec ob pridobivanju dovoljenj za
gradnjo.

(4) Na obmodjih, kjer je predvidena ureditev odvajanja komunalne odpadne
vode, je potrebno urediti odvodnjavanje padavinske vode v lodenem sistemu.
(6) V primeru urejanja ali Sirjenja obstojede zazidave, rekonstrukcije cest in
infrastrukture, je potrebno kanalizacijo, ki je izvedena v mesanem sistemu,
rekonstruirati v loéenem sistemu.
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(6) Prikijucitev objektov na javno kanalizacijo je moZna skiadno s pPoQgoji
upravijavca.

(7) Upravijavec objekta mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe stavbe,
zagotoviti odvajanje neposredno v vode alj

posredno v podzemne vode, kadar je to izvedijivo. Upravijavec objektov z
utrjenimi, tlakovanimi ali drugimi materiali prekritimi povr§inami, s katerih odteka
padavinska odpadna voda, ki Jje tako onesnaZena, da se v skladu s predpisom,
ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode,

mora na obmodju, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti v zadrsevalniky
padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcy olf ali ocistiti v &istilni napravi
padavinske odpadne vode.

(8) Pri pripravi prostorske dokumentacije je potrebno zagotoviti razmik ostale
komunalne infrastrukture min. 1,50 m levo in desno od osi kanalskega voda.
Enaki odmiki veljajo tudi za gradnjo ostale komunalne infrastrukture v blisini
nove meteorne kanalizacije, zato Je potrebno predpisane odmike upoSstevati pri
projektiranju obravnavane gradnje. Minimalna razdalja med novo predvidenimi
objekti prizidav in obstoje¢o oziroma novo predvideno kanalizacijo mora biti
minimalno 3,0 m. Kolikor pri takih odmikih ne bo zagotovijena stabilnost
kanalizacijskih objektov, redno vzdrZevanje in obratovanje, bo potrebno te
odmike ustrezno povedéati. Vertikalni odmiki od kanalizacije in ostalih
komunalnih vodov morajo biti min. 0,50 m. Kadar minimalnih pogofev pri
vzporednem poteku in krizanju ni mogoce zagotoviti, se odmike za vsak primer
posebej doloc¢i med predstavniki posameznih komunalnih organizacij oziroma
projektantom komunalne infrastrukture in predstavniki upravijavca v &asu
projektiranja.

(9) Upravijavec javne sluzbe Jje dolZan vzdrZevati objekte javne kanalizacije,
praznjenje greznic in malih komunalnih &istilnih haprav za kar mu morajo biti
omogoceni dostopi za specialna komunalna vozila,

OPIS SKLADNOSTI:

Predvidena je prikljuditev vseh objektov na javno kanalizacijsko omreZje v
skladu z veljavnimi predpisi. V graficnih prilogah so upostevani ustrezni
vzporedni in vertikalni odmiki od ostale komunalne infrastrukture.

Deponije materiala

34. élen

(1) Viske materiala, ki bodo nastali med gradnjo, je potrebno odpeljati in
ustrezno deponirati na za to primerna odlagaliséa.

(2) Zacasno deponiranje materiala Je dovoljeno le na za to primernem obmodju.
(3) Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in Zunanjo
ureditev.

(4) Rodovitna prst se skrbno odrine in deponira ter uporabi za kasnejso
rekultivacijo, v najve&ji meri na mestu samem.

(6) Za odlaganje zemljin in mulja si mora investitor pridobiti soglasje obdinskega
urada pristojnega za prostor, ter vsa druga potrebna potrdila, soglasja ali druge
listine, ki so zakonsko predpisani za te vrste posegov v prostor.

(6) Na kmetijjskih zemlji$cih Je dovoljeno vnasanje materiala samo v okviru
agromelioracij skladno z veljavno Zakonodajo.
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OPIS SKLADNOSTI:
Zaradi strnjenosti pozidave se bo sproti odvaZalo in dovazalo material na
gradbisce, ker ni prostora za deponiranje in skladiséenje materiala.

Ohranjanje narave

39. ¢len
OPIS SKLADNOSTI:
Obmodje predvidenih del ne spada v obmocja ohranjanja narave.

Varovanje kmetijskih in gozdnih zemljisé

40. ¢len

(1) Skladno s planskimi usmeritvami Mestne obéine Koper
gradnja na prvem obmodju kmetijskih zemljis¢ih ni dovoljena.
Iziemoma so na obmodjih prvih in drugih kmetijskih zemljisé in
gozdnih zemlji§éih dovoljeni naslednji posegi:

— agrarne operacife in vodni zadrZevalniki za potrebe
hamakanja kmetijskih zemljis¢;

— zaCasni objekti in zaGasni posegi, in sicer za éas dogodka
oziroma v ¢asu sezone:

— zacasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami:

— dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, ¢e

gre za objekt, ki

— ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiscih,

— ga je dopustno graditi na povr§inah razioZene in

razprsene poselitve;

— gradbeno inZenirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi

in uporabi enotne kiasifikacije vrst objektov in o doloditvi objektov
drZzavnega pomena uvrséeni v skupini:

— daljinski cevovodi, daljinska (hrbteniéna) komunikacijska
omreZja in daljinski (prenosni) elektroenergetski

vodi, s pripadajocimi objekti in prikljuéki nanje, in

— lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski

vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska

omreZja, s pripadajocimi objekti in prikijucki nanje;

— rekonstrukcije obcinskih in drZzavnih cest v skladu z Zakonom,
ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje
nacrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita Gakalnica na postajaliscéu,
kolesarska pot in pespot, oporni in podporni zidovi,

nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomozni cestni
objekti, parkiriéa, urbana oprema) ter objekti gospodarske
Jjavne infrastrukture, ki jih je v obmocju ceste treba zgraditi ali
prestaviti zaradj rekonstrukcije ceste;

OPIS SKLADNOST!:

Projektirana kanalizacija poteka vedinoma pod obstojecimi cestnimi povrsinami
in je objekt gospodarske javne infrastrukture.
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Varstvo podtalnice

43. élen

Stavbe, gradbeni inZenirski objekti in zunanje povrsine

morajo biti zasnovani tako, da ni mozno nikakrsno onesnaZevanje

podtalnice. Manipulativne povrsine, parkiri§ca in transportne

poti morajo biti utrjene in kanalizirane. Parkirni prostori in

garaZe, locirani ob objektih morajo biti opremijeni z lovilci olj.

OPIS SKLADNOSTI:

OmreZje fekalne kanalizacije Jje zasnovano tako da se zagotovi tesnjenje
cevovodov in s tem onemogodi onesnazevanje okolja. Po opravijenih gradbenih
delih se bo povrsino povmilo v prvotno stanje, tako da erozija ne bo povecéana.

Varstvo zdravja

45, élen

Pri izvajanju in naértovanju gradnje na obravnavanem

obmodju je potrebno:

— dolociti nadin oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno

pitno vodo in varno,

— urediti odvajanje odpadnih vod,

— primerno ravnati z odpadki, urediti zbiranje in odvoz

odpadkov,

— zagotoviti protiprasno urejeno okolico in upostevati druge

zahteve v primeru predvidene dejavnosti proizvodnje in

prometa Zivil (trgovina z Zivilj, gostinska dejavnost ...).

OPIS SKLADNOSTI:

Nacrtovana gradnja ureja odvajanje odpadnih fekalnih voda na obravnavanih
obmodjih in s tem izbolj$uje varstvo zdravja prebivalcev tega obmodja.

Vodnogospodarske ureditve in varstvo vodnih virov

50. ¢len

(6) Projektne resitve odvajanja in ¢i$&enja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda morajo biti usklajene z veljavnimi
predpisi in zakonodajo.

(7) Vse odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti

pred iztokom odiséene do predpisane stopnje.

(10) Za poseg na vodnem ali priobalnem zemlji$éu v lasti
Republike Slovenije je treba pridobiti sluznostno ali stavbno
pravico skladno z veljavno zakonodajo. Podlaga za sklenitev
pogodbe o ustanovitvi stavbne oziroma sluznostne pravice
Je dokonéno vodno soglasje. Navedene pogodbe ni potrebno
skleniti v primeru, &e je investitor Republika Slovenija kot

pravna oseba javnega prava oziroma v nfenem imenu upravni
organi in organi v sestavi le-teh.

(11) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival

ha vode in vodni rezim se lahko izvede samo na podlagi vodnega
soglasja. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega
soglasja mora biti skladna z velfavno zakonodajo.
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(14) Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode Je prepovedano,
posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in
odvzem toplote iz podzemnih vod Je dovoljen samo na naéin in pod pogoji kot
ga predpisuje veljavna Zakonodaja.

(15) Pri naértovanju poteka tras javne infrastrukture je treba v najvedji mozni
meri omejiti pre¢kanje vodotokov in potek tras po priobalnih in vodnih

.....

(16) Posegi na obstojedih objektih in napravah, ki se nhahajajo

na vodnem in priobalnem zemljiS¢u, so omejeni skladno

z veljavno zakonodajo.

(17) Kolikor se na obmodju predvidenih posegov nahajajo

vodni viri (izvir, vodnjak ...), jih je potrebno v fazi pridobivanja

gradbenega dovoljenja in pri izvedbi, ohraniti in ustrezno urediti.

(18) S predvideno gradnjo se ne smejo poslabsati obstojecde

odfocne razmere padavinske vode.

OPIS SKLADNOSTI:

Pri naértovanju so upostevana vsa zakonska dolocila. S predvideno gradnjo se
ne poslabsajo odtocne razmere padavinske vode. Evidentiranih vodnih virov ni,
v kolikor bi se med gradnjo odkril vodni vir, ga je potrebno kaptirati in
zavarovati,

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV GRADNJE

Mehanska odpornost in stabilnost

Predvidene naprave bodo podzemne, mehanska odpornost in stabilnost Jje
zagotovijena s pravilno vgradnjo predvidenega materiala. Predvidena dela ne
bodo negativno vplivala na sosednja zemlji$¢a ali ogroZala stabilnost sosednjih
objektov.

Varnost pred poZzarom
PoZama varnost predvidenih haprav je zagotovljena z izbiro materiala in
podzemno izvedbo.

Higienski in zdravstveni poqgoji
Predvidene naprave so predvidene za odvajanje in ¢iséenje odpadne vode.

Varnost pri uporabi

Objekti bodo ob normalni uporabi varni pred zdrsi, spotikanjem, padci,
utopitvami, tréenjem, padci predmetov, opeklinami, elektrichimi udari, udari
strele, eksplozijami, viomi in drugimi nesreéami ali poskodbami.

Za$¢ita pred hrupom
Hrup pri gradnji teh naprav bo normalen za izvedbo tovrstnih del, hrupa pri
obratovanju ni.
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Varcevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovijivih virov

Za predvidene naprave irelevantno

Univerzalna graditev in uporaba objektov

Objekt je namenjen javni uporabi, vzdrzevanje naprav bo opravijal upraviljavec
kanalskega sistema tudi s mehanizacijo za vzdrZevanje. Posebni ukrepi
dostopnosti niso predvideni.

Trajnostna raba naravnih virov
Vsi za gradnjo predvideni materiali se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.

Predvideni materiali zagotavifajo dolgo Zivljenjsko dobo objektov. Predvideni
materiali za vgradnjo so iz okoljsko sprejemijivih surovin.
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OCENA INVESTICIJE KANAL FT 44-P - PODALSEK IN FT 44.1 S PRIKUUCKI

kanal FT44-p m 415 350 14525 €
prikljuéek 129 A m 7 350 2450 €
priklju¢ek 129 m 7.5 350 2625 €
prikljuéek 128 E m 27 350 9450 €
priklju¢ek 1493/1 m 10.5 350 3675 €
skupaj 32725 €
kanal FT44.1 m 81.5 350 28525 €
prikljucek 126 m 9.5 350 3325 €
prikljuéek 126C m 12 350 4200 €
priklju¢ek 126B m 8.5 350 2975 €
skupaj 39025 €

SKUPAJ 71750 €
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Graficni prikazi

1. Pregledna situacija
2. Situacija obstojeega stanja
3. Situacija predvidenih del
4. Katastrska situacija
5. Situacija prikaza lege objekta na zemljigéu
6. Situacija prikaza elementov za zakoli¢enje
7. Situacija prikaza obmodgja gradbiéa in znagilnih prerezov
8. Vzdolzni profil kanala FT 44-P
Vzdolzni profil kanala FT 44.1

9.
10. Karakteristiéni profil komunainih naprav ob FT44.1
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