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PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ZORTAR d.o.0.

naslov Vena Pilona 7, 6000 Koper

vodja projekta ARNELA VIDOSEVIC, univ. dipl. inz. arh..
identifikacijska $tevilka ZAPS A-1260

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta ARNELA VIDOSEVIC

podpis odgovorne osebe
projektanta
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PROJEKTNA NALOGA

Investitor MESTNA OBCINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper namerava v
Skofijah zgraditi novo osnovno $olo. Ker se bo $ola zgradila na lokaciji obstojece
Sole, je potrebno pred rusitvijo zagotoviti nadomestne prostore za ¢as gradnje nove
Sole. Predvideno je da se bodo ti nadomestni prostori uredili na treh lokacijah v
Skofijah.

Eden od nadomestnih prostorov za 3. in 4. razrede OS Skofije se bodo uredili v
nekaterih prostorih Zadruznega doma Skofije. Dve ugilnici za 3. razred se bosta
uredili v dvorani zadruznega doma tako, da se s predelnimi stenami in znizanim
stropom uredijo dve ucilnici, v delu z.d. odru se uredi knjiznica in v delu dvorane pa
jedilnica in ob vhodu pa garderobe za u€ence. Ostali del dvorane z.d. ostane odprt
in se bo uporabljal kot jedilnica in knjiznica. ObstojeCe sanitarije pa se bodo
uporabljale za u€ence in zaposlene.

Dve ucilnici za 4. razrede pa se uredita v obstojecih pisarniskih prostorih z.d
in sicer v nadstropju.

Presoja pozarne varnosti za izvedbo teh zalasnih prostorov zajema zahteve iz
podroCja pozarne varnosti, ki jih je potrebno urediti za novo funkcijo. Presoja je
obdelana kot dokumentacija za izvajanje del.

Predmet uskladitve objekta glede pozarne varnosti je:

- opredelitev gradbeno tehni¢nih karakteristik objekta,

- analiza poZarne in eksplozijske nevarnosti,

- doloditev pozarnovarnostnih ukrepov in zahtev tako,
da je v primeru normalne uporabe prostorov in naprav ter v primeru pozara
zagotovljena optimalna pozarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za
premozenje v skladu z Zakonom o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, &t. 71/93
in 83/12).
Da je objekt glede pozarne varnosti skladen s Tehniéne smernice TSG-1-001:2019
POZARNA VARNOST V STAVBAH skladno s 7. élenom Pravilnika o pozarni
varnosti v stavbah (Uradni list RS, &t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17,
razen Clenov 9., 11., 12, 14., 15., drugega, tretjega in Cetrtega odstavka 13. ¢lena
ter priloge 1 in 3).
V pozarno varnostnem smislu bo za obravnavan objekt izpolnjene naslednje
zahteve:
Zahteve iz 17. ¢lena gradbenega zakona (GZ, Ur.l.RS §t. 61/17 in 72/17) in zahteve
iz 3.,4., 5. in 6. ¢lena Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, &t.
31/04, 10/05,83/05,14/07,12/13 in 61/17,razen &lenov 9., 11., 12.; 14.; 15.;,
drugega, tretjega in Cetrtega odstavka 13. €lena ter priloge 1 in 3).

V smislu pozarne varnosti so zajeti nasledniji elementi:
- zmanjSanje moznosti nastanka pozara,
- pravocasno odkrivanje in obvesS€anje o pozaru,
- varen umik oseb in premozenja,
- omejevanije Sirjenja ognja in dima ob pozaru,
- ucinkovito in varno gasenje pozara ter reSevanja iz objekta

Prilozeni so nacrti, ki prikazujejo resitve pozarne varnosti.

Da bo zagotovljena optimalna pozarna varnost, morajo biti ukrepi iz tega nacrta
pozarne varnosti upostevani v celoti.

Ukrepi iz nacrta predstavljajo optimalno varnost v objektu.
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1ZJAVA POOBLASCENEGA INZENIRJA POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant
RADIVOJ OSTROUSKA, dipl.inz. grad.
1ZS — TP 0753

IZJAVLIAM
Daje v presoji pozarne varnosti
PPV -5/2021

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne resitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih
normativnih dokumentih:

e Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS, &t. 71/93, 87/01,
110/02, 105/2006 ,3/2007-UPB1,9/2011, 83/2012 in 61/17)

e Gradbeni zakon (GZ, Ur..LRS §t. 61/17 in 72/17)

e Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04,
10/05,83/05,14/07,12/13 in 61/17,razen ¢lenov 9., 11., 12.; 14.; 15.;,
drugega, tretjega in Cetrtega odstavka 13. €lena ter priloge 1 in 3).

e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov (Uradni list RS, 36/18).

e Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreami ZVNDN (Uradni list
RS, &t. 51/06, 97/10 in 21/18)

e Slovenska tehni¢na smernica TGS-1-001-2019
e Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ul. RS &t. 67/2005)

Obijekt je projektiran na osnovi 7. ¢lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah in
ostale zakonske predpise in normative, ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega
nacrta pozarne varnosti.

Sezana : maj 2021
Odgovorni projektant:

Radivoj Ostrouska, dipl.inz.grad.
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STROKOVNI PISNI DEL PRESOJE POZARNE VARNOSTI

Velikost obravnavanih prostorov objekta in klasifikacija

1263 — stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo 70 %

V obravnavanem objektu se bo hkrati zadrzevalo najve¢ 94 oseb.

Obravnavani objekt je glede na namembnost in skupno Stevilo ljudi , ki se bo
isto¢asno zadrzevalo v objektu (Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti Ur..LRS
§t.:12/2013;priloga 1-).Obravnavan objekt spada med pozarno zahtevne objekte.

Predmet presoje pozarno varnostne ureditve je:

- opredelitev gradbeno tehniénih karakteristik objekta,

- analiza pozarne in eksplozijske nevarnosti,

- dolocitev poZarnovarnostnih ukrepov in zahtev tako,
da je v primeru normalne uporabe prostorov in naprav ter v primeru pozara
zagotovljena optimalna pozarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za
premozenje v skladu z Zakonom o varstvu pred pozarom.

V presoji_pozarne varnosti so zajeti naslednji elementi povezani:
- s Sirjenje pozara na sosedne objekte,
-z nosilnostjo konstrukcije ter Sirjenjem pozara po stavbi,
-z evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
-z napravami za ga3enje in dostopi gasilcev.

Prilozeni so nacrti, ki prikazujejo reSitve pozarne varnosti.

Da bo zagotovljena optimalna pozarna varnost, morajo biti ukrepi iz te presoje
upostevani v celoti v nadaljnjih fazah projektiranja in izvedbe.

Ukrepi predstavljajo optimalno varnost v objektu, zato so ostali projektanti dolzni
upostevati zahteve tega projekta. Investitor se lahko odlodi tudi za dodatne ukrepe
varstva pred pozarom. Zahtev iz tega projekta ni dovoljeno spreminjati brez soglasja
odgovornega izdelovalca naérta pozarne varnosti.

Gradbeni proizvodi

Objekt je zgrajen iz klasi¢nih materialov, zidovi so iz polne opeke in kamna.
Medetazne konstrukcije so armirano betonske. Objekt je po etaznosti P deloma
(dvorana z. doma) in pa P+1 kjer so sedaj pisarne. Predelne stene so iz opeke.

Nove predelne stene ucilnic v dvorani z. d. in strop nad ucilnicami bo iz

knauf montaznih elementov.

OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOSKIH PROCESOV, KI SE BODO ODVIJALI V
OBJEKTU

Obravnavani objekt bo zatasno namenjen za izobraZevanje ,vklju€uje nove ucilnice z
pripadajoCimi prostori kot so knjiznica, jedilnica in garderobe. Predvidi se, da bo v
posamezni ucilnici 19 do 25 oseb (u€encev in ucitelj). Skupno bi se v zacasnih
prostorih Sole zadrzevalo najve¢ 94 u€encev in uciteljev.
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Namembnost posameznih prostorov je razvidna iz prilozenih tlorisov.

Explozijsko nevarna obmocija
V samem objektu ni predvidenih takih obmodij.

Pozarno nevarni prostori
V objektu niso predvideni poZarno nevarni prostori.

Prostori z pove€ano nevarnostjo nastanka poZara
V objektu niso predvideni prostori z pove¢ano nevarnostjo nastanka pozara.

PoZarno nevarne naprave
V objektu ni predvidena vgradnja pozarno nevarnih naprav.

PoZarno nevarna opravila

Pri normalnem obratovanju objekta niso predvidena opravila , ki se smatrajo za
pozarno ali eksplozijsko nevarna.

Pri vzdrzevalnih delih na objektu se lahko obCasno pojavijo opravila iz katerih nastane
nevarnost za nastanek pozara ( varjenje, brusenje ...). V tem primeru mora biti izdelan
poseben dokument, ki opredeljuje ukrepe.

Objekt in pozar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamiéen sistem, ki se
zaradi poteka pozara spreminja. Potek pozara je odvisen od tako imenovanega
pozZarnega potenciala, torej od vrste in koli€ine ter lastnosti gorljivin snovi v prostoru.
Na potek pozara in hitre spremembe mo¢no vplivajo tudi izvedeni ukrepi aktivne in
pasivne pozarne zascite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na objektu ter
lastnosti uporabnikov objekta. V objektu ne bo pozarno nevarnih prostorov.

UCilnice

V objektu - bodo skupno 4 za¢asne ucilnice za pouk. V vsaki ucilnici bo lahko najve¢
25 oseb. V prostorih udilnic se nahaja predvsem pohiStvo kot oprema prostorov ter
druga oprema namenjena vzgoji - raéunalniki. S staliS¢a pozarne varnosti s v prostorih
ne pojavljajo pove€ane nevarnosti za nastanek pozara ali eksplozije.

Skupni prostor - jedilnica

V prostoru bodo names€ene mize , ki SO namenjene za prehranjevanje u€encev. Z
vidika pozarne varnosti se ne bodo pojavljale posebne nevarnosti za nastanek pozara
in eksplozije.

Knjiznica

Na odru dvorane z. doma bo manjSa Solska knjiznica. V prostoru bo namesceno
predvsem knjizni€no gradivo na policah in raCunalniS8ka oprema. Z vidika pozZarne
varnosti se ne bodo pojavljale posebne nevarnosti za nastanek pozara in eksplozije.

Pozarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj z
oblogami sten, pregrad, stropov in podov (po SIST ISO 8421-1). Predstavlja skupno
koli¢ino toplote, ki bi se sprostila pri popolnem sezigu vseh gorljivih materialov v
prostoru.

NAMEMBNOST POZARNA OBREMENITEV NEVARNOST ZA
[MJ/m?] NASTANEK POZARA [A]
uCilnice 300* obi¢ajna
jedilnica 300* obi¢ajna
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knjiznica 800 obiajna

garderobe 500 obi¢ajna

skupni  prostor - 200* zmanjSana

hodniki

sanitarije 80 zmanjSana
* Izracun specificna poZarna obremenitev (1 MJ = 0,2778 kWh)

PozZarne obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek pozara (A) so odvisne od vrste in
koli¢ine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvirno podano
namembnost po metodi SIA 81, oziroma so dolo¢ene na osnovi koli€ine in kurilnih
vrednosti gorljivih snovi v posameznih prostorih. Glede na pozarno obremenitev in
uporabo negorljivih in tezko vnetljivih gradbenih materialov pri izvedbi prostorov, spada
obravnavani objekt med objekte z nizko pozarno obremenitvijo (< 1GJ/m?).

Pozari, ki bi lahko nastali v obravhavanih prostorih objekta, se razSirijo poCasi oziroma
z normalno hitrostjo. V primeru pojava dima ali/in nastanka poZzara je ogrozenost oseb
majhna glede na nacin in stopnjo zavarovanja objekta s sistemi poZarne zasSCite
(varnostna razsvetljava, AJP — v delu z. doma z dvorano). Nevarnosti za nastanek
poZara veljajo ob normalni in predvideni rabi prostorov.

Zahteve za razdelitev objektov v pozarne in dimne sektorje ter v
morebitne nadaljnje delitve

Obravnavani prostori, ki bodo namenjeni zaCasnim prostorom osnovne Sole, morajo
glede na namembnost posameznega prostora biti pozarno lo¢eni med seboj, zato bo
objekt v pozarnem smislu razdeljen na ve¢ pozarnih sektorjev. Obravnavani objekt
je v pozarnem smislu ze razdeljen na pozarne sektorje.

Glede na zaCasno namembnost je predvidena delitev samo teh prostorov, na
pozarne sektorje in zagotavlja, da dolzine poti na prosto ne presegajo dopustnih
dolzin, kot jih predvideva ta presoja pozarne varnosti ter, da je prepreen prenos
pozara med prostori razlicnih namembnosti. S stopnjo pozarne loCitve (pozarna
odpornost) so gradbeni elementi oznaeni tudi v graficnih prilogah k zasnovi
pozarne varnosti.

1. pozarni sektorji PS 1:
Pozarni sektor obstojecih prostorov z. doma — dvorana z odrom z za¢asnimi
ucilnicami, knjiznico in jedilnico ter garderobami in sanitarijami. PoZarne locitve
med pozarnimi sektorji so obstojeCe in so ustrezne.
Povrdina pozarnega sektorja je cca 440.0 m2

2. pozarni sektorji PS 2:
Obstojeci pisarniski del z dvema za€asnima ucilnicama.
Pozarne lo€itve med pozarnimi sektorji so obstoje€e in so ustrezne.
Povrsina pozarnega sektorja je cca 355.0 m2

Dimni sektorji

Razdelitev na dimne sektorje je dosezena z delitvijo objekta na pozarne sektorje.
Obstojeci prostori dvorane z. doma so obstoje¢ dimni sektor , z obstojeCo ureditvijo
oddimljanja.

Stran 7


mailto:wska@siol.net

PRO-projektiranje
Radivoj Ostrouska s.p.

Kosovelova 12, 6210 Sezana,
e-mail : wska@siol.net , gsm: 041 338263

PoZarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta
Glede na vrsto in uporabnost celotnega objekta ter razvrstitev med
prostore s specificno pozarno obremenitvijo, je potrebno vgraditi
konstrukcijske elemente s slede€imi minimalnimi zahtevami skladno s
Tehni€no smernico TSG-1-001:2019:
- nosilna konstrukcija objekta vsaj 60 minutno pozarno odpornost (AB stene
debeline 15 do 30 cm in opecne stene debeline 25 cm — ustreza): dejanska
najmanj R 60
- stene med pozarnimi sektorji vsaj 60 minutno pozarno odpornost (opene stene
debeline 20 do 30 cm in kamnite stene debeline 55 cm ter medetazne plosce —
ustreza): dejanska najmanj R 60
- energetski in signalni kabelski kanali se med prehodi med pozZarnimi sektorji
znotraj objekta zatesnijo s pozarno za&c¢ito prebojev skozi pozarne sektorje,
- instalacijski jaski in preboji skozi prehode skozi pozarne sektorje se zatesni z
materiali enake pozarne odpornosti kot stene (certifikat materialov),
- uporabljeni materiali bodo tak$ne kvalitete, da ustrezajo protipozarnim zahtevam
po prepovedi spros€anja toksi¢nih plinov v primeru gorenja.

PoZarna odpornost nosilne konstrukcije in pozarne odpornosti na mejah pozarnih
sektorjev je doloCena skladno z Tabelo 7. in 8. Tehni¢nih smernic TSG-1-001-
20109.

Kabli v prostorih

Elektro - energetski kabli po objektu razen morajo biti minimalnega odziva na ogenj
Cca S1 d2 al , dolo¢eno skladno z Tabelo &t. 22 Tehni¢nih smernic TSG-1-001-
2019. Prehodi med pozarnimi sektorji znotraj objekta zatesnijo s pozarno zascito
prebojev skozi poZarne sektorje z negorljivim materialom (certifikat), El 30

Finalna obdelava povrsin v objektu

Poleg pozarne odpornosti je finalna obdelava povrsin eden od glavnih parametrov od
katerih je odvisen razvoj in Sirjenje pozZara, doloeno po tabeli 19, tehni¢ne smernice
TSG-1-001:2019 pozarna varnost v stavbah. Obloge zacasnih prostorov , ki so
namenjeni izobrazevanju morajo biti iz materialov (najmanj razreda C — s1,d0 za
stene in strope in najmanj Cfl-s1za tla.

Finalna obdelava zunanjih sten in strehe objekta

Minimalne zahteve gorljivosti oblog zunanijih sten objekta je najman;
razreda D-d0, dolo¢eno po tabeli 10, tehni¢ne smernice

TSG-1-001:2019 pozarna varnost v stavbah. Fasada objekta je obstojeca.

Prenos pozara prek strehe ni mozen, streSna kritina mora ustrezati razredu Broof -
obstojeca.

Doloéitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na pozarne lastnosti
zunanjih delov objekta

Odmiki objekta od parcelnih mej in sosednjih objektov so naslednii
Obravnavan objekt ima vse odmike od vseh parcelnih mej obstoje€e odmike .

Vplivho obmodje objekta v €asu uporabe

Glede na upostevanje odmikov objekta od parcelnih mej ter glede na pozarne
lastnosti fasade, ugotavljamo, da vplivno obmocje varstva pred pozarom v primeru
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pozara ne bo posegalo na sosednje nepremicnine (objekte), ki niso v lasti investitorja.

Ukrepi varstva pred pozarom pri naértovanju elektri€nih, strojnih in
drugih tehnoloskih napeljav v objektu

Prezraevanje objekta
Za na novo urejene ucilnice in ostale prostore, ki bodo zatasno namenjeni 3oli je
predvideno prezracevanje prek obstojecih oken in vrat na fasadi objekta.

Ogrevanje objekta
Ogrevanije in hlajenje obravnavanih prostorov je predvideno s split klima napravami.

Plinska instalacija
V objektu ni plinske instalacije.

Odvod dima in toplote iz objekta

Oddimljanje iz prostorov obstojeCega objekta — dvorane z doma in odra je obstoje€ in
se ne spreminja, za ostale prostore je predviden skozi okna in vrata v fasadi . V
objektu ni snovi oziroma materialov, ki bodo povzroCale nastanek vecje koli€¢ine dima
pri gorenju. Za okna je zagotovljeno roéno odpiranje le teh iz varnega in dostopnega
mesta. Vsa okna, ki imajo moznost odpiranja (odpiralo oken - kljuka) v posameznem
delu — tribunah. Obstoje¢a okna se v primeru nastanka dima koristijo za odvod dima
iz prostorov.

Sistem avtomatskega javljanja pozara

V obravnavanih prostorih objekta z predvideno zasasno namembnostjo, po kriteriju
popolne za&¢ite prostorov objekta (tabele 37 - TGS-1-001 : 2019 — pozarna varnost v
stavbah) ne zahteva vgradnja sistema za avtomatsko odkrivanje in javljanja pozara
(AJP).

Glede na to, da je v obstojeci dvorani z. doma Ze izvedeno AJP , ga je treba za ta del
objekta ustrezno preuredit, da bo ustrezal zahtevam. V delu objekta nadstropja kjer
so predvidene ucilnice 4 razreda ne bo instalirano AJP.

Po delu objekta (obstoje¢a dvorana in oder z. doma) se po kriteriju popolne za&¢ite
prostorov objekta (tabele 37 - TGS-1-001 : 2019 — pozarna varnost v stavbah)
zahteva vgradnja sistema za avtomatsko odkrivanje in javljanja pozara (AJP), ki se
bo z instalacijo navezoval na obstojeCo pozarno centralo.

Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja pozara mora biti skladno z
normami SIST EN 54 za elemente , ki niso urejeni s tem standardom pa je treba
uporabiti Vds 2095. V objektu se predvidi ustrezno oziCenje sistemov aktivne pozarne
zasCite, s katerimi se omogoc¢a delovanje posameznega sistema v primeru pozara, ¢e
je to zahtevano. Predvidena je vgradnja interaktivnega adresabilnega sistema
avtomatskega javljanja pozara zasnovanega na sistemu delne zaSéite objekta.
Gostota javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega
sistema.

Zahteve za javljalne cone

Objekt bo zasnovan na vec javljalnih conah (podrocje v nadzorovanem objektu),
katere nadzoruje eden ali ve€ javljalnikov, centrala pa pozZar v coni prikaze z vklopom
opozorilne luc¢ke za cono ali z izpisom na prikazovalniku. Prostori, ki tvorijo
posamezno javljalno cono glede na norme EN 54/14, ki navajajo naslednje omejitve:

- tlorisna povrsina posamezne javljalne cone ne sme presegati 1600 m?,
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- cona naj bo znotraj enega pozarnega sektorja, ¢e pa se razteza v vec sektorjev,
naj bo meja cone enaka meji sektorjev in tlorisna povrsina manj$a od 300 m?,

- cona naj zajema samo eno etaZzo, izjemoma se lahko razSiri na ve€ etaz, ¢e gre
za stopnisCe, jaSek, dvigala in podobne prostore ali ¢e je celotna tlorisna
povrsina objekta manj$a od 300 mZ.

Vgrajevanje avtomatskih javljalnikov - specifikacije

En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omenjeno povrSino (podrocje pokrivanja).

Potrebno je upostevati posebnosti prostora, ventilacije, visino in konfiguracijo stropa,

vpliv razliénih motilnih signalov, upoStevati pa je potrebno tudi dostopnost za

servisiranje in vzdrzevanje. Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik.

Javljalniki morajo biti nameS€eni v zgornjih 5% viSine prostora in ne smejo biti

poglobljeni v strop. Ce prezradevanje prostora preseze 4- kratno menjavo zraka na

uro, je potrebno predvideti Se dodatne javljalnike. Javljalnik ne sme biti names&en v

toku svezega vstopnega zraka. Ce je dovod zraka skozi performiran strop, mora biti

okrog javljalnika strop v premeru 600 mm neperformiran. Ce je javljalnik nameséen
manj kot 1 m od vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javijalniku nad 1 m/s, je
potrebno Se posebej upostevati vpliv toka zraka.

Roc¢nih javljalniki poZara - specifikacije

Sistem avtomatskega javljanja pozara bo dopolnjen tudi z roénimi javljalniki pozara,
ki bodo namescéeni ob prehodih iz objekta in na evakuacijsko jedro. Ro¢ni javljalniki
morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot do javljalnika za nobeno osebo v
prostoru ne bo daljSa od 30 m. Roc¢ni javljalniki so predvideni ob izhodih iz objekta,
priporo¢ena viSina montaze je med 1,2 m in 1,5 m. Predlog za razmestitev ro¢nih
javljalnikov je razviden iz grafi¢nih prilog.

Avtomatski javljalniki poZara in dima

Avtomatski javljalniki naj bodo kombinirani (temperatura / opti€ni dimni) in morajo
imeti mozZnost nastavljanja stopenj obdutljivosti posameznega senzorja glede na
pricakovano vrsto poZara. En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno povrsino
— podrocje pokrivanja (skladno z EN 54/14 oziroma DIN VDE 0833). Pri tem se naj
upoStevajo posebnosti prostora, ventilacija, viSina in konfiguracija stropa, vpliv
razliénih motilnih signalov, dostopnost za servisiranje in vzdrzevanje. Ce ni posebnih
dolocil v standardu, se upoStevajo priporocCila proizvajalca (vodniki linij pozarnega
javljanja morajo biti poloZeni v enem kosu od javljalnika do javljalnika. Prepovedano
je podaljSanje ali vejanje vodnikov v instalacijskin dozah. Kjer so predvidene zbirne
omarice posameznih javljalnih linij, mora to biti tipska omarica fiksno pritrjena na zid
in opremljena z telefonsko regleto, na kateri se linije priklju€ujejo. Omarica mora biti
oznacena z rde€o barvo).

Pozarna centrala - obstojeCa

PozZarna centrala za objekt mora biti nameS€ena na takem mestu , ki omogoca
enostaven dostop, ki omogoca ob alarmu s pomocjo prikaza na pozarni centrali hitro
ugotoviti mesto pozara in spremljati potek pozara. Zagotovljena mora biti primerna
osvetljenost prostora, ki omogo€a normalno ravnanje s centralo ter branje napisov na
njej.

Napajanje

V primeru pozara v in na objektu je velika verjetnost, da bo izpadlo omrezno
napajanje. Do poZzara lahko pride tudi takrat, ko je omrezno napajanje prekinjeno. Iz
obeh razlogov se predvidi obvezno rezervno napajanje za vsak pozarni sistem.
Rezervno napajanje morajo zagotavljati akumulatorji, ki zagotavljajo avtonomijo
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rezervnega napajanja 48 ur v normalnem stanju, po poteku tega ¢asa pa Se 0,5 ure v
alarmnem stanju. Napajanje alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge
namene.

Centrala zaznava:

- aktiviranje preko ro¢nih javljalnikov,

- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov
- izpad napajanja na pozarni centrali.

Centrala krmili:

- signal o pozaru prenese do pristojne gasilske enote ali druZzbe registrirane za
pozarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s standardom EN
50136 1-4),

- sproZi sistem za alarmiranje, ki prisotne preko naprav za alarmiranje obvesti, da
je v objektu prislo do pozara

- Klimatske in prezraCevalne naprave

- Po konCani montazi sistema pozarnega javljanja si mora investitor
pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema.

Konéna verzija krmiljenja mora biti navedena v pozarnem redu.

Alarmiranje

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med
alarmom prve in druge stopnje je ¢asovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoca
kontrolo morebitnega laznega signala. V primeru aktiviranja ro¢nega javljalnika preide
signal takoj k intervencijski enoti, s katero bo investitor sklenil pogodbo skladno s
Pravilnikom o pogojih za izvajanje pozarnega varovanja (Uradni list RS, &t. 64/95), in
ima jasna navodila za ravnanje v primeru opozorila s strani pozarne centrale. V
primeru aktiviranja ro€nega javljalnika preide signal na centrali v alarm druge stopnje.
V primeru pozara mora biti mozno alarmiranje tudi preko telefona. V objektu mora biti
izveden sistem alarmiranja (sirena oziroma ozvoCenje), ki omogola takojSnje
obvesc€anje ljudi v objektu, da je v objektu oziroma v prostoru priSlo do pozara in da
naj takoj zapustijo objekt oziroma prostor.

V nastanitvenem delu objekta se najprej alarmira stalno prisotne zaposlene, ki
sprozijo nadaljnje postopke. Alarmiranje hotelskih gostov se vklopi z zakasnitvijo.

V podzemni garaZzi naj se sistem za alarmiranje dopolni s svetlobnimi indikatorji za
alarmiranje.

Ustreznost sistema se ob vgradniji, rekonstrukcijah in v periodi 3 let dokazuje tudi s
potrdilom o brezhibnem delovanju.

Elektri€ne instalacije

Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti od gorljivih materialov, kot so na
primer zavese, stenske in stropne obloge toliko oddaljeni, da ne pride do vZiga teh
materialov.

Izenaditev potenciala

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v toCko enotnega
potenciala. S tem se prepreCi preboje ne ohiSja in kovinske dele drugih naprav
instalacij, ki so posledica razelektritvenega toka, ki ustvari po udaru strele moéno
magnetno polje v okoliskih zankah, kar inducira napetost, ki uniCuje naprave in
predstavlja moznost za preskok iskre in s tem nastanka pozara. Kriterije za izenacitev
potenciala dolo¢a standard IEC 1024.

Za varovanje objekta pred udarom strele, je predvidena strelovodna napeljava, ki

Stran 11


mailto:wska@siol.net

PRO-projektiranje
Radivoj Ostrouska s.p.

Kosovelova 12, 6210 Sezana,
e-mail : wska@siol.net , gsm: 041 338263

mora biti projektirana in izvedena skladno z dolocili veljavnega pravilnika o zasditi
stavb pred delovanjem strele (Ur.l. 28/09 in propadajoe smernice TSG-N-003/2009

Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

Stevilo in dolZine evakuacijskih poti so zasnovane glede na lego in tevilo etaz,
povrdino posameznega pozarnega oziroma dimnega sektorja, namembnost
prostorov in najvecjega Stevila ljudi, ki se nahaja znotraj posameznega
pozarnega oziroma dimnega sektorja. Evakuacijske poti objekta se bodo v
primeru poZara in eksplozije uporabljale tudi kot poti za intervencijo.

Ucilnice

UCilnice

Po predvidevanjih se bo v najvecji uilnici nadstropja nahajalo najve¢
petindvajset oseb). Vseh oseb v obravnavanih prostorih bo najvec 94.
- maksimalna dolzina evakuacijske poti — en kon¢ni izhodov: 20 m

Dolzina poti iz najbolj oddaljene v ucilnice na prosto ne bo daljSa od 20 m do
varnega stopnisc€a , ki pa ni pozarno stopnis€e. Evakuacija iz pritli¢ja posamezne
ucilnice bo potekala preko skupnega prostora in preko stirih izhodnih vrat
neposredno na prosto. Glede na Stevilo oseb, ki se bodo nahajale v
obravnavanih prostorih objekta, Stevilo evakuacijskih izhodov ustreza. S
predvidenimi pozarnovarnostnimi ukrepi in moznostjo hitre evakuacije preko
predvidenih - obstojecih evakuacijskih poti in izhodov na prosto bo zagotovljena
varna evakuacija oseb in mozZnost ustrezne intervencije. Razporeditev izhodov
izpolnjuje predhodno navedene zahteve o dolzinah poti za evakuacijo.

DolZina poti iz najbolj oddaljene v ucilnice na prosto ne bo daljSa od 20 m.
Evakuacija iz pritli¢ja posamezne ucilnice bo potekala preko skupnega prostora
in preko Stirih izhodnih vrat neposredno na prosto. Glede na Stevilo oseb, ki se
bodo nahajale v obravnavanih prostorih objekta, Stevilo evakuacijskih izhodov
ustreza. S predvidenimi poZarnovarnostnimi ukrepi in moznostjo hitre evakuacije
preko predvidenih - obstojecih evakuacijskih poti in izhodov na prosto bo
zagotovljena varna evakuacija oseb in moznost ustrezne intervencije.
Razporeditev izhodov izpolnjuje predhodno navedene zahteve o dolzinah poti za
evakuacijo.

Vrata za evakuacijo
Obstojeca vrata v delu dvorane z. doma so opremljena s proti pani¢nimi opirali.

Zahteve za evakuacijske poti

Po objektu (tabela 16 TGS-1-001 :2010 —pozarna varnost v stavbah) zahteva
vgradnja varnostne razsvetljave. V primeru izpada elektricnega omrezja objekta
je bistven hiter pri€etek delovanja sistema varnostne razsvetljave, ki se mora po
izpadu napajanja splosne razsvetljave takoj vklopiti (v €asu 1 do 3 sekunde) in
mora imeti lokalno ali centralno baterijsko napajanje. Varnostna razsvetljava
mora zagotavljati vsaj eno uro delovanja. Smeri izhodov se oznaci s piktogrami
ustreznih velikosti na vidni razdalji skladno z zahtevami SIST 1013.

Izhodi morajo biti oznageni pravokotno na smer gibanja. Ce izhod ni dobro viden,
mora biti oznacen dostop do izhoda z oznako smeri in oznako za 1ZHOD. Po
objektu se glede na vrsto objekta namestijo svetle€i znaki (nalepke neposredno
na prosojnih kapah svetilk), ki so normalno neprizgane. 1z vidika, da so svetleci
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znaki bolj razpoznavni, so lahko manjSi in sicer pri znakih za umik je najmanjsa
potrebna visina 0,5 % razdalje razpoznavnosti, pri znakih za poZarnovarnostne
naprave in opremo pa je najmanj3a potrebna Sirina 1,5 % razdalje
razpoznavnosti. Stevilo svetleéih znakov (piktogramov) na evakuacijskih poteh je
Se dodatno odvisno od medsebojne oddaljenosti znakov in vidnosti izhodov (na
krsCih eizivakuacijskih poti in zavojih so potrebni dodatni svetleCi znaki).

Razsvetljava evakuacijskih poti:

Evakuacijske poti, ki vodijo iz prostorov na prosto, morajo biti v oseh poti (na tleh)
osvetljene vsaj 1 Ix.

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme:

Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se
dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno na tleh. Poleg zahtevane
osvetljenosti evakuacijskih poti (tal), znakov za umik in znakov.

Varna podro€ja evakuiranih oseb zunaj objekta

Varna podrocja ob pobegu v sili (pozar, potres in druge nevarnosti) se

nahajajo na zunanjih zelenih in manipulativnih povrSinah, na varni oddaljenosti od
obravnavanega objekta.

Zunaj objekta kjer potekajo smeri evakuacije iz objekta na varno mesto je
prepovedano parkiranje vozil ali odlaganje stvari, ki bi ovirale evakuacijo in
intervencijo gasilcev.

Dovozne poti 3
Obravnavan objekt je lociran v Skofijah. Dostopne poti so obstoje€e - naértovane

tudi za dovoz protipozarnih vozil, ki jih ima gasilska enota Koper.

Delovne povrSine

Delovna povrsina za gasilsko vozilo je zagotovljena v taki oddaljenosti , da je zunaj
obmocja odpadajoih delov objekta. Delovne povrSine za gasilska vozila so
obstojece.

Gasilci in oprema

Ob pozaru na oziroma v objektu je mozno raCunati na poklicno Gasilsko enoto Koper,
ki je od objekta oddaljeno cca 5.0 km in bo lahko na kraju pozara v ¢asu 5-10
minutah po prejemu obvestila. Gasilci so opremljeni (voda, pena, prah) in
usposobljeni za gaSenje vseh vrst pozarov, ki bi lahko nastali na obravnavanem
objektu. Gasilska enota je kategorizirana kot gasilska enota VI. kategorije .

Zunanji hidranti

Na obmogju obravnavanega objekta — zadruznega doma Skofije je izvedeno
zunanje hidrantno omrezZje.

Obravnavan objekt se nahaja med dvema zunanjima podzemnima
hidrantoma. Hidranta se nahajata na ustrezni oddaljenosti od obravnavanega
objekta.

Notranje hidrantno omrezje
V objektu — dvorani z. doma oziroma po objektu ni izvedeno notranje hidrantno
omreZje in glede na velikost poZarnih sektorjev ni zahtev po vgradnji.

Stran 13


mailto:wska@siol.net

PRO-projektiranje
Radivoj Ostrouska s.p.

Kosovelova 12, 6210 Sezana,
e-mail : wska@siol.net , gsm: 041 338263

|
Sredstva za gaSenje — gasilni aparati
V objektu in pripadajoCih prostorih lahko pri¢akujemo prvenstveno pozare razreda A
(organske snovi v trdni obliki), ter razreda E (elektricne instalacije in naprave). Pozari
trdih gorljivin snovi se uspesno gasijo z vodo, univerzalnim prahom ali peno. Pozari ha
elektricnih instalacijah in napravah se uspesSno gasijo z ogljikovim dioksidom in
univerzalnim prahom.

Gasilni aparati morajo biti name&¢eni na komunikacijah v blizini izhodov. Gasilni
aparati morajo biti names¢&eni na vidnih mestih, ustrezna visina prijema znasa 0,8 m do
1,2 m. V tem primeru so lahko opazni, varni pred poSkodbami in hitro uporabni. Mesta,
Kjer so gasilni aparati je potrebno vidno oznaciti z znakom za gasilni aparat skladno s
standardom (SIST 1013). Namestitev gasilnikov smo predvideli blizu kraja, kjer lahko
nastane pozar in sicer tako, da jih poZar ne more zajeti in je omogoCena njihova
uporaba v primeru pozara. Predlog za razmestitev gasilnih aparatov je razviden iz
grafi¢nih prilog.

Vrednosti GE gasila po posameznem pozarnem sektorju :

Pritli¢je obstojeci gasilniki 36 EG 6 x S6
Nadstropje 18 EG 3xS6
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