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PLEZALNA STENA KOPER

Na parceli Stevilka 1503/6, 1503/7, 1504/4 in 1504/5, vse k.0. Koper zeli investitor
izvesti novogradnjo gradbeno inZenirskega objekta — plezalne stene. Plezalna stena
Koper bo maksimalne viSine 18,00 m. Maksimalne dimenzije projekcije najbol]
izpostavljenih delov znadajo 29,30 m x 17,10 m.

Parcelna $t. 1503/6, 1503/7,1504/4in150475 k.o. Koper
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PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Studio Mediterana d.o.o.
naslov Pittonijeva ul. 9, 6310 Izola
vodja projekta Andrej Mlakar, u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS A-0948

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta ANDREJ MLAKAR

podpis odgovorne osebe
projektanta
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KAZALO VSEBINE NACRTA

VSEBINA:

. OPIS ZASNOVE OBJEKTA
2. OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOSKIH PROCESOV, KI SE BODO ODVIJALI V

OBJEKTU

. SEZNAM POZARNO NEVARNIH PROSTOROV IN OPRAVIL
. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

4.1 Mozni vzroki za nastanek pozara

4.2 Vrste ter koli¢ina pozarno nevarnih snovi

4.3 Priéakovani potek pozara in njegove posledice

. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM
5.1 Zasnova pozarne zascite v objektu

5.2 Pozarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta

5.3 Dolo¢itev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na pozarne
lastnosti zunanjih delov objekta

5.4 Zahteve za vgrajene sisteme aktivne pozarne zascite, vkljuéno s
krmiljenjem v primer pozara

5.5. Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

5.6. Ukrepi varstva pred pozarom pri na€rtovanju elektri€nih, strojnih in
drugih tehnoloskih napeljav v objektu

5.7. Na€rtovanje neoviranega dostopa za gasenje in reSevanje

5.8 Nadzor vpliva pozara na okolico
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PROJEKTNA NALOGA

Projektna dokumentacija obravnava novogradnjo novega objekta — plezalne stene.
Na parceli Stevilka 1503/6, 1503/7, 1504/4 in 1504/5, vse k.o. Koper Zeli investitor
izvesti novogradnjo gradbeno inzenirskega objekta — plezalne stene. Plezalna stena
Koper bo maksimalne viSine 18,00 m = 19,65 nmv, kota terena ob plezalni steni je
+0,00 m = 1,65 nmv. Maksimalne dimenzije projekcije najbolj izpostavljenih delov
znadajo 29,30 m x 17,10 m.

Predmet nadrta pozarne varnosti je:
- opredelitev gradbeno tehni¢nih karakteristik objekta,
- analiza pozarne in eksplozijske nevarnosti,
- dolocitev pozarnovarnostnih ukrepov in zahtev tako,

da je v primeru normalne uporabe prostorov in naprav ter v primeru pozara
zagotovljena optimalna pozZarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za
premozenje v skladu z Zakonom o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, &t. 71/93
in 83/12).

Nacrt pozarne varnosti se izdeluje skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektom (Uradni list RS, St.
36/18).

Nacrt pozarne varnosti se izdeluje z uporabo Tehniéne smernice TSG-1-001:2010
POZARNA VARNOST V STAVBAH skladno s 7. élenom Pravilnika o pozarni
varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17,;
razen Clenov 9., 11., 12, 14, 15., drugega, tretjega in Cetrtega odstavka 13. Clena
ter priloge 1 in 3).

V_nacrtu pozarne varnosti so zajeti naslednji elementi:
- zmanjSanje moznosti nastanka pozara,
- pravocasno odkrivanje in obves&anje o pozaru,
- varen umik ljudi, Zivali in premoZenja,
- omejevanje Sirjenja ognja in dima ob poZaru,
- ucinkovito in varno gasenje pozara ter reSevanja iz objekta
- zahteve glede varstva okolja ob pozaru,
- organizacijski ukrepi.

Prilozeni so nacrti, ki prikazujejo resSitve pozarne varnosti.
Da bo zagotovljena optimalna pozarna varnost, morajo biti ukrepi iz tega nacrta
pozarne varnosti upostevani v celoti.

Ukrepi iz naCrta predstavljajo optimalno varnost v objektu. Investitor se lahko odloCi

tudi za dodatne ukrepe varstva pred pozarom. Zahtev iz tega nacrta ni dovoljeno
spreminjati brez soglasja pooblaséenega inzenirja pozarne varnosti.
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1ZJAVA POOBLASCENEGA INZENIRJA POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant
RADIVOJ OSTROUSKA, dipl.inz. grad.
IZS — TP 0753

IZJAVLIAM
Da je v naértu pozarne varnosti
PV- 28 /2020

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne reditve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih
normativnih dokumentih:

e Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS, §t. 71/93, 87/01,

110/02, 105/2006 , 83/2012)

Gradbeni zakon (GZ, Ur.l.RS &t. 61/17 in 72/17)

Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05)

Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/2013)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, 55/08)

Pravilnik o spremembabh in dopolnitvah pravilnika o projektni in tehnicni

dokumentaciji (Uradni list RS, &t. 54/05)

e Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekoCinah, plinih ter o drugih
nevarnih snoveh ZES (Uradni list SRS, §t. 18/77, RS, &t. 4/92, 29/95, 96/02,
110/02)

e Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami ZVNDN (Uradni list
RS, §t. 64/94, 33/00 Odlo¢ba US.: U-1-313/98, 87/01, 41/04)

e Zakon o obrambi in za&¢iti ZOZ (Uradni list RS, §t. 15/91 (18/91 - popr.),
64/94, 82/94)

e Tehniéna smernica TGS-1-001-2019

e Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ul. RS &t. 67/2005)

Objekt je projektiran na osnovi 7. ¢lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah in
ostale zakonske predpise in normative, ki so navedeni v nadaljevanju predmetne
Studije pozarne varnosti.

Sezana : junij 2021
Odgovorni projektant:

Radivoj Ostrouska, dipl.inz.grad.
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STROKOVNI PISNI DEL NACRTA

1. OPIS ZASNOVE OBJEKTA

Splosno 3
Investitor MESTNA OBCINA KOPER Zzeli zgraditi plezalno steno, ki bo v okviru dejavnosti

Sportnega plezanja v obstojeci Balinarski dvorani v Kopru in Plezalnem centru Koper.
Pojavila se je potreba po poveCanju kapacitet in zaokroZitev treh disciplin Sportnega
plezanja. Predvidena je izgradnja zunanje plezalne stene, ki je funkcionalno razdeljena na
tezavnostno in hitrostno plezanje. Skupaj z obstojeco disciplino balvanskega plezanja, ki se
Ze izvaja v Balinarski dvorani v Kopru, bo tako novogradnja zdruZevala vse tri discipline
Sportnega plezanja.

Lokacija objekta

Obmocje gradbeno inZenirskega objekta obsega parcele &t. 1503/6, 1503/7, 1504/4 in
1504/5 k.o. Koper. Gradnja je predvidena ob SZ strani obstojeCe »Balinarske dvorane v
Kopru, v kateri se Ze izvaja aktivnost Sportnega plezanja.

Dostop za osebna in tovorna vozila je preko obstojeCega priklju¢ka na javno cesto —
Ljubljanska cesta in obstojeCega dovoza v Sirini 5m.

Do dostopov na obmocje nove gradnje gradbeno inzenirskega objekta vodijo tudi obstojece
pes ter kolesarske poti, preko urejenih javnih povrdin. Na SZ strani obmocje meji na atletski
stadion, v neposredni blizini nacrtovane novogradnje pa se nahaja tudi vecje javno
parkirisCe.

Namembnost in zasnova objekta

Namembnost nacrtovane novogradnje gradbeno inZzenirskega objekta za Sport je izvajanje
Sportnega plezanja. Funkcionalno je plezalna stena razdeljena na dva sektorja: podolgovati
volumen ob obstoje¢em objektu balinarske dvorane kot glavna stena namenjena
tezavnostnemu plezaniju ter steber, ki je namenjen hitrostnemu plezanju. Skupaj z
obstojeco disciplino balvanskega plezanja, ki se Ze izvaja v Balinarski dvorani v Kopru, bo
tako novogradnja zdruZevala vse tri discipline Sportnega plezanja.

Funkcionalna zasnova objekta pogojujeta obliko. Potrebe tezavnostnega plezanja
zahtevajo vecje in manjSe povrsine razporejene v ve¢ smeri, pod razli¢nimi nakloni, kar je
oblikovalo podolgovat volumen ob obstojeci balinarski dvorani.

Navpi¢ne proge discipline hitrostnega plezanja pa so predvidene na visokem stolpu, ki je
odmaknjen od podolgovatega volumna. Povezava dveh elementov tvori nadstresnico, ki se
poleg zascite pred vremenskimi vplivi uporabi tudi za plezalne povrsine z najvecjo
tezavnostjo, saj bodo le te, tukaj pod najmanjSimi nakloni.

Vedji del JZ fasade predstavljajo plezalni paneli pritrjeni pod razli€nimi koti in z razli¢no
dolgimi lomi, kar oblikuje razgibano fasado, kljub enotni barvi.

Streha plezalne stene se kontinuirano nadaljuje v fasado objekta.

Na SV strani objekta je predvidena izvedba zunanjega stopnisca ter klancina za prehod
med viSe lezeC€o utrjeno povrsino objekta ter asfaltiranimi povrSinami namenjeni peScem ter
kolesarjem, ki obmocje obdajajo. Arhitektonske ovire bodo premagane s klan€inami.

Ob obratovanju plezalnega centra bo mogoc¢ dostop preko glavnih dostopnih tock iz SV
strani za pesce/kolesarje, ter na J strani za cestni promet/dostavo. V €asu ko plezalni
center ne bo obratoval, bo zaradi varnosti dostop do objekta onemogocen z obodno ograjo
maksimalne viSine 2,2 m in drsnimi dvori§énimi vrati.
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Gabariti objekta
Maksimalne dimenzije projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih delov objekta znasajo
29,30 m x 17,10 m. Oblika in tlorisni gabarit je razviden iz graficnega dela dokumentacije.

Visinske kote objekta:
Kota terena: KT =1,65nmv; 0,00 m
Kota najvisje toCke objekt: KV = 19,65 nmv; +18,00 m

« Klasifikacija objekta
24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti Cas 100 %
Pozarno zahteven objekt.
V in na objektu se bo hkrati zadrzevalo manj kot 10 ljudi, v okolici ne bo tribun za gledalce.
Obravnavani objekt je glede na skupno Stevilo ljudi, ki se bo isto€asno zadrzevalo v in na
objektu (Pravilnik o zasnovi in Studiji poZzarne varnosti Ur.l. RS &t.: 12/2013; priloga 1 —),
spada med pozarno manj zahtevne objekte.

Gradbeni proizvodi

Konstrukcija obravnavanega gradbeno inzenirskega objekta je zasnovana kot samostojna
in se obstojeCega objekta Balinarske dvorane v Kopru, ob kateri je objekt predviden, ne bo
dotikala, ter z obstoje¢im objektom ne bo konstrukcijsko povezana.

Nosilna konstrukcija

Objekt je zasnovan kot montazna jeklena konstrukcija. Glavno nosilno konstrukcijo
predstavljajo vertikalne paliCne konstrukcije. Pali¢ni nosilci prav tako povezujejo
posamezne vertikalne elemente v horizontalni smeri, ki imajo tudi zavetrovalno funkcijo.
Pali¢na konstrukcija je zdruZena v prostorsko konstrukcijo preko pali€nega prostorskega
nosilca in je tako povezana s sprednjo vertikalno konstrukcijo, kjer je predvidena stena za
hitrostno plezanje. Ta vertikalna konstrukcija je sestavljena iz popolnoma zavetrovanega
prostorskega pali¢ja. Gradniki so HEA profili kot vertikalni elementi in enakokraki kotniki kot
diagonale. Konstrukcija stene za hitrostno plezanje ima tudi stabilizacijsko funkcijo za
celoten objekt.

Horizontalni prostorski pali¢ni nosilec povezuje tudi hrbtno stran konstrukcije.

Na zgoraj opisano glavno konstrukcijo se sidra sekundarna konstrukcija sestavljena iz IPE
profilov.

StreSna konstrukcija

OstreSje sestavljajo nosilci preseka IPE200, IPE220 in IPE240, ki so medsebojno povezani
na prostem robu z nosilcem preseka UPN200. StreSna konstrukcija je v celoti zavetrovana
z diagonalami.

Celotna konstrukcija je zasnovana tako, da je ¢lenkasto vpeta na nivoju temeljev.

Temelji
Zaradi slabe nosilnosti terena je objekt globoko temeljen, in sicer na mikro
pilotih.

2. OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOSKIH PROCESOV, KI SE BODO ODVIJALI V
OBJEKTU

Objekt bo zunanja plezalna stena, ki je funkcionalno razdeljena na tezavnostno in hitrostno
plezanje. Skupaj z obstojeco disciplino balvanskega plezanja, ki se Ze izvaja v Balinarski
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dvorani v Kopru, bo tako novogradnja zdruzevala vse tri discipline $portnega plezanija.

Instalacije
-Na objektu so izvedene elektro instalacije jakega in Sibkega toka

Explozijsko nevarna obmodija
-V samem objektu ni predvidenih takih obmodij

Prostori z pove€ano nevarnostjo nastanka pozara
V objektu ni prostorov z pove€ano nevarnostjo pozara.

PoZarno nevarne naprave
V objektu ni predvidena vgradnja pozarno nevarnih naprav.

Pozarno nevarna opravila

Pri normalnem obratovanju objekta niso predvidena opravila , ki se smatrajo za pozarno ali
eksplozijsko nevarna.

Pri vzdrzevalnih delih na objektu se lahko obasno pojavijo opravila iz katerih nastane
nevarnost za nastanek pozara ( varjenje, brusenje ...).V tem primeru mora biti izdelan
poseben dokument, ki opredeljuje ukrepe. V objektu ni poZarno nevarnih prostorov.

3. SEZNAM POZARNO NEVARNIH PROSTOROV IN OPRAVIL

Objekt in pozar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamiéen sistem, ki se zaradi
poteka pozara spreminja. Potek poZara je odvisen od tako imenovanega pozarnega
potenciala, torej od vrste in koli€ine ter lastnosti gorljivih snovi v prostoru. Na potek pozara in
hitre spremembe moéno vplivajo tudi izvedeni ukrepi aktivne in pasivne pozarne zasdite v
objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na objektu ter lastnosti uporabnikov objekta.

Razvoj pozara v objektu je zelo tezko predvideti, poZarna obremenitev je nizka.

4. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

4.1 MozZni vzroki za nastanek pozara
Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razSirijo pocasi
oziroma z normalno hitrostjo. Ocenjene pozarne obremenitve so nizke. PozZarne
obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek pozara (A) so odvisne od vrste in
koli¢ine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvirno podano
namembnost po metodi SIA-81.
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4.2

Glavni vzroki za nastanek pozara po posameznih dejavnostih v objektu so lahko:

e napake na elektricnih instalacijah (pregrevanje elektricnih elementov in
naprav oziroma kratek stik),

¢ kajenje na mestih, kjer to ni dovoljeno in malomarno odvrzeni ogorki,

e uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na
nedopusten in nezavarovan nacin (opustitev pozarne straze),

e opuscanje zahtev iz tega nacrta pri uporabi objekta — neustrezno pripravljen
pozarni red oziroma neupos$tevanje zahtev iz pozarnega reda,

e namerni poZig,

e udar strele.

V pozaru so kriticne slede€e vrednosti za ljudi (v ¢asu evakuacije):

- temperatura dima pod stropom (h > 2m) vi§ja od 93°C,

- temperatura dima, ki se spusti pod nivo 2 m visja od 49°C,

- padec koncentracije kisika pod 16 vol%,

- preseganje koncentracije ogljikovega monoksida CO > 30000 ppm,
- preseganje koncentracije ogljikovega dioksida > 5%.

Kritiéni parametri pozara za gradbene elemente so:

- kriticna temperatura za AB konstrukcijo je 800°C,

- kritiéna temperatura za jekleno konstrukcijo je 500°C,

- les se vname pri gostoti sevalnega toka nad 12,5 kW/mz2, les za¢ne goreti pri
temperaturi nad 250°C, kurilna vrednost lesa je ca 18 MJ/kg.

Vidljivost v primeru, da se dim spusti pod 1,8 m, prepre€uje moznost orientacije
in dodatno ogroza osebe. Pri doloCevanju ukrepov za varstvo ljudi in premozenja
pred pozarom je skladno z na¢rtom pozZarnega varstva izbran tak obseg aktivhe
in pasivne zascite objekta, da ne prihaja do kriti¢nih vrednosti za ljudi (v ¢asu
evakuacije) in kriticne vrednosti za konstrukcijo.

Med znacilnosti objekta Stejemo arhitekturne in gradbene znadilnosti, notranjo

opremo, izvedene pozarnovarnostne naprave ter mikro in makro klimatske

pogoje. Nasteti dejavniki vplivajo na €as evakuacije, razvoj pozara v objektu in

nastanek ter Sirjenje produktov izgorevanja. Objekt ima znacilnosti, ki vplivajo na

pozarno varnost. Mednje spadajo predvsem:

- vrsta in koli€ina gorljivih snovi v objektu,

- vpliv geometrije in velikosti prostora na Sirjenje pozara,

- polozaj vrat ,

- stopnja aktivne in pasivne pozarne zascite,

- vrsta prezraevanja v objektu (naravno ali mehansko),

- vrsta konstrukcije ,

- oblozni materiali

- moznosti za nastanek pozara (ponoci, podnevi, letni ¢as),

- moznosti reSevanja in gaSenja (kategorija najblizje gasilske enote,
oddaljenost, oprema).

Vrste ter koli¢ina pozarno nevarnih snovi

Skupna ocena poZarne obremenitve objekta se deli na vgrajeno pozarno
obremenitev in prenosno pozarno obremenitev. Vgrajena pozarna obremenitev
je merilo za delez vgrajenih gorljivih materialov v objektu (nosilna konstrukcija,
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4.3

stropi, zunanji in notranji zidovi) in njihov vpliv na Sirjenje pozara. Prenosna
pozarna obremenitev vkljuCuje vso toplotno vsebnost v pozarnem oddelku
(pozarni sektor, poZarna celica), kot bi vse prenosne snovi v celoti zgorele glede
na tlorisno povrsino obravnavanega pozarnega oddelka. Nevarnosti, ki izvirajo iz
vsebine zgradbe v obliki prenosnih naprav, snovi in blaga, neposredno dolo¢ajo
potek pozara.

V obravnavanem objektu ne bo prisotnih nevarnih vnetljivih snovi.

Pozarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru,
skupaj z oblogami sten, pregrad, stropov in podov (po SIST ISO 8421-1).
Predstavlja skupno koli¢ino toplote, ki bi se sprostila pri popolnem sezigu vseh
gorljivih materialov v prostoru.

NAMEMBNOST
POZARNA OBREMENITEV [MJ/m?]
NEVARNOST ZA NASTANEK POZARA [A]
Ocena pozarne obremenitve po SIA dokumentaciji za prostore objekta :

Notranjost plezalne stene 100 zmanjSana

PozZarne obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek pozara (A) so odvisne od
vrste in koli¢ine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvirno
podano namembnost po metodi SIA 81, oziroma so doloCene na osnovi koli¢ine
in kurilnih vrednosti gorljivih snovi v posameznih prostorih. Glede na pozarno
obremenitev in uporabo negorljivih in teZzko vnetljivih gradbenih materialov pri
izvedbi prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z nizko pozarno
obremenitvijo (< 1GJ/m3).

Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razSirijo pocasi
oziroma z normalno hitrostjo. V primeru pojava dima ali/in nastanka poZara je
ogrozenost oseb majhna glede na nacin in stopnjo zavarovanja objekta s sistemi
pozarne zasSCite (varnostna razsvetljava, in javljanje pozara). Nevarnosti za
nastanek poZara veljajo ob normalni in predvideni rabi prostorov.

Pri€éakovani potek pozara in njegove posledice

V obravnavanih prostorih objekta je pri€akovati pozare znaCilne za gorenje
trdnih snovi. V tem primeru (gorenje trdih snovi) pri¢akujemo pozare normalnega
razvoja. PriCakovano trajanje pozara glede na predvidene sisteme pozarne
za&Cite objekta, kakor tudi blizino ustrezno usposobljene gasilske enote, ne bo
presegalo Casa 30 min. V tem Casu glede na poznavanje razvoja pozara
praviloma ne more priti do polno razvitega pozara (T < 500°C). Pri gorenju
nastale temperature lahko dosegajo tudi 600°C in vel, ¢e pozZar ni pravofasno
omejen.
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5. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Nacrt pozarne varnosti je izdelana v skladu z 7. ¢lenom trenutno veljavne zakonodaje v
Sloveniji - Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (31/04 , in 10/05) ter z uporabo tehni¢ne
smernice TSG/001 2019 POZARNA VARNOST V STAVBAH.

5.1
Zasnova pozarne zasc¢ite v objektu

Zasnova varstva pred pozarom za predviden objekt je zasnovana na
naslednjih protipozarnih zahtevah za varnostne ukrepe:

- varni evakuaciji ljudi iz objekta direktno na prosto

- zadostni kapaciteti evakuacijskih poti — &irini vrat, ki so ustrezno tehniéno
opremljene,

- zadostni nosilnosti konstrukcije za dolo¢en ¢as v primeru pozara,

- ustreznim pozarno varstvenim lastnostim obloznih materialov,

- omejeni moznosti za nastanek pozara in omejitev Sirjenja pozara po objektu
ter prepreditev Sirjenja pozara na sosednje objekte,

- zadostni koli¢ini sredstev za ga3enje v primeru pozZara (gasilni aparati in
zunanji hidranti),

- preprecevaniju Sirjenja pozara med prostori razli€nih namembnosti,

- zadostnem Stevilu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta,
kateri so tehni¢no opremljeni v skladu SIST DIN 14090 — PovrSine za gasilce
na zemljiScu,

- zagotavljanju prostih intervencijskih povrsin za potrebe objekta,

- redni kontroli, hitri intervenciji, varnosti gasilcev in reSevalcev v objektu,

- organizacijski ukrepi (usposabljanja, prepovedi), redne kontrole in hitra
intervencija ter ostali organizacijski ukrepi, ki jih mora vsebovati tudi pozarni
red (pregledi in kontrole morajo biti s postopki in periodiko pripravljeni tudi v
prilogah k pozarnem redu).

Pozarna obremenitev je majhna, nevarnost za nastanek pozara je majhna.
Razvoj pozara v objektu bo normalen, nevarnost zadimljenja bo normalna ob
izbiri predvidenih materialov. Ukrepi aktivhe pozZarne zas€ite morajo glede na
potencialne nevarnosti omogocati hitro gasenje zacCetnih pozarov s prenosnimi
gasilnimi aparati ter Ze razvitega pozara ob ustrezni pomoci gasilcev.

Cilji pozarne za&c¢ite temeljijo na:

- varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka pozara,

- varovanju premozenja, da je najve€ja Skoda (zaradi ognja) omejena na del
pozarnega sektorja,

- prepreCevanju prenosa pozara na sosednje objekte in obratno,

- varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju tudi v €asu rednih
vzdrzevalnih del.

Cilj zaScite objekta je zavarovanje oseb v objektu v najvecji mozni meri, kot to
omogoca stanje tehnike in vzporedno kot rezultat maksimalne zascite oseb, tudi
omejitev najveCje mozne Skode samo na del pozarnega sektorja.

Ob upostevanju ukrepov in zahtev tega nacrta pozarne varnosti, ki morajo biti s
postopki in periodiko vneseni tudi v priloge k poZarnemu redu, je zagotovljeno
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5.2

5.3

varno obratovanje objekta, hkrati pa je ustrezna tudi varnost objekta pred
pozarom.

Zahteve za razdelitev_objektov v pozarne in _dimne sektorie ter v_morebitne
nadaljnje delitve

Objekt v pozarnem smislu ni razdeljen na ve¢ pozZarnih sektorjev,je en pozarni
sektor.

Dimni sektorji so zagotovljeni z izvedbo pozarnih sektorjev.

1. pozarni sektor PS1:
- Notranjost plezalne stene.
- Povrsina cca 62.0 m2

Dimni sektorji
Razdelitev na dimne sektorje je dosezena z delitvijo objekta na poZarne
sektorje.

Pozarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta

Glede na vrsto in uporabnost celothega objekta ter razvrstitev med prostore s

specificno pozarno obremenitvijo, so vgrajeni konstrukcijski elementi s sledec€imi

minimalnimi zahtevami skladno s Tehni¢no smernico TSG-1-001:2019:

- osnovna nosilna konstrukcija objekta v delu objekta, kjer je P , mora biti iz
negorljivega materiala

- uporabljeni materiali bodo tak3ne kvalitete, da ustrezajo protipozarnim
zahtevam po prepovedi spro$¢anja toksic¢nih plinov v primeru gorenja.

Pozarna odpornost nosilne konstrukcije je doloena skladno z Tabelo 7

Tehni¢nih smernic TSG-1-001-2019 .

Kabli v prostorih
- novi elektro - energetski kabli po objektu morajo biti minimalnega odziva na
ogenj Cca S1d2al.

Finalna obdelava povrSin v objektu

Poleg pozarne odpornosti je finalna obdelava povrSin eden od glavnih
parametrov od katerih je odvisen razvoj in Sirjenje pozara. Obloge tal so iz
negorljivin materialov (najmanj razreda Az — s1 za stene ni zahtev ker jih ni.

Zahteve za zunanjo oblogo plezalne stene
Minimalne zahteve gorljivosti zunanje obloge plezalne stena so D- dO.

Finalna obdelava strehe objekta
Minimalne zahteve gorljivosti streSne kritine so B-s1, dO.

Dolocitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na pozarne
lastnosti zunanjih delov objekta

Odmiki obravhavanega objekta od sosednjih parcelnih mej so :

- Plezalna stena razen v delu, kjer je prislonjena k objektu balinis¢a meji na
javne povrsine — parkiridCe in ni zahtev.
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-V stiku z obstojec€im objektom balinis€a pa mora biti plezalna stena od
prostorov balini§¢a pozarno lo€ena. Sama zunanja stena balini¢a je ognje
odporna najmanj 60 minut (El 60). Obstoje€a vrata na fasadi balinis¢a je
potrebno zamenjati s pozarnimi vrati El 30 C, okenske odprtine pa zapreti z
ognje odporno steno EI 60. Na obstoje€o reSetko za zajem svezega zraka pa
je potrebno postaviti poZarno loputo s termoclenom , ognje odpornosti El 60.

- Streha obstojeCega objekta ob plezalni steni mora biti v pasu Sirine 5 m
ognje odporna najmanj El 60.

5.4 Odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov

5.5.

V skladu z arhitekturnimi nacrti bodo v objekt vgrajeni gradbeni proizvodi in deli

objekta skladno s predpisi o gradbenih proizvodih. (Predvidena vgradnja

gradbenih proizvodov ter delov objekta izdelanih na gradbiS€u iz gradbenih

materialov):

- zunanji obodni zidovi obstojeCega objekta — negorljivi (razred A1, A2/DIN 4102
oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES),

- notranja nosilna konstrukcija objekta — negorljiva (razred A1, A2/DIN 4102
oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES)

Ukrepi varstva pred pozarom pri nacrtovanju elektri¢nih, strojnih in drugih

tehnoloskih napeljav v objektu

Elektri¢na napeljava

V kabelskih kinetah ne sme biti poleg elektri¢nih instalacij drugih napeljav
(cevovodi).

Glavna stikala - za izklope elektricnega napajanja za posamezne dele objekta so
na elektroomarah, generalni izklop pa je mozno izvesti na glavhem stikalu za
objekt. Lokacija glavnih stikal mora biti poznana intervencijskim enotam,
zato mora biti njihova lokacija vnesena tudi v grafi¢nih prilogah pozarnega reda
za objekt.

Strelovodna zasdita

Strelovodna za&cCita se navezuje na zascito celotnega objekta in je predvidena v
obliki Faraday-eve kletke in je projektirana v skladu veljavno zakonodajo
(smernica TSG-N-003:2009-Zascita pred delovanjem strele).

Izenaditev potenciala

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v tocko enotnega
potenciala. S tem se prepreci preboje na ohiSja in kovinske dele drugih naprav
instalacij, ki so posledica razelektritvenega toka, ki ustvari po udaru strele mo¢no
magnetno polje v okoliskih zankah, kar inducira napetost, ki uniCuje naprave in
predstavlja moznost za preskok iskre in s tem nastanka poZara. Kriterije za
izenacitev potenciala dolo¢a standard IEC 1024.

Plinska instalacija
V objektu ni plinske instalacije.
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5.6.

Ogrevanje prostorov objekta
Ogrevanja prostorov ni.

Prezradevanija prostorov objekta
Objekt se prezracuje naravno.

Odvod dima in toplote iz objekta
Odvod dima in toplote v morebitnem pozaru je naravni (vzgonski) — odprt prostor
pod streho.

Zahteve za vgrajevanje sisteme aktivne pozarne zascite, vkljuéno s
krmiljenjem v primeru pozara

V notranjosti plezalne stene se bo nahajal obCasno en ali dva ¢loveka — glede na
to, da je to zaprt prostor in se ljudje nahajajo na nivoju okoliSkega terena, glede
na tabelo §t. 37 ni predvideno AJP.

Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

Stevilo in dolZine evakuacijskih poti so zasnovane glede na lego in tevilo etaZ,
povrSino posameznega pozarnega oziroma dimnega sektorja, namembnost
prostorov in najveCjega Stevila ljudi, ki se nahaja znotraj posameznega
pozarnega oziroma dimnega sektorja. Evakuacijske poti objekta se bodo v
primeru pozara in eksplozije uporabljale tudi kot poti za intervencijo.

V objektu se bosta ob¢asno istoasno nahajali najve& dve osebi.

Evakuacija iz obravnavanih prostorov (tehni¢na smernica TSG 1-001:2019):
- maksimalna dolzina evakuacijske poti — en izhod iz prostora: 15 m

Stevilo in dolZine evakuacijskih poti so zasnovane glede na najvedje $tevilo oseb,
ki se nahaja znotraj prireditvenega prostora.

Evakuacija iz notranjosti plezalne stene bo potekala preko obstojecih in novih
vrat, v prostore balini&a in pa neposredno iz objekta. Stevilo in $irina
evakuacijskih izhodov ustreza za ustrezno evakuacijo predvidenega Stevila oseb.

Zahteve za evakuacijske poti
Varnostna razsvetljava za namen evakuacije glede na predvideno &tevilo oseb v
objektu ni predvidena.

Varna podrod&ja evakuiranih oseb zunaj objekta

Varna podrocja ob pobegu v sili (pozar, potres in druge nevarnosti) se nahajajo
na zunanjih javnih povrSinah, na varni oddaljenosti od obravnavanega objekta in
so obstojeca.
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5.7. Nacrtovanje neoviranega dostopa za gasenje in reSevanje

Dovozne poti
Za neoviran dostop do obravnavanega objekta je predviden dostop iz dostopnih

cest — ulic, ki so ob obravnavani lokaciji do povrsin pred objektom. Dostopne poti
so nacrtovane tudi za dovoz protipozarnih vozil, ki jih ima gasilska enota Koper.
Ob objektu sta skladno z zahtevami to¢ke 4.3.3 TSG 1-2019 nacrtovane poti za
dostope gasilcev. Dovozne poti in delovne povrSine je potrebno urediti skladno s
smernico SZPV 206 povrSine za gasilce ob stavbi, ( Sirina dostopnih poti,
utrjenost oziroma nosilnost poti). Glede na velikost objekta, sta nacrtovani dve
intervencijska povrSina ena je lahko uporabna kot postavitvena povrSina. Do
posameznih delov objekta je nacrtovan tudi pe$ dostop.

Po istih poteh je zagotovljen tudi umik ljudi iz okolice objekta na varno. Dostopna
pot se lahko koristi tudi kot postavitvena ali intervencijska povrsina.

Delovne povrSine

Po standardu je zahtevana velikost delovne povrSine 6 m x 11 m, kar omogoca
postavitev vozila ter uporabo opreme. Za obravnavani del objekta je potrebno
zagotoviti eno delavno povrsino.

Koli¢ina vode za gaSenje

Glede na velikost oziroma povrsino najvecjega pozarnega sektorja do 500 m? ter
glede na namembnost objekta, je potrebno zagotoviti za zahteve gasenja pozara
vsaj 10 litrov vode/sekundo in to za ¢as najmanj dveh ur (ca 72 m® vode). Voda
se zagotavlja iz javne hidrantne mreze — javnega vodovoda.

Gasilci in oprema

Ob pozaru na oziroma v objektu je mozno racunati na gasilske enote Koper, ki je
od nacrtovanega objekta oddaljena cca 100 m in bo lahko na kraju pozara pre;j
kot v 5 minutah po prejemu obvestila. Gasilci so opremljeni (voda, pena, prah) in
usposobljeni za gasenje vseh vrst pozZarov, ki bi lahko nastali na obravnavanem
objektu.

Zunanje hidrantno omrezje

Za ga8enje pozarov na objektu bo voda zagotovljena iz obstoje€ih podtalnih
hidrantov na obstojeCem hidrantnem omrezju. Hidranti so sestavni del omrezja,
premer hidrantov je DN 80. Na razpolago sta dva podzemna hidranta. Dostop do
hidrantov je vedno prost, hidranti morajo biti oznaCeni s predpisanimi tablicami.

Notranje hidrantno omrezje
V objektu ni predvideno notranje hidrantno omreZje.

Sredstva za gasenje — gasilni aparati

V objektu in pripadajocih prostorih lahko pri¢akujemo prvenstveno pozare
razreda A (organske snovi v trdni obliki), ter razreda E (elektricne instalacije in
naprave). Pozari trdih gorljivih snovi se uspeSno gasijo z vodo, univerzalnim
prahom ali peno. PoZari na elektri¢nih instalacijah in napravah se uspesno gasijo
z ogljikovim dioksidom in univerzalnim prahom.

Gasilni aparati morajo biti namesc¢eni na komunikacijah v blizini izhodov. Gasilni
aparati morajo biti names&eni na vidnih mestih, ustrezna visina prijema znasa 0,8
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m do 1,2 m. V tem primeru so lahko opazni, varni pred poSkodbami in hitro
uporabni. Mesta, kjer so gasilni aparati je potrebno vidno oznaciti z znakom za
gasilni aparat skladno s standardom (SIST 1013). Namestitev gasilnikov smo
predvideli blizu kraja, kjer lahko nastane pozar in sicer tako, da jih pozar ne more
zajeti in je omogocena njihova uporaba v primeru pozara. Predlog za razmestitev
gasilnih aparatov je razviden iz grafi¢nih prilog.

Vrednosti GE gasila po posameznem pozarnem sektorju :
Pritlicje 1xS6 6 GE

Zahteve glede varstva okolja ob pozaru

Gasilna sredstva in njihov vpliv na okolje ob pozaru

Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v objektu ni posebnih zahtev
za varstvo okolja pred pozZzarom, ¢e se bo uporabljala kot gasilo izklju¢no voda. V
primeru uporabe gasilne pene za ga8enje pozara, je potrebno peno zadrzati na
goreCem podrocCju do razgradnje in prepreciti njeno iztekanje v kanalizacijski
sistem.

Organizacijski ukrepi varstva pred poZzarom

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene v obravhavanem objektu za
preventivho delovanje pred poZarom, hitro posredovanje ob za¢etnem poZzaru in
za varno evakuacijo.

- Pripravljen mora biti pozarni red in nacrt alarmiranja, v katerem morajo biti
zajeti vsi pozarno-varstveni ukrepi, navedeni v tem nadrtu.

- Uporabniki morajo znati ravnati z gasilnimi aparati .

-V objektu morajo biti na vidnem mestu namesc€ena kratka in jasna navodila
(izvleCek pozarnega reda) za ravnanje v primeru nesrece oziroma pozara.

- Zagotovleno mora biti redno vzdrZzevanje in kontrola vseh
pozarnovarnostnih naprav in opreme. O vzdrzevanju in kontroli je treba
voditi pisne evidence. Pozarni red mora v svojih prilogah vsebovati priloge,
ki jih navajajo predpisi, s poudarkom na postopkih-navodilih in kontrolnih
listih.

-V neokrnjeni obliki in Stevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne
oznake, signali za varno evakuacijo, prav tako tudi jasna navodila o
ukrepanju ob nevarnosti pozara in o uporabi gasilnih aparatov in opreme ter
o varni evakuaciji.

- Intervencijski pozarni naért mora biti usklajen s pristojno gasilsko enoto.

- Za vsa vzdrZevalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, velja, da
morajo biti pismeno odobrena, dobro zas€itena in zavarovana. Za vsa dela z
odprtim ognjem, varjenje in dela z orodjem, ki iskri, morajo biti izdane
posebne pismene odobritve, dela pa morajo biti zavarovana skladno s
postopkom, ki ga predpiSe dovoljenje - pozarne straze in dodatno lokalno
fizicno zavarovanje mesta/obmocja varjenja.

- Vsiizhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti.

Na oznaCenih mestih morajo biti nameSene vse potrebne oznake za

oznaCevanje smeri evakuacije, gasilnih aparatov ter navodila za ravnanje v

primeru pozara. Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi

in prosti. Z opisanimi ukrepi in resSitvami je zagotovljena visoka stopnja
pozarne varnosti.
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5.8 Nadzor vpliva pozara na okolico

Sirjenja toksiénih in korozivnih produktov gorenja ob poZaru (v dimu) v okolico ni
mogoce prepreciti, pri gadenju oziroma v vodi, ki se uporabi pri gadenju, pa ni
priCakovati Skodljivih ucinkov pri izlivu v kanalizacijo oziroma podtalje. Glede na
navedeno ni posebnih zahtev glede varstva okolja ob poZaru.

Nadzor nad Sirjenjem poZara v okolico mora biti v primeru, da pozar preide v
razvito obliko zagotovljen s strani gasilske interventne enote. 1z okolice objekta je
potrebno takoj odstraniti morebitne gorljive snovi in material ter okolico objekta
hladiti z vodo, da ne pride do preskoka ognja na materiale, opremo ali objekte v
okolici.
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