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1. UVODNE OBRAZLOZITVE

1.1 PREDMET IN NAMEN GRADIVA ZA POBUDO

Gradivo za pobudo za drzavni prostorski nacért za polje vetrnih elektrarn Goli¢ (v nadaljnjem besedilu:
GRADIVO) se nanaSa izgradnjo polja vetrnih elektrarn Goli€ (v nadaljnjem besedilu: PVE Goli¢) s
spremljajoCimi prostorskimi ureditvami:

razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV,

shranjevalnikom energije,
- povezovalnim oziroma prikljuénim daljnovodom 2x110 kV,
- dostopnimi potmi.

Obmocje PVE se nahaja na planoti Goli¢, ob drzavni meji z Hrvasko. Prikljuéni 2x110 kV poteka od planote
Goli¢ do obstoje¢ega daljnovoda 2x110 kV Divaga-Koper in se nanj prikljuéi zahodno od kraja Crnotice.
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Slika 1: Prikaz obmodja pobude za DPN.
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1.1.1 NACIN IZDELAVE POBUDE ZA PRIPRAVO DPN

Gradivo je izdelano skladno z 84. ¢lenom Zakona o urejanju prostora (Ur. I. RS, §t. 61/17 in 199/21 — ZureP-
3). Ker podzakonski akti v €asu izdelave gradiva Se niso bili sprejeti, je vsebinski del gradiva, skladno s 301.
¢lenom ZUreP-2, pripravljen skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in nacinu priprave drzavnega prostorskega
nacrta (Uradni list RS, §t. 106/11) in obsega:
1. uvodno obrazlozZitev, ki vsebuje:
- predmet in namen gradiva/pobude,
- opredelitev prostorske ureditve z:
a) navedbo investitorja in upravljavca, ki bo upravljal z izvedeno prostorsko ureditvijo, e je znan,
b) navedbo, ali je investitor uporabnik sredstev javnih financ in
¢) opredelitvijo gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in nacrtovanih objektov v
skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov, in druge posege v
prostor,
- opredelitev ciljev prostorske ureditve in
- utemeljitev skladnosti prostorske ureditve z nacionalnimi programi, strategijami in drugimi
razvojnimi akti in dokumenti;
2. analizo, ki vsebuje:
- opis razlogov za nacrtovanje prostorske ureditve in opredelitev njenih razvojnih moznosti,
- analiza predhodno izdelane dokumentacije,
- analizo stanja, ki vkljuCuje prikaz stanja prostora v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
nacrtovanje (v nadaljnjem besedilu: prikaz stanja prostora) in okoljska izhodis¢a v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo okolja, ter
- predstavitev moznih variant;
3. opredelitev idejnih reSitev prostorske ureditve z:
- opisom in obrazlozitvijo predlogov izvedljivih variant prostorske ureditve ali utemeljitvijo predloga
ene izvedljive reditve na podlagi analize prednosti in slabosti ali utemeljitvijo, ¢e variante niso
smiselne,
- ugotovitvami o moZnostih in omejitvah v prostoru, ki za posamezni predlog izvedljive variante
izpostavijo priCakovane probleme pri umes$&anju v prostor ter
- opredelitvijo in obrazloZitvijo obmocij predlogov izvedljivih variant;
4. opredelitev vrednostnega obsega stroSkov projekta in predstavitev pri¢akovanih koristi za vse izvedljive
variante vsebuje:
- okvirno oceno stroSkov priprave nacrta s predvidenimi viri financiranja,
- okvirno oceno celotne investicijske vrednosti vsake variante, vkljuéno z izdatki za spremljajoCe
ureditve in ukrepe, in sicer na podlagi analize vrednosti ze izvedenih primerljivih investicij ali drugih
verodostojnih izhodiS¢, ter predstavitev predvidenih virov financiranja in
- opredelitev drugih temeljnih prvin, ki dolo¢ajo investicijo, skupaj z informacijo o pricakovani stopnji
izrabe zmogljivosti in ekonomski upravi¢enosti projekta;
5. utemeljitev smiselnosti in moznosti nadaljnje priprave nacrta in drugih faz priprave in izvedbe projekta
z okvirnim ¢asovnim nacrtom ter priporocili za nadaljnje na&rtovanje;
6. seznam vseh uporabljenih razpolozljivih podatkov in strokovnih podlag z navedbo virov in njihovega
datuma.
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Gradivo za pobudo je pripravljeno tudi v skladu s predpisi in vsebinami, ki omogo€ajo ministrstvu, pristojnim
za okolje, da odlo¢i, ali je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje oziroma presojo sprejemljivosti ter
doloci obseg in natan&nost informacij, ki morajo biti vklju¢ene v okoljsko porocilo (skladno z 85. ¢lenom ZUreP
—2,Ur. |. RS &t. 61/2017).

Usklajeno pobudo bo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v
nadaljnjem besedilu: koordinator) posredovalo vsem drzavnim nosilcem urejanja prostora, da nanjo podajo
smernice, ter Obcini Koper, na obmocju katere se nacrtuje prostorska ureditev, in jo hkrati objavilo na svojih
spletnih straneh.

1.2 OPREDELITEV PROSTORSKE UREDITVE

PVE Goli¢ je zashovana kot zaklju¢ena celota glede na konfiguracijo terena in rezultate modelskih izraunov
vetrnega potenciala.

Investitor nacrtuje na planoti Goli¢ v vzhodnem delu Obcine Koper ter ob drzavni meji z Republiko Hrvasko,
postaviti vetrno elektrarno skupne instalirane moci vetrne elektrarne med ca. 80 MW in 90 MW.

PVE Goli¢ je naCrtovana v 2 variantah, ki se med sabo razlikujeta glede Stevilo in moci postavljenih vetrnic.
Prikljuéni daljnovod je zasnovan v treh variantah, dostopna pot pa poteka po obstojecih kategoriziranih poteh.

2L ST

Slika 2: Prikaz nacrtovanih ureditev v obmocju pobude za DPN VE Golic.

Pojasnilo slike:
Majhne zelene pike predstavljajo varianto 1 (80 vetrnic z mocjo 1 MW), vedji ¢rni krogi pa varianto 2 (30 vetrnic z mocjo 3
MW). Povezovalni kablovod in vzdrzevalna pot za obe varianti potekata po isti trasi.

DPN

St. projekta: 21127-00
Stran 5/ 58

Gradivo za pobudo za DPN za polje vetrnih elektrarn Goli¢




A TA
ooV o' o\e\“

1.2.1 PODATKI O INVESTITORJU IN UPRAVLJAVCU

Investitor projektne, investicijske, okoljske in prostorske dokumentacije razen delov, ki so obveznost nosilcev
urejanja prostora, je podjetje:

E-GRUS d.o.0., druzba za razvoj investicij in tehni€éno svetovanje, Trzaska cesta 132, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanjem besedilu: E-GRUS).

E-GRUS bo tudi investitor vseh strokovnih podlag, do pridobitve gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi
gradbenega dovoljenja bo objekt predan v upravljanje energetski druzbi. Investitor je zasebna gospodarska
druzba.

Upravljavec PVE Goli¢ Se ni znan in bo izbran po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Upravljavci
elektroenergetskih povezav bodo predvidoma Sistemski operater distribucijskega omrezja (SPDO d.o.0.),
Elektro Primorska d.d. in ELES d.d.

Pobudnik nacértovanih ureditev je:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
Pripravljavec pobude je:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana

1.2.2 OPREDELITEV GRADNJE

S pobudo je na&rtovana gradnja vetrne elektrarne, stikaliS¢a, priklju¢nega daljnovoda ter dostopne poti.

Vrste glavnih objektov skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o dolo itvi
objektov drzavnega pomena (Uradni list RS, §t. 33/03, 78/05 — popr., 25/10 in 109/11):

- 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti,
- 22140 Daljinski (prenosni), elektroenergetski vodi,

- 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

1.3 CILJI PREDLAGANE PROSTORSKE UREDITVE

Nadrtovana prostorska ureditev umesca v prostor novo polje vetrnih elektrarn, ki bo prispevala, k izpolnjevanju
klju€nih ciljev nacionalne energetske politike. Predvideno polje vetrnih elektrarn z ca. 80-90 MW instalirane
moci bo pomembno prispevala k zanesljivi, trajnostni in konkurenéni oskrbi z energijo ter pove€anju oskrbe z
energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE). Za zanesljivo energetsko oskrbo drzave je
treba zagotoviti dobro razvito in zanesljivo energetsko omrezje in €ezmejne povezave, primerno razprsitev
virov in dobavnih poti ter doloéeno mero samooskrbe in skladi§€enja, kjer je to okoljsko in ekonomsko
upravic¢eno.
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Okoljski cilji so vezani na skupna prizadevanja za zmanjSanje izpustov toplogrednih plinov v ozracje, zato je
treba zagotavljanje rabe obnovljivih in nizkoogljiénih virov energije, diverzifikacija primarnih virov energije,
okoljska sprejemljivosti pri pridobivanju, proizvodniji, transportu in rabi vseh vrst energije.

Energija vetra je eden od stroSkovno najbolj ucinkovitih obnovljivih virov energije za proizvodnjo elektricne
energije. Global Wind Energy Council v porocilu za leto 2016 navaja, da je bilo tega leta v skupaj 90 drzavah
zgrajenih za vec kot 54 GW vetrnih elektrarn. Skupna mo¢ vetrnih elektrarn se je tako povecala za 12,5% in
dosegla skupaj 486,8 GW. Vetrna energija je konkuren¢na in ustvarja delovna mesta, tehnologija je
preizkusena, zaradi stabilnih stroSkov obratovanja in vzdrzevanja v investiciji ni ve¢jih tveganj. Po raziskavah
(Science Daily, 2014) je energijska vracilna doba za porabljeno energijo v €asu proizvodnje vetrnega agregata
in za porabljeno energijo za izgradnjo vetrne elektrarne pet do osem mesecev, ob predvideni 20 do 25 letni
zivljenjski dobi. Vetrne elektrarne bodo predvidoma tudi pri nas predstavljale vedno vedji delez v proizvodnji
elektri¢ne energije in nadomesc&ale del proizvodnje iz konvencionalnih virov, Se posebej v ¢asu nizke porabe.

Cilji, ki jih gradnja PVE Goli¢ zasleduje so:

- zmanjSanje vplivov na okolje zaradi povecanja deleza obnovljivih virov energije,
- povecanije strateSke in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energijo,

- povecanje samozadostnosti oskrbe drzave Slovenije z elektri¢éno energijo,

- povecanje diverzifikacije virov pri proizvodniji elektri¢ne energije in

- poveclanje deleza elektricne energije iz OVE.

1.4 UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z NACIONALNIMI IZHODISCI

1.4.1 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE (SPRS):

Pobuda za pripravo DPN je skladna z usmeritvami Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, §t. 76/04 SPRS), ki se nanasajo na razvoj energetske infrastrukture.
Z nacrtovano gradnjo PVE se zagotavlja varno, kvalitetno, zanesljivo, ekonomi¢no in zadostno oskrbo z
energijo, obenem pa bodo v fazi naCrtovanja DPN dosezeni tudi naslednji cilji, ki za podrocje razvoja
elektroenergetskih sistemov Slovenije izhajajo iz SPRS:

e ustvarjanje prostorsko uravnotezenega in gospodarsko u€inkovitega razvoja in kakovosti naravnega
in bivalnega okolja,

e omogocCanje skladnega razvoja drZave ter zagotavljanje kvalitetne, zanesljive, ekonomiéne in
zadostne oskrbe z energijo v zahtevani obliki v vseh regijah, mestih in naseljih,

e zagotavljanje varne in zanesljive preskrbe z elektricno energijo z razvijanjem ustreznih energetskih

sistemov, ko so med seboj usklajeni in dopolnjujogi, fleksibilni in se lahko prilagajajo spremembam.
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1.4.2 UREDBA O PROSTORSKEM REDU SLOVENIJE:

Nacrtovani DPN je skladen tudi z dolocili Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. I. RS, §t. 122/04, 33/07 —
ZPNacrt, 61/17 — ZUreP-2 in 199/21 — ZUreP-3), ki se nanasajo na razvoj energetske infrastrukture in dolo¢ajo
pravila za urejanje prostora, naCrtovanje obmocij namenske rabe ter naCrtovanje in graditev objektov. DPN se

bo v prostor umesc&al upostevajo€ naslednje cilje citiranega dokumenta:

e varéna raba prostora,
e skupni poteki infrastrukturnih koridorjev,
¢ prilagajanje prostorskim danostim in strukturni urejenosti prostora,

e ohranjanje prostorskih potencialov za razvoj drugih rab prostora.

1.4.3 CELOVITI NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NACRT REPUBLIKE SLOVENIJE (NEPN):

Pobuda za pripravo DPN je utemeljena tudi v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem nacrtu
Republike Slovenije (NEPN) za obdobje do 2030 (s pogledom do 2040), ki ga je pod §t. 35400-18/2019/22 z
dne 28.2.2020 sprejela Vlada RS.

NEPN je eden klju¢nih korakov Slovenije k podnebno nevtralni Sloveniji in EU do leta 2050. Slovenija z njim
definira energetske in podnebne cilje ter politike in ukrepe, kako te cilje doseci do leta 2030 ter predvidevanja

Se za nadaljnjih deset let.

V NEPN zastavljeni cilji Slovenije na podrocju razvoja OVE bodo prispevali k pove€anju zanesljivosti oskrbe z

energijo, zmanjSanju ucinkov na okolje, gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest ter zaposlenosti.

NEPN kot ciljno vrednost za leto 2030 dolo€a vsaj 27-odstotni delez OVE v bruto kon&ni rabi energije s
prizadevanjem, da se ambicija zvida pri naslednji posodobitvi NEPN (2023/24). Med instrumenti NEPN za
spodbujanje proizvodnje elektricne energije iz OVE so predvidene finanéne spodbude za spodbujanje
razprSene proizvodnje elektricne energije iz OVE, kamor sodi tudi vetrna energija. Proizvodnja elektri¢ne
energije v vetrnih elektrarnah se bo spodbujala z uporabo napredne tehnologije in sistemov obratovanja s ¢im

manjSim hrupom in vplivom na ptice in netopirje.
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1.4.4 ENERGETSKI ZAKON (EZ-1):

Pobuda za pripravo DPN je utemeljena tudi v Energetskem zakonu (Ur. I. RS, §t. 60/19 — UPB, 65/20, 158/20 —
ZURE in 121/21 — ZSROVE), v katerem so na podro¢ju oskrbe in rabe energije (5. ¢len) navedeni tudi naslednji

cilji

e vedja proizvodnja in raba OVE,

e prehod na nizkooglji¢no druzbo z uporabo nizkooglji¢nih energetskih tehnologij.

EZ-1 med temeljnimi naceli na podrocju OVE izpostavlja tudi ukrepe za zagotavljanje novih zmogljivosti za
oskrbo z energijo iz obnovljivih in nizkoogljicnih virov (7. €len EZ-1), ki imajo pri primerljivih stroskih,
upostevanih v zivljenjski dobi naprave, prednost pred zagotavljanjem novih zmogljivosti za oskrbo z energijo
iz drugih virov. K temu je v 15. ¢lenu EZ-1 dodano tudi nacelo spodbujanja deleza obnovljivih in drugih
nizkooglji¢nih virov energije s strani drzave in lokalne skupnosti. V 20. ¢lenu EZ-1 je raba OVE in nizkooglji¢nih
virov energije navedena kot eden izmed ciljev energetske politike Slovenije, s spodbujanjem katerega se

zagotavlja doseganje zanesljive, trajnostne in konkurenéne oskrbe drzave z energijo.

1.4.5 ZAKON O SPODBUJANJU RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (ZSROVE):

Nadrtovana pobuda je utemeljena tudi v Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energij (Ur.l. RS, §t.
121/21, ZSROVE), ki v 46. Clenu doloCa, da je treba pri nacértovanju, projektiranju in omejevanje rabe
energentov v prostoru dati prednost OVE pred fosilnimi viri energije in da je pri omejevanju energentov treba
upostevati tudi druge okoljske politike in njihove zahteve. 1z 47. ¢lena ZSROVE med drugim tudi izhaja, da
morajo drzavni organi, organi ob¢&in in nosilci javnih pooblastil pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov,
dolo€anju pogojev in izdajanju mnenj v postopkih prostorskega nadrtovanja, ki se nana8ajo na gradnjo in
obnavljanje energetske infrastrukture, vkljuéno z omrezji za elektricno energijo, na drzavni in lokalni ravni
spodbujati vklju€evanje in uvajanje energije iz OVE, pri Cemer morajo upostevati tudi pozitivno uc¢inkovanje

naprav, ki izrabljajo OVE na okoljske in podnebne cilje.

1.4.6 RESOLUCIJA O DOLGOROCNI PODNEBNI STRATEGIJI SLOVENIJE DO LETA 2050 (REDPS50):

Nadrtovana pobuda je skladna tudi z usmeritvami Resolucije o Dolgoro¢ni podnebni strategiji Slovenije do leta
2050 (Ur. I, RS, 119/21 ReDPS50), ki jo je dne 13.7.2021 sprejel Drzavni zbor RS. Spodbujanje obnovljivih in
nizkooglji¢nih virov energije do leta 2050, ki morajo biti izvedeni s ¢im manjSimi vplivi na okolje, je med klju¢nimi
horizontalnimi usmeritvami citiranega dokumenta. 1z ReDPS50 tudi izhaja, da bo Slovenija vzpostavljala boljSo
integracijo OVE v omreZje ter boljSe pogoje za izkoriS€anje Sirokega nabora OVE, med njimi tudi vetrne

energije, za izkori€anje katere bo povecala svoje ambicije.
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2. ANALIZA STANJA

Analiza je pripravljena ob upoStevanju obmocja nacrtovanih ureditev, ki je opredeljeno ob upostevanju
nacrtovanih reSitev.

2.1 RAZLOGI ZA NACRTOVANJE PREDLAGANIH PROSTORSKIH UREDITEV

Poraba elektriéne energije v Evropski Uniji in tudi v Republiki Sloveniji po€asi, a vztrajno naras¢a. To zahteva
gradnjo novih in ojagenje obstojecih energetskih prenosnih povezav, kar se v Sloveniji odvija po€asneje, kot
naras€ajo potrebe. Zaradi uvajanja skupnega notranjega trga z elektricno energijo v Evropski uniji se
povedujejo tudi potrebe po prenosu elektricne energije med proizvajalci in potrosniki iz razli¢nih delov
povezanega elektroenergetskega omrezja. Zato je nujno treba povecati sisteme za proizvodnjo elektriCne
energije ter s tem vzporedno tudi energetske prenosne zmogljivosti tudi znotraj posameznih elektroenergetskih
sistemov drzav.

Ucinkovita raba in prednost obnovljivim virom energije sta med temeljnimi strateSkimi usmeritvami razvoja
energetike v Sloveniji. Odlocitev je bila sprejeta Ze leta 1996 v Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije
Z energijo in potrjena leta 1999 v tedanjem Energetskem zakonu in v letu 2014 z novelo le tega z EZ-1.
Strategija je poudarila strateSki pomen OVE kot domacéega vira energije in vizijo zagotavljanja kakovostne
energetske storitve, potrebne za ustrezno kakovost zivljenja in konkurenénost gospodarskih dejavnosti, ob
manjSem vplivu na okolje. Odlo¢itev o konkretnih nacionalnih ciljjh na podro¢ju OVE in mehanizmih za
spodbujanje izkoris€anja OVE je bila sprejeta leta 2004 v Resoluciji o nacionalnem energetskem programu.
Obveznosti drzave za doseganje cilinega deleza OVE v bruto kon&ni bruto uporabi energije v letu 2020 so
dolo¢ene v Direktivi 2009/28/ES. Odlo¢anje o nacionalnih ciljih do leta 2020 je potekalo v okviru EU: da bi EU
kot celota dosegla 20-odstotni delez OVE v rabi bruto kon&ne energije, so bili cilji drzav ¢lanic dolo€eni na
osnovi meril ustrezne porazdelitve in upostevanja razli¢nih izhodis¢ in potencialov drzavah. Ciljni delezi OVE
v prometu so za vse drzave EU enaki. Drzava je sektorski cilj za proizvodnjo elektricne energije iz OVE
opredelila v Akcijskem nacrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE 2010-2020),
pripravljenem skladno z zahtevami Direktive 2009/28/ES. Cilj Slovenije je doseci 25-odstotni delez obnovljivih
virov v bruto rabi konéne energije do leta 2020. Obnovljivi viri energije (kamor Stejemo energijo vetra, elektri¢no
energijo iz son¢ne energije in hidroenergije, energijo oceana, geotermalno energijo, biomaso in biogoriva) so
nadomestna moznost za fosilna goriva in prispevajo k zmanjSanju emisij toplogrednih plinov, diverzifikaciji
oskrbe z energijo ter k zmanjSanju odvisnosti od nezanesljivih in nestanovitnih trgov s fosilnimi gorivi (zlasti z
nafto in plinom). Izraba OVE pomembno prispeva k decentralizaciji energetske oskrbe ter s tem k zmanjSanju
strateSke odvisnosti od tradicionalnih energetskih virov. Zato so OVE pomembni tudi za razvoj lokalnih,
decentraliziranih sistemov oskrbe z energijo in energetskih storitev, pri katerih so stroski in koristi prostorsko
bolj enakomerno porazdeljeni. Slabosti se kaZejo predvsem v niZjih energetskih izkoristkih, nezanesljivosti
obratovanja, saj so odvisni od naravnih dejavnikov, visokih cenah na enoto proizvedene energije, potrebnemu
prilagajanju ostale energetske infrastrukture ter pri nekaterih vrstah OVE tudi vplivih na okolje. Slovenija
spodbuja razvoj proizvodnje elektricne energije iz OVE. Poleg razvoja proizvodnje iz hidroenergije tudi vegji
delez proizvodnje iz drugih OVE. Ukrepi se nana$ajo na diverzifikacijo virov, tehnologij in lokacij pri proizvodnji
elektricne energije, zagotavljanje preteznega deleza proizvodnje iz domacih virov energije z razprSeno
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proizvodnjo elektriCne energije, tudi z vetrnimi elektrarnami. Kot vsak poseg v okolje ima tudi vetrna elektrarna
pozitivne in negativne vplive. Zelo pomembne pozitivne lastnosti in vplivi so npr.:

- za proizvodnjo elektrike ne potrebujejo goriva,

- so brez emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov v okolje,
- delujejo brez odpadkov,

- hitra gradnja in enostavna prikljucitev,

- enostavna pretvorba energije vetra v elektricno energijo,
- dolga zivljenjska doba (priblizno 25 let),

- nizki obratovalni in servisni stroski,

- razli€ne moznosti delovanja glede na vetrovne razmere,

- hitra in enostavna razgradnja po poteku zivljenjske dobe,
- sorazmerno kratka vracilna doba investicije.

Pri gradnji in obratovanju VE pa lahko prihaja tudi do negativnih vplivov, kot so obsezni gradbeni posegi z
vplivi na okolje v €asu gradnje, VE spreminjajo vidno podobno krajine, so vir hrupa, mozen je negativen vpliv
na prosto ziveCe zivali (predvsem ptice in netopirje). Njihova negativha lastnost je tudi neenakomerno
obratovanje, saj brez vetra ali ob premo€nem vetru ne obratujejo. Ekonomska izvedljivost projekta izgradnje
vetrne elektrarne je odvisna od vec faktorjev. Potrebna je analiza korelacij med faktorji, ki vplivajo na samo
izvedljivost projekta in to upo&tevati v zasnovi projekta izgradnje vetrne elektrarne. Kljuéni elementi, ki vplivajo
na ekonomiko projekta izgradnje vetrne elektrarne so: investicijski stro$ki, stroski obratovanja in vzdrzevanja,
faktor med dejansko in najve€jo mozno proizvodnjo, doba obratovanja VE in stroSki kapitala. Zadetna
investicija je glede na druge investicije v elektro energetske proizvodne vire nizja, zato je izkoriS€anje energije
vetra konkurencéno. Proizvodnja elektricne energije v VE pa je zelo odvisna od vetrovnih razmer na obmogju
nameravane gradnje. Zaradi visoke obcutljivosti proizvodnje elektriCne energije na spremembe hitrosti vetra,
se bi proizvodnja pri 10 % zmanjSanju hitrosti vetra, zmanjSala za ve¢ kot 20%. Zato mora analiza projekta
izgradnje vetrne elektrarne zajeti veliko faktorjev, predvsem lokacijo z oceno vetrnega potenciala, izbiro tipa
turbine, naértovanje lokacij stojiS¢ vetrnih agregatov in ostalo. Za delovanje vetrne elektrarne oz. pretvorbo
kineticne energije vetra v mehansko energijo, je kljuen ustrezen veter. Zato je izkoris€anje vetrne energije
zanimivo tam, kjer dosegajo vetrovi konstantno visoke hitrosti. Teoreti¢no bi lahko vetrna elektrarna pretvorila
do 59,3% energije vetra. Ta koeficient se zaradi trenja, vrtinCenja zraka ob vetrnici in izkoristka generatorja
dejansko ne more doseci. Izkoristek turbine, ki mu lahko re€éemo tudi odstotek doseZene nazivhe mo¢i, je za
specificno karakteristiko vetrne turbine (IEC razred IlIA), ki se najpogosteje uporablja v zadnjem €asu v VE,
najvisji pri hitrosti 7,5 m/s, pri kateri znasa 45 %, takrat je razmerje med mocjo turbine in mocjo vetra najvisje.
Z narasc¢anjem hitrosti in moci vetra pa izkoristek upada, najnizji je pri koncni hitrosti delovanja turbine, in sicer
4 %.

Cilj projektov izkoris€anja vetrne energije je doseéi optimalno izkoris€anje energije vetra ob upostevanju
tehni€nih, ekonomskih in okolijskih dejavnikov na posamicni lokaciji. Praviloma so lokacijsko ustreznejSi vrhovi
in grebeni, v dolinah mo¢ vetra upade. Slovenija je glede na svoj kompleksni teren sorazmerno slabo pokrita
z merilno mrezo za veter. Velikokrat tudi sama lokacija meritev vetra ni znalilna za 3irSe obmocje.
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Meteorolodke meritve so veCinoma namenjene spremljanju vremena na urbanih obmogjih. ARSO je v
sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko izdelal oceno prostorske porazdelitve povprecne hitrosti vetra
na vidini 10 m in 50 m od tal ter ocenjeno povprecne gostote moci vetra na visini 10 m in 50 m od tal. Ocena
ni dobljena s prostorsko interpolacijo meritev v Sloveniji, ampak z interpolacijo reanaliz ECMWF ERA-40 z
modeliranjem s tremi modeli: Aladin, SIDA in Aiolos. Rezultat so karte povprecne hitrosti in gostote moci vetra.
Ocene veljajo za obmocdja velikosti 1 km x 1 km z enotno povrsino (rastjem), ocenjeno s satelitskimi posnetki.

Primerjava med meritvami in rezultati modela kaze dobro ujemanje v vec€ini Slovenije, tudi na srednjegorskih
in visokogorski postaji (Kredarici). Neujemanje z meritvami se kaze v Vipavski dolini (podcenjena burja), tudi
v nekaterih alpskih dolinah je povpre€na hitrost vetra podcenjena. Pri primerjavi modelskih rezultatov z
meritvami so ocenili, da znasa napaka ocene okrog +1 m/s.

Nadrtovanje izkoris€anja energije vetra temelji na poznavanju potenciala vetra in jo je tako mozno dolociti s
pomocdjo meritev. Moc€ vetra je odvisna od tretje potence njegove hitrosti, zato sta natan¢nost in trajanje meritev
velikega pomena. Za oceno hitrosti vetra na doloéenem obmocju je potrebna temeljita analiza tako hitrosti kot
smeri in sunkov vetra na posameznih merilnih tockah obmocdja, pri tem pa je treba upostevati tudi lastnosti
okolice merilnih tock.

Lokacija nac¢rtovane VE Goli¢ je opredeljena tudi v Strokovnih podlagah za realizacijo obvez energetskega
paketa za 20% delez obnovljivih virov (poudarek na elektriki) — tehni¢na in ekonomska analiza, Studija IBE d.d.
Ljubljana, avgust 2007.
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Slika 4: Pregledna karta potencialnih objektov za proizvodnjo elektricne energije (vir: IBE, avgust 2007).
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2.2 ANALIZA PREDHODNO IZDELANE DOKUMENTACIJE

Gradivo za pobudo je utemeljeno z dokumentom:
- Idejna reSitev Vetrna elektrarna Goli¢, Savaprojekt d.d., Stevilka projekta 21127-00, Krsko, junij 2021

Zanacrtovano VE Goli¢ so izdelane idejne tehni¢ne resSitve, z zasnovo vetrne elektrarne in poteka priklju¢nega
daljnovoda, v variantah. Idejne reSitve vsebujejo tudi opredelitev dostopnih poti ter lokacijo transformatorske
postaje — stikalisca.

Zakonska in strokovna izhodiséa
Gradivo za pobudo temelji na naslednjih zakonskih izhodis¢ih:
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, §t. 76/04, 33/07 - ZPNacrt),

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, §t. 122/04, 33/07 — ZPNacrt, 61/17 — ZUreP-2
in 199/21 — ZUreP-3)Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21)Pravilnik o vsebini, obliki in
nacinu priprave drzavnega prostorskega nacrta (Uradni list RS, §t. 106/11)

- Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, §t. 17/14 in 81/15),

- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t.101/2010 in 17/14-EZ-1)

V pobudi so upostevane tudi vse spremembe in dopolnitve zakonskih in podzakonskih aktov v Casu
izdelave pobude.

Strokovna izhodiS&a, za pripravo pobude so:

- Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Ur. |. RS,
§t. 76/04),

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, §t. 57/04),

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, &t. 57/04).

2.3 PRIKAZ STANJA PROSTORA IN OKOLJSKIH IZHODISC

Obmocje za pridobivanje smernic, za katerega je v nadaljevanju pripravljena analiza stanja prostora, se
nanasa na obmocdje znotraj meje DPN, in sicer obsega naslednje ureditve:

- lokacije vetrnih elektrarn (80 vetrnih agregatov - 1 MW z 20 m varovalnim radijem ali 30 vetrnih
agregatov — 3 MW s 60 m varovalnim radijem),

- povezovalni srednje napetostni vod med stojnimi mesti vetrnih elektrarn (3 m varovalni pas od osi voda
levo in desno),

- nova RTP Goli¢ s shranjevalnikom elektricne energije (varovalno obmocje 75 x 165 m),

- nacrtovani daljnovod ali variantno lahko tudi kablovod 2x110kV od nove RTP Goli¢ do navezave pri
Crnoti¢ah na obstoje¢ daljnovod Divada — Koper 2x110 kV v treh variantah (15 metrski varovalni pas
levo in desno od osi),

- dostopna cesta od Podgorja do nove RTP Goli¢ v dolzini 5 km (Sirine 6 m).
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2.3.1 PLANSKI AKTI

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v ob€ini Koper (Uradni list SRS, §t. 19/88): Veljavni prostorski
akt se bo do konca leta 2021 nadomestil z OPN. Zato v nadaljevanju prikazujemo stanje prostora na osnutek
OPN, ki je v pripravi.

Ob¢inski prostorski nacrt Mestne obc¢ine Koper — faza dopolnjen osnutek (22.1.2021): V grafi€nem delu
OPN Koper so na prikazu namenske rabe prostora na obravnavanem obmocdju opredeljena gozdna zemljis¢a
in kmetijska zemljiS§¢a ter ostala obmocja.

Slika 5: Prikaz obmocja pobude DPN na namenski rabi iz dopolnjenega osnutka OPN Koper.

Tabela 1: Prikaz namenske rabe prostora v obmocju nacrtovanih treh variant daljnovoda, na obmodju vetrnih elektrarn
(2 MW in 3 MW) in povezovalnega SN voda, na obmocju nove RTP s shranjevalnikom energije ter dostopne ceste od
Podgorja do nove RTP (v m?).

Namenska
raba Dv V1 Dv V2 DvV3 | VEIMW | VE3MW | RTP+SE | CESTA
prostora

G 224825 | 212379 | 160493 5802 21437 2427 21470
K1 / / 4408 / / / 5267
K2 45202 54741 99139 121972 319224 9948 4277
00 14 / / 343 3406 / 66
PC 3574 / / / / / 60
PZ 1806 1528 2431 / / / /
ZD / / / / / / 15
ZS / / / / / / 80
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2.3.2 DEJANSKA RABA PROSTORA IN AGRARNE OPERACIJE

Na obmodgju nacrtovanih ureditev je po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (vir:
dejanska raba, http://rkg.gov.si/GERK/, julij 2021) raba tal kmetijska in gozdna zemljis§¢a (prevladujejo travniki,

pasniki in gozd). V spodnji tabeli so prikazani podatki o obsegu posamezne dejanske rabe prostora. Dejanski
poseg nacrtovanih ureditev na kmetijska zemljiS¢a bo pri naértovanem daljnovodu in vetrnicah elektrarn
omejen samo na stojna mesta stebrov 0z. posameznih agregatov vetrnih elektrarn.

Tabela 2: Prikaz dejanske rabe prostora v obmocju nacrtovanih 3. variant daljinovoda, na obmocju vetrnih elektrarn
(1 MW in 3 MW) in povezovalnega SN voda, na obmocju nove RTP s shranjevalnikom energije ter dostopne ceste od
Podgorja do nove RTP (v m?).

Dejanska raba
prostora (ID)

Dv V1

Dv V2

Dv V3

VE 1MW

VE 3MW

RTP+SE

CESTA

Njive (1100)

628

628

1981

143

143

Vinograd (1211)

3062

Ekstenzivni oz.
travniSki sadovnjak
(1222)

260

Trajni travnik (1300)

22239

18213

32936

123153

289933

2456

1192

Kmetijsko zemljisce v

zara$€anju (1410)

7979

7361

15148

1328

5815

20

Drevesa in grmicevje
(1500)

14438

8015

11189

3368

9307

436

2061

Neobdelano kmetijsko
zemljis¢e (1600)

4510

592

2241

319

1058

78

Kmetijsko zemljiS¢e
poraslo z gozdnim
drevjem (1800)

33009

27153

21410

13221

35315

7057

862

Gozd (2000)

190387

203719

170971

14675

39700

2427

7911

Pozidano zemljis¢e
(3000)

3310

3560

4201

188

544

19046

Suho, odprto zemljis¢e
s posebnim rastlinskim
pokrovom (5000)

229

637

3737

23

Odprto zemljis¢e brez
ali z nepomembnim
rastlinskim pokrovom
(6000)

43

Gradivo za pobudo za DPN za polje vetrnih elektrarn Goli¢

DPN

St. projekta: 21127-00
Stran 15/ 58


http://rkg.gov.si/GERK/

et e
5

2.3.3 OBMOCJA VARNOSTNIH REZIMOV IN DRUGE OMEJITVE V PROSTORU

a) Varstvo kulturne dediscine

Na obravnavanem obmodju so po podatkih, pridobljenih iz Registra kulturne dedis¢ine Ministrstva za kulturo
(enote kulturne dediscine, https://data-mk-indok.opendata.arcgis.com/, avgust 2021) obmocja in objekti ter
vplivha obmodja objektov varstva kulturne dedis€ine, ki so navedena v spodnji preglednici.

Iz spodnje preglednice so razvidni tudi podatki o obsegu nacrtovanih ureditev na obmocja in objekte varstva
kulturne dediScine.

Tabela 3: Prikaz tangirane kulturne dedis¢ine v obmodju nacértovanih ureditev: v treh variantah daljnovoda, na obmocju
vetrnih elektrarn (1 MW in 3 MW) in povezovalnega SN voda, na obmodju nove RTP s shranjevalnikom energije ter
dostopne ceste od Podgorja do nove RTP (v m?).

KULTURNA DEDISCINA TANGIRANE POVRSINE (m?)
« i VE VE RTP+
ESD IME ENOTE KD Tip DvV1l | DvV2 | Dv V3 CESTA
IMW | 3MW SE
Georrep | promna
14422 o stavbna 82 / 2541 / / / /
Obmocje vodnega dediscina
zajetjq
Podpe¢ pri Crnem Kulturna
15087 Kalu - Kulturna o 92414 86845 | 120088 / / / /
. . krajina
krajina Kra$ki rob
Naselbinska
3 dedis¢ina —
90 CrnotiCe - Vas vplivho / 13867 27000 / / / /
obmodje
) spomenika
Crnotice -
01 Arheolosko | ArheoloSka / / 13912 |/ / / /
najdiS¢e Marija dediscCina
Snezna

Obseg tangirane kulturne dediS€ine pa bo bistveno manjsi, saj se nacrtovani daljnovodi (v treh variantah) tal
dotikajo le na stojnih mestih.

Poleg $&tirih tangiranih enot kulturne dediS¢ine (Tabela 3) se znotraj meje obmodja DPN nahaja tudi
enaindvajset enot kulturne dedis€ine, ki jih nacrtovane ureditve ne tangirajo.

Tabela 4: Seznam enot kulturne dediscine, ki se nahajajo znotraj meje DPN, ampak niso tangirane z nobeno nacrtovano
ureditvijo.

ESD IME ENOTE KD Rezim
90 Ermotice - Vas Naselbinska dediscina —
spomenik
92 Crnotige - Domagija Crnotice 40 Profana stavbna dediééina
93 Crnotige - Porton Crnotice 45 Profana stavbna dedi&¢ina
532 Podgorje pod Slavnikom - Znamenje sv. Antona Sakraino prgf@pa stavbna
dedisCina
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1346 Bezovica - Kastelir Stena Arheolo$ka dediS¢ina
1349 Praproce pri Crnem Kalét:i':n,iﬁ\rheoloéko najdis¢e Na Arheolodka dedistina
1353 Praproée pri Crnem Kalq - Arheolosko najdisce Arheolodka dedis&ina
] Ladrica
1412 Crotice - Arhe"s'iz':jc;g‘:éd'sce Jama pod Arheoloska dedisgina
1414 Praproce pri Cgr;?nn; I;s:jukr,gg:)erﬁlosko najdisce Arheoloska dedi&ina
1424 CrnotiCe - Cerkev sv. Pavla Sakralna stavbna dedis¢ina
1425 Crnoti¢e - Cerkev Marije Snezne Sakralna stavbna dedis¢ina
1555 Crnoti¢e - Domagija Crnotice 18 Profana stavbna dedis¢ina
1557 Crnotige - Domagija Crnotige 37 Profana stavbna dediégina
1558 Crnotige - Domagija Crnotice 42 Profana stavbna dediééina
7252 Crnoti¢e - Vodnjak Profana stavbna dedis¢ina
9403 Praproce pri %g‘r‘:gp'ﬁﬂt‘o‘vﬁ‘jz‘fg\'/°ék° najdisce Arheoloska dedisgina
14421 Podgorje pod Slavnikom - Zelezniska postaja Profana stavbna dedis¢ina
15224 Podgorje pod Slavnikom - Vas Naselbinska dediscina
16496 Brezec pri Podgorju - ArheoloSko najdiS¢e Brezec Arheoloska dediscina
17073 | Praproge pri Crnem Kalu - Spomenik padlim v NOB Memorialna dedis¢ina
27548 Podgorje pod Slavnikom - Domacija Podgorje 12 Profana stavbna dediS¢ina

b) Ohranjanje narave

Na obravnavanem obmocju so po podatkih, pridobljenih na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (vir:
naravne vrednote, http://gis.arso.gov.si/, avgust 2021) obmodja in toc¢ke ohranjanja narave (Natura 2000, EPO,

NV - obmocja, toCke, jame) prikazane v spodniji preglednici.

Obseg tangiranih obmodij naravnih vrednot pa bo bistveno manjsi, saj se nacrtovane ureditve tal dotikajo le

na stojnih mestih.

Tabela 5: Prikaz tangirane naravne vrednote v obmodju nacrtovanih ureditev: v treh variantah daljnovoda, na obmocju
vetrnih elektrarn (1 MW in 3 MW) in povezovalnega SN voda, na obmocju nove RTP s shranjevalnikom energije ter
dostopne ceste od Podgorja do nove RTP (v m?).

NARAVNA VREDNOTA - obmocje TANGIRANE POVRSINE (m2)
& VE VE RTP+
ESD IME ENOTE Pomen Dv V1 Dv V2 Dv V3 1MW 3MW SE CESTA
3629 Kraski rob drzavni | 118823 | 123018 266471 126137 | 332351 | 12375 20601
Goli¢-Lipnik-
4815 Kavcic- drzavni 13164 13164 13164 123583 | 329099 | 12375 2186
traviSca
NATURA 2000 TANGIRANE POVRSINE (m2)
& : VE VE RTP+
ESD IME ENOTE Skupina | Dv V1 Dv V2 Dv V3 MW 3IMW SE CESTA
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SI5000023 | Kras SPA 276730 | 269242 | 266400 | 128117 | 344068 | 12375 | 20601
S13000276 | Kras SAC 276730 | 269242 | 266400 | 128117 | 344068 | 12375 | 20601
EPO TANGIRANE POVRSINE (m2)
& VE VE RTP+
ESD IME ENOTE Dv V1 Dv V2 Dv V3 IMW SMW Sse | CESTA
51100 Kras 276730 | 269242 | 266400 | 128117 | 344068 | 12375 | 20601

Tabela 6: Seznam naravovarstvenih enot, ki se nahajajo znotraj meje DPN, ampak niso tangirane z nobeno nacrtovano

ureditvijo.

ESD NARAVNA VREDNOTA (obmocje) — Ime enote Pomen
37 Crni Kal — Hrastovlje — ostenje Drzavni
970 Crnotige — cerov gozdié Drzavni
4284 Crnoti¢e — kal Lokalni
4838 Crnotigka stena Lokalni
ESD NARAVNA VREDNOTA (tocke) — Ime enote Pomen
2064 Kav¢i€ - stene Lokalni
ESD NARAVNA VREDNOTA (jame) — Ime enote Pomen
44707 Jama NE od BoriZzove jame drzavni
44781 Jama Nadglavinjak drzavni
45250 Kaverna pri Vilenici drzavni
45251 Pok&eva jama drzavni
45404 Jama pod Skorja$co drzavni
45406 C-4 (Crnotige) drzavni
45407 C-5 (Crnotige) drzavni
45408 C-11 (Crnotige) drzavni
45419 Pr-1 (Praproce) drzavni
47422 Pr 3 (Praproce) drzavni
45660 Pr-2 (Praproce) drzavni
47642 Vilenica pri Prapro¢ah drzavni
41394 Spodmol pri Crnoti¢ah drzavni
41406 Pecina pri Kav¢icah drzavni
43749 Smrdeca jama drzavni
43752 Jama velikih podkovnjakov drzavni
43753 Globoka jama drzavni
43754 Ladrica drZzavni
43759 Bremce drzavni
42704 Brezno v useku pri Crnotigah drzavni
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¢) Varstvo vodnih virov
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Obmocdje pobude se nahaja znotraj vodovarstvenega obmocja vodonosnika Rizana in sicer se v pretezni meri
nahaja znotraj obmoc¢ja 3.varstvenega razreda, manjSi del (severozahodni krak) pa tudi v obmocju 2.
varstvenega razreda (Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Rizane (Uradni list RS,

§t. 49/08, 72/12 in 69/13)).

Tabela 7: Prikaz tangiranih vodovarstvenih obmocij v obmocju nacrtovanih ureditev: v treh variantah daljnovoda, na
obmodju vetrnih elektrarn (1 MW in 3 MW) in povezovalnega SN voda, na obmocju nove RTP s shranjevalnikom energije
ter dostopne ceste od Podgorja do nove RTP (v m?).

MM I TANGIRANE POVRSINE (m2)

IME WO REZM | Dvvi | bvvz | pvva | fe | Ve RIET | cesTa
Rizana 2 70445 | 70443 | 106415 | 4825 | 11951 | 1 | 12729
Rizana 3 204976 | 198204 | 160057 | 123292 | 332117 | 12375 | 18506

d) Potresna ogrozenost

Po podatkih, pridobljenih na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor
(http://www.arso.gov.si/potresi/podatki/projektni_pospesek_tal.html) je na obmocju nacrtovanih ureditev pri
nacrtovanju treba upostevati potresni pospesek tal 0,125 g.

& ARSO POTRESI
46°40'

46°20'

46° 1

45°40'

leto izdelave: 2021

POTRESNA NEVARNOST SLOVENIJE - PROJEKTNI POSPESEK TAL

povratna doba: 475 let

trdna tla (tip A po EC8)

0 10 20

30

L

40km

Pospesek tal
PGA (g9)

I <0,325
I <0,300
W <0,275
[ 0,250
[ <0,225
| =0,200

| <0,175

10,125
| 0,100

<0,150

0,075
<0,050

13°30" 14°

14°30°

15°

15°30"

16°

16°30"

Slika 6: Karta projektnega pospeska tal in rdeca pika, ki prikazuje lokacijo vetrnih elektrarn (vir: ARSO, 2022).
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Potresna obremenitev ni merodajna za projektiranje daljnovodnih stebrov in stojnih mest vetrnih elektrarn.
Frekvenca vzbujanja tal s potresom je razlicna glede na lastne frekvence jeklenih prostorskih palicij, tako da
ne pride do resonanénega vpliva, ki bi lahko ogrozil konstrukcijo. Ostale vrste obremenitev (temperaturne
spremembe, veter, Zled) so prevladujoCe in merodajne za dimenzioniranje stebrov posameznih vetrnih
agregatov. Zato v nadaljevanju postopka priprave tega DPN omejitev glede potresne ogrozenosti ni treba
upostevati.

e) Posebne kategorije gozdov

Nadrtovane ureditve ne posegajo na obmocje gozdnega rezervata — Kojnik. Se pa omenjeni gozdni rezervat
Kojnik v celoti, s povr§ino 31 ha, nahaja znotraj obmocja DPN.

f) Poplavna, erozijska, plazljiva obmocja

Obmocje nacrtovanih ureditev po podatkih, pridobljenih na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor  (vir:
GeoPortal ARSO, http://gis.arso.gov.si/, avgust 2021) na severozahodnem delu obravnavanega obmocja
posega na erozijsko obmocje z zahtevnimi zas¢itnimi ukrepi.

Tabela 9: Prikaz tangiranih povrs$in erozijskega obmodja na nacrtovani 1. varianti daljnovoda (v m?).

TANGIRANE POVRSINE (m2)
EROZIJSKO OBMOCJE
VE VE RTP+
DvVl | DvV2 | DvV3 | e Sg | CESTA
Zahtevni zascitni ukrepi 37263 / / / / / /

2.3.4 METEOROLOSKI PODATKI

Za dimenzioniranje daljnovoda ter vetrnih elektrarn so odlo€ilni podatki o klimatskih razmerah vzdolz celotne
trase, to je temperatura, hitrost vetra in velikost dodatnih bremen (sneg, Zled, ipd.).

a) Temperaturno obmocéje

Pri oceni temperaturnih razmer na trasi izhajamo iz podatkov Agencija RS za okolje, ki so dosegljivi na spletnih
straneh ARSO (http://www.arso.gov.si/). Podane so povpre€ne vrednosti temperatur, Stevilo dni s snezno
odejo in koli¢ino padavin za referenéno obdobje 1981-2010. Trenutne temperature odstopajo od povprecnih.
Podatki so zbrani v spodniji preglednici:

Tabela 10: Povprecni klimatski podatki za referenéno obdobje 1981-2010.
(vir: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/maps/)

Lokacija Povpre€na letna | Povpre€na Povpre¢na julijska | Povpre€na koli¢ina
temperatura (°C) |januarska temperatura (°C) padavin (mm)
temperatura (°C)
Kra$ki rob 10 3 21 1300
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V spodnjih tabelah je podana povpre¢na temperatura zraka in skupna koli¢ina padavin za meteorolosko
postajo llirska Bistrica za obdobje od 2003 do 2014. Iz njih lahko vidimo, da se povpre¢na letna temperatura

v zadnjih letih dviguje.

Predviden temperaturni interval, znotraj katerega bo projektiran daljnovod, je -20 ‘C do +40 °C in ustreza
razmeram na trasi. Predvideno je, da se za maksimalno temperaturo vodnikov 243-AL1/39-A20SA predvidi

+40 °C.

Tabela 11: Povprecne letne in mesecne temperature zraka (*C) od leta 2003 do leta 2014 (vir: SURS, avgust 2021).

Povpreéne letne in meseéne temperature zraka [°C] po: METEOROLOSKA POSTAJA, OBDOBJE, LETO , MERITVE

Gradivo za pobudo za DPN za polje vetrnih elektrarn Goli¢

Povpreéna Januar | Februar | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust September Oktober November December
temperatura -
LETNA

llirska
Bistrica
2003 10,7 0.4 -0.9 5,3 9.0 16,0 208| 208 225 14.0 8.9 76 26
2004 10,1 -0.1 19 4.5 96| 122 17,2 193 194 15.4 13.2 6.2 21
2005 -0.6 3.8 6.7 14,0 17,7 191 16.5 14.9 10.5 5.0 0,6
2006 10,2 -1.4 0.8 3.8 10.0| 13.5 18,1 218 16.5 15.8 12.3 8.2 3,9
2007 10,8 4.5 5.4 7.9 12.0| 15.3 19,0 201 18,7 12.9 8.5 4.7 0,5
2008 10,6 3.4 3.0 5.4 93| 146 18.6| 203 194 14.0 10.7 6.4 2.3
2009 10,8 -0.1 19 5.6 15| 158 17.6| 1998 2086 16.6 10.2 79 2,6
2010 10,0 -1.0 2.8 5.0 103 | 13.5 18,0 208 18,8 14.3 8.9 77 0.8
201 m3 17 20 5.8 12| 147 18,5 191 2086 17.9 9.4 3.8 3.8
2012 10,8 0,5 -1.4 8,1 10.2| 14,0 191 214 212 15.9 11,3 7.9 1.4
2013 10,4 1.8 07 4.4 10.5| 13,3 17.2| 209 19.9 149 1.7 6.8 3.0
2014 1.4 58 5.4 7.9 1.0 13.0 17.5 18,4 17.8 145 11.8 9.1 4.0
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Tabela 12: Skupne letne in mesecne padavine (mm) od leta 2009 do leta 2014 (vir: SURS, avgust 2021).

Skupne letne in meseéne padavine [mm] po: METEOROLOSKA POSTAJA ILIRSKA BISTRICA

LETO 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Letna kolifina

padavin 1389 1737 979 1143 1603 2285
Januar 102 123 36 29 122 398
Februar 200 107 89 19 139 314
Marec 173 35 120 4 154 58
April 86 45 31 I7 85 79
Maj 14 147 67 94 157 83
Junij B8 102 131 66 65 143
Julij 117 117 130 51 65 170
Avgust 64 80 10 a4 68 172
September 71 3685 52 14 159 149
Oktober 82 131 213 208 109 S0
November 161 245 14 289 252 489
December 231 214 86 101 151 141

b) Veter
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Slika 7: Povprecna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994 do 2001 model DADA. Na obmocju PVE Goli¢ je hitrost
vetra 5-6m/s.
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2.3.5 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Obcina Koper Se nima sprejetega oblinskega prostorskega nalrta. Podatki o poteku gospodarske javne
infrastrukture se bodo novelirali na podlagi prejetih podatkov od obg¢ine in njenih pristojnih sluzb, ki upravljajo
z infrastrukturo v fazi analize smernic.

a) Cestno omrezje
- Javna pot: Rakitovec — Dvori — Movra
- Regionalna cesta lll. reda: Loka — Podpe¢ — Rakitovec
- Regionalna cesta lll. reda: Kastelec — Podgorje
- Avtocesta Ljubljana — Koper
a) Zeleznisko omrezje
- Zelezni$ka proga Divaca — Koper
- Zeleznigka proga Presnica — Rakitovec — drzavna meja
c) Energetska infrastruktura

- Prostozraéni daljnovod — 20kV

3. OPREDELITEV IDEJNIH RESITEV PREDLAGANIH PROSTORSKIH UREDITEV

3.1 VETRNA ELEKTRARNA

Polje vetrnih elektrarn je skupina vetrnih elektrarn oz. vetrnih turbin (agregatov) na isti lokaciji, ki se uporablja
za proizvodnjo elektriCne energije. Vetrne elektrarne so lahko na kopnem ali na morju.

3.1.1 DELOVANJE VETRNE ELEKTRARNE

Vetrna turbina energijo vetra pretvori v elektriéno energijo z uporabo aerodinamiéne sile lopatic rotorja, ki
delujeta kot krilo letala ali lopatica rotorja helikopterja. Ko veter te€e ez lopatico, se zraéni tlak na eni strani
lopatice zmanjsa. Rotor se poveze z generatorjem bodisi neposredno (Ce gre za turbino z neposrednim
pogonom) bodisi skozi gred in vrsto zobnikov (menjalnik), ki pospesijo vrtenje in omogoc&ajo fizicno man;jsi
generator. Ta prevod aerodinamicne sile v vrtenje generatorja ustvarja elektriko.
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A — nagibni leZaji lopatic

5 Sl -‘ B — leZaj glavne gredi

C — lezaj na stebru
D — menjalnik

E — generator

Slika 8: Prerez vetrne turbine (vir: https://www.kaydonbearings.com/).

3.1.2 KARAKTERISTIKE VETRNE ELEKTRARNE

Namen vetrne elektrarne je, da kineti€no energijo vetra pretvori v elektri¢no energijo. Za dosego navedenega
sta potrebna dva sistema. Prvi sistem pretvarja kineti¢no energijo v mehansko delo, drugi sistem mehansko
delo v elektri¢no energijo.
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Slika 9: Sistem delovanja vetrne elektrarne (vir: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6969865.stm).
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Za delovanje vetrne elektrarne je ob sedaniji tehnologiji potreben veter, ki piha s hitrostjo med 4 m/s do 25 m/s.
Poznamo razli¢ne razrede (klase) vetrov. Vetrovi razreda IA so mocni vetrove, vetrovi razreda IIIB Sibki. Na
GoliCu se postavijo vetrne elektrarne razreda vetra |A ali podobno (se definira v nadaljnji fazi projektiranja).

Mednarodni standard IEC 61400 definira konstrukcijske zahteve, ki zagotavljajo, da so vetrne turbine ustrezno
nacrtovane skladno z razredom vetra.

V odvisnosti od moci vetra, viSine in razreda vetra se definirajo moci in velikosti vetrnih elektrarn.

Moc€ vetrne elektrarne se spreminja z visino stolpa in dolzino lopatic (premer rotorja). Torej za vecjo mo¢
potrebujemo daljSe lopatice, kar pa pomeni vecjo visino stolpa.. Npr. pri dolzini lopatic 25 m, mora biti viSina
stolpa vsaj 50 m.

V javno dostopnih podatkih (Global wind atlas) je prikazano obmocje, kjer so vetrovi mo¢nejsi. To obmocje je
prikazano tudi v grafi¢ni prilogi. V teh obmocjih je mozno postaviti vetrne elektrarne razli¢nih moci. Glede na
konfiguracijo terena, vizualno izpostavljenost, poseg na obmocju in podatkov vetra sta v nadaljevanju
predstavljeni dve varianti vetrnih elektrarn, in sicer mo¢i 1 MW ter 3 MW.

3.1.3 OBMOCJE POSTAVITVE VETRNE ELEKTRARNE

Vetrne elektrarne se postavlja na obmocje, kjer je zagotovljen konstanten veter. Na podlagi javno stopnih
podatkov so v IDR prikazana obmodja, kjer je smiselna postavitev vetrnih elektrarn. To obmocje je Siroko ca.
200 m in dolgo ca. 8.600 m. V nadaljnji fazi projekta se izbere tip vetrne elektrarne in to¢no lokacijo znotraj
predvidenega obmodja.

3.1.4 SREDNJENAPETOSTNI RAZVOD

Proizvedeno elektriCno energijo iz vetrne elektrarne je treba transportirati do razdeliine transformatorske
postaje (RTP). V ta namen so predvideni zemeljski srednjenapetostni kabli (SN) napetostnega nivoja 20 kV.
Vsaka vetrna elektrarna mora biti priklju¢en v SN celice v RTP. Predvidena je prikljucitev ve¢ vetrnih elektrarn
na en kablovod (skladno z tehni€nimi omejitvami).

Koridor SN kablov je predviden v servisno vzdrzevalni cesti, ki bo izvedena do vsake vetrne elektrarne.
NatancnejSa trasa bo definirana v nadaljnji fazi projektiranja.

3.1.5 KOMUNIKACIJA

Za potrebe nadzora, alarmov, spremljanja delovanja in upravljanja so vse vetrne elektrarne med sabo
komunikacijsko povezane z opti€nim kablom. Vsi opti¢ni kabli se zaklju€ijo v komunikacijskem vozliS€u
predvidenem v objektu v sklopu RTP. Iz RTP-ja se izvede opti¢na povezava na daljnovodni steber. Na
daljnovodu bo names&ena za&¢itna vrv z opti¢nimi vodniki, ki se zakljuijo v obstoje€ih RTP-jih z zagotovljeno
internetno povezavo.
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Opti¢ni kabli med vetrnimi elektrarnami se upihnejo v za&¢itne cevi kot npr. PEHD 50mm. Zas¢&itne cevi so
polozene v skupen koridor s SN kablovodi.

3.1.6 RAZDELILNA TRANSFORMATORSKA POSTAJA

Razdelilna transformatorska postaja (RTP) transformira napetost iz enega napetostnega nivoja na drugega. V
primeru uporabe RTP za vetrne elektrarne mora RTP transformirati npr. 20 kV napetostni nivo na 110 kV nivo
(120/20 kV). V RTP-ju se zakljucita 110 kV daljnovoda ter 20 kV kablovodi, ki so na drugi strani povezani z
vetrnimi elektrarnami.

Predvidena je postavitev prostozracnega stikalis€a - AIS (Air-insulated switchgear). Za postavitev tovrstnega
RTP-ja je predvidena povrSina ca. 400 m2. Prednost prostozracnih stikaliS¢ v primerjavi z GIS stikaliS¢i v SF6
izvedbi je vecja preglednost in enostavna menjava posameznih elementov v primeru okvar.

V sklopu prostozracnega stikaliS¢a je predviden objekt v katerem so vgrajene 20 kV celice in sistem vodenja
ter zas¢ito daljnovodnih in transformatorskih polj 110 kV.

Obmocje prostozracnega stikaliS¢a je ograjeno, da se prepreci dostop nepooblas€enim osebam.

3.1.7 SHRANJEVALNIK ENERGIJE

Vetrna elektrarna ni konstanten vir energije, zato je smiselno, da se ob njenem delovanju viski proizvedene
energije shranjujejo v shranjevalnik energije, ki nato sprosc¢a energijo v elektricni sistem takrat, ko se delovanje
vetrne elektrarne zaradi pomanjkanja vetra ustavi. Shranjevanje energije pripomore tudi k stabilizaciji
elektroenergetskega omrezja. S shranjevanjem energije lahko dodatno oplemenitimo proizvedeno elektri¢no
energijo iz vetrne elektrarne. Ko je povpradevanje po elektri€ni energiji majno, jo shranjujemo v hranilnik. Ko
je povpraSevanije veliko, pa lahko shranjeno energijo prodajamo po visji ceni.

Hranilnik energije je lahko umes¢en v bliZzini RTP Goli€ ali na kateri drugi lokaciji. V praksi poznamo veé

nacinov shranjevanja energije.

Mo¢€, kapaciteta in tip hranilnika energije se definira skladno s potrebami, ekonomsko upravi¢enost in
zmoznostjo elektroenergetskega sistema.

Shranjevalnik elektri€ne energije ni predmet pobude, se pa z umes€anjem PVE Goli¢ v prostor previdi rezervat
za potencialno umescanje shranjevalnika energije. V kolikor se pokaze potreba po shranjevalniku energije se
ta v prostor umesc€a naknadno s spremembami in dopolnitvami DPN.
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3.1.8 DALJINOVOD

Vetrna elektrarna proizvaja elektri€no energijo katero je treba prenesti do odjemalcev elektriCne energije.
Prenos velike koli€ine elektricne energije na dolge razdalje je mozen le z daljnovodi ali kablovodi visokih
napetosti npr. 110 kV.

Zaradi velike moc€i je mozen priklop le na prenosno omrezje (ELES). Najblizja tocka priklopa novega
daljnovoda na obstoje€ daljnovod je enosistemski daljnovod RTP Diva¢a — RTP Koper | (110 kV) pri vasi
Crnotige. Predvideno je vzankanje nove RTP Goli¢ v obstoje& daljnovodni sistem. Predvidena je zamenjava
daljnovodnega stebra, ki bo omogogal priklop - vzankanje daljnovoda RTP Goli¢ — Crnotie (2x110 kV).

Daljnovodni stebri bodo viSine 25 do 45 m, odvisno od terena in varnostnih viSin. Razdalja med posameznimi
stebri bo znaSala povpre¢no 250 m. Natan¢nejsi podatki se bodo definirali v naslednjih fazah projektiranja.

RTP Divada

Predmet IDR

Al/Fe 240/40
obstojete

Al/Fe 240/40
L=ca. 9km

RTP Goli¢

Al/Fe 240/40
obstojete

RTP Koper |

Slika 10: Tripolna shema vzankanja nove RTP Golic.

Bistvo gradnje novega daljnovoda na relaciji RTP Goli¢ — Crnotiée je zgraditi varen in zanesljiv objekt, ki bo
omogoca prenos elektricne energije proizvedene iz vetrne elektrarne.

Daljnovod se izvede bodisi v nadzemni izvedbi ali podzemni (kablirani) varianti, in sicer kot dvosistemski 2x110
kV. Opremi se ga s 6 vodniki (npr. jeklo-aluminij preseka 240/40 mm2), ki se preko izolatorskih verig
sestavljenih iz kompozitnih izolatorjev obesijo na jeklene paliéne konstrukcije — dvosistemske stebre.

Na konice stebrov se montira zas¢&itno vrv z opti€nimi vodniki, ki omogoc¢ajo telekomunikacijske povezave.

Nosilno konstrukcijo daljnovoda bodo predstavljali dvosistemski 110 kV jeklene stebri. Lokacije in viSine
stebrov bodo dologene na osnovi geodetskega posnetka terena, obstojeCe infrastrukture, namenske rabe
prostora in varovanih obmogij. Stebri bodo naeloma visine od ca. 25 m do 45 m. ViSine so informativne
narave in se lahko v nadaljnjih fazah projektiranja spremenijo.

Konstrukcija stebrov bo temeljena v armirano betonske temelje. Globine temeljev bodo predvidoma od 2 m do
3 m, odvisno od geoloSke sestave terena in izraGunane nosilnosti.
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Ozemljitve stebrov bodo izvedene v osnovi v obliki &tirih krakov polozZenih diagonalno na vogalnik stebra.
Dolzine ozemljil dodo dolo¢ene v nadaljnji fazah projektiranja v odvisnosti od ozemljitvene upornosti terena na
predvideni lokaciji.

Tehniéne reSitve se projektirajo skladno s Pravilnikom o tehni¢nih pogojih za graditev nadzemnih
elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmeniéne napetosti 1 kV do 400 kV (Ur. I. RS 54/2014 ter
standardoma SIST EN 50341-1:2002 in SIST EN 50341-3-21:2009.

3.1.9 DOSTOPNA CESTA

Dostopna cesta v €asu gradnje vetrne elektrarne in za potrebe vzdrzevanja v fazi obratovanja poteka po
drzavni cesti od izvoza iz avtoceste Kastelec Socerb do naselja Podgorje. Na koncu naselja Podgorje se
odcepi obstoje¢a gozdna cesta, ki se jo rekonstruira tako, da bo primerna za tovorni promet. Obstojea gozdna
cesta poteka do zacetka planote Goli¢, kjer je predvidena RTP Goli€. Na novo se vzpostavi gradbi$¢na in
vzdrzevalna cesta v liniji postavitve vetrnih elektrarn. Cesta je zasnovana krozno po robu planote.

Slika 11: Obstojeca gozdna cesta.

4. OPIS IN OBRAZLOZITEV PREDLOGOV IZVEDLJIVIH VARIANT PROSTORSKE
UREDITVE

4.1 VETRNA ELEKTRARNA

4.1.1 VARIANTA 1: 1 MW

Varianta 1 predstavlja postavitev vetrnih elektrarn na Goli¢u velikosti 1 MW.
Osnovni podatki vetrne turbine moc&i 1 MW:
- nazivna mo¢ generatorja: 1 MW,

- dolZina lopatice 25 m (premer rotorja 50 m),
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- viSina stolpa: 50 m.

Predvidena je postavitev 80 vetrnih elektrarn. Skupna instalirana mo¢ polja vetrnih elektrarn bi znasala ca. 80
MW.

4.1.2 VARIANTA 2: 3 MW

Varianta 2 predstavlja postavitev vetrnih elektrarn na Goli€u velikosti 3 MW.
Osnovni podatki vetrne turbine mo¢i 3 MW:

- nazivna moc¢ generatorja: 3 MW,

- dolzina lopatice 60 m (premer rotorja 120 m),

- visina stolpa: 85 m.

Predvidena je postavitev 30 kom vetrnih elektrarn. Skupna instalirana mo¢ polja vetrnih elektrarn bi znasala
ca. 90 MW.

4.1.3 OBRAZLOZITEV

Ker postavitev vetrnih turbin znotraj polja definirata predvsem relief in vetrovi so v obeh variantah vetrnice
postavljene na greben (na slemena) na nacin, da ima vsak generator optimalne vetrovne razmere in da se s
postavitvijo posamezna vetrnica ni v senci druge vetrnice (optimalni izkoristek vetra). Postavitev vetrnih turbin
izven slemen (na pobodcja) bistveno zmanj3ujejo izkoristke, zato so z vidika proizvodnje elektriCne energije vse
druge variante ekonomsko nesprejemljive in nesmiselne. Iz tega razloga druga¢na postavitev vetrnic kot je
prikazana v variantnih predlogih ni moZna. Kljub temu, da so vetrnice pri varianti 2 postavljene na isto mesto,
kot vetrnice pri varianti 1 in da se sprva zdi, da v resnici ne gre za variantni reSitvi, gre v primeru PVE Goli¢ v
resnici za dve varianti, ki sta med seboj razli¢ni predvsem glede tehnologije in potencialne obremenitve na
okolje. Da je investicija ekonomsko upravi¢ena, je treba na obravnavanem obmocju zagotoviti proizvodnjo
med 80-90 MW, kar je mogoc&e doseci s postavitvijo vecjega Stevila manjsih in niZjih vetrnih turbin mo¢i 1 MW
oziroma postavitvijo manjSega Stevilka vecjih in visjih vetrnih turbin moci 3 MW.

Vsaka od omenjenih variant ima svoje prednosti in slabosti. Pri postavitvi ve¢jega Stevilka manjsih elektri¢nih
agregatov je zaradi posega vecji vpliv na tla. ManjSe vetrnice pa imajo zaradi svoje viSine manjsi vpliv na
krajino. NiZje vetrnice so tudi manj problemati¢ne za ptice jadralke in generirajo tudi manj nizkofrekvenénega
hrupa. Po drugi strani, pri varianti postavitve vetrnic 3 MW, manjSe Stevilo vecjih vetrnic bistveno manj vpliva
na tla. Manj8a gostota vetrnic ima potencialno man;jsi vpliv na priletne koridorje ptic (vedji odmiki) ter manjsi
vpliv vidno krajino, Ceprav se zaradi viSine povecuje vidna izpostavljenost vrtnic.

Omejene razlike ter prednosti in slabosti obeh variant se bodo presojale v Studiji variant, kjer se bo na podlagi
vseh vhodnih podatkov ugotovilo katera izmed omenjenih variant je najbolj sprejemljiva oziroma ustrezna.

Na nasledniji sliki sta prikazani obe varianti postavitve vetrne elektrarne.
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Slika 12: Prikaz variant postavitve polja vetrnih elektrarn (Varianta 1: 1 MW in Varianta 2: 3 MW).
Pojasnilo slike:
Zeleni krogi predstavijajo lokacije postavitve manjsih in nizjih vetrnic mo¢i 1 MW, vedji ¢rni krogi pa lokacije postavitve

vecjih in vi§jih vetrnic moc¢i 3 MW. Lokacije vetrnic moc¢i 3 MW so na istih mesih kot nekatere vetrnice moc¢i 1 MW.
Povezovalni SN vod in vzdrZevalna pot za obe varianti potekata po istih koridorjih.

4.2 DALJNOVOD

4.2.1 VARIANTA 1

Varianta 1 poteka tik ob lokalni cesti Crnoti¢e — Podgorje in nadaljuje v smeri RTP Goli¢. Del trase, ki poteka
ob lokalni cesti ima enostaven dostop za potrebe gradnje in vzdrZzevanje daljnovoda. V nadaljevanju so gozdne
poti, ki z malo urejanja tudi omogoc¢ajo dostope za gradnjo in vzdrzevanje. Najblizji stanovanjski objekt je
oddaljen ve& kakor 100 m od osi daljnovoda (v vasi Crnotice).

Slika 13: Potek daljnovoda - varianta 1.
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4.2.2 VARIANTA 2

Varianta 2 poteka severno od naselja Crnoti¢e in nato po &im krajsi poti do RTP Goli¢. NajbliZji stanovanjski
objekt je oddaljen veé kakor 100 m od osi daljnovoda (v vasi Crnotice).

Slika 14: Potek daljnovoda - varianta 2.

4.2.3 VARIANTA 3

Varianta 3 poteka juzno od vasi Crnoti¢e. Najblizji stanovanjski objekt je oddaljen ca. 20 m od osi daljnovoda.
V nadaljevanju poteka juzno od vasi Praproce in sicer po robu stene nad vasjo Podpe¢ in Zazid. Varianta 3
ima manj obstojecih dostopov za potrebe gradnje in vzdrzevanje daljnovoda. Zato bi bilo v tem primeru treba
urejanje in izvajanje novih dostopov za transport.

Slika 15: Potek daljnovoda - varianta 3.
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Vse tri variante poteka daljnovoda se nahajajo znotraj obmocja pobude in so tehni¢no izvedljive. Med sabo
se razlikujejo glede vplivov na obmocja poselitve, kulturno dediscino in krajino ter naravo in naravne vrednote.

V fazi izdelave Studije variant bodo variante poteka daljnovoda vrednotene in medsebojno primerjane.

Slika 16: Potek daljnovoda — zdruZen prikaz variant: varianta 1, varianta 2 in varianta 3.

4.3 UGOTOVITVE O MOZNOSTIH IN OMEJITVAH V PROSTORU

4.3.1 VETRNA ELEKTRARNA

Vetrne elektrarne se praviloma umesc¢ajo na lokacije, kjer se zaradi prostorskih danost in reliefnih znacilnosti
ustvarjajo ugodne vetrovne razmere — bolj ali manj konstanten veter manjsih hitrosti. Na obravnhavanem
obmocju se take razmere ustvarjajo na planoti Goli¢ — pasna planota brez vegetacije na nadmorski visini 890
m. Postavitev vetrnic (lokacije) determinirata relief ter pojavnosti in smer vetra, zato so vetrnice na
obravhavanem obmodju razmesc&ene po vrhu obeh grebenov planote. Tip in mo¢& vetrnih agregatov je doloen

glede na izracunane hitrosti vetra, glede na znacilnosti stojiS¢, Stevilo obratovalnih ur in drugih posebnosti, na
nacin, da se zagotovi optimalni izkoristek.

Predvidene omejitve v prostoru so:

- POSELITEV: planoto Goli¢ ni poseljena. Prva naselja so ve¢ kot 1,5 km oddaljena od roba obmodja
vetrne elektrarne.

-  OHRANJANJE NARAVE: Obmocje vetrne elektrarne se nahaja v obmocju Naravnih vrednot Kra$ki rob
in Goli¢-Lipnik-Kavc¢i¢-travis€a, v obmocju Natura 2000 Kras, SPA in SAC ter v obmocju EPO Kras. Na
podlagi Karte obc&utljivih obmodij za ptice za umeS&anja vetrnih elektrarn v Sloveniji, iz leta 2012, je
obmocje planote Goli¢ uvrs¢eno v mo¢no obcutljivo obmocije.
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Slika 17: Publikacijska karta obcutljivih obmocij z lokacijo planote Goli¢ 2012).

Temno rdece — kvadrati
1x1 km, ki so skoraj v
celoti prekriti z moéno
obcutljivim obmocjem;

RozZnato — kvadrati, ki so
delno prekriti z mo¢no
obcutljivim obmocjem;

Temno rumeno —
kvadrati, ki niso niti
marginalno prekriti z
mocno obcutljivim
obmocjem, so pa v veliki
vecini prekriti z zmerno
obcutljivim obmocjem;

Svetlo rumeno — kvadrati,
ki so delno prekriti z
zmerno obcutljivim
obmocjem.

Na podlagi podatkov DOPPS, Tomaz Miheli¢: Varstveno pomembne vrste z vidika umes¢anja VE v JZ
Sloveniji, 2021, poteka selitveni koridor beloglavih jastrebov bolj vzhodno od planote Goli¢, zato uniujocih
vplivov na ptice, ki bi jih bilo za pri€akovati na podlagi Karte obCutljivih obmogij iz leta 2012, ni pri¢akovati.

Prikaz glavnih koridora kretanja supova ] 10 20 km A
1

Q Lokacija PVE Golic

. Evidentirani selitveni
% koridor beloglavih
" jastrebov

Slika 18: Prikaz selitvenih koridorjev jastreba in lokacije planote Goli¢ (Tomaz Miheli¢: Varstveno pomembne vrste z

vidika ume$c¢anja VE v JZ Sloveniji, 2021).
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Lokacija vetrne elektrarne na planoti Goli¢ se nahaja na robu vplivnega obmocja evidentiranega gnezda
planinskega orla. Planinski orel je teritorialni pti¢ ki brani obmocje svojega gnezda pred drugimi orli, zato se v
obmodju evidentiranega gnezda vedno nahaja le en par orlov.
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Lokacija PVE Goli¢

Vplivno obmocje
evidentiranega gnezda
planinskega orla

Slika 19: Prikaz vplivnega obmocja evidentiranega gnezda planinskega orla. (TomaZz Miheli¢: Varstveno pomembne
vrste z vidika ume$éanja VE v JZ Sloveniji, 2021).

- KULTURNA DEDISCINA: obmogje vetrne elektrarne se nahaja izven kulturne krajine Kragko rob.

VODNI VIRI: vegji del obmocja vetrne elektrarne se nahaja v 3. vodovarstvenem obmoc¢ju, man;jsi del
zahodni in skrajni severni del pa se nahajata v 2.vodovarstvenem obmocju. Predvidena RTP in hranilnik
energije se nahajata v 3.vodovarstvenem obmocju.

POVRSINSKE VODE IN POPLAVNA OBMOCJA: na obmogju ni obstojedih povrsinskih vod ali
poplavnega obmogja.

- KMETIJSTVO: del vetrnih elektrarn ima predvidena stojna mesta na robu registriranih GERK obmogij.
V obmodju se nahajajo trajni travniki in pasniki. Po izvedbi gradbenih del bo pod vetrnicami elektrarn
mozna obstojeca kmetijska raba.

- GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA: na obmocju ni obstojeCe gospodarske javne
infrastrukture.
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4.3.2 DALINOVOD

Pri na€rtovanju trase 2x110 kV daljnovoda se bo treba izogniti naravnim oviram v tem prostoru. Predvidene
omejitve v prostoru so:

- POSELITEV: varianta 3 se najbolj priblizuje obstojedi poselitvi, saj poteka mimo naselja Crnoticge.
Varianta 1 in 2 pa sta umeS&eni dale€ stran od poselitvenih obmogij.

: £

VARIANTA 1: 2X110 1»-4&:7‘-; =

W 4
g2 P %2-

Slika 20: Prikaz variant poteka daljnovoda na namenski rabi prostora.

- OHRANJANJE NARAVE: Daljnovod pre¢ka naslednja obmocja Naravnih vrednot Kraski rob in Goli¢-
Lipnik-Kavci¢-travis€a, obmocje Natura 2000 Kras, SPA in SAC in obmocje EPO Kras.

- KULTURNA DEDISCINA: Varianta daljnovoda $tevilka 3 poteka skozi naslednja obmogja kulturne
dediggine: Praproge pri Crnem Kalu - Obmogje vodnega zajetja, Podped pri Crnem Kalu - Kulturna
krajina Kraski rob, Crnoti¢e — Vas ter Crnotige - Arheolosko najdi&e Marija Snezna. Varianta 2 poteka
skozi obmogja Podpeé pri Crnem Kalu - Kulturna krajina Kraski rob, Crnotiée — Vas, varianta 1 pa le
skozi obmogje Podpeé pri Crnem Kalu - Kulturna krajina Kraski rob. Daljnovod je naértovan v nadzemni
varianti, vendar predvsem varianta 1 poteka po reliefno neizpostavljenem obmocju. In le deloma (v
zacetku) poteka po obmodja varovanja kulturne krajine.

- VODNI VIRI: vedji del poteka daljnovoda pri varianti 1 in 2 poteka po 3. vodovarstvenem obmodju,
man;jsi del pa poteka po 2.vodovarstvenem obmocju. Varianta 3 poteka deloma po 3. vodovarstvenem
obmocgju in deloma po 2.vodovarstvenem obmocju. Nadzemna varianta daljnovoda nima vpliva na
podzemne vode.

- POVRSINSKE VODE IN POPLAVNA OBMOCJA: na obmogju ni obstoje¢ih povrsinskih vod ali
poplavnega obmogja.

- KMETIJSTVO: Nadzemna varianta daljnovoda nima vpliva na kmetijsko rabo, saj je pod daljnovodom
mozno izvajati obstoje€o kmetijsko rabo. Najmanj vpliva na obstojee GERK-e ima varianta 1.
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-  GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA: variante poteka daljnovoda sekajo obstojeco
zeleznisko progo Koper-Divaca in progo PreSnica — Rakitovec — drzavna meja. Varianta 1 seka drzavno
cesto AC-Podgorje. Vse variante tudi sekajo obstojeCe lokalne ceste, gozdne ceste, vodovod in
elektronsko komunikacijo in obstojeCe elektrovode 20kV.

Zaradi znacilnosti daljnovoda — linijski potek, se krizanjem in vzporednim potekom daljnovoda z ostalo
infrastrukturo ni mozno izogniti. Pri nadzemno izvedbo daljnovoda je pomembno predvsem krizanje z
nadzemno infrastrukturo, na lokaciji, kjer bodo predvideni stebri pa je treba paziti tudi na morebitne podzemne
infrastrukturne vode. Ker je obravnavano obmogje pretezno neposeljeno (razen v bliZini naselja Crnoti¢e in
PraproCe, v primeru variante in variante 2), pri gradnji daljnovoda ni za pri¢akovati vegjih tangenc stebrov
daljnovoda s podzemno infrastrukturo.

Za vse nadzemne krizane objekte morajo biti zagotovljene zadostne varnostne visine in oddaljenosti. Poleg
nadzemnih infrastrukturnih objektov krizajo trase tudi podzemno infrastrukturo (SN in NN vodi, plinovod,
vodovod, kanalizacija, TK vodi, opti¢ni kabli, ...). Pri krizanju s podzemno infrastrukturo je treba posebno
pozornost posvetiti pri lokaciji daljnovodnega stebra.

Minimalne varnostne visine in oddaljenosti daljnovoda do krizanja in priblizevanja objektom so dolo¢ene v
standardu. Dodatno je treba upostevati vso zakonodajo in upravljavce gospodarske javne infrastrukture.

Sirino varovalnega pasu (daljnovodnega koridorja) 110 kV daljnovoda predstavlja pas 30 m in zavzema prostor
15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda in ga dolo¢a Energetski zakon EZ-1 (Ur. . RS &t. 17/2014 in 81/15).

Za zemljiS¢a v varovalnem pasu nadzemnega voda velja, da se njihova namenska raba ne spreminja,
uposteva pa se pogoje omejene rabe. Glede na koncno izbrano varianto DV je mogo&a sprememba dejanske
rabe zemljiS€ 0z. objektov.

Gradnja in uporaba objektov ter opravljanje dejavnosti v varovalnem pasu daljnovoda mora biti skladna z
dologili Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. I. RS, &t. 101/2010 in 17/14-EZ-1).

4.3.3 DRUZBENA SPREJEMLJIVOST VETRNE ELEKTRARNE IN PRIKLJUCNEGA DALJNOVODA

V neposredni blizini polja vetrnih elektrarn ni obstoje€ih naselij, zato ni priCakovati negativhega odziva
lokalnega okolja. Najblizje naselje Rakitovec je od lokacije polja vetrnih elektrarn v zraéni liniji oddaljeno za
vec kot 850 m, s tem da je med naseljem in elektrarno tudi ve¢ kot 300 m viSinske razlike, tako da elektrarna
iz naselja ne bo vidna. Naselje Podgorje je od elektrarne v zracni liniji oddaljeno za ve¢ kot 4,5 km. Med
naseljem in planoti Goli€ je vrh Kojnik, ki delno zakriva pogled na planoto Goli¢, zato bodo vetrnice iz naselja
Podgorje slabse vidne. Planota Goli¢ je vidno izpostavljena najbolj iz mesta Koper, ki pa je od planote Goli¢
oddaljeno ca 20 km. Zaradi oddaljenosti in efekta perspektive bo PVE Goli€ iz mesta Koper teZzko opazno.

Daljnovod se v prostor umesc¢a tako, da se ¢im bolj odmika obstojeCim naseljem. Najblizje poseljenih obmogij
gre varianta 3, ki se naselju BreZec pri Podgorju pribliza na 306 m, naselju Prapro&e na 195 m, naselju Crnotice
na 52 m in objektu razpréene poselitve pri Crnoti¢ah (1 higa) na razdaljo 30 m. Pri varianti 2 je najblizje naselje
(Crnotite) od daljnovoda oddaljeno za 148 m, pri varianti 1 pa naselje Podgorje za 1.020 m.
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Obnovljivi viri energije so pri umes€anju v prostor druzbeno sprejemljivejSi v kolikor ne povzro€ajo negativnih
vplivov na naravo in okolje. Tako vetrna elektrarna kot daljnovod so nadrtovani v ve¢ variantah, ki bodo v
naslednjih fazah na podlagi prejetih smernic in predlogov javnosti ponovno preverjene. Izbrane variante se
bodo v naslednji fazi primerjale v Studiji variant tudi iz vidika druzbene sprejemljivosti.

4.4 OPREDELITEV IN OBRAZLOZITEV OBMOCIJ PREDLOGOV IZVEDLJIVIH VARIANT

Obmocje pobude zajema vse predvidene variante umestitve daljnovoda, vetrne elektrarne in dostopne ceste.
Zaradi lazjega prilagajanja poteka trase daljnovoda razli€nim rabam prostora in usmeritvam nosilcev urejanja
prostora, je v obmocje pobude, za katerega bodo pridobljene njihove smernice, zajet Sirsi pas.

Obravnavano gradivo za pobudo za polje vetrnih elektrarn s prikljuénim daljnovodom poteka po obmodju
obcine Koper.
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5. OPREDELITEV VREDNOSTNEGA OBSEGA STROSKOV PROJEKTA

5.1 VIRI FINANCIRANJA

Podjetje E-GRUS bo za pripravo dokumentacije ter vseh potrebnih aktivhosti do pridobitve gradbenega
dovoljenja zagotovilo lastna sredstva.

Sredstva za gradnjo objekta bo predvidoma zagotavljal upravljalec energetskega objekta.

5.2 OKVIRNA OCENA CELOTNE INVESTICIJSKE VREDNOSTI VSAKE VARIANTE

Ocenjena vrednost investicije je izdelana v zgodniji fazi razvoja projekta, zato je ni mozno natan¢no ovrednotiti.
Vrednosti so podane na podlagi gradenj primerljivin objektov v Sloveniji in tujini. NatanénejSa vrednost bo
definirana v nadaljnji fazi projektiranja, ko bo dolo¢ena konéna varianta izvedbe.

Tabela 13: Ocena investicije projekta

Predmet Opis Ocena investicije
\Vetrne elektrarne \Varianta 1: 80 kom po 1 MW 88.000.000 € do|
\Varianta 2: 30 kom po 3 MW 99.000.000 €
- (upoStevano 1.100.000 €/MW)
Vklju€eno:

- vetrna elektrarne, gradbena dela,

dostopne poti, dokumentacija,

sluznosti
SN kablovod in optika - SN kabli in opti¢ni kabli 3.000.000 €
- gradbena dela, kabelska kanalizacija
RTP - AIS - stikalis¢e 110/20 kV 4.500.000 €

- gradbena dela, dostopne poti, elektro

oprema, dokumentacija, sluznosti

Hranilnik energije - tip in mo¢ se dolo¢i v nadaljnji fazi
projekta

(ocena investicije ni mozno podati)
Daljnovod 2x110 kV - dolzinaca. 9 km 3.600.000 €

- ca. 36 dvosistemski stebrov

- gradbena dela, dostopne poti, elektro
oprema, dokumentacija, sluznosti
SKUPAJ VARIANTA 1 99.100.000,00 €
VARIANTA 2 110.100.000,00 €
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6. UTEMELJITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE NACRTA IN
DRUGIH FAZ PRIPRAVE IN IZVEDBE PROJEKTA Z OKVIRNIM CASOVNIM

NACRTOM

Utemeljitev smiselnosti in moznosti nadaljnje priprave naérta in drugih faz projekta z okvirnim ¢asovnim
nacrtom ter priporocili za nadaljnje nacrtovanje se pripravi na podlagi pridobljenih smernic v predlogu Pobude.

Ker v fazi izdelave pobude in prostorskega akta investitor gradnje polja vetrne elektrarne $e ni znan se za
umescanje elektrarn v prostor in za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidevata dva lo€ena postopka.
Gradbeno dovoljenje se bo pridobivalo po sprejemu Uredbe od DPN.

Grobi terminski plan izvedbe predmetne investicije je razviden iz Tabele 14.

Tabela 14: Grobi terminski plan projekta.

Seznam aktivnosti

Trajanje aktivnosti

od do
1. FAZA — SPREJEM DPN marec 2022 februar 2024
Skladno z Zakonom o umes¢€anju prostorskih
ureditev drzavnega pomena v prostor (Uradni list RS,
§t. 80/10, 106/10 — popr., 57/12 in 61/17 — ZUreP-2)
Izdelava Pobude za DPN marec 2022 marec 2022
Sklep vlade o zacetku priprave DPN september 2022
Izdelava strokovnih podlag, Studije variant in predloga september 2022 marec 2023
najustreznejSe variante
Potrditev najustreznejSe variante na vladi julij 2023
Izdelava DPN september 2023 oktober 2023
Pridobitev mnenj in izdelava predloga DPN november 2023 december 2023

Sprejem uredbe na vladi

februar 2024

2. FAZA - PRIDOBIVANJE GRADBENEGA
DOVOLJENJA

Skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS,
st. 61/17, 72/17 — popr., 65/20, 15/21 — ZDUOP
in 199/21 - GZ-1)

februar 2024

januar 2025
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Pridobivanje dokazil o pravici graditi (sluznostne september 2022 februar 2024
pogodbe)

Izdelava projektne dokumentacije februar 2024 september 2024
Pridobivanje gradbenega dovoljenja oktober 2024 december 2024
Gradbeno dovoljenje januar 2025
3. FAZA — IZBOR 1ZVAJALCA IN januar 2025 oktober 2027
GRADNJA

Izbor izvajalca januar 2025 marec 2025
Gradnja marec 2025 september 2027
Pridobitev uporabnega dovoljenja oktober 2027

7. NACRT SODELOVANJA Z JAVNOSTJO

Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2) dolo¢a minimalno sodelovanje javnhosti v posameznih
fazah prostorskega nacrtovanja, kot je zapisano v nadaljevanju.

7.1 FAZA POBUDE
Pobuda za drzavno prostorsko na&rtovanje (84. ¢len):

- Popolna pobuda se javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu. O javni objavi se obvestijo
nosilci urejanja prostora.

- Javnosti se omogoci dajanje predlogov in pripomb na javno razgrnjeno pobudo v roku, ki ni kraj$i od 30
dni.

- Pripravljavec in pobudnik lahko organizirata posvete, delavnice ali na drug nacin vkljucita javnost v
postopek drZzavnega prostorskega nacrtovanja.

Dodatna obrazlozitev:

Dokument pobuda se javno razgrni na spletni strani MOP ter se pozove vse nosilce urejanja prostora da v
roku 30 dni podajo svoje smernice. V tem €asu tudi lokalna skupnost ter tudi vsa zainteresirana lai¢na javnost
(organizacije ali posamezniki) podajo svoje smernice in predloge. Pri objektih, kjer se pri¢akuje tezja druzbena
sprejemljivost, se v fazi pred pridobitvijo smernic izvedejo predstavitve na obmocju lokalne skupnosti, kjer se
ureditev umesc&a. Pred pripravo gradiva za ob¢inski svet obCina pridobi smernice krajevne skupnosti v obmoc¢ju
nacrtovane ureditve. Po pridobitvi smernic se bodo izvedli uskladitveni sestanki, predstavitve, ogledi terena in
delavnice z deleZniki, z namenom doseganja kompromisa in doseganja reSitev glede na podane smernice. Na
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vsako podano smernico, pripombo ali predlog se pisno odgovori ter pojasni ali se bo smernica upoStevala ter
kje in na kaksen nacin.

7.2 STUDIJA VARIANT

Studija variant in predlog najustreznej$e variante (87. in 88. &len):

- Pripravljavec in pobudnik lahko med pripravo Studije variant organizirata posvete, delavnice ali na drug

nacin vkljucita javnost v njeno pripravo. Za usklajevanje interesov se lahko skli¢e posvet z nosilci
urejanja prostora.

- Studija variant s predlogom najustreznej$e variante in morebitnim okoljskim porogilom se javno objavi

v prostorskem informacijskem sistemu. O javni objavi se obvestijo udelezenci postopka drzavnega
prostorskega nacrtovanja.

- Zjavno objavo iz Sestega odstavka prejSnjega Clena se za¢ne javna razgrnitev objavljenega gradiva, ki

traja najmanj 30 dni. Javnost lahko v tem roku poda predloge in pripombe na razgrnjeno gradivo, do
katerih pripravljavec in pobudnik zavzameta staliS¢e v 60 dneh, in jih javno objavita v prostorskem
informacijskem sistemu. Med javno razgrnitvijo se praviloma izvede tudi javna obravnhava.
Pripravljavec in pobudnik o javni objavi gradiva, javnih razgrnitvah in javnih obravnavah predhodno
obvestita javnost na svojih spletnih straneh, ob¢&ine pa na svojih spletnih straneh, lahko pa tudi na drug
nacin, ki doseze javnost.

Drzavni nosilci urejanja prostora v 30 dneh od javne objave podajo mnenje. Nosilci urejanja prostora, ki

sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, se hkrati opredelijo tudi do ustreznosti okoljskega
porogila, &e se $e niso. Ce ne zahtevajo dopolnitve, se $teje, da je okoljsko porogilo ustrezno. Ce se
izvaja zdruzen postopek, se nosilci urejanja prostora v mnenjih hkrati opredelijo tudi do sprejemljivosti
vplivov predlagane najustreznejSe variante na okolje oziroma presoje sprejemljivosti.

Lokalni nosilci urejanja prostora v 30 dneh od javne objave podajo mnenje z vidika izvajanja lokalnih

javnih sluzb ter druge predloge in pripombe.

Ministrstvo lahko glede na zahtevnost ali obseg objavljenega gradiva doloc€i daljSi rok za podajo mnenj

nosilcev urejanja prostora.

Ce se ob morebitnih &ezmejnih vplivih drzava &lanica Evropske unije odlogi, da bo sodelovala pri celoviti

presoji vplivov na okolje, se sodelovanje z drugimi drzavami €lanicami izvede v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja.

Dodatna obrazlozitev:

V fazi izdelave Studije variant se torej v ¢asu izdelave lahko izvedejo posvetovalni sestanki z nosilci urejanja
prostora, ki so namenjeni boljSemu doseganiju rezultatov izdelanih gradiv. Vsa izdelana gradiva (Studija variant,
strokovne podlage, idejni projekt, okoljsko porocilo), se bodo javnosti predstavila v ¢asu javne razgrnitve z
javno obravnavo. Glede na zahteve lokalnosti skupnosti se lahko izvede tudi ve€ javnih obravnav ali dodatnih
predstavitev. Na vse podane pripombe v ¢asu javne razgrnitve se pisno odgovori ter pojasni kje in kako se bo
pripomba upostevala. Pripombe, ki jih ni moZno upoS$tevati se dodatno pojasni. Na podlagi sprejetih stali§€ do
pripomb se dopolnijo gradiva. V €asu javne razgrnitve Studije variant se pridobijo tudi mnenja nosilcev urejanja
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prostora glede vplivov na okolje, pridobi pa se tudi mnenje lokalnih nosilcev urejanja prostora. Pred pridobitvijo
teh mnenj se lahko izvedejo dodatni sestanki ali predstavitve.

V tem Casu je treba pridobiti tudi pozitivno mnenje na okoljsko porocilo v ¢ezmejnem postopku, torej od
sosednjih drzave Hrvaske. Povzetek okoljskega porocila se v jeziku sosednje drzave ali v angleSkem jeziku
javno razgrne. Lahko se izvedejo dodatne predstavitve projekta za sosednje drzave.

7.3 PREDLOG DPN
Priprava predloga DPN (89. ¢len):

- Predlog DPN in okoljsko porocilo se javno objavita v prostorskem informacijskem sistemu. O javni objavi
se obvestijo udelezenci postopka drzavnega prostorskega nacrtovanja.

- Drzavni nosilci urejanja prostora v 30 dneh od objave podajo mnenja in dolocijo morebitne projektne in
druge pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti
presoji vplivov na okolje, se hkrati opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov prostorskega akta na okolje
oziroma presoje sprejemljivosti.

- Lokalni nosilci urejanja prostora v 30 dneh od objave podajo mnenje z vidika izvajanja njihovih lokalnih
javnih sluzb in dolocijo morebitne projektne in druge pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

Ministrstvo lahko glede na zahtevnost ali obseg objavljenega gradiva doloci daljSi rok za podajo mnenj
nosilcev urejanja prostora.

Dodatna obrazlozitev:

V fazi izdelave predloga DPN javnost ponovno seznani s predlogom izdelanega gradiva, torej gradiva, ki Zze
upostevana sprejeta staliS¢a do pripomb. V tem ¢asu se pridobivajo mnenja na izdelana gradiva. Udelezenec
postopka drzavnega prostorskega nacrtovanja je tudi lokalna skupnost na obmocju katere se umes¢€a ureditev
drzavnega pomena, ki mora podati pozitivno mnenje. Pred pripravo gradiva za obcinski svet ob&ina pridobi
mnenje krajevne skupnosti v obmocju nacrtovane ureditve. Pred pridobitvijo pozitivnega mnenja se lahko z
nosilci urejanja prostora izvedejo sestanki in delavnice, prav tako se na nivoju lokalne skupnosti izvedejo
dodatne predstavitve ali delavnice.

7.4 CASOVNI NACRT SODELOVANJA Z JAVNOSTJO

Casovni naért je prikazan v spodnji preglednici. Opredeliena sta trajanje in predviden termin zakljucka
posamezne aktivnosti. Posamezne aktivnosti se lahko medsebojno prekrivajo.

FAZA AKTIVNOST (komuy) TRAJANJE Ol Gz
izvedbe
1. faza: javna objava, pridobitev smernic NUP
(Ministrstva, Zavodi) in lokalne : .
Fo s skupnosti (krajevne skupnosti, el il 202
obcinski svet)
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javna objava, pridobitev predlogov
javnosti (nevladne organizacije in
posamezniki)

30 dni

maj, junij 2022

usklajevanje smernic z NUP, lokalno
skupnostjo, javnostjo

ni zakonskega
okvira

do septembra
2022

2. faza:

Sklep o zacetku
izdelave DPN

sprejem sklepa na vladi

ni zakonskega
okvira

do konca oktobra
2022

2. faza:

Strokovne podlage

predstavitve (lokalna skupnost,
strokovna javnost, ...)

ni zakonskega
okvira

do januar 2023

3. faza:

Studija variant

posveti z NUP (Ministrstva, Zavodi)

ni zakonskega
okvira

februar 2023

javna razgrnitev, predstavitve (najsirSa

Sprejem DPN

Sprejem uredbe na vladi

ni zakonskega
okvira

: 30 dni marec, april 2023
javnost)
javna razgrnitev, pridobitev mnenj . .
varstvenih NUP Ministrstva, Zavodi) 30 dni marec, april 2023
javna razgrnitev, pridobitev mnenj
lokalnih NUP (komunala, vodovod, 30 dni marec, april 2023
ceste, ...)
4 faza:
Staligéa do predstavitve (lokalna skupnost) 60 dni maj, junij 2023
pripomb
>faza: dstavitve (lokalna sk t i zakonsk
N predstavitve (lokalna skupnost, ni zakonskega
Podrobnejse strokovna javnost, ...) okvira LIS
strokovne podlage
6.faza: i i i
javna objava, mnenja NUP 30 dni december 2023
Predlog DPN (Ministrstva, Zavodi)
javha objava, mnenja lokalne
skupnosti (krajevne skupnosti, ob&inski | 30 dni december 2023
svet)
7 faza:

februar 2024
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8. PRIPOROCILA ZA NADALJNJE NACRTOVANJE

Za predmetno investicijo je predvidena izdelava naslednje investicijske, projektne, prostorske, okoljske in
druge dokumentacije:

Investicijska dokumentacija:
- Dokument identifikacije investicijske projekta (DIIP)?,
- Ekonomski elaborat za Studijo variant,
- Predinvesticijska zasnova (PI12),
- Investicijska zasnova (12),
- Investicijski program (INP).

Projektna dokumentacija:
- ldejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (I1ZP),
- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI),
- Projektna dokumentacija izvedenih del (PID).

Prostorska dokumentacija:
- Pobuda za izdelavo drzavnega prostorskega nacrta (pobuda za DPN),
- Analiza smernic,
- Studija variant (SV),
- Drzavni prostorski nacrt (DPN).

Okoljska dokumentacija:
- Okoljsko porodilo,
- Dodatek za zavarovana obmocgja,
- Porocilo o vplivih na okolje,

Druga dokumentacija:
- ldejne resSitve (IDR),
- Idejni projekt (IDP),
- Geodetski nacrt,
- Elaborati,
- Dokumentacija za razpis (DZR),
- Varnostni nacrt,
- Projekt za vpis v uradne evidence (PVE) in
ostala dokumentacija (glede na potek projekta bo dolo€ena v naslednjih fazah projekta).

1 Investitor ni uporabnik javnih financ, bo pa za izvedbo investicije potreboval kredite z jamstvom.
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9. SEZNAM VSEH UPORABLJENIH RAZPOLOZLJIVIH PODATKOV IN STROKOVNIH
PODLAG

- Idejna resitev Vetrna elektrarna Goli€, Savaprojekt d.d., Stevilka projekta 21127-00, KrSko, junij 2021
- Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, §t. 17/14 in 81/15),

- http://rkg.gov.si/GERK/

- http://www.arso.gov.si/potresi/podatki/projektni_pospesek_tal.html

- http://www.arso.gov.si/

- http://gis.arso.gov.si/mpportal/

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Ur. I. RS,
§t. 76/04),

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, §t. 122/04, 33/07 - ZPNacrt),
- Energetski zakon (Uradni list RS, §t. 17/14 in 81/15)
- Resolucija 0 Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, §t. 57/04),

- Energetski koncept Slovenije: http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-
dokumenti/energetskikoncept-slovenije/;

- Akcijski  naért za obnovljivo energijo 2010-2020 (AN-OVE), http://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/an_ove_2010-2020_final.pdf

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, &t. 61/17).
- Pravilnik o vsebini, obliki in naCinu priprave drzavnega prostorskega nacrta (Uradni list RS, §t. 106/11)
- Okoljsko porocilo za energetski koncept Slovenije (Aquarius, 2018)

- Celovit pregled potencialno ustreznih obmocij za izkoris€anje vetrne energije; Strokovna podlaga za
prenovo Akcijskega nacérta za obnovljive vire energije (obdobje 2010-2020) (Aquarius, avgust 2015)
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/strokovne_p
odlage_ve-comb.pdf

- Varstveno pomembne vrste z vidika umesc¢anja VE v JZ Sloveniji, DOPPS, Tomaz Miheli¢, 2021

- Karta obcutljivih obmogij za ptice za ume&C€anje vetrnih elektrarn v Sloveniji, verzija 2.0, DOPPS,
Ljubljana, oktober 2012, http://ptice.si/publikacije/strokovna-porocila/leto-2012/

- Strokovne podlage za realizacijo obvez energetskega paketa za 20% delez obnovljivih virov (poudarek
na elektriki) — tehniéna in ekonomska analiza, Studija IBE d.d. Ljubljana, avgust 2007
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/strokovne_podlage/eove20_studija.pdf

- Atlas okolja — spletni pregledovalnik — ARSO,
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_ AXL@Arso

- Vodni kataster: Zbirka vode, Zbirka podatkov o varstvenih obmodjih, Vodovarstvena obmodja,
http://www.evode.gov.si/vodni-kataster/zbirka-vode/zbirka-podatkov-
varstvenihobmocij/vodovarstvena-obmocja/

DPN

St. projekta: 21127-00
Stran 45/ 58

Gradivo za pobudo za DPN za polje vetrnih elektrarn Goli¢



http://rkg.gov.si/GERK/
http://www.arso.gov.si/potresi/podatki/projektni_pospesek_tal.html
http://www.arso.gov.si/
http://gis.arso.gov.si/mpportal/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetskikoncept-slovenije/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetskikoncept-slovenije/
http://ptice.si/publikacije/strokovna-porocila/leto-2012/
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/strokovne_podlage/eove20_studija.pdf
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
http://www.evode.gov.si/vodni-kataster/zbirka-vode/zbirka-podatkov-varstvenihobmocij/vodovarstvena-obmocja/
http://www.evode.gov.si/vodni-kataster/zbirka-vode/zbirka-podatkov-varstvenihobmocij/vodovarstvena-obmocja/

PTAY
ooV o' °\e\“

- Javni pregledovalnik grafi¢nih podatkov MKGP: Podatki o dejanski rabi, GERK, melioracijah in pedoloSki
podatki: http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/

- Register  nepremicne  kulturne  dedidCine in  Varstveni rezimi  kulturne  dedis€ine
http://giskd6s.situla.org/giskd/http://giskd6s.situla.org/evrd/

- Prostorski informacijski sistem — javno spletno mesto; informativni vpogled v podatke o prostorskih aktih,
http://www.pis.gov.si/

- Podatki Statisticnega urada RS, Prebivalstvo,
https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp, http://gis.stat.si/

- Geografski informacijski sistem z podrocje obnovljivih virov energije, http://www.engis.si/portal.html
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